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Szczelinowe Kanaty niskie XtraDrain

Monoblock RD Monoblock PD

KerbDrain Gala G 100 Sport SK

Tram

Elementy dodatkowe

Odwodnienia liniowe

ACO Drain® Multiline V100/V150/V200/V300/V400/V 500

’ Szerokos¢ w swietle [mm]: 100, 150, 200, 300, 400, 500

Glowne elementy systemu

1

Elementy systemu - legenda

Scianka

ﬂ Kanat

Ruszt

n Skrzynka odptywowa

Kanaty

Klasa obcigzen: E 600
Materiat: Polimerbeton
Rodzaj kanatu:

| spadkowe

B bezspadkowe

Typ: M

Zalety systemu

Ruszty

Klasa obcigzen: A 15 - E 600

Materiat: Stal ocynkowana, stal nierdzewna,
zeliwo

Mocowanie rusztu: Drainlock® — opatentowany
system bez$rubowego mocowania rusztow
(zatrzaski)

Skrzynki odpltywowe

Klasa obcigzen: E 600

Materiat: Polimerbeton

Wersja:

W wysoka i niska,

B jedna skrzynka odptywowa dla wszystkich
wysokosci korytek,

B konstrukcja umozliwia wykonanie potaczen
katowych z kanatem.

B Najbardziej wszechstronny system odwodnien
liniowych, dajacy wiele mozliwosci jego
zastosowania dzigki:
= szesciu szerokosciom w $wietle kanatu -
100, 150, 200, 300, 400 i 500 mm

= pieciu klasom obciazenia rusztow - A 15,
B 125, C 250, D 400, E 600

= zréznicowanym ksztattom rusztéw - mostkowe,
kratowe oraz czterem materiatom, z ktdrych sg
one wykonywane - zeliwo, tworzywo sztuczne,
stal ocynkowana oraz stal nierdzewna

= odpowiednim materiatom uzywanym do
wzmochienia krawedzi - stal ocynkowana,
zeliwo lub stal nierdzewna
B Bez$rubowe mocowanie rusztéw Drainlock®,
umozliwia inspekcje i czyszczenie kanatu

w dowolnym momencie po jego zamontowaniu.

W szczeg6lnych warunkach (np. ryzyko
wandalizmu lub kradziezy) ruszty czy
mocowanie mozna doposazy¢

w specjalne akcesoria.

B Profil V kanatu pozwala na osigganie efektu
samoczyszczenia juz w niewielkich zlewniach
(waskie zlewnie i krétkie odcinki odwodnienia
liniowego).

B Mozliwo$¢ zastosowania kanatéw
z wyprofilowanym spadkiem dna 0,5%

(np. gdy wymagane jest, aby niebezpieczne
substancje odptynety do odbiornika).

B System mozna doszczelni¢ specjalnymi masami
w celu zachowania petnej szczelnosci jesli jest
ona wymagana



Odwodnienia liniowe
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Typowe zastosowania o
B parkingi zewnetrzne,
® drogi dla roweréw i chodniki - . k=
e ! Zréznicowane ksztatty rusztéw - mostkowe, S
] . - n
hotele, kratowe oraz cztery materiaty (zeliwo, tworzywo
H centra handlow .
centra handlowe, sztuczne, stal ocynkowana oraz stal nierdzewna).
W centra logistyczne,
B odwodnienia wzdtuz krawedzi jezdni i skrzyzowan, S
B obszary przydomowe, &}
B obiekty sportowe, §
B miejsca ruchu pieszego,
B dziedzince szkolne,
oy
H perony, g
H rejony $ciekéw przykraweznikowych ulic, a
. . Q
B magazyny i pakownie, <
H myjnie.
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Bezsrubowe mocowanie rusztéw Drainlock®, S
umozliwia inspekcje i czyszczenie kanatu E‘
w dowolnym momencie po jego zamontowaniu %
dzieki mozliwosci szybkiego otwarcia [}

i zamkniecia kanatu.



Szczelinowe Kanaty niskie XtraDrain

Monoblock RD Monoblock PD

KerbDrain Gala G 100 Sport SK

Tram

Elementy dodatkowe

Odwodnienia liniowe

ACO Drain® Multiline V 100 - 500

’ Wiasciwosci hydrauliczne

C

SZCZEGOLY TECHNICZNE

LV VAVVAVY fr 0

Ekstremalne zjawiska atmosferyczne zachodzace
w ostatnich latach $wiadcza o stopniowych
zmianach klimatu. W przypadku opadéw
atmosferycznych nie stwierdzono w zasadzie ich
zwiekszonej ilosci w ciggu roku kalendarzowego.
Czesto jednak obserwujemy krétkie

i intensywne opady deszczu, ktére stanowig
powazne obcigzenie dla systemoéw
odprowadzajacych wode.

System ACO Drain® Multiline to odwodnienie
liniowe w petni dostosowane do zmiennych
warunkéw atmosferycznych. Przekrdj w ksztatcie
litery V oraz gtadka powierzchnia $cianek

z polimerbetonu, zapewniajg wysoka predkos¢
przeptywu i odptywu zanieczyszczen. Dolna,
wezsza czg$¢ przekroju, ma istotny wptyw

na podwyzszenie predkosci przeptywu juz

w chwili pojawienia sie niewielkiej ilosci wody.
Dzieki temu zwigksza sie skuteczno$¢ efektu
samooczyszczania. W przypadku

Oprécz zmiany przekroju, zmodyfikowano takze
mocowanie rusztu. Zastosowane w tym systemie
bez$rubowe mocowanie Drainlock® nie posiada
wewnatrz kanatu poprzeczek, ktére mogtyby
zaktéci¢ odptyw wdd opadowych. Tym samym
odwodnienie Multiline jest efektywne nawet przy
catkowitym napetnieniu korytka.

Fxqx®
~ 10.000
F = Zlewnia [m?]
q = Natezenie opaddw [l/s/hal
¢ - Wspdtczynnik sptywu [-]

Centrum Obstugi Klienta ACO stuzy pomoca
w obliczeniach hydraulicznych i doborze odpowiedniego
systemu do konkretnej specyfikji projektu.

Przyktad wykresu hydraulicznego

Przebieg linii lustra wody

Ulepszona hydraulika kanatéw

intensywniejszych opadéw mamy do dyspozycji mynilwewn. 100 104 109 114 119 124 129 134 139 145 150
. T A Gleb. wody 54 58 62 65 68 71 72 71 68 40
petny przekréj kanatu, poniewaz nie ma w nim [mm
poprzeczki mocujacej ruszt. } }
[mm] [mm]
Przekrdj V sprawdza sig od kilku dziesigcioleci o ®
; . . 50 50
w technice kanalizacyjnej. Jest stosowany 100 100
w profilach o ksztafcie jajka. Profile te maja, . [:150
nawet przy niewielkim przeptywie wody,
wieksza wysokos¢ napetnienia w poréwnaniu [rrlw/s] [I/j Predkos¢ oraz wielkos¢ przeptywu —g/s]
5 I
do przekrojéw okragtych, a przez to — wyzsza wd 5 /y, 2
predko$¢ przeptywu ptynéw przy takim samym 05+ 14 : i : ‘ j j j j 1
przekroju czynnym korytka. 0o o 0
Diugosc Typ spadku V 100 V150 V 200 V 300 V 400 V 500
hydrauliczna wewnetrznego
kanatu kanatu 0/s] 0/s] 0/s] [/s] l/s] [i/s]
Spadek dna 1-10 6,0 13,0 26,0 70,0 - -
10 m Spadek kaskadowy 8,5 19,0 32,5 84,0 - -
Spadek lustra wody Typ 20.0 10,0 21,0 36,0 92,0 100,0 165,0
20m Spadek kaskadowy 7,7 17,5 31,0 82,0 - -
Spadek lustra wody Typ 20.0 9,0 19,5 34,0 86,0 96,0 160,0
30m Spadek kaskadowy 7,2 16,5 30,0 79,0 - -
Spadek lustra wody Typ 20.0 8,5 18,5 32,5 84,0 93,0 155,0
40m Spadek kaskadowy 6,6 16,0 28,0 77,0 - -
Spadek lustra wody Typ 20.0 8,0 18,0 31,0 80,0 92,0 150,0
50 m Spadek kaskadowy 6,5 15,0 27,5 75,0 - -
Spadek lustra wody Typ 20.0 7,5 17,0 30,0 80,0 90,0 149,0

Obliczenia przeprowadzono przy zatozeniach:
1. Zlewnia prostokatna o dfugosci takiej jak kanat
2. Nachylenie nawierzchni wzdtuz kanatu i=0%

3. W spadku kaskadowym przyjeto jednakowa dtugo$¢ wszystkich odcinkéw o danej gtebokosci
4. Nachylenie zlewni (i>0%) zwigksza wydajno$¢ hydrauliczng kanatu



Odwodnienia liniowe

ACO Drain® Multiline V 100 - 500 SZCZEGOLY TECHNICZNE

WWMW.a 0

’ Przyktadowa zabudowa w asfalcie (klasa obciazen A 15 - C 250)

|
oy
<
Fuga bitumiczna Bitumiczna warstwa no$na Nawierzchnia asfaltowa %
=
[ Uwaga: ®
Prosimy o kontakt 5
z Dziatem Technicznym ;
ACO w celu modyfikacji p
©
detali zabudowy, jezeli: <
1. Podbudowa pod
| nawierzchnie jest %
Warstwa nosna wykonana z betonu =
\\ Z ttucznia/zwiru ©
cementowego. N
. N
Warstwa filtracyjna 2. Kanat jest zabudowany &
/ grunt rodzimy na pochylni lub u jej
podndza. [}
[a
3. Kanat zabudowany <
ma szeroko$¢ 400 %
o
lub 500 mm. =
=
Klasa obcigzenia zgodnie z PN-EN 1433:2005+A1 A 15 B 125 C 250 a
Fundament i obudowa z betonu (minimum klasy) zgodne z PN EN 206-1 C 12/15 C 12/15 C 20/25 i
Wymiary [cm] X > 10 x10 x15 g
y h-4cm %
z >10 >10 >15 =
es ~
Przyktadowa zabudowa w bruku (klasa obciazen A 15 - C 250) o
Dylatacja termiczna*) +
g
Nawierzchnia Uwaga: @
Podbudowa Prosimy o kontakt
z Dziatem Technicznym o
> ACO w celu modyfikacji S
L detali zabudowy, jezeli: 1S
©
e 1. Podbudowa pod ©
1 S| N (&)
m nawierzchnig jest
- wykonana z betonu =
X Warstwa nosna cementowego. g
z tucznia/zwiru 2. Kanat jest zabudowany £
Warstwa filtracyjna na pochylni lub u jej =
/ grunt rodzimy .-
podndza.
3. Kanat zabudowany
ma szeroko$¢ 400 %
*) Szeroko$¢ dylatacji 10 mm / 10 m szer. nawierzchni z tej strony kanatu lub 500 mm. =
Klasa obcigzenia zgodnie z PN-EN 1433:2005+A1 A 15 B 125 C 250 q;)
[}
Fundament i obudowa z betonu (minimum klasy) zgodne z PN EN 206-1 C 12/15 C12/15 C 20/25 %
Wymiary [cm] X =10 =10 215 g
y gorna krawedz kieszeni kotwigcej E‘
z =10 =10 >15 =
@
Niniejszy dokument zawiera ogélne wytyczne dotyczace montazu produktu przy j j koni [ ia wszelkich przepiséw prawa i zasad sztuki budowlanej, jak réwniez ze 0 i ji technicznej j b
catos¢ inwestvcii. Producent nie ponosi iedzialnosci za ni i sci w dziataniach i zani iach stron i wszelkich innvch ikow procesu oraz innvch iotéw mogacvch prowadzic lub prowadzacvch do uszkodzenia produktu.



Kanaty niskie XtraDrain

Szczelinowe

Odwodnienia liniowe

ACO Drain® Multiline V100 - 500

C

SZCZEGOLY TECHNICZNE

LV VAVVAVY fr 0

’ Przyktadowa zabudowa w betonie (klasa obciazen A 15 - E 600)

Dylatacja Beton drogowy

=< 400 cm

termiczna*) |

Szczelina

I

Dylatacja termiczna*)

Nawierzchnia
betonowa

Uwaga:

Prosimy o kontakt

z Dziatem Technicznym
ACO w celu modyfikacji
detali zabudowy, jezeli:
1. Podbudowa pod

nawierzchnig jest
Warstwa nosna

S wykonana z betonu
z ttucznia/zwiru

cementowego.
Warstwa filtracyjna 2. Kanat jest zabudowany
/ grunt rodzimy na pochylni lub u jej

podndza.
3. Kanat zabudowany
ma szeroko$¢ 400

Monoblock RD Monoblock PD

KerbDrain Gala G 100 Sport SK

Tram

Elementy dodatkowe

*) Szeroko$¢ dylatacji 10 mm / 10 m szer. nawierzchni z tej strony kanatu lub 500 mm.

Klasa obcigzenia zgodnie z PN-EN 1433:2005+A1 A 15 B 125 C 250 D 400 E 600
Fundament i obudowa z betonu (minimum klasy) zgodne z PN EN 206-1 C12/15 C12/15 C 20/25 C 30/37 C 30/37
Wymiary [cm] X >10 >10 >15 >20 >20

y wysokos$¢ budowlana kanatu

z >10 >10 =215 >20 =20

Przyktadowa zabudowa w asfalcie (klasa obciazein D 400 - E 600)
1
Beton drogowy
Fuga bitumiczna | Fuga bitumiczna
| f ¥
L sfalt Uwaga:

Asfaltowa warstwa Prosimy o kontakt
wigzaca

- z Dziatem Technicznym
ACO w celu modyfikacji
detali zabudowy, jezeli:
1. Podbudowa pod
nawierzchnig jest
wykonana z betonu

Y—r
2-3cm

Faas e
S A
s X

Y

3-5mm

Bitumiczna warstwa

Wi
X nosna

Warstwa no$na cementowego.
s { z tucznia/zwiru 2. Kanat jest zabudowany
: 5 E R o na pochylni lub u jej
i Warstwa filtracyjna podndza.

< / grunt rodzimy 3. Kanat zabudowany

ma szeroko$¢ 400

X X lub 500 mm.
Klasa obcigzenia zgodnie z PN-EN 1433:2005+A1 D 400 E 600
Fundament i obudowa z betonu (minimum klasy) zgodne z PN EN 206-1 C 30/37 C 30/37
Wymiary [cm] X >20 >20
y wysoko$¢ budowlana kanatu
z >20 >20

Niniejszy dokument zawiera ogélne wytyczne dotyczace montazu produktu prz, ia wszelkich przepisow prawa i zasad sztuki budowlanej, jak réwniez ze
cafosc inwestveii. Producent nie ponosi odoowiedzialnosci za nieorawidfowosci w dziataniach i zamechamach stron i wszelkich innvch uczestnikéw procesu budowlanego oraz innvch podmiotéw mnqacvch orowadzic lub prowadzacveh do uszkodzenia oroduktu.




Odwodnienia liniowe

ACO Drain® Multiline V100 - 500 SZCZEGOLY TECHNICZNE
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o
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- S
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-~
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O
cementowego. %]
Warstwa 2. Kanat jest zabudowany
filtracyjna na pochylni lub u jej A
/ grunt rodzimy . a
podnéza. =
3. Kanat zabudowany é
ma szeroko$¢ 400 =
% o . ) S =
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a
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Szczelinowe Kanaty niskie XtraDrain

Monoblock PD

Monoblock RD

KerbDrain Gala G 100 Sport SK

Tram

Elementy dodatkowe

Odwodnienia liniowe

System odwodnienia liniowego Multiline V100"

z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock®

z ochrong krawedzi ze stali ocynkowanej, nierdzewnej i zeliwa

Przekréj V
Szeroko$é w $wietle 10,0 cm

C

SZCZEGOLY TECHNICZNE

\\wini\wi ; i.ﬂ!

Maksymalna klasa obcigzenia korytka E 600, ruszty w klasie obcigzenia A 15 — E 600, zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1

Krawedzie ze stali

Krawedzie z zeliwa

Krawedzie ze stali

ocynkowanej 4 mm 5 mm nierdzewnej 4 mm
Dtugosé Szer. Wiysokos¢ bud. [H] Opak Masa Masa Masa
Typ bud b pocz  koniec Nurmer Numer - hgzt,  Numer
cm cm cm cm szt./paleta  kg/szt. kg/zt kg/szt.
Korytko
z polimerbetonu z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock®, ze zintegrowang ochrong krawedzi,
z mozliwos$cig doszczelnienia masg uszczelniajaca (SF)
0.0 100,0 13,5 15,0 15,0 24 16,5 12330 16,2 12530 16,5 12430
0.0.22 100,0 135 16,0 16,0 12 18,0 12334 18,9 12531 18,2 12434
0.134 50,0 13,5 15,0 15,0 12 9,1 12332 9,4 12532 9,1 12432
0.2 23 50,0 13,5 16,0 16,0 12 9,9 12333 10,7 12533 10,2 12433
1 100,0 13,5 15,0 15,5 12 16,5 12301 17,0 12501 16,5 12401
2 100,0 135 15,5 16,0 12 16,5 12302 17,1 12502 16,5 12402
3 100,0 13,5 16,0 16,5 12 17,0 12303 17,8 12503 17,0 12403
4 100,0 13,5 16,5 17,0 12 17,6 12304 17,9 12504 17,6 12404
5 100,0 13,5 17,0 17,5 12 18,0 12305 18,4 12505 18,0 12405
5.0 100,0 13,5 17,5 17,5 24 19,0 12340 18,4 12540 19,0 12440
5.0.22 100,0 13,5 18,5 18,5 12 20,2 12344 20,9 12541 20,4 12444
Boll D 50,0 13,5 17,5 17,5 12 9,7 12342 10,5 12542 9,7 12442
5.2 23 50,0 13,5 18,5 18,5 12 11,0 12343 11,9 12543 11,2 12443
6 100,0 135 17,5 18,0 12 18,5 12306 18,5 12506 18,5 12406
7 100,0 13,5 18,0 18,5 12 19,0 12307 18,9 12507 19,0 12407
8 100,0 13,5 18,5 19,0 12 19,3 12308 19,6 12508 19,5 12408
9 100,0 13,5 19,0 19,5 12 19,7 12309 19,8 12509 19,7 12409
10 100,0 13,5 19,5 20,0 12 20,0 12310 20,3 12510 20,0 12410
10.0 100,0 13,5 20,0 20,0 24 21,0 12350 20,4 12550 21,0 12450
10.0.2 2 100,0 13,5 21,0 21,0 12 21,2 12354 24,1 12551 21,4 12454
10.1 9% 50,0 13,5 20,0 20,0 12 11,3 12352 12,1 12552 11,5 12452
10.2 29 50,0 13,5 21,0 21,0 12 12,2 12353 12,8 12553 12,4 12453
15.0 100,0 13,5 22,5 22,5 12 23,0 12360 22,1 12560 23,0 12460
15.0.2 2 100,0 13,5 23,5 23,5 6 23,5 12364 25,2 12561 23,7 12464
15.1 94 50,0 13,5 22,5 22,5 12 13,3 12362 12,9 12562 13,6 12462
15.2 29 50,0 13,5 23,5 23,5 12 13,0 12363 13,9 12563 13,2 12463
20.0 100,0 13,5 25,0 25,0 12 25,0 12370 24,1 12570 25,0 12470
20.0.2 2 100,0 13,5 26,0 26,0 6 25,6 12374 27,1 12571 25,8 12474
20.1 4 50,0 13,5 25,0 25,0 12 13,5 12372 14,2 12572 13,5 12472
20.2 239 50,0 13,5 26,0 26,0 12 14,0 12373 14,2 12573 14,2 12473

1 Nie stosowa¢ do odwodnienia poprzecznego na autostradach
i drogach szybkiego ruchu. Dla tych obszaréw zalecany jest
system ACO Drain® Monoblock RD 100/150/200 V.

) Korytko z otworem odptywowym & 110 w dnie, wyposazonym
w uszczelke wargowo-labiryntowa, do szczelnego potaczenia
pionowego z kanalizacja.

3 Korytko z bocznymi wyztobieniami do wykonania pofaczen
T-, katowych i krzyzowych.

4 Korytko z wyztobieniem w dnie do wybicia otworu do pionowego
odptywu & 110.

Ruszty: EJ patrz str. 23-25

Korytko V 100 S z polimerbetonu,

ze zintegrowang ochrong krawedzi



Odwodnienia liniowe

System odwodnienia liniowego Multiline V100" SZCZEGORY TECHNICZNE

z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock® m

z ochrong krawedzi ze stali ocynkowanej, nierdzewnej i zeliwa

Przekréj V
Szeroko$¢ w $wietle 10,0 cm =
Maksymalna klasa obcigzenia korytka E 600, ruszty w klasie obcigzenia A 15 — E 600, zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1 =
=
L
135 5
c
100 =~ =
s | 1000 | ‘:‘é 5
i g S
;
= - ACO DRAING=X vsi00 [l - - %
1 It 1\ | I =
[}
g
N w
rin m ]
[a)
il
ur ur | >
8
Wymiary korytka 5
ACO Drain® Multiline V 100, 1,0 m é
[
o
o
-
8
135 8
100 | 500 | 2
I I |
I
')ACO DRAN<—X U X
T w
1
| == ]
1 ! 1
1 ! 1
3 100 77\ @ 110z uformowana uszczelka
<—>| %
Q.
: o on 2]
- = i Wymiary korytka
- ' ACO Drain® Multiline V 100, 0,5 m,
. = — u_j wersja z uszczelkg wargowo-labiryntowa 8
[ O}
©
©
o}
R=
©
135 g
100 | 500 | 2
s | | |
ACO DRAN =X U - %
R R | we B/ £
{ N
o 1 L 1
o~ ~ =% =X Wyztobienie do @110
100 Y 2
L
1 . Wymiary korytka g
i = ] ACO Drain® Multiline V 100, 0,5 m, S
: ' S wersja z uformowanym w dnie wyztobieniem g
= T do wybicia £
[<5}
[ [




Odwodnienia liniowe

Lo C

System odwodnienia liniowego Multiline V100" SZGZEGOLY TECHNICZNE

z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock® m

z ochrong krawedzi ze stali ocynkowanej, nierdzewnej i zeliwa

Przekréj V
= Szeroko$é w $wietle 10,0 cm
2 Maksymalna klasa obcigzenia korytka E 600, ruszty w klasie obcigzenia A 15 — E 600, zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1
=
® Krawedzie ze stali ~ Krawedzie z zeliwa  Krawedzie ze stali
= ocynkowanej 4 mm 5 mm nierdzewnej 4 mm
€ Dtugos¢ Szer. Wys.
= T bud. bud. bud. Masa  Opak. Numer Numer Numer
S s kat. kat. kat.
x cm cm cm kg/szt.  szt./paleta
s Skrzynka odplywowa
% z polimerbetonu, wersja niska/wysoka, z zamknigciem zatrzaskowym Drainlock® ze zintegrowang ochrong krawedzi,
S z koszem osadczym, z wyztobieniem do bocznego przytaczenia kanatéw,
& z odptywem wyposazonym w uszczelkg wargowo-labiryntowg, Srednica & 110 lub & 160
o) Skrzynka niska & 110 50,0 13,5 45,0 27,0 10 12391 12591 12491
[a
5 Skrzynka wysoka & 110 50,0 13,5 60,0 38,56 10 12392 12592 12492
o
% Skrzynka niska & 160 50,0 13,5 45,0 28,4 10 12398 12598 12498
o
§ Skrzynka wysoka & 160 50,0 185 60,0 36,3 10 12399 12599 12499
2 Scianka czolowa
é z polimerbetonu, z ochrong krawedzi, do zamkniecia poczatku i kofca kanatu
s}
2 Typ 0. - 20. | 16 | 15 | 12385 12585 12485
=
Scianka czotowa z uszczelka

o z polimerbetonu, z ochrong krawedzi, z otworem odptywowym & 110, wyposazonym w uszczelke wargowo-labiryntowg
w

Pasuje do typu O. 1,4 6 12386 12586 12486

Pasuje do typu 5. 1,5 6 12387 12587 12487

Pasuje do typu 10. 1,7 6 12388 12588 12488
] Pasuje do typu 15. 2,0 6 12389 12589 12489
wn

Pasuje do typu 20. 2,3 6 12390 12590 12490
o D Nie stosowa¢ do odwodnienia poprzecznego na autostradach
(@] . .
— i drogach szybkiego ruchu.
i Dla tych obszaréw zalecany jest system ACO Drain® Monoblock
S RD 100/150/200 V.
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Odwodnienia liniowe

System odwodnienia liniowego Multiline V100" SZCZEGORY TECHNICZNE

z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock® m

z ochrong krawedzi ze stali ocynkowanej, nierdzewnej i zeliwa
Przekréj V

Szeroko$¢ w $wietle 10,0 cm %
Maksymalna klasa obcigzenia korytka E 600, ruszty w klasie obcigzenia A 15 — E 600, zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1 Q
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Szczelinowe Kanaty niskie XtraDrain

Monoblock PD

Monoblock RD

KerbDrain Gala G 100 Sport SK

Tram

Elementy dodatkowe

Odwodnienia liniowe

System odwodnienia liniowego Multiline V100’
z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock®

z ochrong krawedzi ze stali ocynkowanej, nierdzewnej i zeliwa

Przekréj V
Szeroko$¢ w $wietle 10,0 cm

C

SZCZEGOLY TECHNICZNE

\\wini\wi - i.ﬂ!

Maksymalna klasa obcigzenia korytka E 600, ruszty w klasie obcigzenia A 15 — E 600, zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1

Krawedzie ze stali

Krawedzie z zeliwa

Krawedzie ze stali

ocynkowanej 4 mm 5 mm nierdzewnej 4 mm
T Masa Opak. Numer Numer Numer
e kat. kat. kat.
kg/szt. szt./paleta
Element kaskadowy
z polimerbetonu, do przekraczania réznicy wysokosci w kanale ze spadkiem kaskadowym
Element kaskadowy pasuje do:
Kaskady 0. do 5.
Kaskady 5. do 10. 0,1 10 12600 12600 12600
Kaskady 10. do 15.
Kaskady 15. do 20.
Element kaskadowy pasuje do:
Kaskady 0. do 10. 0,4 10 12601 12601 12601
Kaskady 10. do 20.
Adapter
z polimerbetonu, z ochrong krawedzi, do wykonania pofaczenia przy zmianie kierunku przeptywu
pasuje do typu O. 0,7 6 12393 12593 12493
pasuje do typu 5. 0,8 6 12394 12594 12494
pasuje do typu 10. 0,8 6 12395 12595 12495
pasuje do typu 15. 0,9 6 12396 12596 12496
pasuje do typu 20. 1,0 6 12397 12597 12497
Zasyfonowanie
do skrzynki odptywowej & 110
Zasyfonowanie z PP, jednoczesciowe 01509 01509 01509
Zasyfonowanie z PVC, dwucze$ciowe 02640 02640 02640
Hak do zdejmowania rusztéw
‘ Hak do zdejmowania rusztéw 0,25 01290 01290 01290

Y Nie stosowa¢ do odwodnienia poprzecznego na autostradach i drogach szybkiego ruchu.
Dla tych obszaréw zalecany jest system ACO Drain® Monoblock RD 100/150/200 V.



Odwodnienia liniowe

System odwodnienia liniowego Multiline V100" SZCZEGORY TECHNICZNE

z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock® m

z ochrong krawedzi ze stali ocynkowanej, nierdzewnej i zeliwa

Przekréj V

Szeroko$¢ w $wietle 10,0 cm

Maksymalna klasa obcigzenia korytka E 600, ruszty w klasie obcigzenia A 15 — E 600, zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1

Dtug. Szer. Pow. Masa Opak.

bud. bud. wlotu Numer
Typ kat.
cm cm cm?/m kg  szt./paleta
Ruszty z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock® Russt seli i
) - szt zeliwn oprzeczne mos
do kanatéw i skrzynek Multiline V 100 uszt zellwny w poprzecz I
Klasa obciazen A 15
Ruszt w poprzeczne mostki 100,0 12,3 312 1,9 200 12610
szer. szczeliny 10 mm,
50,0 12,3 312 0,9 200 12611
stal ocynkowana
Ruszt w poprzeczne mostki 100,0 12,3 312 2,0 200 12640
szer. szczeliny 10 mm,
. 50,0 12,3 312 1,1 200 12641
stal nierdzewna
Ruszt pretowy, podtuzny, 1000 | 123 | 920 | 3.2 200 | 12602 Ruszt zeliwny w podtuzne mostki
stal ocynkowana 50,0 12,3 460 1,8 200 12603
Ruszt pretowy, podtuzny, 100,0 12,3 920 3,2 200 12604
stal nierdzewna 50,0 12,3 460 1,5 200 12605
Ruszt pretowy, poprzeczny, 100,0 12,3 676 6,5 200 12606
stal ocynkowana 50,0 12,3 338 8.3 200 12607
Ruszt pretowy, poprzeczny, 100,0 | 123 | 676 6,5 200 12608 Ruszt z tworzywa sztucznego
stal nierdzewna 50,0 12,3 338 3,3 200 12609
Ruszt w otworki 100,0 12,3 178 2,9 200 12666
nowy ksztatt, stal ocynkowana 50,0 12,3 178 1,4 200 12667
Ruszt w otworki 100,0 12,3 178 2,9 100 12664
nowy ksztatt, stal nierdzewna 50,0 12,3 178 1,4 50 12665

Klasa obciazenia B 125

Ruszt z tworzywa sztucznego,
. 50,0 12,3 284 1,2 200 12684
szer. szczeliny 8 mm

Ruszt w poprzeczne mostki
szer. szczeliny 12 mm, 50,0 12,3 371 2,3 200 12676
zeliwo sferoidalne

3‘3‘ Ruszt w poprzeczne mostki
g szer. szczeliny 12 mm, 50,0 12,3 371 2,3 200 12676KTL
& | zeliwo sferoidalne, powtoka KTL
Ruszt kratowy 30 x 15 100,0 12,3 880 2,8 200 12626
stal ocynkowana 50,0 12,3 880 1,0 200 12627
Ruszt kratowy 30 x 15 100,0 12,3 880 2,8 200 12636
stal nierdzewna 50,0 12,3 880 1,0 200 12637
Ruszt pretowy, poprzeczny, 100,0 12,3 676 6,5 200 12606 .
Ruszt kratowy stal nierdzewna
stal ocynkowana 50,0 12,3 338 3,3 200 12607

U Nie stosowac do odwodnienia poprzecznego na autostradach i drogach szybkiego ruchu.
Dla tych obszaréw zalecany jest system ACO Drain® Monoblock RD 100/150/200 V.

Ruszt kratowy stal ocynkowana

Szczelinowe Kanaty niskie XtraDrain

Monoblock RD Monoblock PD

KerbDrain Gala G 100 Sport SK

Tram

Elementy dodatkowe
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Szczelinowe Kanaty niskie XtraDrain

Monoblock RD Monoblock PD

KerbDrain Gala G 100 Sport SK

Tram

Elementy dodatkowe

"

Nowo.

\
3

Nowo.

‘v

Nowo.

Odwodnienia liniowe

Lo C

System odwodnienia liniowego Multiline V 100V SZOZEGORY TECHNICZNE

z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock® m

z ochrong krawedzi ze stali ocynkowanej, nierdzewnej i zeliwa

Przekréj V

Szeroko$¢ w $wietle 10,0 cm

Maksymalna klasa obcigzenia korytka E 600, ruszty w klasie obcigzenia A 15 — E 600, zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1

Dtug. Szer. Pow.
bud. bud wiotu Masa REE Numer

Ty kat.
cm cm cm?/m kg  szt./paleta
Ruszty z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock®

do kanatéw i skrzynek Multiline V 100

Ruszt z tworzywa sztucznego
Klasa obciazenia C 250

Ruszt z tworzywa sztucznego,
. 50,0 12,3 284 1,2 200 12680
szer. szczeliny 8 mm

Ruszt w poprzeczne mostki,

zeliwo sferoidalne 50,0 12,3 371 3,2 200 12670
szer. szczeliny 12 mm, Ruszt Zeliwny w poprzeczne mostki

=

50,0 12,3 433 3,5 200 12673KTL Ruszt Zzeliwny w podtuzne mostki

Ruszt w poprzeczne mostki,
zeliwo sferoidalne, powtoka KTL 50,0 12,3 371 3,2 200 12670KTL
szer. szczeliny 12 mm,

Ruszt w podtuzne mostki,

o ] 50,0 12,3 433 3,5 200 12673
zeliwo sferoidalne

Ruszt w podtuzne mostki,
zeliwo sferoidalne, powtoka KTL

Ruszt w poprzeczne mostki,
zeliwo sferoidalne 50,0 12,3 191 3,8 200 12675
szer. szczeliny 5 mm,

Ruszt w poprzeczne mostki,

zeliwo sferoidalne, powtoka KTL 50,0 12,3 191 3,8 200 12675KTL
szer. szczeliny 5 mm,

Ruszt w otworki 100,0 12,3 178 4,8 200 12656
nowy wzor, stal ocynk. 50,0 12,3 178 2,3 100 12657
Ruszt w otworki 100,0 12,3 178 4,8 100 12654
nowy wzor, stal nierdz. 50,0 12,3 178 2,3 50 12655
Ruszt w poprzeczne mosti, 1000 | 123 | 312 | 43 | 200 | 12614

szer. szczeliny 10 mm,

stal ocynkowana 50,0 12,3 312 2,2 200 12615

Ruszt w poprzeczne mostki, 100,0 12,3 312 26 200 12644
szer. szczeliny 10 mm,

Ruszt w poprzeczne mostki, stal nierdzewna

stal nierdzewna 500 | 123 | 312 | 1,5 | 200 | 12645

Ruszt kratowy 25 x 12,5 100,0 12,3 880 3,5 100 12618
stal ocynkowana 50,0 12,3 880 2,2 100 12619
Ruszt kratowy 25 x 12,5 100,0 12,3 880 4,6 100 12648
stal nierdzewna 50,0 12,3 880 2,0 100 12649

Ruszt kratowy stal nierdzewna

» Nie stosowac do odwodnienia poprzecznego na autostradach i drogach szybkiego ruchu.
Dla tych obszaréw zalecany jest system ACO Drain® Monoblock RD 100/150/200 V.

Ruszt kratowy stal ocynkowana

Ramy szczelinowe: EJ patrz str. 78



Odwodnienia liniowe

SZCZEGOLY TECHNICZNE
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System odwodnienia liniowego Multiline V 100V
z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock®

v

Nowo.

\
3

Nowo.

v

Nowo.

\
3

No

\
]

No!

z ochrong krawedzi ze stali ocynkowanej, nierdzewnej i zeliwa

Przekréj V
Szeroko$é w $wietle 10,0 cm =
Maksymalna klasa obcigzenia korytka E 600, ruszty w klasie obcigzenia A 15 — E 600, zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1 Q
=
Dtug. Szer. Pow. ©
T bud. bud. wlotu Masa Opak. Numer %
wp kat. c
cm cm cm?/m kg szt./paleta %
S
<
Ruszty z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock®
do kanafow i skrzynek Multiline V 100 g
2
Klasa obciazenia D 400 N
N
n
Ruszt w poprzeczne mostki,
szer. szczeliny 12 mm, 50,0 12,3 371 4,1 200 12671 A
zeliwo sferoidalne Ruszt zeliwny w poprzeczne mostki >
Ruszt w poprzeczne mostki, 38
szer. szczeliny 12 mm, 50,0 12,3 371 4,1 200 12671KTL Jé
zeliwo sferoidalne, powtoka KTL §
Ruszt w podtuzne mostki,
o ) 50,0 12,3 433 4,5 200 12674
zeliwo sferoidalne o
Ruszt w podtuzne mostki, i
. ) 50,0 12,3 433 4,5 200 12674KTL ©
zeliwo sferoidalne, powtoka KTL Ruszt Zeliwny w podtuzne mostki g
Ruszt kratowy 25 x 12,5 100,0 12,3 880 5,6 100 12620 %
stal ocynkowana 50,0 12,3 880 2,3 100 12621 =
Ruszt kratowy 25 x 12,5 100,0 12,3 880 6,8 100 12650
stal nierdzewna 50,0 12,3 880 3,2 100 12651
&
Klasa obciazenia E 600
Ruszt w poprzeczne mostki, Ruszt kratowy stal nierdzewna
szer. szczeliny 12 mm, 50,0 12,3 371 4,1 200 12671
zeliwo sferoidalne s
Q.
Ruszt w poprzeczne mostki, n
szer. szczeliny 12 mm, 50,0 12,3 371 4,1 200 12671KTL
zeliwo sferoidalne, powtoka KTL o
Ruszt w podtuzne mostki, 9
o ) 50,0 12,3 433 4,5 200 12674 o
zeliwo sferoidalne Ruszt kratowy stal ocynkowana s
Ruszt w podfuzne mostki, g
o . 50,0 12,3 433 4,5 200 12674KTL
zeliwo sferoidalne, powtoka KTL
Pokrywa ptytowa, c
o ) 50,0 12,3 — 5,5 200 12672 'S
zeliwo sferoidalne 5
o]
Pokrywa pfytowa, o
ToKyWa ply 50,0 | 123 — 5,5 200 | 12672KTL 3
zeliwo sferoidalne, powtoka KTL
» Nie stosowac do odwodnienia poprzecznego na autostradach i drogach szybkiego ruchu.
Dla tych obszaréw zalecany jest system ACO Drain® Monoblock RD 100/150/200 V. g
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Szczelinowe Kanaty niskie XtraDrain

Monoblock PD

Monoblock RD

KerbDrain Gala G 100 Sport SK

Tram

Elementy dodatkowe

Odwodnienia liniowe

Lo C

System odwodnienia liniowego Multiline V 150" SZOZEGORY TECHNICZNE

z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock® m

z ochrong krawedzi ze stali ocynkowanej, nierdzewnej i zeliwa
Przekréj V
Szeroko$¢ w $wietle 15,0 cm

Maksymalna klasa obcigzenia korytka E 600, ruszty w klasie obcigzenia B 125 — E 600, zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1

Krawedzie ze stali Krawedzie z zeliwa Krawedzie ze stali
ocynkowanej 4 mm 5 mm nierdzewnej 4 mm
s Wysoko$é bud. [H]
Dtugos¢ Szer.
Typ bud. bud. pocz. koniec et Masa Numer WL Numer LS Numer
kat. kat. kat.
cm cm cm cm szt./paleta  kg/szt. kg/szt. kg/szt.

Korytko
z polimerbetonu z zamknigciem zatrzaskowym Drainlock®, ze zintegrowang ochrong krawedzi, z mozliwoscig doszczelnienia masa
uszczelniajaca (SF)

0.0 100,0 18,5 21,0 21,0 16 27,8 12730 29,0 12930 28,0 12830
0.0.22 100,0 18,5 22,0 22,0 8 31,2 12731 32,1 12931 31,4 12831
0.134 50,0 18,5 21,0 21,0 8 12,8 12732 15,0 12932 13,0 12832
0.2 2 50,0 18,5 22,0 22,0 8 16,0 12733 16,5 12933 16,2 12833
1 100,0 18,5 21,0 21,5 8 27,9 12701 28,3 12901 27,9 12801
2 100,0 18,5 21,5 22,0 8 28,9 12702 29,3 12902 28,9 12802
3 100,0 18,5 22,0 22,5 8 29,4 12703 30,0 12903 29,5 12803
4 100,0 18,5 22,5 23,0 8 30,1 12704 30,6 12904 30,2 12804
5 100,0 18,5 23,0 23,5 8 30,5 12705 31,0 12905 30,6 12805
5.0 100,0 18,5 23,5 23,5 16 30,4 12740 31,9 12940 30,5 12840
5.0.22 100,0 18,5 24,5 24,5 8 35,8 12741 36,0 12941 36,0 12841
Bodl, I 50,0 18,5 23,5 285 8 13,9 12742 16,0 12942 14,1 12842
5.2 23 50,0 18,5 24,5 24,5 8 16,8 12743 20,6 12943 17,0 12843
6 100,0 18,5 23,5 24,0 8 31,2 12706 31,0 12906 31,3 12806
7 100,0 18,5 24,0 24,5 8 31,9 12707 32,4 12907 31,9 12807
8 100,0 18,5 24,5 25,0 8 31,8 12708 32,5 12908 31,8 12808
9 100,0 18,5 25,0 25,5 8 33,2 12709 33,9 12909 33,2 12809
10 100,0 18,5 25,5 26,0 8 34,1 12710 35,4 12910 34,1 12810
10.0 100,0 18,5 26,0 26,0 16 32,7 12750 33,8 12950 32,8 12850
10.0.2 2 100,0 18,5 27,0 27,0 8 36,5 12751 40,0 12951 36,7 12851
10.1 4 50,0 18,5 26,0 26,0 8 14,8 12752 16,9 12952 15,0 12852
10.2 23 50,0 18,5 27,0 27,0 8 18,0 12753 18,9 12953 18,2 12853
15.0 100,0 18,5 28,5 28,5 8 35,1 12760 36,8 12960 35,2 12860
15.0.2 2 100,0 18,5 29,5 29,5 4 38,4 12761 38,6 12961 38,6 12861
15.1 94 50,0 18,5 28,5 28,5 8 16,1 12762 18,1 12962 16,3 12862
15,2 29 50,0 18,5 29,5 29,5 8 18,8 12763 19,8 12963 18,2 12863
20.0 100,0 18,5 31,0 31,0 8 36,1 12770 38,4 12970 36,2 12870
20.0.2 2 100,0 18,5 32,0 32,0 4 40,9 12771 41,3 12971 41,1 12871
20.1 94 50,0 18,5 31,0 31,0 8 16,8 12772 19,4 12972 17,0 12872
20.2 29 50,0 18,5 32,0 32,0 8 20,3 12773 21,8 12973 20,5 12873
D Nie stosowac do odwodnienia poprzecznego na autostradach
i drogach szybkiego ruchu.
Dla tych obszaréw zalecany jest system ACO Drain® Monoblock
RD 100/150/200 V.
2 Korytko z otworem odptywowym & 160 w dnie, wyposazonym
w uszczelke wargowo-labiryntowa, do szczelnego potaczenia
pionowego z kanalizacja.
3 Korytko z bocznymi wyztobieniami do wykonania potaczen T-,
katowych i krzyzowych.
4 Korytko z wyztobieniem w dnie do wybicia otworu do pionowego
odptywu & 160.
9 Czas dostawy na zapytanie.
- Korytko V 150 z polimerbetonu,
Ruszty: patrz str. 31 ze zintegrowang ochrong krawedzi



Odwodnienia liniowe

System odwodnienia liniowego Multiline V 150" SZCZEGORY TECHNICZNE

z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock® m

z ochrong krawedzi ze stali ocynkowanej, nierdzewnej i zeliwa

Przekréj V
Szeroko$é w $wietle 15,0 cm =
Maksymalna klasa obcigzenia korytka E 600, ruszty w klasie obcigzenia B 125 — E 600, zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1 Q
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Szczelinowe Kanaty niskie XtraDrain

Monoblock RD Monoblock PD

KerbDrain Gala G 100 Sport SK

Tram

Elementy dodatkowe

Odwodnienia liniowe

System odwodnienia liniowego Multiline V 150"
z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock®

z ochrong krawedzi ze stali ocynkowanej, nierdzewnej i zeliwa
Przekréj V
Szeroko$¢ w $wietle 15,0 cm

C

SZCZEGOLY TECHNICZNE

| ininini w,i i,ﬂ!

Maksymalna klasa obcigzenia korytka E 600, ruszty w klasie obcigzenia B 125 — E 600, zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1

Krawedzie ze stali Krawedzie z zeliwa Krawedzie ze stali
ocynkowanej 4 mm 5 mm nierdzewnej 4 mm
Dtugosc Szer.  Wysokosc
T bud. bud. bud. Masa Ll Numer Numer Numer
¥ kat. kat. kat.
cm cm cm kg/szt.  szt./paleta
Skrzynka odptywowa
z polimerbetonu, z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock®, ze zintegrowang ochrong krawedzi, z koszem osadczym,
z wyztobieniem do bocznego przytaczenia kanatéw, z odptywem wyposazonym w uszczelke wargowo-labiryntowa,
$rednica & 160 lub & 200
Skrzynka odptywowa & 160 50,0 18,5 61,0 34,4 8 12791 12991 12891
Skrzynka odptywowa & 200 50,0 18,5 61,0 39,4 8 12792 12992 12892
Scianka czolowa
z polimerbetonu, z ochrong krawedzi do zamkniecia poczatku i konca kanatu
| Typ 0. - 20. | 29 | 20 | 12785 12985 12885
Scianka czotowa z uszczelka
z polimerbetonu z ochrong krawedzi, z otworem odptywowym & 160, wyposazonym w uszczelkg wargowo-labiryntowa
pasuje do typu O. 2,2 6 12786 12986 12886
pasuje do typu 5. 2,6 6 12787 12987 12887
pasuje do typu 10. 2,8 6 12788 12988 12888
pasuje do typu 15. 3,1 6 12789 12989 12889
pasuje do typu 20. 3,5 6 12790 12990 12890

U Nie stosowa¢ do odwodnienia poprzecznego na autostradach
i drogach szybkiego ruchu.
Dla tych obszaréw zalecany jest system ACO Drain® Monoblock
RD 100/150/200 V.

Skrzynka odptywowa V 150



Odwodnienia liniowe

System odwodnienia liniowego Multiline V 150" SZCZEGORY TECHNICZNE

z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock® m

z ochrong krawedzi ze stali ocynkowanej, nierdzewnej i zeliwa

Przekréj V
Szeroko$¢ w $wietle 15,0 cm S
Maksymalna klasa obcigzenia korytka E 600, ruszty w klasie obcigzenia B 125 — E 600, zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1 Q
=
@
e
Kz
c
>
©
c
©
x7
150 500

(]
3
o
k=
2
]
w
[a)]
[a
= H S
S 8 S
o
c
o
=
(o]
o
-
195 S
o)
o
Wymiary skrzynki odptywowej S
ACO Drain® Multiline V 150 =

[
X
w
5
Q.
wn
o
=
(&)
©
©
[©]
o
©
()]
o]
T
x
£
©
=
<5}
=2
L
©
o
o
©
>
=
[}
£
[<5}
[}

29



XtraDrain

Odwodnienia liniowe

Lo C

System odwodnienia liniowego Multiline V 150" SZGZEGOLY TECHNICZNE

z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock® SR
z ochrong krawedzi ze stali ocynkowanej, nierdzewnej i zeliwa
Przekréj V

Szeroko$¢ w $wietle 15,0 cm

Maksymalna klasa obcigzenia korytka E 600, ruszty w klasie obcigzenia B 125 — E 600, zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1

Krawedzie ze stali  Krawedzie z zeliwa  Krawedzie ze stali

Szczelinowe Kanaty niskie

Monoblock PD

Monoblock RD

KerbDrain Gala G 100 Sport SK

Tram

Elementy dodatkowe

ocynkowanej 4 mm 5 mm nierdzewnej 4 mm
T LC) QL Numer Numer Numer
yp kat. kat. kat.
kg/szt. szt./paleta
Element kaskadowy
z polimerbetonu, do wyréwnywania réznicy wysokosci w kanale ze spadkiem kaskadowym
Element kaskadowy pasuje do:
Kaskady 0. do 5.
Kaskady 5. do 10. 0,3 10 13000 13000 13000
Kaskady 10. do 15.
Kaskady 15. do 20.
Element kaskadowy pasuje do:
Kaskady O. do 10. 0,5 10 13001 13001 13001
Kaskady 10. do 20.
Adapter
z polimerbetonu, z ochrong krawedzi, do wykonania potaczenia przy zmianie kierunku przeptywu
pasuje do typu O. 1,4 6 12793 12993 12893
pasuje do typu 5. 1,6 6 12794 12994 12894
pasuje do typu 10. 1,7 6 12795 12995 12895
pasuje do typu 15. 1,8 6 12796 12996 12896
pasuje do typu 20. 1,9 6 12797 12997 12897
Zasyfonowanie
do skrzynki odptywowej & 160
| Zasyfonowanie z PVC 02638 02638 02638
Hak do zdejmowania rusztéw
‘ Hak do zdejmowania rusztéw 0,25 01290 01290 01290

D Nie stosowac do odwodnienia poprzecznego na autostradach i drogach szybkiego ruchu.
Dla tych obszaréw zalecany jest system ACO Drain® Monoblock RD 100/150/200 V.
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Odwodnienia liniowe

System odwodnienia liniowego Multiline V 150" SZCZEGOLY TECHNICZNE

z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock® m

z ochrong krawedzi ze stali ocynkowanej, nierdzewnej i zeliwa

Przekréj V

Szeroko$¢ w $wietle 15,0 cm

Maksymalna klasa obcigzenia korytka E 600, ruszty w klasie obcigzenia B 125 — E 600, zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1

Dtug. Szer. Pow.

bud. bud. wiotu e QR Numer
Typ kat.
szt./
cm cm cm?/m kg el
Klasa obcigzenia B 125
Ruszt kratowy 30 x 10, 100 17,3 1036 8,0 96 132002
stal ocynkowana 50 17,3 1036 4,0 48 132003
Ruszt kratowy 30 x 15, 100 17,3 1150 7,4 96 132020
stal ocynkowana 50 17,3 1150 3,7 48 132021

Klasa obciazenia C 250

Ruszt w poprzeczne mostki,
szeroko$¢ szczeliny 12 mm, 50 17,3 578 6,0 96 13070
zeliwo sferoidalne

Ruszt w poprzeczne mostki,

szeroko$¢ szczeliny 12 mm, 50 17,3 578 6,0 96 13070KTL
zeliwo sferoidalne, powtoka KTL

ZR;vaVZ‘“S’fzz)‘TL‘;:: mostid, 50 | 17,3 | 595 | 53 9% 13073
Ruszt w podtuzne mostki,

Zeliwo sfzroidalne, powtoka KTL %0 17.3 595 53 % 13073KTL
Ruszt kratowy 20 x 25, 100 17,3 1151 7,4 100 13018
stal ocynkowana 50 17,3 1151 3,7 48 13019
Ruszt kratowy 20 x 25, 100 17,3 1151 7,4 40 13048
stal nierdzewna 50 17,3 1151 3,7 24 13049

Klasa obciazenia D 400

Ruszt w poprzeczne mostki,
szeroko$¢ szczeliny 12 mm, 50 17,3 578 7,8 96 13071
zeliwo sferoidalne

Ruszt w poprzeczne mostki,

szeroko$¢ szczeliny 12 mm, 50 17,3 578 7,8 96 13071KTL

zeliwo sferoidalne, powtoka KTL

?;fvzvto“s’fé’;‘?;j:z mostki 25 x 12, 50 | 17,3 | 514 | 82 9% 13074

Ruszt kratowy 17 x 23, 100 17,3 1151 9,2 100 13020

stal ocynkowana 50 17,3 1151 4,6 48 13021

Ruszt kratowy 17 x 23, 100 17,3 1151 9,2 40 13050

stal nierdzewna 50 17,3 1151 4,6 24 13051

Pokrywy do kanatéw do kompostowni Oferta na zapytanie @ COK Ruszt kratowy ocynkowany 30 x 10

Klasa obciazenia E 600

Ruszt w poprzeczne mostki,
szeroko$¢ szczeliny 12 mm, 50 17,3 578 7,8 96 13071
zeliwo sferoidalne

Ruszt w poprzeczne mostki,

szeroko$¢ szczeliny 12 mm, 50 17,3 578 7,8 96 13071KTL

zeliwo sferoidalne, powtoka KTL

Ruszt w podtuzne mostki

25 x 12, zeliwo sferoidalne 50 17.3 514 82 % 13074

Pokrywa ptytowa, zeliwo sferoidalne 50 17,3 — 9,0 96 13072 Pokrywy do kanatéw do kompostowni

Y Nie stosowa¢ do odwodnienia poprzecznego na autostradach i drogach szybkiego ruchu.
Dla tych obszaréw zalecany jest system ACO Drain® Monoblock RD 100/150/200 V. Ramy szczelinowe: patrz str. 80

Szczelinowe Kanaty niskie XtraDrain

Monoblock RD Monoblock PD

KerbDrain Gala G 100 Sport SK

Tram

Elementy dodatkowe
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Szczelinowe Kanaty niskie XtraDrain

Monoblock PD

Monoblock RD

KerbDrain Gala G 100 Sport SK

Tram

Elementy dodatkowe

Odwodnienia liniowe

System odwodnienia liniowego Multiline V 200"
z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock®

z ochrong krawedzi ze stali ocynkowanej, nierdzewnej i zeliwa

Przekréj V

Szeroko$¢ w $wietle 20,0 cm
Maksymalna klasa obcigzenia korytka E 600, ruszty w klasie obcigzenia B 125 — E 600, zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1

Typ

Korytko

Dtugosé

bud.

cm

Krawedzie ze stali
ocynkowanej 4 mm

Wysoko$é bud. [H]
0 Opak Masa
bud. pocz. koniec pak- Numer
kat.
cm cm cm szt./paleta  kg/szt.

Krawedzie z zeliwa

Masa

kg/szt.

5 mm

Numer
kat.

C

SZCZEGOLY TECHNICZNE

\\wini\wi ; i.ﬂ!

Krawedzie ze stali
nierdzewnej 4 mm

Masa
Numer

kat.
kg/szt.

z polimerbetonu, z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock®, ze zintegrowang ochrong krawedzi, z mozliwoscig doszczelnienia masg

uszczelniajacg (SF)

0.0 100,0 23,5 26,5 26,5 9 38,9 13130 39,4 13330 39,1 13230
0.0.22 100,0 23,5 27,5 27,5 6 40,7 13131 43,2 13331 40,8 13231
0.19% 50,0 23,5 26,5 26,5 6 21,3 13132 23,5 13332 21,5 13232
0.223 50,0 238 27,5 215 6 21,6 13133 22,3 13333 21,8 13233
1 100,0 23,5 26,5 27,0 6 37,0 13101 39,2 13301 37,2 13201
2 100,0 23,5 27,0 27,5 6 38,9 13102 39,7 13302 39,1 13202
3 100,0 23,5 27,5 28,0 6 40,0 13103 40,7 13303 40,2 13203
4 100,0 23,5 28,0 28,5 6 40,0 13104 41,1 13304 40,2 13204
5 100,0 23,5 28,5 29,0 6 40,4 13105 41,8 13305 40,6 13205
5.0 100,0 28,9 29,0 29,0 9 40,6 13140 41,3 13340 40,8 13240
5.0.22 100,0 23,5 30,0 30,0 6 44,1 13141 45,3 13341 44,3 13241
Boll 50,0 285 29,0 29,0 6 23,1 13142 24,4 13342 28,3 13242
5229 50,0 23,5 30,0 30,0 6 24,6 13143 23,3 13343 24,8 13243
6 100,0 23,5 29,0 29,5 6 41,0 13106 41,9 13306 41,2 13206
7 100,0 23,5 29,5 30,0 6 41,2 13107 24,1 13307 41,4 13207
8 100,0 23,5 30,0 30,5 6 41,6 13108 42,5 13308 41,8 13208
9 100,0 23,5 30,5 31,0 6 41,9 13109 42,7 13309 42,1 13209
10 100,0 28,9 31,0 31,5 6 42,5 13110 47,4 13310 42,7 13210
10.0 100,0 23,5 31,5 31,5 9 42,9 13150 44,4 13350 43,1 13250
10.0.2 2 100,0 285 32,5 32,5 6 46,7 13151 45,9 13351 46,9 13251
10.1 94 50,0 23,5 31,5 31,5 6 23,7 13152 26,0 13352 23,9 13252
10.2 29 50,0 23,5 32,5 32,5 6 24,7 13153 24,8 13353 24,7 13253
15.0 100,0 23,5 34,0 34,0 6 44,9 13160 46,1 13360 45,1 13260
15.0.2 2 100,0 285 35,0 35,0 3 49,5 13161 50,0 13361 49,7 13261
15.1 94 50,0 23,5 34,0 34,0 6 25,3 13162 27,2 13362 25,5 13262
152 29 50,0 23,5 35,0 35,0 6 25,7 13163 26,2 13363 25,9 13263
20.0 100,0 23,5 36,5 36,5 6 47,7 13170 48,3 13370 47,9 13270
20.0.2 2 100,0 285 375 37,5 3 52,6 13171 53,0 13371 52,8 13271
20.1 949 50,0 23,5 36,5 36,5 6 27,2 13172 29,3 13372 27,4 13272
20.2 23 50,0 23,5 378 37,5 6 26,0 13173 27,8 13373 26,2 13273

Y Nie stosowa¢ do odwodnienia poprzecznego na autostradach

i drogach szybkiego ruchu.

Dla tych obszaréw zalecany jest system ACO Drain® Monoblock

RD 100/150/200 V.

2) Korytko z otworem odptywowym &J 200 w dnie, wyposazonym
w uszczelke wargowo-labiryntowa, do szczelnego potaczenia

pionowego z kanalizacja.

3 Korytko z bocznymi wyztobieniami do wykonania pofaczen

T-, katowych i krzyzowych.

4 Korytko z wyztobieniem w dnie do wybicia otworu do pionowego

odptywu & 200.

Ruszty: EJ patrz str. 37

Korytko V 200 z polimerbetonu,

ze zintegrowang ochrong krawedzi
ze stali ocynkowanej



Odwodnienia liniowe

System odwodnienia liniowego Multiline V 200" SZCZEGOLY TECHNICZNE
z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock® ..*5\.}'\E|§.E!

z ochrong krawedzi ze stali ocynkowanej, nierdzewnej i zeliwa

Przekréj V

Szerokos$¢ w $wietle 20,0 cm

Maksymalna klasa obcigzenia korytka E 600, ruszty w klasie obcigzenia B 125 — E 600, zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1
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KerbDrain Gala G 100 Sport SK
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Elementy dodatkowe
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Odwodnienia liniowe

System odwodnienia liniowego Multiline V 200"
z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock®

z ochrong krawedzi ze stali ocynkowanej, nierdzewnej i zeliwa

C

SZCZEGOLY TECHNICZNE

i i\W’iﬂi‘f‘«i ﬁii'a:l!

Przekréj V
= Szeroko$é w $wietle 20,0 cm
2 Maksymalna klasa obcigzenia korytka E 600, ruszty w klasie obcigzenia B 125 — E 600, zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1
=
o Krawedzie ze stali Krawedzie z Zeliwa Krawedzie ze stali
= ocynkowanej 4 mm 5 mm nierdzewnej 4 mm
=
> Dtug. Szer. Wys. Masa
% T bud. bud. bud. Opak. e Numer Masa Numer kg/szt. Numer
2 yp kat. kat. kat.
cm cm cm szt./paleta  kg/szt. kg/szt. kg/szt.
(5]
=
2
3 Skrzynka odptywowa
;)N) z polimerbetonu, z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock® ze zintegrowang ochrong krawedzi, z koszem osadczym,
z wyztobieniem do bocznego kanatéw, z odptywem wyposazonym w uszczelke wargowo-labiryntowa, $rednica & 160 lub & 200
o
i Skrzynka odptywowa & 160 50,0 23,5 67,0 6 40,3 13191 43,9 13391 40,5 13291
38 Skrzynka odptywowa &J 200 50,0 23,5 67,0 6 39,1 13192 43,7 13392 39,3 13292
3
o
2 .
Scianka czotowa
z polimerbetonu, petna z ochrong krawedzi, do zamknigcia poczatku i kofica kanatu
o
“ | Typ 0. - 20. \ \ 10 34 | 13185 | 355 | 13385 | 35 13285
S
3
g Scianka czotowa z uszczelka
z polimerbetonu, z ochrong krawedzi, z otworem odptywowym & 200, wyposazonym w uszczelke wargowo-labiryntowa
pasuje do typu O. 6 3.2 13186 3,35 13386 33 13286
~ pasuje do typu 5. 6 3,7 13187 3,85 13387 3,8 13287
w
pasuje do typu 10. 6 3,9 13188 4,05 13388 4,0 13288
pasuje do typu 15. 6 4,4 13189 4,55 13389 4,5 13289
pasuje do typu 20. 6 4,6 13190 4,75 13390 4,7 13290
é U Nie stosowac do odwodnienia poprzecznego na autostradach
<@ i drogach szybkiego ruchu.
Dla tych obszaréw zalecany jest system ACO Drain® Monoblock
o RD 100/150/200 V.
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Odwodnienia liniowe

System odwodnienia liniowego Multiline V 200" SZCZEGORY TECHNICZNE

z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock® m

z ochrong krawedzi ze stali ocynkowanej, nierdzewnej i zeliwa

Przekréj V

Szeroko$¢ w $wietle 20,0 cm

Maksymalna klasa obcigzenia korytka E 600, ruszty w klasie obcigzenia B 125 — E 600, zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1

XtraDrain

Kanaty niskie

| 500 J

Szczelinowe

V200 EK
0-20 ramosymba

670

644

Monoblock PD

195 Wymiary skrzynki odptywowej
ACO Drain® Multiline V 200

[

Monoblock RD

KerbDrain Gala G 100 Sport SK

Tram

Elementy dodatkowe
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Szczelinowe Kanaty niskie XtraDrain

Monoblock PD

Monoblock RD

KerbDrain Gala G 100 Sport SK

Tram

Elementy dodatkowe

Odwodnienia liniowe

System odwodnienia liniowego Multiline V 200"
z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock®

z ochrong krawedzi ze stali ocynkowanej, nierdzewnej i zeliwa
Przekréj V
Szeroko$¢ w $wietle 20,0 cm

C

SZCZEGOLY TECHNICZNE

mini\wi - i.ﬂ!

Maksymalna klasa obcigzenia korytka E 600, ruszty w klasie obcigzenia B 125 — E 600, zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1

Krawedzie ze stali

Krawedzie z zeliwa

Krawedzie ze stali

ocynkowanej 4 mm 5 mm nierdzewnej 4 mm
T Kesa ELS Numer Numer Numer
P kat. kat. kat.
kg/szt. szt./paleta
Element kaskadowy
z polimerbetonu, do przekraczania réznicy wysokosci w kanale ze spadkiem kaskadowym
Element kaskadowy pasuje do:
Kaskady 0. do 5.
Kaskady 5. do 10. 0,3 10 13400 13400 13400
Kaskady 10. do 15.
Kaskady 15. do 20.
Element kaskadowy pasuje do:
Kaskady 0. do 10. 0,6 10 13401 13401 13401
Kaskady 10. do 20.
Adapter
z polimerbetonu z ochrong krawedzi do wykonania potgczenia przy zmianie kierunku przeptywu
pasuje do typu O. 2,1 6 13193 13393 13293
pasuje do typu 5. 2,3 6 13194 13394 13294
pasuje do typu 10. 2,4 6 13195 13395 13295
pasuje do typu 15. 2,5 6 13196 13396 13296
pasuje do typu 20. 2,6 6 13197 13397 13297
Zasyfonowanie
do skrzynki odptywowej & 160
‘ Zasyfonowanie z PVC 02638 02638 02638
Hak do zdejmowania rusztow
Hak do zdejmowania rusztéw 0,25 01290 01290 01290

Y Nie stosowa¢ do odwodnienia poprzecznego na autostradach i drogach szybkiego ruchu.
Dla tych obszaréw zalecany jest system ACO Drain® Monoblock RD 100/150/200 V.



Odwodnienia liniowe

SZCZEGOLY TECHNICZNE

| ‘minini i E.E!

System odwodnienia liniowego Multiline V 200"V
z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock®

v

No

‘v

Nowo.

‘v

No

‘v

Nowo.

z ochrong krawedzi ze stali ocynkowanej, nierdzewnej i zeliwa

Przekréj V
Szeroko$é w $wietle 20,0 cm §
Maksymalna klasa obcigzenia korytka E 600, ruszty w klasie obcigzenia B 125 — E 600, zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1 Q
2
Typ ?)ﬁldg iﬁ%r :z)vtvu e | Numer %
cm cm cm?/m k ] fat ;
g paleta %
Ruszty z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock® -
do kanatéw i skrzynek Multiline V 200 o
Klasa obciazenia B 125 §
Ruszt kratowy 30 x 10, 100 22,3 1350 12,6 48 132004 é
stal ocynkowana 50 22,3 1350 6,3 24 132005 ;,N)
Klasa obciazenia C 250
Ruszt w poprzeczne mostki, E
szeroko$¢ szczeliny 12 mm, 50 22,3 740 8,6 90 13470 S
zeliwo sferoidalne %
Ruszt w poprzeczne mostki, 5
szerokosé szczeliny 12 mm, 50 | 223 | 740 | 86 | 90 |13470KTL RUSZIZCINNYRIIPOPIZEC2NE MoStki =
zeliwo sferoidalne, powtoka KTL
Ruszt w podtuzne mostki 31 x 14, =
o ) 50 22,3 905 7,5 90 13473 x
zeliwo sferoidalne S
Ruszt w podtuzne mostki 31 x 14, %
o . 50 22,3 905 7,5 90 13473KTL c
zeliwo sferoidalne, powtoka KTL §
Ruszt kratowy 17 x 23, 100 22,3 1541 12,0 48 13418
stal ocynkowana 50 22,3 1541 6,0 24 13419
Ruszt kratowy 17 x 23, 100 22,3 1541 12,0 40 13448 o
stal nierdzewna 50 22,3 1541 6,0 16 13449 @
Klasa obciazenia D 400
Ruszt w poprzeczne mostki, Ruszt zeliwny w podtuzne mostki
szeroko$¢ szczeliny 12 mm, 50 22,3 740 11,9 90 13471 %
zeliwo sferoidalne e
Ruszt w poprzeczne mostki,
szeroko$¢ szczeliny 12 mm, 50 22,3 740 11,9 90 13471KTL
zeliwo sferoidalne, powtoka KTL 8
Ruszt w podtuzne mostki G
o . 50 22,3 756 11,7 90 13474 .
26 x 14, zeliwo sferoidalne =
Ruszt kratowy 16 x 22, 100 22,3 1391 16,0 48 13420 <
stal ocynkowana 50 22,3 1391 7,9 24 13421
Ruszt kratowy 16 x 22, 100 22,3 1391 16,0 40 13450 §
stal nierdzewna 50 | 223 | 1391 | 79 | 16 | 13451 Ruszt kratowy ocynkowany =
Klasa obciazenia E 600 =
Ruszt w poprzeczne mostki,
szeroko$¢ szczeliny 12 mm, 50 22,3 740 11,9 90 13471 c
zeliwo sferoidalne §
Ruszt w poprzeczne mostki,
szeroko$¢ szczeliny 12 mm, 50 22,3 740 11,9 90 13471KTL
zeliwo sferoidalne, powtoka KTL g
Ruszt w podtuzne mostki 16 x 14, §
o ) 50 22,3 756 11,7 90 13474 ©
zeliwo sferoidalne B
Pokrywa ptytowa, zeliwo sferoidalne 50 22,3 — 12,5 90 13472 :g
Y Nie stosowa¢ do odwodnienia poprzecznego na autostradach i drogach szybkiego ruchu. %
Dla tych obszaréw zalecany jest system ACO Drain® Monoblock RD 100/150/200 V. =
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Szczelinowe Kanaty niskie XtraDrain

Monoblock PD

Monoblock RD

KerbDrain Gala G 100 Sport SK

Tram

Elementy dodatkowe

Odwodnienia liniowe

Lo C

System odwodnienia liniowego Multiline V 300" SZOZEGORY TECHNICZNE

z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock® m

z ochrong krawedzi ze stali ocynkowanej, nierdzewnej i zeliwa

Przekréj V

Szeroko$¢ w $wietle 30,0 cm

Maksymalna klasa obcigzenia korytka E 600, ruszty w klasie obcigzenia C 250 — E 600, zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1

Krawedzie ze stali Krawedzie z zeliwa Krawedzie ze stali
ocynkowanej 4 mm 5 mm nierdzewnej 4 mm
Dlugodé . Wysokos¢ bud. [H]
ugosc zer.
T bud. bud. pocz. koniec Opak. Masa Numer Masa Numer Masa Numer
P kat. kat. kat.
cm cm cm cm szt./paleta  kg/szt. kg/szt. kg/szt.

Korytko
z polimerbetonu, z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock®, ze zintegrowang ochrong krawedzi, z mozliwoscig doszczelnienia masg
uszczelniajacg (SF)

0.0 100,0 35,0 38,6 38,56 4 68,4 13530 68,7 13730 64,3 13630
0.0.22 100,0 35,0 98 SN 4 75,8 13531 77,8 13731 75,7 13631
0.19% 50,0 35,0 38,5 38,5 4 37,3 13532 40,7 13732 37,5 13632
@2 22 50,0 35,0 39,5 39,5 4 40,0 13533 41,2 13733 40,2 13633
1 100,0 35,0 38,56 39,0 4 64,5 13501 63,4 13701 64,7 13601
2 100,0 35,0 39,0 S9N 4 65,6 13502 66,7 13702 65,8 13602
3 100,0 35,0 39,5 40,0 4 66,2 13503 67,1 13703 65,4 13603
4 100,0 35,0 40,0 40,5 4 66,7 13504 65,6 13704 66,9 13604
5 100,0 35,0 40,5 41,0 4 67,3 13505 66,9 13705 67,5 13605
5.0 100,0 35,0 41,0 41,0 4 68,5 13540 68,8 13740 67,1 13640
5.0.22 100,0 35,0 42,0 42,0 4 79,2 13541 80,6 13741 79,4 13641
Bodl &% 50,0 35,0 41,0 41,0 4 40,1 13542 43,0 13742 40,3 13642
5,223 50,0 35,0 42,0 42,0 4 40,7 13543 42,9 13743 40,9 13643
6 100,0 35,0 41,0 41,5 4 67,8 13506 68,4 13706 68,0 13606
7 100,0 35,0 41,5 42,0 4 68,4 13507 69,0 13707 68,6 13607
8 100,0 35,0 42,0 42,5 4 68,8 13508 70,1 13708 69,0 13608
9 100,0 35,0 42,5 43,0 4 69,4 13509 71,9 13709 69,6 13609
10 100,0 35,0 43,0 43,5 4 70,6 13510 72,5 13710 70,8 13610
10.0 100,0 35,0 43,5 43,5 4 71,0 13550 71,5 13750 69,6 13650
10.0.2 2 100,0 35,0 44,5 44,5 4 83,2 13551 83,6 13751 89,4 13651
10.1 99 50,0 35,0 43,5 43,5 4 42,7 13552 45,0 13752 42,9 13652
10.2 23 50,0 35,0 44,5 44,5 4 42,5 13553 44,8 13753 42,7 13653
15.0 100,0 35,0 46,0 46,0 4 70,7 13560 73,2 13760 70,9 13660
15.0.2 2 100,0 35,0 47,0 47,0 4 85,8 13561 87,2 13761 86,0 13661
15.1 949 50,0 35,0 46,0 46,0 4 43,6 13562 46,8 13762 43,8 13662
152 29 50,0 35,0 47,0 47,0 4 46,2 13563 47,1 13763 46,4 13663
20.0 100,0 35,0 48,5 48,5 4 74,4 13570 77,4 13770 74,6 13670
20.0.2 % 100,0 35,0 49,5 49,5 4 90,3 13571 92,4 13771 90,5 13671
20.1 99 50,0 35,0 48,5 48,5 4 46,8 13572 49,5 13772 47,0 13672
20,229 50,0 35,0 49,5 49,5 4 47,5 13573 48,8 13773 47,7 13673

U Nie stosowac do odwodnienia poprzecznego na autostradach
i drogach szybkiego ruchu.

Dla tych obszaréw zalecany jest system ACO Drain® Monoblock
RD 100/150/200 V.

) Korytko z otworem odptywowym & 200 w dnie, wyposazonym
w uszczelke wargowo-labiryntowa,do szczelnego potaczenia
pionowego z kanalizacja.

3 Korytko z bocznymi wyztobieniami do wykonania potaczen T-,
katowych i krzyzowych.

4 Korytko z wyztobieniem w dnie do wybicia otworu do pionowego
odptywu & 200.

Korytko V 300 z polimerbetonu,
ze zintegrowang ochrong
krawedzi

Ruszty: Y patrz str. 43



Odwodnienia liniowe

System odwodnienia liniowego Multiline V 300" SZCZEGORY TECHNICZNE

z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock® m

z ochrong krawedzi ze stali ocynkowanej, nierdzewnej i zeliwa

Przekréj V
Szeroko$é w $wietle 30,0 cm =
Maksymalna klasa obcigzenia korytka E 600, ruszty w klasie obcigzenia C 250 - E 600, zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1 =
=
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Szczelinowe Kanaty niskie XtraDrain

Monoblock RD Monoblock PD

KerbDrain Gala G 100 Sport SK

Tram

Elementy dodatkowe

Odwodnienia liniowe

System odwodnienia liniowego Multiline V 300"
z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock®

z ochrong krawedzi ze stali ocynkowanej, nierdzewnej i zeliwa
Przekréj V
Szeroko$¢ w $wietle 30,0 cm

Maksymalna klasa obcigzenia korytka E 600, ruszty w klasie obcigzenia C 250 — E 600, zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1

Krawedzie ze stali

Krawedzie z zeliwa

SZCZEGOLY TECHNICZNE

C

i i\W’iﬂi‘f‘«i ﬁii'l:l!

Krawedzie ze stali

ocynkowanej 4 mm 5 mm nierdzewnej 4 mm
Dtugosc Szer. Wys.
T bud. bud. bud. RE LS Numer LR Numer Hasa Numer
¥ kat. kat. kat.
cm cm cm cm kg/szt. kg/szt. kg/szt.
Skrzynka odptywowa
z polimerbetonu, z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock® ze zintegrowang ochrong krawedzi, z koszem osadczym,
z wyztobieniem do bocznego przytaczenia kanatéw, z odptywem wyposazonym w uszczelke wargowo-labiryntowa,
$rednica & 160 lub & 200
Skrzynka odptywowa & 160 50,0 35,0 86,0 4 67,7 13591 67,8 13791 68,0 13691
Skrzynka odptywowa & 200 50,0 35,0 86,0 4 67,0 13592 67,0 13792 67,2 13692
Scianka czotowa
z polimerbetonu, z ochrong krawedzi, do zamknigcia poczatku i kofca kanatu
| Typ 0. - 20. | 10 99 | 13585 | 103 | 13785 | 100 | 13685
Scianka czotowa z uszczelka
z polimerbetonu, z ochrong krawedzi, z otworem odptywowym & 200, wyposazonym w uszczelke wargowo-labiryntowg
pasuje do typu O. 6 8,9 13586 9,3 13786 9,0 13686
pasuje do typu 5. 6 9,2 13587 9,6 13787 9,3 13687
pasuje do typu 10. 6 9,6 13588 10,0 13788 9,7 13688
pasuje do typu 15. 6 10,4 13589 10,8 13789 10,4 13689
pasuje do typu 20. 6 11,0 13590 11,4 13790 11,1 13690

Y Nie stosowac do odwodnienia poprzecznego na autostradach
i drogach szybkiego ruchu.
Dla tych obszaréw zalecany jest system ACO Drain® Monoblock
RD 100/150/200 V.

Skrzynka odptywowa V 300



Odwodnienia liniowe

System odwodnienia liniowego Multiline V 300" SZCZEGORY TECHNICZNE

z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock® M

z ochrong krawedzi ze stali ocynkowanej, nierdzewnej i zeliwa

Przekréj V

Szeroko$¢ w $wietle 30,0 cm

Maksymalna klasa obcigzenia korytka E 600, ruszty w klasie obcigzenia C 250 — E 600, zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1

XtraDrain

Kanaty niskie

Szczelinowe

Z
2
[=}
8
<

V300

832

Monoblock PD

305

Monoblock RD

Wymiary skrzynki odptywowej
ACO Drain® Multiline V 300

[

KerbDrain Gala G 100 Sport SK

Tram

Elementy dodatkowe
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Szczelinowe Kanaty niskie XtraDrain

Monoblock PD

Monoblock RD

KerbDrain Gala G 100 Sport SK

Tram

Elementy dodatkowe

Odwodnienia liniowe

System odwodnienia liniowego Multiline V 300"
z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock®

z ochrong krawedzi ze stali ocynkowanej, nierdzewnej i zeliwa
Przekréj V
Szeroko$¢ w $wietle 30,0 cm

C

SZCZEGOLY TECHNICZNE

\\wini\wi - i.ﬂ!

Maksymalna klasa obcigzenia korytka E 600, ruszty w klasie obcigzenia C 250 — E 600, zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1

Krawedzie ze stali Krawedzie Krawedzie ze stali
ocynkowanej 4 mm z zeliwa 5 mm nierdzewnej 4 mm
Wys.
T bud. il LEEE] Numer L) Numer S Numer
o Kat. Kat. Kat.
cm szt./paleta kg/szt. kg/szt. kg/szt.
Element kaskadowy
z polimerbetonu, do przekraczania réznicy wysokosci w kanale ze spadkiem kaskadowym
Element kaskadowy pasuje do:
Kaskady 0. do 5.
Kaskady 5. do 10. 2,5 10 0,4 13800 0,4 13800 0,4 13800
Kaskady 10. do 15
Kaskady 15. do 20.
Element kaskadowy pasuje do:
Kaskady 0. do 10. 5,0 10 0,7 13801 0,7 13801 0,7 13801
Kaskady 10. do 20.
Adapter
z polimerbetonu, z ochrong krawedzi, do wykonania potaczenia przy zmianie kierunku przeptywu
pasuje do typu O. 6 4,6 13593 5,1 13793 4,6 13693
pasuje do typu 5. 6 4,8 13594 5,3 13794 4,8 13694
pasuje do typu 10. 6 4,9 13595 5,4 13795 4,9 13695
pasuje do typu 15. 6 5,3 13596 5,8 13796 5,3 13696
pasuje do typu 20. 6 5,4 13597 5,9 13797 5,4 13697
Zasyfonowanie
do skrzynki odptywowej & 160
‘ Zasyfonowanie z PVC 02638 02638 02638
Hak do zdejmowania rusztow
‘ Hak do zdejmowania rusztéw 0,25 01290 01290 01290

1 Nie stosowac do odwodnienia poprzecznego na autostradach i drogach szybkiego ruchu.
Dla tych obszaréw zalecany jest system ACO Drain® Monoblock RD 100/150/200 V.
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Odwodnienia liniowe

System odwodnienia liniowego Multiline V 300" SZCZEGORY TECHNICZNE

z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock® m

z ochrong krawedzi ze stali ocynkowanej, nierdzewnej i zeliwa

Przekréj V

Szeroko$¢ w $wietle 30,0 cm

Maksymalna klasa obcigzenia korytka E 600, ruszty w klasie obcigzenia C 250 — E 600, zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1

Dtug.  Szer. Pow.

bud. bud. wlotu e | el Numer
Typ kat.
szt./ ’
cm cm cm kg paleta

Ruszty z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock®
do kanatéw i skrzynek Multiline V 300
Klasa obciazenia C 250

Ruszt w poprzeczne mostki,
szeroko$¢ szczeliny 12 mm, 50 33,8 1146 17,9 40 13870
zeliwo sferoidalne

Ruszt w poprzeczne mostki,
szeroko$¢ szczeliny 12 mm, 50 33,8 1146 17,9 40 13870KTL
zeliwo sferoidalne, powtoka KTL

Ruszt Zeliwny w poprzeczne mostki

Ruszt w podtuzne mostki,
L ) 50 33,8 | 1381 16,3 40 13873
zeliwo sferoidalne

Ruszt kratowy 20 x 25, stal ocynkowana 50 33,8 2139 14,9 40 13819

Ruszt kratowy 20 x 25, stal nierdzewna 50 33,8 14,9 15 13849

Klasa obhciazenia D 400

Ruszt w poprzeczne mostki,
szeroko$¢ szczeliny 12 mm, 50 33,8 1146 24,1 40 13871
zeliwo sferoidalne

Ruszt Zeliwny w podtuzne mostki
Ruszt w poprzeczne mostki,

szeroko$¢ szczeliny 12 mm, 50 33,8 1146 | 24,1 40 13871KTL
zeliwo sferoidalne, powtoka KTL

Ruszt w podtuzne mostki,
o ) 50 33,8 1193 | 24,6 40 13874
zeliwo sferoidalne

Ruszt kratowy 20 x 25, stal ocynkowana 50 33,8 | 2139 | 17,4 40 13821

Ruszt kratowy 20 x 25, stal nierdzewna 50 33,8 17,4 15 13851

Klasa obciazenia E 600

Ruszt w poprzeczne mostki,
szeroko$¢ szczeliny 12 mm, 50 33,8 1146 24,1 40 13871

. ) Ruszt kratowy ocynkowany
zeliwo sferoidalne

Ruszt w poprzeczne mostki,
szeroko$¢ szczeliny 12 mm, 50 33,8 1146 24,1 40 13871KTL
zeliwo sferoidalne, powtoka KTL

Ruszt w podtuzne mostki,
o ) 50 33,8 1193 | 24,6 40 13874
zeliwo sferoidalne

Pokrywa ptytowa Zzeliwo sferoidalne 50 33,8 — 25,8 40 13872

U Nie stosowa¢ do odwodnienia poprzecznego na autostradach i drogach szybkiego ruchu.
Dla tych obszaréw zalecany jest system ACO Drain® Monoblock RD 100/150/200 V.

Ruszt kratowy stal nierdzewna

Szczelinowe Kanaty niskie XtraDrain

Monoblock RD Monoblock PD

KerbDrain Gala G 100 Sport SK

Tram

Elementy dodatkowe
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Szczelinowe Kanaty niskie XtraDrain

Monoblock RD Monoblock PD

KerbDrain Gala G 100 Sport SK

Tram

Elementy dodatkowe

Odwodnienia liniowe

System odwodnienia liniowego Multiline V 400
z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock®

z ochrong krawedzi ze stali ocynkowanej, nierdzewnej i zeliwa

Przekréj V

Szeroko$¢ w $wietle 40,0 cm

Maksymalna klasa obcigzenia E 600, zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1

ot s Wys. bud.
ug. zer.
bud. bud. pocz.  Kkoniec Masa  Opak-  ymer
Typ kat.
szt./
cm cm cm cm cm paleta

Korytko

z polimerbetonu, z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock®, ze zintegrowang ochrong
krawedzi z zeliwa 5 mm,

z mozliwo$cig doszczelnienia masg uszczelniajaca (SF)

0.0 100,0 45,0 48,0 48,0 109,5 2 12500
0.17Y 100,0 45,0 48,0 48,0 141,3 1 12511
0272 100,0 | 45,0 55,0 55,0 | 147,4 1 12513
Skrzynka odptywowa

z polimerbetonu, z zamknieciem zatrzasowym Drainlock®, ze zintegrowang ochrong krawedzi
z zeliwa 5 mm, z odptywem z uszczelkg wargowo-labiryntowg DN 400

Cze$¢ gorna 100,0 45,0 52,0 52,0 151,3 1 12512
Cze$¢ dolna 2% 71,5 71,5 168,0 1 10823
Czg$¢ posrednia 33,0 33,0 72,0 1 10822

Scianka czotowa
do zamkniecia poczatku i konca kanatu, z polimerbetonu, z ochrong krawedzi z zeliwa

Typ O | 225 | 6 | 12514

Scianka czotowa z uszczelka
do zamkniecia konca kanatu, z polimerbetonu, z uszczelkg wargowo-labiryntowg,
dla przytacza DN 300, z ochrong krawedzi z zeliwa

Typ O | 93 | 6 | 12515

Adapter
do potaczenia przy zmianie kierunku przeptywu, z polimerbetonu, z ochrong krawedzi
z zeliwa

[Typ 0 | 108 | 6 | 12516
Dtug. Szer. Powierzchnia
bud. bud. wlotu e Rk Numer
Typ kat.
szt./
cm cm cm?/m kg/szt paleta

Ruszt do systemu odwodnienia liniowego
z zamknigciem zatrzaskowym Drainlock®, z Zeliwa sferoidalnego (GGG)

Ruszt w poprzeczne mostki
D 400/E 600

‘ 50,0 ‘ 44,0 ‘ 1673 ‘ 29,8 ‘ 32 13880

D Potaczenie katowe, T i krzyzowe
2 z uszczelkg wargowo-labiryntowg DN 400
3 Kosz osadczy zgodny z DIN 4052-C2, C3, D1

C

SZCZEGOLY TECHNICZNE

i i\W’iﬂi‘f‘«i ﬁii'a:l!

Kanat V 400 z polimerbetonu ze zintegrowang

ochrong krawedzi



Odwodnienia liniowe

System odwodnienia liniowego Multiline V 500 SZCZEGGY TECHNICINE
z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock® ;VI“;\IETEIE'E!

z ochrong krawedzi ze stali ocynkowanej, nierdzewnej i zeliwa

Przekréj V
o
Szerokos$é w $wietle 50,0 cm g
Maksymalna klasa obcigzenia E 600, zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1 g
>
o 5 Wys. bud. ®
ug. zer. 2
T bud. bud. pocz.  koniec Masa  Opak- Nymer %
yp K <
at. —
cm cm cm cm kg/szt psazlgt/a %
x7
Korytko ®
z polimerbetonu, z zamknigciem zatrzaskowym Drainlock®, ze zintegrowang ochrong §
krawedzi z zeliwa 5 mm, z mozliwos$cig doszczelnienia masg uszczelniajaca (SF) §
(&}
N
0.0 100,0 55,0 59,0 59,0 156,3 2 13500 &
0.1V 100,0 55,0 63,0 63,0 190,1 1 13511
0.22 100,0 55,0 66,5 66,5 216,0 1 13513 E
g
Skrzynka odptywowa g
c
z polimerbetonu, z zamknigciem zatrzasowym Drainlock®, ze zintegrowang ochrong krawedzi 2
z zeliwa 5 mm, z odptywem z uszczelka wargowo-labiryntowg DN 400
Czes¢ goma 1000 | 550 | 59,0 | 590 | 2020 1 13512 Kanat V 500 z polimerbetonu =)
Cze$¢ dolna 29 71,5 71,5 168,0 1 10823 ze zintegrowang ochrong krawedzi é
Czes$¢ posrednia 33,0 33,0 72,0 1 10822 re)
£
P =
Scianka czotowa
do zamkniecia poczatku i konca kanatu
z polimerbetonu, z ochrong krawedzi z zeliwa
%
Typ O | 320 | 6 | 13514
Scianka czotowa z uszczelka
do zamkniecia konca kanatu, z polimerbetonu, z uszczelkg wargowo-labiryntowa, +
dla przytacza DN 300, z ochrong krawedzi z zeliwa %
[Typ O | 300 | & 13515
8
Adapter S
do potaczenia przy zmianie kierunku przeptywu, ©
z polimerbetonu, z ochrong krawedzi z zeliwa 15
[Typ 0 | 140 | 6 | 13516 -
©
()]
2
[}
Dtug. Szer. Powierzchnia <
bud. bud. wlotu b YL Numer
LG kat.
szt./
cm cm cm?/m kg/szt paleta c
©
=
Ruszt do systemu odwodnienia liniowego
z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock®, z zeliwa sferoidalnego (GGG)
(]
=2
Ruszt w poprzeczne mostki 50.0 540 1978 423 20 13890 9
D 400/E 600 ' ' ' 3
3
>
D Potaczenie katowe, T i krzyzowe %
2 z uszczelka wargowo-labiryntowg DN 400 E
3 Kosz osadczy zgodny z DIN 4052-C2, C3, D1 -
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