
Rozbudowa z przebudow!

istniej!cego boiska wraz z

wykonaniem   urz!dze"

budowlanych  przy ul. Narutowicza

w Szczecinku
dzia#ka nr 12, 14/6, w obr$bie 13

ROZPOWSZECHNIANIE I POWIELANIE DOKUMENTACJI
BEZ ZGODY POSIADACZA PRAW AUTORSKICH JEST

ZABRONIONE.
Dz.U.24/1994. poz.83 Art. 115-118

PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTOR

PROJEKT

15.12.2014
SKALAPROJEKT NR ARKUSZ NR

mgr in!. arch. Marek Antoszczyszyn

TRE!" RYSUNKU

SPRAWDZI#

PRZEKRÓJ B-B, DETALE
NAWIERZCHNI

ARCHITEKTURA

FAZA

mgr in!. arch. Jerzy Nowak

ARCHITEKT ZP-0014
281/Sz/88

ZP-0106
1/Sz/94

BRAN$A

OPRACOWA#A DATA

A R C H I V I A
BIURO ARCHITEKTONICZNE
ARCHIVIA     JERZY NOWAK

ul. Rozmarynowa 36   71- 223  Szczecin
tel/fax +48 91 432 -78-04

  studio@archivia.pl

in!. arch. Monika Matejun

MIASTO SZCZECINEK
PLAC WOLNO"CI 13
78-400 SZCZECINEK
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  2x LAKIER POLIURETANOWY
  0,8cm   WARSTWA ELASTYCZNA Z GRANULATU
                    EPDM PO#%CZONEGO SYSTEMEM PUR
  0,8cm  WARSTWA ELASTYCZNA Z GRANULATU GUMOWEGO
                    PO#%CZONEGO SYSTEMEM PUR
16,0cm  P#YTA Z BETONU KLASY C30/37 ZBROJONEGO KRZY$OWO
                    PR&TAMI  !R. 10 mm oraz zbrojeniem rozproszonym
15,0cm        mieszanki z t'ucznia (frakcja 31,5-50 mm)
                   50% i kli(ca (frakcja 11,2-31,5mm) 50%
                   GEOW#ÓKNINA TYPAR SF 49
  5,0cm        PODSYPKA Z PIASKU ZAG&SZCZONEGO MECHANICZNIE

  DO  STOPNIA  Js  > 0,95

  
  PRZY ODTWORZENIU GRUNT ZAG&!CI"

  MECHANICZNIE WARSTWAMI DO STOPNIA
Js  > 0,95

KOSTKA BETONOWA 10 x 20 x 6
WIENIEC $ELBETOWY C30/37, 30/24
ZBROJONY  4 PR&TAMI !R. 12mm
I STRZEMIONAMI !R. 8 mm co 20 cm
FUNDAMENT C8/10
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ISTN. NAW. $U$LOWA

ISTNIEJ%CY KRAW&$NIK
DO WYBURZENIA

OBRZE$E CHODNIKOWE
BETONOWE 8/30

KRAW&$NIK PROJEKTOWANY
15x30

FUNDAMENT MASZTU
O!WIETLENIOWEGO

WIENIEC $ELBETOWY C30/37, 30/24

BETON C8/10

SPADEK 0,5 %
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