INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego : kablowa linia éwietlenia drogowego ,
zasilenie przepompowni

Adresobiektu: 78-400 Szczecinek ul. Koszaska - Bugno

| nwestor : Miasto Szczecinek, 78-400 Szczecinek, Plac Waainb3
Proj ektant; Krzysztof Dobiaski

Imig¢ i nazwisko

78-400 Szczecinek ul. Kotobrzeska 12b/7

adres

Szczecinek, 11.08.2008r.

miejscowa¢ data



Czes¢ opisowa

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

3.

Zakres robot :

budowa linii kablowej éwietleniowej i latah.
budowa wlz do przepompowni

monta szafek rozdzielczych

przetaenie odcinka kablowej linii nN

Wykaz istniecych obiektow budowlanych.
linie napowietrzne 15kV
stacja transformatorowa ,,Bugno” nr 40187
linie kablowe 0,4kV
elementy istnigcego dwietlenia drogowego
rurociagi wod.-kan.
istniejace budynki
istniepce drogi publiczne

Elementy infrastruktury zagtajgce bezpieczestwu i zdrowiu ludzi:
» pas drogi publicznej,

» skrzyzowania z drogami publicznymi,

* linie napowietrzne 15kV

* linie kablowe 0,4kV

» elementy istniegjcego dwietlenia drogowego

* rurociagi wod.-kan.

* istniefce budynki

» uksztaltowanie terenu



4. Przewidywane zagienia w czasie robot:

L.p. Rodzaj przewidywanego zagrozenia Okreslenie Miejsce Czas wystgpienia Sposéb Sposéb oznakowania
skali wystgpienia wydzielenia
1. | Zwigzane z urzadzeniami eksploatowanymi na
budowie
a) | Agregat pradotwérczy Mata W miejscu W czasie pracy - -
uzytkowania urzadzenia
b) | Mioty wibracyjne Mata W miejscu W czasie pracy - -
uzytkowania urzadzenia
2. | Zwigzane ze sprzetem eksploatowanym na
budowie
a) |Narzedzia reczne Mata W miejscu W czasie - -
uzytkowania uzytkowania
3. | Przypadkowo odkryte w trakcie rob6t ziemnych Srednia W obszarze W czasie Wygrodzenie Tasma ostrzegawcza
przewody instalacji robot ziemnych wykonywania robot miejsca
ziemnych
4. | Przypadkowo odkryte w trakcie robét ziemnych Mata W obszarze W czasie Wygrodzenie Bariery i tasma ostrzegawcza,
przedmiotéw trudnych do identyfikaciji rob6t ziemnych wykonywania robot miejsca znaki ostrzegawcze
ziemnych
5. | Mozliwos$¢ znalezienia sie 0oséb postronnych na Srednia W obszarze W czasie trwania Wygrodzenie Bariery i taSma ostrzegawcza,
terenie budowy objetym budowag, budowy miejsca znaki ostrzegawcze
6. | Poruszajace sie po drodze publicznej pojazdy w Srednia W obszarze W czasie Wygrodzenie Bariery i taSma ostrzegawcza,
poblizu budowy nie zwigzane z organizacja, zblizenia do drogi | wykonywania rob6t miejsca znaki ostrzegawcze w
budowy. uzgodnieniu z zarzadca drogi
7 | Roboty wykonywane pod lub w poblizu Duza W obszarze W czasie Wygrodzenie Bariery i tasma ostrzegawcza,
przewoddw linii elektroenergetycznych, w robot ziemnych | wykonywania robot — miejsca znaki ostrzegawcze w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przetozenie odcinka uzgodnieniu z zarzadca drogi
przewodéw, mniejszej niz: -5,0m dla linii o linii kablowej SN
napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie
przekraczajacym 15kV
8 | Roboty wykonywane pod lub w poblizu Duza W obszarze W czasie Wygrodzenie Bariery i tasma ostrzegawcza,
przewoddw linii elektroenergetycznych, w robot ziemnych wykonywania robot miejsca znaki ostrzegawcze w

odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewodéw, mniejszej niz: -3,0m dla linii o
napieciu znamionowym nie przekraczajacym
1kV

uzgodnieniu z zarzadca drogi




5. Sposo6b prowadzenia instrukiigorzed przysipieniem do realizacji robot.
Przeprowad#i instrukta dla pracownikéw przyspujacych do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych obejany}
— zagadnienia og6lne BHP przy wykonywaniu robot zigohn
— harmonogram prac budowlanych,
— zapoznanie z planowanymi daygia maszynami, uggizeniami i sprgtem,
— rodzaje maliwych do wystpienia zagreen bezpieczastwa,
— zasady pogpowania w przypadku wygbienia zagreenia,
— koniecznd¢ stosowania przez pracownik@wdkow ochrony indywidualnej,
— wskazanie 0sob bezfedniego nadzoru,
6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegai niebezpieczstwom.
— tacznai¢ telefoniczna i stosowaniecsilo polecé oséb nadzorggych,
— rozmieszczenie pojazdow tak, aby nie blokowaly ddjado stanowisk pracy,
— zastosowanie fan, barier, znakoéw w celu wdeiwego zabezpieczenia miejsc
prowadzenia robaot,
— stosowanie spetu asekuracyjnego chrawego przed upadkiem z wyscka
— Prace przy podtzaniu nowych odcinkow sieci m@gic odby po uprzednim
przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do peaspotu przez pracownikow
kwalifikowanych (posiadagych waneswiadectwa kwalifikacyjne E).



