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1.Podstawa opracowania.

Projekt opracowano przez Ustugi Projektowe Matgmfydek , 75-816 Koszalin , Wytnia

26b/5 na podstawie umowy zawartej z Miastem Szoe&c

2. Materiaty wyjsciowe

mapa sytuacyjno — wysokciowa w skali 1:500 do celdéw projektowych dla terebgtego za-
kresem opracowania, pomiary uzupekpiaj w terenie,
badania podtza gruntowego,
zapisy z Miejscowego planu ogdlnego zagospmdamia przestrzennego

, KOSZALINSKA - 17,
decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi Nr KT.55432/ z dnia 10.07.2008 r. wydana przez Sta-
rostwo Powiatowe w Szczecinku,
Decyzja osrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realig@czedsgwzigcia Nr 05/08
z dnia 16.04.2008 r. wydana przez Burmisizsta Szczecinek
Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 198®z.U. nr 71 z 2000 r. P0z.838) wraz z
przepisami wykonawczymi,
Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjriza 2 marca 1999 r. W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadiogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U.
nr 43 z dnia 14 maja 1999 r. Poz. 430),
warunki techniczne, opinie ,decyzje jednostek adstizcji centralnej i samogdowej , gesto-
réw sieci istniejcego uzbrojenia terenu,

uzgodnienia z Zamawigym i zainteresowanymi stronami.
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3. Cel opracowania

Celem opracowania jest zaprojektowanie :

- drég o nawierzchni bitumicznej zapewrn@jch komunikagj w obrbie planowanej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej ,

- odwietlenia drogowego wzdiuplanowanych drog,

- sieci kanalizacji deszczowej dla odwodnienia dragpewnienie dla dziatek przylegtych do drég
wiaczenia do projektowanej sieci,

- sieci kanalizacji sanitarnej i wodagowej z odprowadzeniem pragkzy do dziatek przylegtych
do drdg.

Diugos¢ drég w obszarze oftlym opracowaniem wynosi 2.340 m.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Obszar przeznaczony pod SpecjaBtrek Ekonomiczna znajdujeesprzy drodze kra-
jowej nr 11 na wlocie do Szczecinka od strony Kbeaapo lewej stronie drogi ( wylot z mia-
sta ul. Koszatiska). Jest to teren po bytej strzelnicy wojskowej.obu stronach drogi brak
zabudowy. Na tym odcinku drogi krajowej nr Hlabecnie trzy wjazdy gruntowe na obszar
wyznaczonej strefy ekonomiczne.

Spadki podhiane drogi krajowej nr 11 na odcinku wzdtabszaru planowanego pod
ustugi i handel wynosizod 0,4% do 2,9% . W planie jest to odcinek z tukpaziomymi o
promieniach 250-300m z wyksztattowanymi przechytkaRochylenia poprzeczne na w/w
odcinku wynosz obecnie od 0% do 8,5%. Na terenie pasa drogowexg kirajowej nr 11
brak jest uzbrojenia podziemnego, jedynie pod jetag zjazdow jest przepust drogowy be-
tonowy.

W kierunku ulicy Bugno (aeig drogi powiatowej w m. Szczecinek) prowadzi droga
gruntowasrédpolna. Przy zjalzie z drogi krajowej nr 11 pod drognajduje s betonowy
przepust w linii istnigjcego rowu przydrimego. Wystpujace uzbrojenie terenu to kabel tele-
komunikacyjny przechodey pod droga. Wzdiudrogi gruntowej jest linia energetyczna na-
powietrzna. Uksztattowanie terenu — faliste.

Ulica Bugno w miejscu planowanegoaetenia drogi dojazdowej do obszaru planowa-
nego pod ustugi i handel ma nawierzehiitumiczra. Szeroké¢ jezdni wynosi od 5,0 do
5,5m. Przy jezdni brak jest chodnikéw dla pieszych.

Istniepce uzbrojenie terenu w pasie drogowym ul. Bugno:

- kable energetyczne,

- kable energetyczn&wietlenie ulicznego,

- linie kablowe telefoniczne,

- kanalizacja deszczowa , kanalizacja sanitarna ,
- sie¢ wodochgowa.

Teren na bytej strzelnicy wojskowej w MPZP ,, Kasiaska-1" przewidziany pod
ustugi, produkaj , handel oraz zapewnienie drog dojazdowych jesiatirojony, niezabudo-
wany. Na obszarach pod dziataddgospodarcz znajduj sie dwazelbetowe magazynyzel-
betowasciana , ktorych przeznaczenie bylo zedane ze strzelmaowojskows oraz ruiny i fun-
damenty matych obiektéw infrastrukturze wojskowej.

Uksztaltowanie terenu na tym obszarze jest bamdaomaicone , uformowane dla po-
trzeb funkcjonujcej tu wczéniej strzelnicy wojskowej. Teren strzelnicy zosibhizony w
stosunku do przylegtego otoczenia. Z nadmiaru granstaty uformowane zewtnzne waty
ochronne . Na terenie strzelnicy wzaktanowisk strzelniczych uformowano kilka ochrorimyc
watdw ziemnych. Teren strzelnicy jest ptaski , @deotaczajcych p watach ziemnych tice
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terenu dochodgdo 6m. Waly ziemne wevdtrz strzelnicy maj wysoka¢ do 2m. Teren poro-
$nigty jest drzewami i gstymi zagajnikami.

5. Warunki gruntowo-wodne .

Na odcinku ohjtym opracowaniem wykonano 50 odwiertéw geologicimycpasach
przeznaczonych pod drogi i uzbrojenie terenu.

Na catym badanym terenie wierzchnia warstwa tgmasiekontrolowane lub warstwa
gleby. Sktad nasypoéw niekontrolowanych ( przedeystkam obszar na bytej strzelnicy) jest
bardzo zranicowany - przewza nasyp piaszczysto-gruzowy , ale nawiercone zosianies
nasypy z przewanjaca iloscia gruntéw spoistych, gliniastych. WMiszc¢ gruntéw nasypowych
i gleby w miejscach wykonanych odwiertow wahaail 0,20m do 1,80m.

Ponizej wierzchniej warstwy zalegagliny i piaski gliniaste oraz lokalnie piaski diod
I srednie.

Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle zostata emsna w olgbie piaskow
drobnych isrednich w czterech otworach nalgbkasci od 1,10 do 1,9 m. W pozostatych
otworach do gibokasci 2,5m stwierdzono wyspowanie ranych gczer z przewarstwig pia-
sku w obebie gruntéw spoistych.

Na badanym obszarze wystija proste warunki gruntowe.

Warunki wodne dla badanego obszaru sklasyfikowakwo dobre ( do gbokasci 2,5-
3,0 m nie nawiercono zwierciadta wody gruntowepraecetne ( woda gruntowa nawiercona
na gkbokasci 1,0-2,0m — 4otwory).

Po analizie ninosci i wysadzinowéci gruntéw oraz warunkéw wodnych wyetinio-
no dwie grupy nénosci podiaza:

- G3 — w strefie przemarzania wgstija grunty bardzo wysadzinowe , a warunki wodse s
dobre,

- G1 — w strefie przemarzania wgstija grunty niewysadzinowe , a warunki wodmneds-
bre lub przegitne.

Zwraca st uwag; , ze mimo wysg¢powania korzystnych warunkéw w rejonie niewysa-
dzinowych nasypow uktad gztek gruntu mge by zmienny i chaotyczny.

Glebokai¢ przemarzania w rejonie Szczecinka wynosi 0,80m.

Klasyfikacja podiéa gruntowego dla konstrukcji jezdni
- warunki wodne dobre,
- grunty bardzo wysadzinowe - gliny i piaski gliniast

grupa nenasci podicda — G3

Ze wzgkdu na planowane wyprofilowanie terenu welle paséw drogowych projek-
towanych drog na obszarze po bytej strzelnicy wajaj oraz wykonanie e&ci drogi aczacej
droga krajowa nr 11 z ul.Bugno w wykopie nagli przemieszczenie gruntow z wykopow w
nasypy oraz ich przemieszanie. Na odcinkach zaki@anych obecnie jako G1 w podio
pod konstrukej drogi mog znale sig grunty spoiste.

W zwiazku z powyszym dla nowoprojektowanych drég prag wysepowanie grupy
nosnosci podiaza G3.

W celu doprowadzenia podia nawierzchni zakwalifikowanego do grupysnosci G3
do grupy nénacsci G1 przewidziano uteenie dodatkowej warstwy z gruntu stabilizowanego
cementem o wytrzymadoi 1,5-2,5 MPa , o grulsoi 20 cm.

Na odcinku drogi w nasypie na diégoca 150m ( od km 0+750 do km 0+900) dla
uciaglenia jednorodnizi konstrukcji jezdni rownie przyjeto wykonanie warstwy ulepszonego
podiaza z gruntocementu Rm= 1,5-2,5MPa.
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Klasyfikacja ruchu drogowego

Dla potrzeb ustalenia grufmm konstrukcji jezdni przyto kategor ruchu dla drog
dojazdowychKR2 - do 70 osi obliczeniowych 100 N na daia pas ruchu. Rzeczywistasto
pojazdéw cizarowych z grupy samochodyezarowe bez przyczep, samochodyzerowe z
przyczepami, autobusy , to w przytghiu okoto 56 samochodowegarowych z przyczepna pas
ruchu na dof. Do okrélenia grubdci konstrukcji nie uwzgldnia sg ilosci samochodéw osobowych ,

dostawczych , ktérych wpltyw na érwosé drog jest nieistotny.

6. Opis przyjetych rozwiazan projektowych.

Zalazenia projektowe dla drog .
A. Podstawowe zai@nia wyfciowe :
- klasa techniczna — drogi gminne dojazdowe D,
- kategoria ruchu — KR2 ,
- predkos¢ projektowa — Vp = 30 km/godz.,
- predkos¢ miarodajna — Vm = 60 km/godz.
B. Podstawowe parametry techniczne
szeroke¢ jezdni— 2 x 3,0 m,
spadek poprzeczny na odcinkach prostych 2%,
na tukach o R= 30m jednostronny, i=3%.
szeroke¢ chodnika— 2,0 m,
spadek poprzeczny 2%,
szeroke¢ pobocza- pasa zieleni za krgimikiem — 1,50 m,
spadek poprzeczny 4%,
nachylenia skarp nasypow/wykopéwl:1,5-2,0.

W projekcie przyto roboca numeraai nowoprojektowanych drég w oparciu 0 oznaczeniaeg-m
scowego planu zagospodarowania przestrzennego :
- droga nr 76 — patzenie drogi krajowej nr 11 z uli®ugno (cig drogi powiatowej na terenie
miasta Szczecinek),
kilometraz pocatek robot km 0+000 - 6§ ulicy Bugno
koniec robét w km 1+161,68- & drogi krajowej nr 11.

- droga nr 77 — patzenie z droggdojazdowa nr 76 i obstuga obszaru strefy ekonameiceyzna-
czonej pod produkej handel i ustugi,
kilometraz pocatek robot km 0+000 - 6§ drogi nr 76
koniec robét w km 0+598,26- skrzyowaniem z drogdojazdovy nr 78

wewntrz strefy.
- droga nr 78 — patzenie z droggdojazdowa nr 77 i obstuga obszaru strefy ekonaoneiceyzna-

czonej pod produkej handel i ustugi,
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kilometraz pocatek robot km 0+000 - s drogi nr 77
koniec robét w km 0+457,75- skrzyowanie z drog dojazdow nr 77

wewntrz strefy.
- droga nr 78A — patzenie z drogdojazdowa nr 78 i obstuga obszaru strefy ekonomeicary-
znaczonej pod produkgjhandel i ustugi,
kilometraz pocatek robot km 0+000 - 6§ drogi nr 78

koniec robét w km 0+155,69- koniec drogi o nawierzchni bitumiczne;.

C. Przebieg drég w planie.

W trakcie opracowania koncepcji zagospodarowaeenu dla projektowanych drog i
uzbrojenia terenu ze wzglu na problemy z rozwkaniem rénic wysokaciowych na krotkich
odcinkach wprowadzono zmiany , odbiegaj od ustale miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla przebiegu drég zapewoyajh komunikagj w obrebie planowanej strefy
ekonomicznej. Ponadto szerékb paséw drogowych wyznaczone wg MPZP z uwagi na
uksztattowanie terenu okazaty siiewystarczajce dla drég biegitych w nasypie lub wykopie.

Dla usankcjonowania wprowadzonych zmian i ustdZP tj. szerokéci paséw drogowych
oraz nowego odcinka drogi — oznaczenie robocze-782yskano decygjo lokalizacji drogi gminnej
wg Specustawy drogowej.

Wszystkie drogi dojazdowe magzerokeéc¢ jezdni 6,0m. Przekroje drog uliczne — obramowane
obustronnie kragznikiem betonowym. Szeroké poboczy gruntowych za kragnikiem 1,50m .

Na drodze dojazdowej nr 76 projektuje gdnostronny chodnik o szerakd2,0m , ktéry mae w
przeciwnej stronie drogi.

Przekroje poprzeczne projektowanych drég daszkaeespadkiem poprzecznym 2%. Na
tukach poziomych o promieniu R=30m na drodze dayamg nr 77, 78, i 78A projektujesspadki
poprzeczne jednostronne 3%. Spadki poprzeczne gbiebskrzyowar drog zapewniagce prawidtowe
odwodnienie drogi.

Spadek poprzeczny projektowanego chodnika wzdkagi nr 76 przy krawdzi jezdni wynosi
2% w kierunku jezdni.

Dodatkowo projektuje sichodnik wzdha ulicy Bugno , na odcinku do pagku istniepcego
chodnika przy zatoce autobusowej. Szegélahodnika 2,0m . Chodnik oddzielony od jezdni pasem

zieleni o szerokgi 2,4-3,2m.

D. Przebieg drég w profilu.

Spadki podtane niwelety na projektowanych drogach wyripsd 0,3% do 4%.

Na drodze nr 76 i 78 na odcinkach o spadku pogtn wynoszcym 0,3% dla zagwarantowania
prawidtowego odwodnienia projektuje; scieki przykravgznikowe .

Droga dojazdowa Nr 76 przebiega na odcinku okoto WOnasypie o wysokai do 3,2 m .
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Niwelety drog dojazdowych nr 77 i 78 na obszarze planowan dziatainég¢ gospodarcz zostaty
poprowdzone z uwzgtinieniem wsfpnego wyroéwnania znaczychzréc wysokaciowych na

odcinkach przecinagych uformowane waty ochronne wokét bytej strzeniwjskowej.

E. Inne.

W obszarze oltym opracowaniem projektujeesinaksymalne wykorzystanie gruntéw z wykopow
do wbudowania w nasypy z ewentualnym doziarniergeimtéw spoistych gruntami przepuszczalnymi
utatwiajacymi zagszczanie .

Zabezpieczenie skarp nasypow i wykopdw poprzezemie warstwy humusu/ziemii urodzajnej o

grubaici 10 cm i obsianie traay

7. Projektowane konstrukcije nawierzchni.

Konstrukcja nowej nawierzchni na projektowanychadrch dla ruchu KR2

- 5 cm warstwdcieralna z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA 04816 , KR3-6 ,

- 7 cm warstwa wdizaca z betonu asfaltowego 0-16 mm , KR3-6 ,
- 20 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego®¥8t stabilizowanego mechanicznie,
- 20 cm warstwa ulepszonego padi@ gruntocementu 1,5-2,5 MPa,

Konstrukcja nowej nawierzchni w affnie skrzyowania z drog krajowg nr 11

- 5 cm warstwdcieralna z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA 0+856 , KR3-6 ,
- 7 cm warstwa wdizaca z betonu asfaltowego 0-16 mm , KR3-6 ,

- 10 cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowegb im , KR3-6 ,
- 20 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego®¥8t stabilizowanego mechanicznie,
- 15 cm warstwa ulepszonego padi@ gruntocementu 1,5-2,5 MPa,

Konstrukcja remontu _nawierzchni ul.Bugno

- 5 cm warstwdcieralna z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA 01816 , KR3-6 ,

- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego 0-16mm;8BR3

Konstrukcja odtworzenia nawierzchni ul. Bugnopppekopie brafy sanitarnej

- 5 cm warstwdcieralna z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA 01816 , KR3-6 ,

- 7 cm warstwa wazaca z betonu asfaltowego 0-16 mm , KR3-6 ,
- 20 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanega®¥8t stabilizowanego mechanicznie,

- 20 cm warstwa ulepszonego padiar gruntocementu 1,5-2,5 MPa,
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Konstrukcja nawierzchni _chodnikéw z kostki brukidvetonowej

6 cm kostka brukowa betonowa , k. szary chodnikzkrwony zabruk na wysepce,
- 5cm podsypka cem.-piaskowa 1:4
- 15 cm warstwa z kruszywa naturalnego 0-31,5mml&ahianego mechanicznie
Krawezniki:
- kraweznik betonowy 20x30 cm na odcinku drogi nr 76 prkszgzowaniu z drog krajowa nr 11 ,
- kraweznik betonowy 15x30cm ,
Obrzea :
- obrzeze betonowe 8x30 cm

tawy betonowe :

- poszerzone pofgtiek i kraweznik - B15,
-z oporem pod kragzniki betonowe - B15,

- pod obrzea - B10.

8. Projektowane uzbrojenie terenu.

Przepust drogowy pod droar 76.

W zwiazku z przebudowdrogi krajowej nr 11 w olgbie skrzyowania z nowoprojek-
towara droga w kierunku strefy ekonomicznej do likwidacji przelano istniegcy w linii
rowu przepust drogowy.

Projektuje s§ w ciagu rowu drogowego przepust DN 600 mm z rur éimennych ka-
nalizacyjnych PP np. WAWIN X-STREAM o sztyw§w obwodowej SN 8aczonych kieli-
chowo i uszczelnione specjalrprofilowary uszczell . Diugas¢ przepustu 37,10m. Przepust
zakaczony sciankami czotowymi betonowymi B20.

Na przepégcie projektuje si dwie zelbetowe studnie deszczodrednicy @1500mm , do kto-
rych podhczone zostantrzy wpusty deszczowe . Przykanaliki Dn 200 zdwigciennych
kanalizacyjnych PP np. WAWIN X-STREAM o sztywstoobwodowej SN 8aczonych kie-
lichowo i uszczelnione specjalrprofilowam uszczell . Studzienki deszczowe betonowe
DN 500 z wiazami klasy D 400 o formie ptaskiej azrkerzem i zawiasem zabezpieczajm
przed kradziga.

Kanalizacja deszczowa.

Sig kanalizacji deszczowej przebigédacdzie w projektowanych pasach drogowych
na obszarze SSE ul. Koszalka-Bugno , a nagtnie istniegca ul.Bugno do wylotu do rowu
melioracyjnego. Projektowana éideszczowa odwadridedzie zaréwno projektowardrogg,
jak réwniez —w przysziéci —tereny SSE do niej przylegte. Wody deszczowech podczysz-
czeniu odprowadzanextn do istniepcego rowu melioracyjnego. Projektuje gprzehczenie
istniejacych w ulicy Bugno wpustéw deszczowych do projekinej sieci oraz likwidagjist-
niejacego wylotu. Projektowany zespo6t adzen podczyszczagych zlokalizowany &dzie w
poczatkowej czsci istniepcego rowu, a wylot przesuwty o ok. 20,0 m w stosunku do istnie-
jacego, przeznaczonego do likwidacji.
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Z uwagi na warunki terenowe oraz w uzgodnieniuDD&IA w Szczecinie , odcinek
projektowanej drogi nr 76 przy skraywaniu z drog krajowa nr 11 , odwadnianyddzie za
pomoa typowych wpustow , z odprowadzeniem do przepompdeiakow, z ktorej wody
deszczowe skierowaneda poprzez przewdd ttoczny do projektowanej sieczdeswej w
kierunku ulicy Bugno.

Projektuje si siec deszczow o srednicach: dn 200, 300,400,500 i 600 mm¢ Sigko-
na z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych tio PVC-U przeznaczonych do zabudo-
wy podziemnej, 0 aczach uszczelnianych péereniem gumowym.

Na trasie sieci dn 200, 300 i 400 zaprojektowstndzienki inspekcyjne, rewizyjno-
podhczeniowe PP 425 skiadag st z : kinety zbiorczej, rury studziennej karbowameyy
teleskopowej i wlazaeliwnego D400(40T). Studnie osadnikowe z osadnikier,5 m dla
w/w srednic ( D31, 35, 48, 54, 2C i 3C) zaprojektowaaimjbetonowe typu BS (prod. BS sp.
Z 0.0. Stargard Szcz.ul.Ustugowa 4) z wiazeiwnym typu cézkiego (40 T). Studnie ma tra-
sie sieci dn 500 i 600 wykotgako betonowe typu BS (prod. jw.) z wiazeetiwnym typu
cigzkiego (40 T), a studnie nr D2,6,13,18,25,28,41 an jako osadnikowe z osadnikiem
H=0,5 m. Studnie betonowe osadnikowe ulwa a czyszczenie sieci oraz utatwej eksplo-
atacg. Z czsci studni wg czsci rysunkowej projektu brammwego wyprowadzi odefcia dn
200 poza proj. nawierzchnie bitumigznw celu umaliwienia przysztych podiczen bez ko-
nieczndci rozbidrki nawierzchni drogi. Dopuszczae astosowanie studzienek innego typu,
lecz o podobnych parametrach do zaprojektowanych

Wody deszczowe z projektowanej przepompovedilskierowane poprzez przewod
ttoczny i studng rozprzna do projektowanej studni deszczowej na sieci gaawyjnej . Prze-
wod tloczny zaprojektowano z rur PE 80, @ 126fim , SDR 17, PN 8 prod. WAVIN Me-
talplast Buk , Sp.z 0.0. Dopuszcza sastosowanie rur o podobnych parametrach innyeh pr
ducentéw. Przégie przewodu przegiare studni wykona jako typowe — szczelne.

Studzienk rozpkrzna wykona jako typowa z kregdw betonowych @ 1200, przykry
ptyta nastudzienmzelbetova @1400 i zaopatrzywe wtazzeliwny @ 600 typu eizkiego.

Scieki z przewodu ttocznegatla wytracaly swaj predkosé w studzience rozpznej i sply-
wem grawitacyjnym zostarodprowadzone do sieci deszczowej . W celu wytriacerdkosci
sciekow zaprojektowano tzw. ekran, ktory nglevykona z blachy stalowej kwasoodpornej i
zamontowa na wprost przewodu ttocznego w studzience r@zy@j . Przepompowaisciekow
zaprojektowano typowv- 'METALCHEM”. Dopuszcza sizastosowanie innych przepom-
powni o0 podobnych parametrach. Przepompownia lilmk@ana lgdzie w terenie utwardzo-
nym kostky brukowg betonovy.

Zespot uradzen podczyszczapych na wylocie kanalizacji deszczowej do rowu meli
racyjnego dobrano z katalogu firmy Ekol-Unicon 3.o0. - producenta osadnikow i separa-
torow :

-osadnik wirowy V2B1-11 o sprawla usuwania zawiesiny wynogzej min. 75% dla prze-
ptywu nominalnego,

-separator lamelowy PSW Lamela 100/1000 S o spré&svosuwania ropopochodnych wyno-
szacej min. 97 % dla przeptywu nominalnego,

-studnie kierunkowe.

Dopuszcza gizastosowanie innych wazen, lecz o paramatrach jak powej.

Trag; sieci, kolizje, spadki, zaghienie isrednice pokazano w graficznejeéei opra-
cowania branowego na planie sytuacyjnym i profilach.

Kanalizacja sanitarna i siewodocizgowa.

Projektowan kanalizacg sanitarm nalezy wykona z rur i ksztattek kanalizacyjnych,
kielichowych typ N @200 PVC-U przeznaczonych dbwdowy podziemnej, oadzach
uszczelnianych piécieniem gumowym i vaczy¢ do istniegcej sieci dn 200 w ul. Bugno.

Na trasie sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowastudzienki inspekcyjne, rewizyjno-
podhczeniowe PP 425 grednicy @200/200/200 skiadag st z : kinety zbiorczej, rury stu-
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dziennej karbowanej, rury teleskopowej i wiaaliwnego D400(40T). Studnie: DS 3, 7, 11,
14, 21 , 24 , 31 , 34 zaprojektowano jako rewizypetonowe typu BS (prod. BS sp. z o.0.
Stargard Szcz.ul.Ustugowa 4) z wilazeeliwnym typu cezkiego (40 T). Studnie betonowe
umazliwia czyszczenie sieci kanalizacyjne] oraz utatygj eksploatag. Ze studni wskaza-
nych w czsci rysunkowej opracowania wyprowadadegcia dn 200 poza proj. nawierzchni
bitumiczra , w celu umaliwienia przysztych podiczer bez konieczréxi rozbiorki na-
wierzchni drogi. Dopuszczacgsizastosowanie studzienek innego typu, lecz o lpoglch pa-
rametrach do zaprojektowanych . Tgdsanalizacji sanitarnej, kolizje, spadki, zggenie i
srednice pokazano w graficzneje$ei projektu branowego na planie sytuacyjnym i profilach.

Zaprojektowano stewodochgowa z rur zzeliwa sfreroidalnego @ 160mm . Projekto-
wana sié wiaczona zostanie w projektow@przez inna jednostkprojektows siec dn 160 w
ulicy Bugno . Na trasie woda@u zaprojektowano zasuwy liniowe oraz podziemrarduyty
p.pa. . Hydranty zakaczye w typowejzeliwnej skrzynce ulicznej. PrZgje sieci pod ulig
Bugno wykoné metod, przecisku-bez naruszania konstrukcji jezdni.

Tras; wodochgu, zagébienie, spadek , kolizje, miejsca montowania zastaz hydrantéw
pokazano w graficznej e&ci projektu branowego - na planie syt.-wys. oraz na rysunkach
profili .

Z uwagi na prowadzone jednoéai prace drogowe w przedmiotowym obszarze , za-
kres prac ziemnych pod wykonanie sieci musi $igoordynowany z robotami ziemnymi pod
roboty drogowe i profilowanie terenu.

Na dtugdci sieci prowadzonych w projektowanym pasie drogovprzewidziano wy-
kopy szerokoprzestrzenne . Sieci prowadzone w @iogno uktadad w wykopach vgskoprze-
strzennych @cianach pionowych, umocnionych petnym szalowani@odzaj umocnienia po-
zostawia si do wyboru wykonawcy robot.

Oswietlenie drogowe i usugtie kolizji z istniegcymi kablami energetycznymi.

Wzdtuz drég w obszarze oktiym opracowaniem projektujecsnowe dwietlenie dro-
gowe. Zasilanie projektowanych odcinkowwaeetlenia drogowegodalzie odbywa sie z pro-
jektowanej szafki pomiarowo-rozdzielczej ,Sp” , kthalery zainstalowa przy stacji trans-
formatorowej nr 40187 ,Bugno”.

Jako konstrukcje wsporcze opraswietleniowych przewidziano stupy stalowe ocyn-
kowane okigte stazkowe typu Mabo 08 osadzane w padiaa fundamentach betonowych
typu F ( lub inne o parametrach odpowiadgch w/w). Na stupach przewidziano oprawy
JET2-100W CL.II produkcji THORN z lampami SON-TplLlBOW mocowane na wygjni-
kach jednoramiennych o wysadad 1m i dtugdgciach 2m i 1m( lub inne o parametrach odpo-
wiadapcych w/w). Zaprojektowano uktad sterowania w opaccdwukanatowy zegar astro-
nomiczny typu CPA 3.1.

Miejsca kolizji kabla éwietleniowego z innymi instalacjami wykofa rurach osto-
nowych AROT DVK110.

Istniepcy stup dwietleniowy przy projektowanym skrzgwaniem z ul.Bugno natg
przestawt poza chodnik. Odcinki linii kablowych nN istraep pod projektowanym skrzg-
waniem z ul.Bugno naky przetary¢ zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Przelaudo
nie powoduje zmian parametrow elektrycznych limblowych.

Lokalizacg stupow wraz z odpowiadgymi im oprawami i ospkgem zgodnie z ry-
sunkami w projekcie brammwym stanowicym integralia czes¢ opracowania.

Usunkecie kolizji z istniegcym uzbrojeniem terenu.

Na odcinku olajtym opracowaniem w zwzku z przebudowdrogi krajowej nr 11 ko-
nieczne jest usugtie kolizji z istniegcym kablem telefonicznym. Kabel przewidziano do
przetazenia poza oleb planowanych rob6t drogowych. Trasa kabla telekukacyjnego
zgodnie z rysunkiem w projekcie bramvym stanowicym integrala czes¢ opracowania.

USLUGI PROJEKTOWE Matgorzata Dydek 10



» Uzbrojenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej ul.Koszalifiska — Bugno w Szczecinku”

9. Powierzchnie zagospodarowania terenu
9.1. DROGI DOJAZDOWE

a/.droga dojazdowa nr 76
— pohczenie drogi krajowej nr 11 (ul.Koszadka) z ul. Bugno
Szerokd¢ jezdni bitumicznej 6,0 m , szera¥ochodnika 2,0m,
- odcinek dtugéci 1.134,45 m
- powierzchnia jezdni bitumicznej - 6.988,@,m
- powierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej -2.814,6 m2,
b/. droga dojazdowa nr 77
— wjazd na strefekonomiczn z drogi dojazdowej nr 76
szeroka¢ jezdni 6,0 m
- odcinek dtugéci 595,0 m
- powierzchnia jezdni bitumiczne;j - 3.625,2,m
c¢/. droga dojazdowa nr 78 i 78@znaczenia wg planu miejscowego)
— droga wewsirz strefy podczona z drogdojazdowy nr 77
szerokéc jezdni 6,0 m
- odcinek dtugéci 598,3 m
- powierzchnia jezdni bitumicznej -3.832,2,m
ULICA BUGNO
- remont istniejcej nawierzchni na skrzgwaniu z projektowandrog dojazdove nr 76 oraz
remont z odtworzeniem nawierzchni na péeiej kanalizacji deszczowej pod depg
do zespotu podczyszcaaggo wody opadowe

- powierzchnia remontu jezdni bitumicznej 606 m2,
EACZNIE :

- dlugasci drog nowoprojektowanych - 2.339,75m,
- powierzchnia drég nowoprojektowanych - 15.5im2.

9.2. KANALIZACJA SANITARNA

Kanalizacja sanitarna grawitacyjnarednicy @200mm z rur PVC, zaprojektowana w jezdni
drég dojazdowych z wyprowadzeniem pey do przylegtych dziatek do granicy paséw
drogowych;

- odprowadzeniéciekow do istniejcego kolektora sanitarnego w ul. Bugno ,

- dlugas¢ kolektora sanitarnego -1.898,0m
- ilo$¢ studni kanalizacji sanitarnej 39 szt.
- dlugas¢ przylaczy kanalizacji sanitarnej do dziatek -ca 12,0

(w granicach paséw drogowych)
9.3. SIEF WODOCHGOWA

Wodocag osrednicy Dn160mm z rur sferoidalnych, zaprojektowaoya jezdniami drog
dojazdowych w pasach drogowych drég dojazdowych.
- wiaczenie do projektowanego wodagu w ul. Bugno w ramach projektu Dorzecza
Parsty,
- dlugai¢ sieci wodocigowe] -2.025,0 m.
9.4. KANALIZACJA DESZCZOWA

Kanalizacja deszczowa grawitacyjnérednicy @200-600 mm z rur PVC, zaprojekto-
wana w jezdni drég dojazdowych z wyprowadzenienyaczy do przylegtych dziatek do gra-
nicy paséw drogowych;

- odprowadzenie wbod opadowych do rowu melioragygnerzy ul. Bugno z zespotem

podczyszczagym na wylocie do rowu

- dtugas¢ kolektorow deszczowych - 2.258,6 m,
w tym
@600mm -1.214,1 m,
@500mm - 1922 m,
@400mm - 216,3m,
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@300mm - 312,2m,
@200mm - 324,8 m.
- diugas¢ przylaczy deszczowych - 460,00 m,
- ilo§¢ studni kanalizacji deszczowej - 61 szt.
- ilo$¢ wpustow deszczowych - 67 szt.
- przepust @600mm z rur PVC pod dgatpjazdowq w obrebie skrzyowania
z drog krajowa nr 11 - 37,1 m.

9.5. SWIETLENIE DROGOWE

Gswietlenie drogowe zaprojektowano wzgidrég dojazdowych oraz w adfnie skrzyo-
wania z drog krajowa nr 11.

- dlugas¢ kabli cswietlenia drogowego -2.447,2 m,
- ilo$¢ stupdw dwietlenia drogowego - 69 szt.
10. Uwagi

10.1. Na podstawie wykonanych odwiertow geologiciny projekcie przyjto podiaze zali-
czane do grupy roosci G3 . W przypadku wysgpienia innych warunkédw — gorszych —
niz zatazono w projekcie , ewentualne wzmocnienia padtgruntowego wymagabeda
indywidualnych rozwgzan.

10.2. Usungcie kolizji z istniegcymi liniami energetycznymi napowietrznymi zostedawia-
zane przez Zaktad Energetyczny w Szczecinku — opragy zostat projekt na skablowa-
nie istniegcych linii napowietrznych — trasy nowoprojektowahyabli wg uzgodnienia
ZUDP nr 326/08.

10.3. Wymagania ogélne odnassic do wymagé technicznych, dotygzwykonania i odbioru
robot drogowych przebudowy uktadu komunikacyjnegbeéjmuj:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- podbudowy,

- nawierzchnie,

- odwodnienie pasa drogowego,
- urzadzenia bezpiecastwa ruchu,
- roboty wykaiczeniowe.

Wymagania ogélne:

- roboty naley wykona zgodnie z warunkami ok§l®nymi w decyzji o pozwoleniu na budo-
we | wymaganiami Prawa Budowlanego,

- roboty naley wykon& zgodnie z projektem wykonawczym,

- przed przysipieniem do roboét naky opracowa projekt oznakowania rob6t prowadzonych
w pasie drogowym,

- W czasie prowadzenia rob6t naleprzestrzegaprzepiséw i norm dotygzych ochronyro-
dowiska naturalnego,

- W czasie prowadzenia rob6t naterzestrzegaprzepisdw ochrony przeciwparowej, bhp,
ochrony interesOw 0s0b trzecich,

- W czasie prowadzenia rob6t nategrzestrzegawszystkich przepisow zwtanych z wyko-
nywanymi robotami.

Wymagania szczego6towe regulugapisy Specyfikacji Technicznej i Warunkéw Kontrak
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