DEKLARACJA
ZGODNOSCI CE
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Philips Lighting N.V.
Gierlesteenweg 417
B 2300-TURNHOUT
Belgium

Niniejszym oswiadczamy na nasza odpowiedzialnos¢, ze nizej wymienione
zrédia Swiatta Philips z rodziny:

MASTER SON-T PIA PLUS

Sa zgodne z Europejska Dyrektywa o Niskim Napigciu (European Low Voltage Directive)
/3/23/EEC oraz Europejska Dyrektywa o nieszkodliwosci elektromagnetycznej (European
EMC Directive) 89/336/EEC poprawiong przez Europejska Dyrektywe 93/68/EEC.
Deklaracja ogdlna:

Wyzej wymienione produkty zostaty zaprojektowane oraz sa produkowane zgodnie z norma
ISO 9001/14001, a przed opuszczeniem fabryki sa testowane pod wzgledem dziatania

| bezpieczenstwa.

Data nadania oznaczenia CE: Ol

Osoba odpowiedzialna za powyzsze

produkty Signature
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Emiel Van Hecke P
Product Manager Date: 2004-07-10
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Wysokoprezne lampy sodowe typu SON
MASTER SON-T PIA Plus

A

F

Opis produktu:

Cechy:

Wysokoprezna lampa
sodowa

Przezroczysta tubularna
banka

Ceramiczny jarznik ze
zintegrowang anteng,
zaptonowg

Mocna konstrukcja z
mniejszg iloscig spoin
wewnetrznych zapewnia

Wersja “Plus” oznacza
podwyzszong
skutecznosc¢ swieting

Nie zawiera ofowiu

Korzysci:

Technologia
zintegrowanej z
jarznikiem anteny
zaptonowej (PIA)
zwieksza niezawodnos¢,
redukuje przedwczesne
awarie i gwarantuje
szybki czas ponownego

Zastosowania:

L]

W oswietleniu drogowym i
osiedlowym

W oswietleniu obszaréw
przemystowych oraz w
systemach o$wietleniowych
w ogrodnictwie

W zewnetrznym i
wewnetrznym os$wietleniu
obiektow sportowych i
rekreacyjnych

W iluminacjach oraz w
dekoracyjnym oswietleniu

odpornos¢ na drgania i zaptonu projektorowym
wstrzgsy oraz podwyzsza o i
trwatosé lampy Lampa przyjazna dla
Srodowiska
® Cyrkonowo-kobaltowy . . B
pochtaniacz gazéw Najbardziej
zapewnia optymalne energooszczedna
utrzymanie warto$ci wysokoprezna lampa
D strumienia $wietlnego i sodowa dzigki wysokiej
|‘->'| niska zawodnosé skutecznos$ci $wietinej
A [} * Zalecana wymiana
grupowa w cyklu 4-letnim
° ‘
(8]
-
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Wymiary (o3 D L o Wymiary C D L o
max max nom. nom. max. max nom. nom.
1 156 32 102 35 5 257 47 158 64
2 156 32 102 42 6 283 47 175 83
3 211 47 132 47 7 283 47 174.2 126
4 211 47 132 61
Podstawowe dane handlowe
Nazwa produktu Moc Typ Trzonek Typ Konfiguracja Wskaznik Temperatura Strumien Pozycja Wymiary Kod
zaptonnika opakowania opakowania oddawania barwowa (K) Swietlny Swiecenia produktu
barw (Ra) lampy EM 8711500...
(Im)
MASJE';E gN'T 50W Zewnetrzny E27 UNP 33 25 2000 4400 Dowolna 1 199928 38
MASSI-E;I?J gN'T 50W Zewnetrzny E27 SLV 12 25 2000 4400 Dowolna 1 192653 15
MASJE';EJ gN'T 70W Zewnetrzny E27 SLV 12 25 2000 6600 Dowolna 2 192660 15
MASJE';EJ gN'T 100W  Zewnetrzny E40 SLV 12 25 2000 10700 Dowolna 3 192301 15
MAS:;E';EJ gN'T 150W  Zewnetrzny E40 SLV 12 25 2000 17500 Dowolna 4 192295 15
MAS;II-E';I?] SN'T 250W  Zewnetrzny E40 SLV 12 25 2000 33200 Dowolna 5 179876 15
MAS:;E';E SN'T 400W  Zewnetrzny E40 SLV 12 25 2000 56500 Dowolna 6 179883 15
MAS:;E';E SN'T 400W  Zewnetrzny E40 UNP 60 25 2000 56500 Dowolna 6 198396 75
MAS:I-E';E gN'T 600W  Zewnetrzny E40 UNP 60 25 2000 90000 Dowolna 7 19841975
MAS:I-E';E gN'T 600W  Zewnetrzny E40 SLV 12 25 2000 90000 Dowolna 7 197429 15
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