OSWIETLENIE DROGOWE STREFY EKONOMICZNEJ UL.KOSZANSKA — UL.BUGNO

OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania.

- zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem;

- Warunki Techniczne przagtzenia do sieci Rejonu Energetycznego Szczecinek
RE-4/WP955/2007 z 08-01-2008r.

- wypis i wyrys z planu miejscowego;

- aktualne mapy sytuacyjno wysckiowe;

- obowhzujace normy i przepisy;,

- wizja lokalna.

2.Zakres i cel projektu.

Zadaniem niniejszego opracowania jest zaprojekt@mvamwietlenia drogowego
projektowanych drog na terenie Specjalnej Strefgrigknicznej przy ul.Koszalska-Bugno
w Szczecinku oraz wewtrznej linii zasilajcej projektowan przepompowni.

3.Dane techniczne.

* moc przyhczeniowa: 16,0 kw
* wspotczynnik mocy cos: 0,85
4.Zasilanie.

Zasilanie projektowanych odcinkowwaetlenia drogowego daizie odbywa si¢ z
projektowanej szafki pomiarowo-rozdzielczej ,Sp”0kt nalery zainstalowa przy stacji
transformatorowej nr 40187 ,Bugno”. Szafkalery zasil¢ kablem YAKY 4x35mm2 ze
wskazanych przez stby RE podstaw bezpiecznikowych rozdzielnicy stacji
transformatorowej nr 40187. W szafce ,Sp” znajdovsk bedzie uktad pomiarowo-
rozliczeniowy , uktad sterowania oraz zabezpie@enojektowanych obwoddw.
Zaprojektowano nagpujace obwody zasilane z szafki ,Sp”:

» obwdd nr p/1 éwietlenia drogowego odcinka drogi wzdttoréw wykonany kablem
YAKY 4x35mm2 ,
» obwdd zasilania szafki rozdzielczej SO wykonanyl&abYAKY 4x70mm2 ,

Zaprojektowano nagpujace obwody zasilane z szafki ,,SO”:

» obwdd nr O/1 éwietlenia drogowego w kierunku skeaywania z drog Szczecinek-
Koszalin wykonany kablem YAKY 4x35mm2 ,

» obwdd nr O/2 éwietlenia drogowego strefy wykonany kablem YAKY &8m2 ,

» obwdd zasilania projektowanej przepompowni wykonkalylem YAKY 4x35mm2 ,

Schematy elektryczne szafek Sp i SO oraz scheraatwg gwietlenia drogowego pokazano
na zakczonych rysunkach.

5. Kablowe linie éwietleniowe.

Kable naley prowadzé przelotowo poprzez g¢za kablowe 1ZK lub tabliczki
bezpiecznikowe z zabezpieczeniem Bi-Wts 6A lub BEWA w stupach awietleniowych.
Miejsca kolizji z innymi instalacjami oraz odcinkiykonywane pod projektowanymagiem
pieszo-jezdnym wykorgaw rurach ostonowych AROT DVK110. Cato prac wykona
zgodnie z normami PN-76/E-05125 oraz N-SEP-E-004.
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Kable uktada na gkbokasci 0,7 m, na podsypce piaskowej o gr&tol0 cm. Po
utozeniu kabla wykop nalsy zasypa 10 cm warstw piasku oraz warstyvgruntu rodzimego,
25 cm nad kablem ukladaniebieslg foli¢ kablowg. Skrzyzowania z istnigjca infrastruktug
ostoni rurg AROT DVK 110.

Przed zasypaniem linii kablowych najeprzeprowadd inwentaryzag geodezyja
kabla.

Po ul@eniu kabli - przeprowad&i pomiary pomontzowe rezystancji izolaciji,
ciagtosci zyt, rezystancji uziomow.

Projektowana inwestycja nie narusza istgego srodowiska, nie wymaga wycinki
drzew ani krzewéw. Wszelkie prace w obrysie kororzed i krzewdw musz by¢
wykonywane ¢cznie z zachowaniem maksymalnej liczby korzeni.&N miedopuszczenia do
przesuszenia systemu korzeniowego wykopy przy dazbw krzewach zasypywaw jak
najkrotszym czasie. Zabranig shanewrowania spegem cezkim pod koronami drzew przy
krzewach. W przypadku prowadzenia robét w okresegetacyjnym drzewa i krzewu po
zasypaniu wykopow natg obficie podl&. Roboty ziemne w poldu drzew i krzewéw mag
by¢ prowadzone wyicznie w sposob nie szkagzy drzewom i krzewom. Wszelkie prace w
obrysie koron muszi krzewdw by wykonywane ¢cznie z zachowaniem maksymalnej liczby
korzeni.

Nalezy zachowd naturalny uktad warstw glebowych. Po zagreniu prac ziemnych
teren przywrod do stanu poprzedniego.

6.0Oprawy i konstrukcje wsporcze.

Jako konstrukcje wsporcze oprawswietleniowych przewidziano stupy stalowe
ocynkowane okigte stakowe typu Mabo 08 osadzane w padiona fundamentach
betonowych typu F. Przed zasypaniem fundamentwyaprawdz¢ rzedne posadowienia,
stan zabezpieczenia antykorozyjne§cianek i poziom gornej powierzchni, do ktérej
przytwierdzona jest ptyta moaga. Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni funeiam
od poziomu nie powinno przekrogzyl :1500, z dopuszczain tolerancy rzednej
posadowienia + 2 cm. Ustawienie fundamentu w plap@vinno by wykonane z
doktadndcia+ 10 cm. Projektowane fundamenty prefabrykowanerbmie typu F-150.

We wrekach projektowanych stupow zastos@éweolowane zicza kablowe typu IZK.
Policzenie ziczy z oprawami wykortaprzewodem DY 2,5mm2/750V.

Na stupach przewidziano oprawy JET2-100W CL.II piagi THORN z lampami
SON-Tplus 100W mocowane na wyghikach jednoramiennych o wysckd 1m i
dtugdsciach:

e stlupy w obwodach p/1i O/1 - 1=2,0m
e stlupy w obwodzie O/2 — [=0,5m

Lokalizacg stupow wraz z odpowiadgymi im oprawami i ospktem wykona
zgodnie z zaiczonymi rysunkami.

W projekcie zaiczono karty katalogowe stupow i opraw. Opinia kaumsbra
dotyczca doboru fundamentow - na kartach katalogowychéstu

7. Sterowanie

Zaprojektowano uktad sterowania w oparciu o dwukamg zegar astronomiczny typu ZE-02
b/z z maliwoscia zahczenia ¢cznego. Sterowanie obwodami zasilanymi z szafki SO
odbyw& si¢ bedzie w uktadzie kaskadowym, sygnatlem ramwym z wprowadzonego do
szafki obwodu p/1.
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8. Projekt gwietleniowy.

Obliczen parametréw éwietlenia wykonano przy pomocy programu RELUX. Wgni
znajdup sie na nasgpnych stronach opracowania.

Rozstaw, wysok& zamocowania i & nachylenia dobrano wg wskazowek i oblitze
wykonanych przez przedstawiciela producenta oprawebleniowych.

9. Przeniesienie stupaswietlenia drogowego i przetenie kabli n.n.

Zgodnie z ustaleniami z ZOD naleprzestawt istniepcy stup dwietleniowy, stalowy, typu
SW-8 z wystgnikiem 1m, zainstalowany przy projektowanym skmyaniem z ul.Bugno, w
miejsce okrélone na planie zagospodarowania terenu.

Istniejace odcinki linii kablowych nN pod projektowanym sittowaniem z ul.Bugno natg
przetary¢ zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Przelaudoe powoduje zmian
parametrow elektrycznych linii kablowych.

Po utaeniu linii kablowych przeprowadiinwentaryzagi geodezyjn , przeprowadZi
pomiary pomontzowe , prélk napeciowa kabla. Trag linii pokazano na planie
zagospodarowania terenu.

10. Ochrona od porgern.

w uktadzie sieciowym TN-C-S. W celu zapewnienia tekanej ochrony przed dotykiem
posrednim naley polaczye zaciski ochronne stupow z zaciskami neutralnyriiczy
stupowych. Dodatkowo natg uziemt projektowane szafki rozdzielcze, ostatnie stupy w
projektowanych odcinkachswietlenia oraz stupy wskazane na rysunku E4. Ramg§
uziemienia stupow nie powinna przekraczaartasci 10Q.

Parametry przytych rozwazan ochrony od porgen zostaty ugte w zahczonych obliczeniach
wykonanych w programie Ecodial.

11. Uwagi.

e Caldi¢ prac naley wykona zgodnie z obowzujacymi normami, przepisami i wiedz
fachow.

e Prace na czynnych wdzeniach oraz w ich pobli wykonywa po dopuszczeniu przez
uprawnionych pracownikdéw Rejonu Energetycznego &zoek.

 Po zakaczeniu robét naley przeprowadzi pomiary skuteczri@i ochrony przed
dotykiem bezpgrednim i pgrednim dla strony nN.

* Wymienione w projekcie uszlzenia mana zastpi¢ urzadzeniami innych producentow
zapewniajcych takie same parametry techniczne i walaggtkowe.

Opracowat
Krzysztof Dobiariski
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Projekt : O $wietlenie drogowe strefy Koszaliska-Bugno

Sie¢ Uktad sieci:
Napkcie:
Max. dopuszczalny przekroj:
Przekréj N / Przekréj Ph:
Tolerancja przekroju:
Wsp. mocy przy obageniu:
Czstotliwos¢:

TNC

400 V
300.0 mm,
1
5.0%

0.93

50 Hz

160kVA 400V 50Hz
Ikmax=5.7 kA
1b=219.9 A

D-5.0m-dU=0.06%
Ph=1x185.0-Miedz

S A N=PEN)
PE=1x185.0-Miedz
aG
o ﬁ 36-250.00 A
RNN Ikmax=5.66 kA
IS
Qs -
gG-32.00 A
D-S_AOm-dU=OA04f7/o_
cs 6 :I:;JEX(CLS)AO-AIummlum
sp PE=1x35.0-Aluniran=5.41 kA
ES 1 eg
Q7 - Q3 9G--
gG-25.00 A gG-16.00 A
D-900.0m-dU=2.20% E-900.0m-dU=1.57%
c7 Ph=1x120.0-Aluminium c3 Ph=1x35.0-Aluminium
N=PE(N) N=PE(N)
so PE=1x120.0-Aluminidkmax=0.96 kA PE=1x35.0-Aluminium
l 9G i C60N-16.00 A £ C60N-16.00 A Ikmin=0.21 kA
an 98%0.004 @9 h=16.0A as h160a L3 id=0.12kA
9 : Im(Isd)=64 A Im(Isd)=64 A du total=1.69 %
E-260.0m-dU=1.38% D-145.0m-dU=0.17% D-340.0m-dU=0.30% x1
c14 Ph=1x35.0-Aluminium co Ph=1x35.0-Aluminium cs Ph=1x35.0-Aluminium .
N=PE(N) N=PE(N) N=PE(N) Obwadd p/1
PE=1x35.0-Aluminium or2/4 PE=1x35.0-Aluminium Ikmax=0.67 kA PE=1x35.0-Aluminium
Ikmin=0.36 kA Ikmin=0.34 kA
L14 id=0.21kA Q13 Q12 Q11 L8 id=0.18KkA
duU total=3.70 % duU total=2.62 %
x1 D:-660.0m-dU=0.86% D-425.0m-dU=0.46% x1
Przepompownia c13 N=§'E(N)' "1z N=§'E(N)' ikl Obwaod O/1
PE=1x35.0-Aluminium PE=1x35.0-Aluminium
Ikmin=0.20 kA Ikmin=0.17 kA Ikmin=0.48 kA
L13 id=0.10kA L12 id=0.13kA L11 id=0.26kA
duU total=3.35 % ® duU total=2.95 % duU total=2.49 %
x1 x1 x1
Obwaéd O/2/4a Obwod O/2/4b Stupy nr O/2/1 - O/2/4
Obwod : Stacja transformatorowa ( T1-C1-Q1) - Oblczone
Zasilanie :
Odpiyw : Rozdzielnica staciji trafo
Napiccie : 400
Zrodio T1
Zasilanie
Moc zwarcia: 500 MVA
Impedancja po str. zasilania: Rezystancja Rt: .0381 mOhm
Induktancja Xt: 0.3510 mOhm
Transformator :
Typ: olejowy
Liczba transformator6éw: 1 Uktad sieci: TNC
Moc catkowita: 160 kVA Moc jednostkowa: 160 kVA
Uktad pohczen: Gwiazda-trojkat Naprie zwarcia: 4.00 %
Impedancjarodia: Rezystancja Rt: 13.6710 mOhm
Induktancja Xt: 41.9275 mOhm
Ib: 219.94 A
Kabel : C1
Dlugosé: 50m
Metoda utgenia: D-ostongty
Kable wielazytowe w rurkach
Typ kabla: Wielaytowy Liczba warstw: 1
Izolacja: PVC L-ba dodatk. obw. stykajych si: 0
Sposéb uteenia przewodow: Na ptasko, styleg sil’
Temperatura otoczenia: 30°C Poziom THDI: 0%
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Obciazalnos¢ diugotrwata (1z):
Iz w warunkach normalnych (A):
1z x wsp. korygujcy (warunki rzeczywiste):

257.8 A
229.4 A

Koniecznas¢ przeliczen: przeciazenie

Korekcja : Temperatura :0.89 (52-D2)
x Odporndé¢ na prom. stoneczne :1.00 (A.52-16)
x Neutralny obcizony :1.00 (D.52-1)
x Przewody stykajacegi: 1.00
x Uzytkownik :1.00
/ Ochrona) :1.00 (8433.1)
0.89
Przekréj (mm2) teoretyczny prayy referencja metal
Na faz 1x156.1 1x185.0 Mied
Neutralny PE(N) PE(N) - -
PE 1x35.0 1x185.0 Mied
Spadek nagtia zasilanie obwad odplyw
AU (%) 0.00 0.0637 0.06
Wyniki obliczen:
Isc zasil. Ik3max Ik2max Ik1max Ik2min Ik1min | avcia
(kA) 5.6604 4.9021 5.5043 4.4321 4.9551 5.0535
R (mQ) 14.2064 28.4127 16.8507 28.6129 17.4796 14.906B
X (mQ) 42.6785 85.3570 43.0785 85.3570 43.0785 43.078p
Z (mQ) 44,9808 89.9617 46.2569 90.0251 46.4897 45.584B
Bezpiecznik: Q1
oznaczenie FCU: - Wart. znamionowa FCU: -
Typ FCU : -
Liczba pdl: 3P3F
Model bezpiecznika: gG
Wart. znamion. bezpiecznika: 250.00 A Waétbezpiecznika neutralnego 250.00 A
Typ bezpiecznika (standard): - Rozmiar bezpieanik oG
Selektywn@c: MC12 MC13
Zab. ré@nicowe: Nie

Obwadd : Rozdzielnica stacji trafo ( RNN) - Obliczoe

Zasilanie : Stacja transformatorowa

Odptyw : Zasilanie szafki pomiarowo-rozdzielczej

Napicie : 400

Szyny: RNN

Oznaczenie: STANDARD Wymiary: 1.0 m-1// 5.0 mmx3ghm
Typ: Standard ptasko Metal: Migd
Temperatura otoczenia: 35°C | dopuszczalny: 400 A
Temperatura przy zwarciu: 85 °C Isc max: 5.66 kA
Ks: 1.00 Szczyt Isc (kA) : 9.62 kA
Spadek nagtia: 0.0193 %
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Obwdd : Zasilanie szafki pomiarowo-rozdzielczej Q5-C5) - Obliczone
Zasilanie : Rozdzielnica staciji trafo
Odptyw : Szafka pomiarowo-rozdzielcza
Napicie : 400
Bezpiecznik: Q5
oznaczenie FCU: - Wart. znamionowa FCU: -
Typ FCU : -
Liczba pdl: 3P3F
Model bezpiecznika: gG
Wart. znamion. bezpiecznika: 32.00 A Waétbezpiecznika neutralnego 32.00 A
Typ bezpiecznika (standard): - Rozmiar bezpieanik oG
Selektywn@c: T
Zab. r@nicowe: Nie
Kabel : C5
Dlugosé: 50m
Metoda utgenia: D-ostongty
Kable wielazytowe w rurkach
Typ kabla: Wielaytowy Liczba warstw: 1
Izolacja: PvC L-ba dodatk. obw. stykajch s&: 0
Sposob utgenia przewodow: W trojkat
Temperatura otoczenia: 30 °C Poziom THDI: 0%
Obcigzalnos¢ diugotrwata (1z):
Iz w warunkach normalnych (A): 79.9 A
1z x wsp. korygujcy (warunki rzeczywiste): 64.7 A
Koniecznasé¢ przeliczen: zdefiniowane przez uiytkownika
Korekcja : Temperatura :0.89 (52-D2)
x Odporndé¢ na prom. stoneczne :1.00 (A.52-16)
x Neutralny obcizony :1.00 (D.52-1)
x Przewody stykage st : 1.00
x Uzytkownik :1.00
/ Ochrona) :1.10 (8433.1)
0.81
Przekréj (mm2) teoretyczny prayy referencja metal
Na faz 1x8.9 1x35.0 Aluminium
Neutralny PE(N) PE(N) - -
PE 1x50.0 1x35.0 Aluminium
Spadek nagtia zasilanie obwad odplyw
AU (%) 0.08 0.0378 0.12
Wyniki obliczen:
Isc zasil. Ik3max Ik2max Ik1max Ik2min Ik1min | avcia
(kA) 5.6604 5.4141 4.6887 5.1642 4.1797 4.6018 4.5167
R (mQ) 14.3162 18.5177 37.0353 21.2718 40.4725 23.541P 1686.
X (mQ) 42.8285 43.2285 86.4570 44.4785 86.4570 44,1785 7788.
Z (mQ) 45.1579 47.0277 94.0554 49.3034 95.4612 50.0592 0031.
Obcigzenie I 27.58 A Struktura obwodu: 3P +N
P: 10.75 kW Uktad sieci: TNC
Wsp. mocy 0.56 Struktura fazowa: -
Ku: 1.0
L-ba identycznych obwodéw: 1
Obwod : Szafka pomiarowo-rozdzielcza ( Sp) - Oblione
Zasilanie : Zasilanie szafki pomiarowo-rozdzielczej
Odpiyw : Zasilanie szafki SO
Napiccie : 400
Szyny: Sp
Oznaczenie: STANDARD Wymiary: 0.5 m-1// 5.0 mmx15m
Typ: Standard ptasko Metal: Migd
Temperatura otoczenia: 35°C | dopuszczalny: 160 A
Temperatura przy zwarciu: 85°C Isc max: 5.41 kKA
Ks: 1.00 Szczyt Isc (kA) : 9.20 kA
Spadek naprtia: 0.0020 %
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25.00 A

Obwdd : Zasilanie szafki SO ( Q7-C7) - Obliczone
Zasilanie : Szafka pomiarowo-rozdzielcza

Odptyw : SO - szafkaswietleniowa

Napicie : 400

Bezpiecznik: Q7

oznaczenie FCU: - Wart. znamionowa FCU:

Typ FCU : -

Liczba pdl: 3P3F

Model bezpiecznika: gG

Wart. znamion. bezpiecznika:  25.00 A Waétbezpiecznika neutralnego
Typ bezpiecznika (standard): - Rozmiar bezpieanik oG
Selektywn@c:

Zab. r@nicowe: Nie

Kabel : c7

Dlugosé: 900.0 m

Metoda utgenia:

D-bez dodatkowej ochrony przed uszkodzeniem

Kable wielazytowe bezpérednio w ziemi

Typ kabla: Wielaytowy Liczba warstw: 1
Izolacja: PVvC L-ba dodatk. obw. stykajch s&: 0
Sposob uteenia przewodow: W trojkat
Temperatura otoczenia: 30 °C Poziom THDI: 0%
Obcigzalnos¢ diugotrwata (1z):
Iz w warunkach normalnych (A): 157.3 A
1z x wsp. korygujcy (warunki rzeczywiste): 1274 A
Koniecznasé¢ przeliczen: zdefiniowane przez uiytkownika
Korekcja : Temperatura :0.89 (52-D2)
x Odporndé¢ na prom. stoneczne :1.00 (A.52-16)
x Neutralny obcizony :1.00 (D.52-1)
x Przewody stykajacegi: 1.00
x Uzytkownik :1.00
/ Ochrona) :1.10 (8433.1)
0.81
Przekréj (mm2) teoretyczny prayy referencja metal
Na faz 1x5.7 1x120.0 Aluminium
Neutralny PE(N) PE(N) - -
PE 1x6.0 1x120.0 Aluminium
Spadek nagtia zasilanie obwad odplyw
AU (%) 0.12 2.1997 2.32
Wyniki obliczen:
Isc zasil. Ik3max Ik2max Ik1max Ik2min Ik1min | avcia
(kA) 5.4141 0.9588 0.8304 0.8294 0.5801 0.6098 0.3485]
R (mQ) 18.6349 239.2099 | 478.4197 242.081% 648.0282 327.499%633.7218
X (mQ) 43.3035 115.3035 230.6070 188.778% 230.6070 18B.328187.9285
Z (mQ) 47.1429 265.5490 531.0979 306.9864  687.8313 372.793660.9996
Obcigzenie I 23.10 A Struktura obwodu: 3P +N
P: 9.87 kW Uktad sieci: TNC
Wsp. mocy 0.62 Struktura fazowa: -
Ku: 1.0
L-ba identycznych obwodéw: 1
Obwdd : SO - szafka éwietleniowa ( SO) - Obliczone
Zasilanie : Zasilanie szafki SO
Odptyw : Zasilanie przepompowni
Napicie : 400
Szyny: SO
Oznaczenie: STANDARD Wymiary: 0.5 m-1// 5.0 mmx15m
Typ: Standard ptasko Metal: Migd
Temperatura otoczenia: 35°C | dopuszczalny: 160 A
Temperatura przy zwarciu: 85 °C Isc max: 0.96 kA
Ks: 1.00 Szczyt Isc (kA) : 1.44 kA
Spadek nagtia: 0.0016 %
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Obwod :
Zasilanie :
Odptyw :

Napicie :

Bezpiecznik:
oznaczenie FCU: -
Typ FCU :

Liczba pdl:

Model bezpiecznika: gG
Wart. znamion. bezpiecznika: 20 A
Typ bezpiecznika (standard): -
Selektywn@c:
Zab. r@nicowe:

3P3F

Nie
Kabel :

Dlugosé:
Metoda utgenia:

Zasilanie przepompowni ( Q14-C14-L14) - Oliczone

SO - szafk&wietleniowa

400
Q14
Wart. znamionowa FCU: -
Waddezpiecznika neutralnego 16.00 A
Rozmiar bezpieanik s[€]
Cl4
260.0 m

E-obwody z odgbem
Kable wielazytowe na perforowanych poziomych pétkach

Typ kabla: Wielaytowy Liczba warstw: 1
Izolacja: PVvC L-ba dodatk. obw. stykajch s&: 0
Sposob uteenia przewodow: W trojkat
Temperatura otoczenia: 30 °C Poziom THDI: 0%
Obcigzalnos¢ diugotrwata (1z):
Iz w warunkach normalnych (A): 96.3 A
1z x wsp. korygujcy (warunki rzeczywiste): 87.6 A
Koniecznasé¢ przeliczen: zdefiniowane przez uytkownika
Korekcja : Temperatura :1.00 (52-D1)
x Odpornd¢ na prom. stoneczne :1.00 (A.52-16)
x Neutralny obcizony :1.00 (D.52-1)
x Przewody stykajacegi: 1.00 (52-E4)
x Uzytkownik :1.00
/ Ochrona) :1.10 (8433.1)
0.91
Przekréj (mm2) teoretyczny przyy referencja metal
Na faz 1x2.8 1x35.0 Aluminium
Neutralny PE(N) PE(N) - -
PE 1x4.0 1x35.0 Aluminium
Spadek nagtia zasilanie obwad odplyw
AU (%) 2.32 1.3753 3.70
Wyniki obliczen:
Isc zasil. Ik3max Ik2max Ik1max Ik2min Ik1min | avcia
(kA) 0.9588 0.5331 0.4617 0.4941 0.3316 0.3640 0.2088
R (MmQ) 239.3270 | 457.8013 915.6027| 460.7899 1171.8915 880.5| 1078.9343
X (mQ) 115.3785 136.1785 272.3570 230.678% 272.3570 286.07 229.6785
Z (mQ) 265.6871 | 477.6260 955.2521 515.3056 1203.1243 882.8| 1103.1099
Obciazenie I 13.58 A Struktura obwodu: 3P+N
P: 8.00 kW Uktad sieci: TNC
Wsp. mocy 0.85 Struktura fazowa: -
Ku: 1.0
L-ba identycznych obwodéw: 1
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Obwdd : Zasilanie stupa 02/4 ( Q9-C9) - Obliczone
Zasilanie : SO - szafkawietleniowa
Odptyw : Zaciski stupa nr O/2/4
Napicie : 400
Wytacznik: Q9
Nazwa: C60N-10.0 kA Waro znamion. (In): 63 A
Zabezpieczenie: 16.00 A Zabezpieczenie: B
Liczba pdl: 3P3TU
Limit selektywndci:
Wzmocn. przez kaskadoé® 100.0 kA
Zab. ré@nicowe: Nie
Zab. ré@nicowe : -
Czulci¢ : -

Zwioka czasowa : -

Nastawienia:

Przecizeniowe: Ir =16.0A

Magnetyczne: Im(lsd) = -
Kabel : C9
Dlugosé: 145.0 m
Metoda utgenia: D-bez dodatkowej ochrony przed uszkodzeniem

Kable wielazytowe bezpérednio w ziemi

Typ kabla: Wielaytowy Liczba warstw: 1
Izolacja: PVvC L-ba dodatk. obw. stykajch s&: 0
Sposob uteenia przewodow: W trojkat
Temperatura otoczenia: 30 °C Poziom THDI: 0%

Obcigzalnos¢ diugotrwata (1z):

Iz w warunkach normalnych (A): 79.9 A

1z x wsp. korygujcy (warunki rzeczywiste): 71.1A

Koniecznas¢ przeliczen: zdefiniowane przez uiytkownika

Korekcja : Temperatura :0.89 (52-D2)
x Odporndé¢ na prom. stoneczne :1.00 (A.52-16)
x Neutralny obcizony :1.00 (D.52-1)
x Przewody stykajacegi: 1.00
x Uzytkownik :1.00
/ Ochrona) :1.00 (8433.1)

0.89

Przekréj (mm2) teoretyczny prayy referencja metal

Na faz 1x2.1 1x35.0 Aluminium

Neutralny PE(N) PE(N) - -

PE 1x25 1x35.0 Aluminium

Spadek nagtia zasilanie obwad odplyw

AU (%) 2.32 0.1657 2.49

Sprawdzenie wytrzymatdici termicznej:
Energia przyjta przez przewod fazowy 96000 A?s
Dopuszczalna wytrzymadé termiczna 7075600 A%s

Wyniki obliczen:

Isc zasil. Ik3max Ik2max Iklmax Ik2min Ik1lmin | avcia
(kA) 0.9588 0.6651 0.5760 0.6040 0.4443 0.4769 0.2639
R (MmQ) 239.3270 361.1685 722.3369 364.1570 861.3219 432.24 847.0155
X (mQ) 115.3785 126.9785 253.9570 212.278% 253.9570 28%.64 211.2785
Z (mQ) 265.6871 382.8397 765.6793 4215121 897.98()8 488.09 872.9684
Obciazenie I 7.28A Struktura obwodu: 3P+N
P: 1.43 kW Uktad sieci: TNC
Wsp. mocy 0.28 Struktura fazowa: -
Ku: 1.0
L-ba identycznych obwodéw: 1
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Obwdd : Obwdd nr O/2/4a ( Q13-C13-L13) - Obliczone
Zasilanie : Zaciski stupa nr O/2/4
Odptyw :
Napicie : 400
Kabel : C13
Dlugosé: 660.0 m
Metoda utgenia: D-bez dodatkowej ochrony przed uszkodzeniem
Kable wielazytowe bezpérednio w ziemi
Typ kabla: Wielaytowy Liczba warstw: 1
Izolacja: PVvC L-ba dodatk. obw. stykajch s&: 0
Sposéb uteenia przewodow: W trojkat
Temperatura otoczenia: 30 °C Poziom THDI: 0%

Obciazalnos¢ diugotrwata (1z):

Iz w warunkach normalnych (A): 79.9 A

1z x wsp. korygujcy (warunki rzeczywiste): 71.1A

Koniecznasé¢ przeliczen: zdefiniowane przez uytkownika

Korekcja : Temperatura :0.89 (52-D2)
x Odpornd¢ na prom. stoneczne :1.00 (A.52-16)
x Neutralny obcizony :1.00 (D.52-1)
x Przewody stykajacegi: 1.00
x Uzytkownik :1.00
/ Ochrona) :1.00 (8433.1)

0.89

Przekréj (mm2) teoretyczny prayy referencja metal

Na faz 1x2.1 1x35.0 Aluminium

Neutralny PE(N) PE(N) - -

PE 1x25 1x35.0 Aluminium

Spadek nagtia zasilanie obwad odplyw

AU (%) 2.49 0.8641 3.35

Sprawdzenie wytrzymatdici termicznej:
Energia przyjta przez przewod fazowy 96000 A?s
Dopuszczalna wytrzymadé termiczna 7075600 A%s

Wyniki obliczen:
Isc zasil. Ik3max Ik2max Iklmax Ik2min Ik1min | avcia
(kA) 0.6651 0.2728 0.2363 0.2619 0.1796 0.2012 0.1047

R (MmQ) 361.2153 915.8039 1831.607B 918.839B 2192.4470 .8660 | 2178.1405

X (mQ) 127.0085 179.8085 | 359.6170] 317.998p  359.6170  383.33 316.9385

Z (MmQ) 382.8938 933.2887 1866.577p 972.311D 2221.7444 13@@ | 2201.0784

Obciazenie I 3.36 A Struktura obwodu: 3P+N

P: 0.66 kW Uktad sieci: TNC
Wsp. mocy 0.85 Struktura fazowa: -
Prad rozruchu (A) 5.72 A Ku: 1.0
L-ba identycznych obwodéw: 1
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Obwdd : Obwadd nr O/2/4b ( Q12-C12-L12) - Obliczone
Zasilanie : Zaciski stupa nr O/2/4
Odptyw :
Napicie : 400
Kabel : C12
Dlugosé: 425.0m
Metoda utgenia: D-bez dodatkowej ochrony przed uszkodzeniem
Kable wielazytowe bezpérednio w ziemi
Typ kabla: Wielaytowy Liczba warstw: 1
Izolacja: PVvC L-ba dodatk. obw. stykajch s&: 0
Sposéb uteenia przewodow: W trojkat
Temperatura otoczenia: 30 °C Poziom THDI: 0%

Obciazalnos¢ diugotrwata (1z):

Iz w warunkach normalnych (A): 79.9 A

1z x wsp. korygujcy (warunki rzeczywiste): 71.1A

Koniecznas¢ przeliczen: zdefiniowane przez uiytkownika

Korekcja : Temperatura :0.89 (52-D2)
x Odpornd¢ na prom. stoneczne :1.00 (A.52-16)
x Neutralny obcizony :1.00 (D.52-1)
x Przewody stykajacegi: 1.00
x Uzytkownik :1.00
/ Ochrona) :1.00 (8433.1)

0.89

Przekréj (mm2) teoretyczny prayy referencja metal

Na faz 1x2.1 1x35.0 Aluminium

Neutralny PE(N) PE(N) - -

PE 1x25 1x35.0 Aluminium

Spadek nagtia zasilanie obwad odplyw

AU (%) 2.49 0.4637 2.95

Sprawdzenie wytrzymatdici termicznej:
Energia przyjta przez przewod fazowy 96000 A?s
Dopuszczalna wytrzymadé termiczna 7075600 A%s

Wyniki obliczen:

Isc zasil. Ik3max Ik2max Iklmax Ik2min Ik1min | avcia
(kA) 0.6651 0.3459 0.2995 0.2285 0.2282 0.1743 0.1334
R (MmQ) 361.2153 718.3368 1436.673p 1078.4986 1718.5P58 1.4291 | 1704.2194
X (mQ) 127.0085 161.0085 322.0170 280.398%H 322.0170 285.73 279.3385
Z (mQ) 382.8938 736.1600 1472.3198 1114.3481 1748.4853 1.4606 | 1726.9608

Obciazenie I 2.80 A Struktura obwodu: 3P+N
P: 0.55 kW Uktad sieci: TNC
Wsp. mocy 0.85 Struktura fazowa: -
Prad rozruchu (A) 4.76 A Ku: 1.0
L-ba identycznych obwodéw: 1

Obwod : Stupy nr O1/1/1 - O/1/4 ( Q11-C11-L11) - Bliczone

Zasilanie : Zaciski stupa nr O/2/4

Odptyw :

Napicie : 400

Obciazenie I 1.12 A Struktura obwodu: 3P+N
P: 0.22 kW Uktad sieci: TNC
Wsp. mocy 0.85 Struktura fazowa: -
Prad rozruchu (A) 191 A Ku: 1.0
L-ba identycznych obwodéw: 1
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Obwdd : Obwad nr O/1 ( Q8-C8-L8) - Obliczone
Zasilanie : SO - szafkawietleniowa

Odptyw :

Napicie : 400

Wytacznik: Q8

Nazwa: C60N-10.0 kA Waro znamion. (In): 63 A
Zabezpieczenie: 16.00 A Zabezpieczenie: B
Liczba pdl: 3P3TU

Limit selektywndci:

Wzmocn. przez kaskadoé® 100.0 kA

Zab. r@nicowe: Nie
Zab. r@nicowe : -
Czutas¢ : -
Zwioka czasowa : -

Nastawienia:

Przecizeniowe: Ir =16.0A

Magnetyczne: Im(lsd) = -
Kabel : C8
Dlugosé: 340.0m
Metoda utaenia: D-bez dodatkowej ochrony przed uszkodzeniem

Kable wielazytlowe bezpérednio w ziemi

Typ kabla: Wielaytowy Liczba warstw: 1
Izolacja: PVC L-ba dodatk. obw. stykajych si: 0
Sposéb uteenia przewodow: W trojkat
Temperatura otoczenia: 30°C Poziom THDI: 0 %

Obciazalnos¢ diugotrwata (1z):

Iz w warunkach normalnych (A): 79.9 A

Iz x wsp. korygujcy (warunki rzeczywiste): 71.1A

Koniecznasé przeliczen: zdefiniowane przez uytkownika

Korekcja : Temperatura :0.89 (52-D2)
x Odpornd¢ na prom. stoneczne :1.00 (A.52-16)
x Neutralny obcizony :1.00 (D.52-1)
X Przewody stykajacegsi: 1.00
x Uzytkownik :1.00
/ Ochrona) :1.00 (8433.1)

0.89

Przekréj (mm?2) teoretyczny przyy referencja metal

Na faz 1x2.1 1x35.0 Aluminium

Neutralny PE(N) PE(N) - -

PE 1x25 1x35.0 Aluminium

Spadek naprtia zasilanie obwad odptyw

AU (%) 2.32 0.2967 2.62

Sprawdzenie wytrzymatdci termicznej:
Energia przyjta przez przewod fazowy 96000 A2s
Dopuszczalna wytrzymadé termiczna 7075600 A2s

Wyniki obliczen:
Isc zasil. Ik3max Ik2max Ik1max Ik2min Ik1min | avcia
(KA) 0.9588 0.4680 0.4053 0.4379 0.3101 0.3408 0.1823

R (mQ) 239.3270 525.0242 1050.0484 528.012f 1254.5756 8880. | 1240.2692

X (mQ) 115.3785 142.5785 285.1570 243.478% 285.1570 283.87 242.4785

Z (mQ) 265.6871 544.0396 1088.079]L  581.4458 1286.5747 06T8. | 1263.7498

Obcigzenie I 2.24 A Struktura obwodu: 3P+N
P: 0.44 kW Uktad sieci: TNC
Wsp. mocy 0.85 Struktura fazowa: -
Prad rozruchu (A) 3.81A Ku: 1.0
L-ba identycznych obwodéw: 1
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Obwdd : Obwdd p/1 ( Q3-C3-L3) - Obliczone
Zasilanie : Szafka pomiarowo-rozdzielcza

Odptyw :

Napicie : 400

Bezpiecznik: Q3
oznaczenie FCU: - Wart. znamionowa FCU: -
Typ FCU : -
Liczba pdl: 3P3F
Model bezpiecznika: gG
Wart. znamion. bezpiecznika: 16 A Waddezpiecznika neutralnego 6.00 A
Typ bezpiecznika (standard): - Rozmiar bezpieanik oG
Selektywn@c: T
Zab. r@nicowe: Nie
Oznaczenie zab. zdicowego: -

Kabel : C3
Dlugosé: 900.0 m
Metoda utaenia: E-obwody z odgbem
Kable wielazylowe na perforowanych poziomych pétkach
Typ kabla: Wielaytowy Liczba warstw: 1
Izolacja: PVC L-ba dodatk. obw. stykajych si: 0
Sposob uteenia przewodow: W trojkat
Temperatura otoczenia: 30°C Poziom THDI: 0 %

Obciazalnos¢ diugotrwata (1z):

Iz w warunkach normalnych (A): 96.3 A

Iz x wsp. korygujcy (warunki rzeczywiste): 87.6 A

Koniecznasé przeliczen: zdefiniowane przez uytkownika

Korekcja : Temperatura :1.00 (52-D1)
x Odpornd¢ na prom. stoneczne :1.00 (A.52-16)
x Neutralny obcizony :1.00 (D.52-1)
X Przewody stykajacegsi: 1.00 (52-E4)
x Uzytkownik :1.00
/ Ochrona) :1.10 (8433.1)

0.91

Przekréj (mm?2) teoretyczny przyy referencja metal

Na faz 1x2.0 1x35.0 Aluminium

Neutralny PE(N) PE(N) - -

PE 1x50.0 1x35.0 Aluminium

Spadek naprtia zasilanie obwad odptyw

AU (%) 0.12 1.5710 1.69

Wyniki obliczen:

Isc zasil. Ik3max Ik2max Ik1max Ik2min Ik1min | avcia
(KA) 5.4141 0.3250 0.2815 0.3181 0.1865 0.2127 0.1246
R (mQ) 18.6349 774.8920 1549.784p 777.7638 2126.5]109 7T066.| 1839.9519
X (mQ) 43.3035 115.3035 230.6070 188.778% 230.6010 188B.328187.9285
Z (mQ) 47.1429 783.4236 1566.847p 800.3456 2138.9783 1083.| 1849.5243

Obcigzenie I 4.48 A Struktura obwodu: 3P+N
P: 0.88 kW Uktad sieci: TNC
Wsp. mocy 0.85 Struktura fazowa: -
Prad rozruchu (A) 7.62 A Ku: 1.0
L-ba identycznych obwodéw: 1
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