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Jet 1 & Jet 2

Aluminiowa, nowoczesna i
trwata oprawa oswietlenia
ulicznego.
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JET

Zrédto swiatta: 70W HST
DLOR: 0.74 LOR: 0.74
‘Wysokosé montazowa h: 1m

THORN

Jet 1

= HST (ST) E27 50,70W
—» HIT-CE (MT) E27 70W
C> HME (QE) E27 80W

=P TC-TEL (FSMH) GX24q-4 42W
P TCTEL (FSMH) GX24g-5  57W
Klasa I@ lub Klasa Il IE‘

Pes @AA Koo

¢ Klosz z poliweglanu zapewnia
doskonate parametry
optyczne.

Klosz odporny na dziatanie
promieniowania UV.

Mozliwo$é montazu na stupie
o gérnej $rednicy 60mm lub
76mm przy uzyciu
dodatkowych uchwytéw
montazowych, pozwalajgcych
tez na wychylanie oprawy do
30° od poziomu.

Czujnik zmierzchowy jako
opcja.

* Oprawa posiada uktad
kompensacji mocy biernej.

* Dostepne na zyczenie w
kazdym kolorze RAL.

Jet 2

——= HST  (ST) E40 100-150W
&= HIT-CE (MT)  E40 100-150W
C> HME (QE) E27 125W
=P TCTEL (FSMH) GX24g-6  70W
Klasa I@ lub Klasa Il [O]

P65 @AA K09

Dostepne z uktadem
zaptonowym szeregowo-
réwnolegtym z
zabezpieczeniem termicznym.

Beznarzedziowy dostep do
komory lampy i panelu
osprzetu elektrycznego,
demontaz panela bez uzycia
narzedzi.

Oprawa wyposazona w
uszczelke Gore™™
zapewniajgcq
mikrowentylacje.

Regulowana w pionie i w
poziomie pozycja zrédta
$wiatta umozliwia uzyskanie
optymalnego rozsytu.

Zrédta $wiatta nalezy
zamawiaé osobno.

Instalacja: Noprzemianlegfa
Wysieg: om

Pochylenie: 5

Wepsleannilc rzymanic: 0.80

Zrédio swiatta: SHPXLT 70W

Strumien swietlny:  6500im

| Eér | Emin
Oprawa JET 1o [ 32
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Wykonanie Montaz

. L
Obudowa: ciénieniowy odlew ze ~ Standardowo montaz na z
stopu aluminium LM24, wysiegniku ) N
lakierowany proszkowo (RAL %] 42j60 mm. Dfow.|k dla kabla o e
9006) $rednicy zewnetrznej 8 mm do 13 =
Klosz: poliweglan odporny na mm. D.Odcfkowy.uchvyyt dq 3
promieniowanie UV. montazu na stupie o $rednicy ﬁ
Uszczelka: czarny kauczuk gémej @ 60 mm.olbo @76 mm w
neoprenowy. z kgtem pochylenia 5°/10°/15°. >
Uktad zasilajgey: zabudowany G’rebolfosc nosof:lzen.m przy o
na plycie ze stali ocynkowane. montazu do wysiegnika 90 mm, =
Odbtysnik: aluminium wysokiej na s’fuplle .] 00 mm. Dostep do —
czystodci. zrédta $wiatta i uktadu =
$ruby montazowe: stal zasilajgcego od dotu przez klosz ‘8
nierdzewna. Klips klosza: stal na zawiasach, ofwieranie przy
nierdzewna. uzyciu pojedynczego klipsa ze stali

nierdzewnej. Mozliwo$¢ wymiany
zrédta w ciqgu paru sekund bez
uzycia narzedzi. Uktad zasilajgey
montowany do obudowy dwiema
$rubami. Oprawa dostarczana w
jednym kartonie, w stanie
gotowym do montazu.

JET 1 JET 2
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Odchylany uchwyt sworzniowy
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24.

L

SCx 0,052m? SCx 0,065m?
Opis llcos Trzonek SAP kod
KI I KI'l Z czuikg
Uktad ilajgcy konwencjonalny
Latwy doston do ukdady zosior JET1 50 W HST ST E27 96219745 96219744 -
afwy dosiep do ukdady zasilajqeego JET1 70 W HST/HIT-CE ST E27 96219746 96219671 -
JET1 80 W HME QE  E27 96219214 96219210 -
JET2 100 W HST/HIT-CE ST/MT  E40 96220109 96220104 -
JET2 150 W HST/HIT-CE ST/MT  E40 96220111 96220105 -
JET2 125 W HME QE  E27 96219214 96219210 -

Uktad zasilajgcy elektroniczny

JET1 42W TC-TEL FSH GX24g-4 96219228 96219224 96219226
JET1 57W TC-TEL FSH CX24qg-5 96219229 96219225 96219227
JET2 70W TC-TEL FSH GCX24qg-6 96220127 96220125 96220126
Dodatk wyp Zzenie montazowe
= = = Uchwyt dla stupa @ 60 mm 96219232
Wersa z czujkq zmierzchowq Uchwyt dla stupa @ 76 mm 96219665
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