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ROBOTY DROGOWE
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR 2-01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym
0119/03
km 0,84
2 KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gtgboko$¢ do Sem
0101/01
m 12,00
3 KNR AT-03 |Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbiorki na odlegto$¢ do 1km - frezowanie nawierzchni bitumiczne;j
0102/02  |o grubosci Scm
od km 0+845 do km 0+865 20*6 m2 120,00
razem | m2 120,00
2. ROBOTY ZIEMNE
4 KNR 2-01 [Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0206/03  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odleglos¢ do 1,0km
m3 661,71
5 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-Il wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
0218/01  |tyzki 0,60m3
m3 92,69
6 KNR 2-01 |Formowanie i zaggszczanie spycharkami nasypow z gruntu kategorii I-II o wysokosci do 3m (Spycharka
0235/01  |gasienicowa 55kW (75KM))
m3 661,71
7 KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/04 |I-IV
m2 5.577,00
3. PODBUDOWY
3.1. Podbudowa chodnika z kruszywa natralnego stab. mech. gr. 15cm
8 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 20cm
0114/01
od km 0+020,00 do km 0+865 845*1,85 m2 1.563,25
razem | m2 1.563,25
9 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 20cm - za kazdy dalszy
0114/02  |lcm-zmniejszenie o Scm
m2 -1.563,25
3.2. Podbudowa z gruntocementu 1,5-2,5SMPa gr. 20cm
10 KNR 2-31 [Podbudowa z gruntocementu gr.20cm
0114/01
825%6,6 m2 5.445,00
razem | m2 5.445,00
3.3. Podbudowa z kruszywa lamanego stab. mech. gr. 20cm
11 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05
droga L=825m szeroko$¢ s=6,0m od km 0+020 do km 0+845 825*6 m2 4.950,00
zminusowanie powierzchni $ciekéw przykraweznikowych -113,31 m2 -113,31
razem | m2 4.836,69
12 KNR 2-31 (Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm - za kazdy dalszy 1cm-za
0114/06  |dalsze Scm
(Krotnose=5)
m2 4.836,69
4. NAWIERZCHNIE
4.1. Nawierzchnia z b.a.-warstwa wigzaca AC11W gr. 7 cm
13 KNR 2-31 |Oczyszczenie r¢czne nawierzchni ulepszonej z bitumu
1004/03
ddroga L=825m szerokos$¢ s=6,0m od km 0+020 do km 0+845 825%6 m2 4,950,000
zminusowanie powierzchni $ciekéw przykraweznikowych -113,31 m2 -113,310
razem | m2 4.836,690
14 KNR 2-31 [Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa w ilosci 1 kg/m2
1004/07
ddroga L=825m szerokos$¢ s=6,0m od km 0+020 do km 0+845 825%6 m2 4,950,000
zminusowanie powierzchni $ciekéw przykraweznikowych -113,31 m2 -113,310
razem | m2 4.836,690
15 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych 0-16 KR3-6 z warstwa wiazaca afaltowa o
0310/01  |grubosci po zaggszczeniu 4cm - z kosztem zakupu mma
ddroga L=825m szerokos$¢ s=6,0m od km 0+020 do km 0+845 825%6 m2 4,950,000
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zminusowanie powierzchni $ciekéw przykraweznikowych -113,31 m2 -113,310
razem | m2 4.836,690
16 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa wiazaca afaltowa o grubosci po
0310/02  |zaggszczeniu 4cm - za kazdy dalszy lcm za dalsze3 cm
(Krotnosce= 3)
ddroga L=825m szerokos$¢ s=6,0m od km 0+020 do km 0+845 825%6 m2 4,950,000
zminusowanie powierzchni $ciekéw przykraweznikowych -113,31 m2 -113,310
razem | m2 4.836,690
4.2. Nawierzchnia z b.a.-warstwa $cieralna ACS8S gr. 5 cm
17 KNNR 6 [Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa przed warstwa $cieralng w ilosci 0,25 kg/m2
1005/07
droga L=845m szeroko$¢ s=6,0m 845*%6 m2 5.070,000
zminusowanie powierzchni $ciekéw przykraweznikowych -113,31 m2 -113,310
razem | m2 4.956,690
18 KNNR 6  [Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu
1005/06
droga L=845m szeroko$¢ s=6,0m 845%6 m2 5.070,000
zminusowanie powierzchni $ciekéw przykraweznikowych -113,31 m2 -113,310
razem | m2 4.956,690
19 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa $cieralng afaltowa o grubosci po
0310/05  |zaggszczeniu 3cm - z kosztem zakupu mma
droga L=845m szeroko$¢ s=6,0m 845%6 m2 5.070,000
zminusowanie powierzchni $ciekéw przykraweznikowych -113,31 m2 -113,310
razem | m2 4.956,690
20 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa $cieralng afaltowa o grubosci po
0310/06  |zaggszczeniu 3cm - za kazdy dalszy lem
(Krotnose=2)
droga L=845m szeroko$¢ s=6,0m 845*%6 m2 5.070,000
zminusowanie powierzchni $ciekéw przykraweznikowych -113,31 m2 -113,310
razem | m2 4.956,690
5. ELEMENTY ULIC
5.1. Krawezniki
21 KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
1650*0,06 m3 99,00
razem | m3 99,00
22 KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod $cieki przykraweznikowe
0402/04
566,55*0,14 m3 79,32
razem | m3 79,32
23 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03
od km 0+020 do km 0+845 825*2 m 1.650,00
razem m 1.650,00
5.2. Scieki przykraweznikowe z kostki brukowej betonowej
24 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/03
(46,68+46,27+236,75+236,85)*0,2 m2 113,31
razem | m2 113,31
5.3. Chodniki z kostki brukowej betonowej
25 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 6¢cm, uktadane na podyspce cementowo-piaskowe;j
0511/02
od km 0+020,00 do km 0+865 845%*1,85 m2 1.563,25
razem | m2 1.563,25
5.4. Obrzeza betonowe
26 KNR 2-31 |Lawa betonowa B10 z oporem pod obrzeza
0402/04
845*0,05 m3 42,25
razem | m3 42,25
27 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypetieniem spoin piaskiem
0407/03
od km 0+020,00 do km 0+865 845 m 845,00
razem m 845,00
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6. ROBOTY INNE
28 KNR 2-31 |Regulacja pionowa wtazéw kanatowych
1406/03
kanalizacja sanitarna 15 szt 15,00
kanalizacja deszczowa 16 szt 16,00
razem | szt 31,00
29 KNR 2-31 |Regulacja pionowa kratek §ciekowych ulicznych
1406/02
szt 24,00
30 KNR 2-31 [Regulacja zaworéw wodociagowych i gazowych
1406/04
szt 2,00
31 KNR 2-01 |Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypéw w gruncie kategorii I-I111
0506/07
m2 5.473,00
32 KNR 2-01 (Humusowanie skarp warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01
m2 5.473,00
33 KNR 2-01 (Humusowanie skarp warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem - dodatek za kazde dalsze Scm humusu ponad
0510/02  |5cm
m2 5.473,00
7. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
34 KNR 2-31 |Zdjgcie znakoéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych
0703/03
szt 1,00
35 KNR 2-25 [Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm
0419/05
szt 1,00
36 KNR 2-31 [Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm
0702/02
szt 3,00
37 KNR 2-31 |[Przymocowanie znakoéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2
0703/01
szt 1,00
38 KNR 2-31 |Przymocowanie znakoéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2
0703/01
szt 2,00




