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Zegar sterujqcy sevii ZE - 02 jest zegarem astronomiczaym, przeznaczonym

.-~ da, zalqczama i wquczanza o.sw;etlcma zgodnie z czasem astronomicznym,

.s'korvgowanyms do switow i zmwrzchow Posiada  funkcje umozliwiajqcq

wproWadzenw Przerwy noane]

rogram ztgara moze by¢ dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta

Obudowa ) przysto s'owand ]@Al do zainstalowania na wsporniku szynowym TH-35

o

Na wyswie tlaéztfzegg}g pokazywane sq:

aktualny czas, dzieh tygodnia, stan stykéw przekaznika, aktualna data

Masa:

ok. 350 p

Wymiary

90x 106 x 73 mm

SRRy 7 asilame’

220 -230V/45-60 Hz,

‘ Pobdr mocy*
o BA -

) stﬂ~-;P

Zakres temperamr pmcy

ok.2 W
od -207C do +50°C

Dokladnoéé chodu:

3 s w miesigey, przy 20 °C

Rezerwa zasilania:

min 3 miesigce

Zdolnos¢ 1aczeniowa:

2A(BA)/230V

dvrekeyw - 73/23/EEC, 93/68/BEC. 89/336/EEC

Min czas zalaczenia:

co do sekundy wedlug programu

§. Wyiscie 2 przekazmki
3 - kazdy ze stykiem przetacznym
Qdezyt ¢7asu ciggly, wydwietlacz
N Sygnalizacia stanu zalacz. diody LED L

UWAGI:

miejsca zainstalowania zegara

naczony znakiem CE 1 spefnia wymagania nastepiyje

Wyrob jest o

= e

‘Energomiar.

60-479 Porznan

<

zmiana dokona si¢popojawienin zasilania) o e

~moiliwosé wprowadzenia wspéirzednych geografzczn) ch -

-programowaniezegara recznie, pilotem,
lub RS z programu dla PC dziatajqcego wsystemie Windoiws

Encrgomia;‘ Sp.zo.o0.
yl.Strzeszyfiska 58

-wewnelrzne zrodfo zasilanianie wymaga wymiany

-przejsciezima /lato odbywa ste automatycinie
(jezeliwdnivzmiany czasu zabraknie napiecia szecz()we;ga,

P'g
% Iq
RS

‘“h;v - -
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-zabezpieczenie przed niepozqdanqg ingerencjq

tel.: (061) 586 17 38
fax: (061) 856 17 27
www.energomiar.com.pl




