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PR/ZEKROJE KONSTRUKCYJNE

skala 1:10

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI" DLA RUCHU KRZ

droga nr /6 km 0+002,9> — 1+157,40
droga nr // km 0+005,00 — 0+598,350

droga nr /8 km 0+005,1/ — 0+448,/5
droga nr /8A km 0+005,00 — 04+153,/0

w—wa scieralna z SMA 0-9,6mm, gr.5cm, KR3-6

w—wa wiqzqca z betonu asfaltowego O—16mm, gr. 7cm, KR3—6

w—wa z kruszywa tamanego 0—31,5mm stab. mechanicznie, gr. 20cm

w—wa ulepszonego podtoza z gruntocementu 1,5—-2,5MPa, gr. 20cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI
droga nr /6 km 1415740 — 1+149,40

Il

:

)

o

w—wa scieralna z SMA 0-9,6mm, gr.5cm, KR3-6
w—wa wiqzqca z betonu asfaltowego O0—16mm, gr.7cm, KR3-6

podbudowa z betonu asfaltowego 0—25mm, gr.10cm, KR3—-6

w—wa z kruszywa lamanego 0—31,5mm stab. mechanicznie, gr. 20cm

w—wa ulepszonego podtoza z gruntocementu 1,5-2,5MPa, gr. 15cm

REMONT JEZDNI UL, BUGNO

w—wa $cieralna z SMA 0-9,6mm, gr.5cm, KR3-6

w—wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego 0—16mm, KR3-6

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA BITUMICZNA

Sciek przy krawedzi jezdni z kostki brukowej bet.

skala 1:20
sciek szer. ca 20 cm

z dwdch rzeddw kostki brukowej bet. gr.8 cm

AV KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA DLA PIES/ZYCH kostka brukowa bet. gr.8cm
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Krawgznik betonowy Tox50cm Krawgznik betonowy 20x50cm
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Szerokos¢ warstwy gruntocementu
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Obramowanie chodnikow
skala 1:20
humus 10 cm z obsianiem trawq KONSTRUKCJA CHODNIKA
uzupelnienia gruntem
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