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OPIS TECHNICZNY
dla zadania:
Rozbudowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Szczecinku.

1.0. Podstawa opracowania

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (). Dz. U. z
2016 r. poz. 124 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t,j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t,j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t,j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).

2.0.Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa parkingu w Szczecinku wraz
z infrastrukturg techniczna:: instalacjg o$wietlenia drogowego.

3.0. Okreslenie istniejaceqo stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbidrki;

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinek - ,CieSlaka -
Sikorskiego” przedsiewziecie obejmujace dz. nr: 1/9 i 1/10 znajdujg sie na terenie oznaczonym jako 1KDgp
przeznaczonym dla drogi publicznej klasy gtownej ruchu przyspieszonego (GP) — ulica Cieslaka; dz. nr:
1110 znajdujacq sie na terenie oznaczonym jako 1KDgp (j.w.) i terenie oznaczonym jako 1ZC z
przeznaczeniem na cmentarz wraz z infrastrukturg towarzyszacq (parking).

Teren dziatek objetych przedsiewzigciem zagospodarowany jest jako parking o nawierzchni
gruntowej o zmiennych wymiarach.

W pasie drogowym znajdujq sie czynne sieci infrastruktury technicznej w tym: sieci energetyczne,
sieci gazowe, wodociggowe, kanalizacyjne, teletechniczne.

W ramach zadania zostanie rozebrany fragment chodnika na styku istniejacego parkingu i
projektowanego w celu dowigzania wysoko$ciowego.

3.0. Projektowane zagospodarowanie terenu
a) URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI
Projektowany parking zaopatrzony bedzie w instalacje o$wietlenia drogowego.

b) UKLAD KOMUNIKACYJINY

— Powierzchnia projektowanego parkingu wynosi: 717 m2
— Szeroko$¢ jezdni manewrowej to: 5,0 m
—  Wymiary miejsc parkingowych: 2,5x5,0 m
— llo$¢ miejsc parkingowych: 31 szt.
Projektowany parking nawigzuje do istniejacego parkingu na dz. nr: 1/9i 1/10.

c) PARAMETRY TECHNICZNE SIECI i URZ QZEN UZBROJENIA TERENU a TAKZE: SPOSOB
ODPROWADZENIA LUB OCZYSZCZENIA SCIEKOW i PARAMETRY TECHNICZNE SIECI |

URZADZEN UZBROJENIA TERENU

e Oswietlenie droqi
— Zasilanie

Projektowana instalacja o$wietlenia drogowego zasilana bedzie z projektowanego zigcza
kablowego.
— Oswietlenie
Dane techniczne



moc projektowana 0,28 kW

moc istniejgca 0,3 kW

wspotczynnik mocy cos ¢: 0,9

— Kablowa linia oSwietleniowa

Zaprojektowano zasilanie projektowanych latari kablem YAKXS 4x25mm2. Wzdtuz kabla
o$wietleniowego pod podsypka piaskowg utozy¢ tasme FeZn 30x4.

Cato$¢ prac wykonac¢ zgodnie z normami PN-76/E-05125 oraz N-SEP-E-004.

Kable uktadac na gtebokosci 0,7 m, na 10 cm warstwie piasku, na catej dtugo$ci w rurze ostonowe;
DVR50. Po utozeniu kabli wykop nalezy zasypa¢ 10 cm warstwg piasku i ok. 15 cm warstwg gruntu
rodzimego, 25 cm nad kablem uktadac niebieska folig¢ kablowa.

Przed zasypaniem linii kablowej nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng kabla.

Po ufozeniu kabli - przeprowadzi¢ pomiary pomontazowe rezystancji izolacji, ciagtosci zyt,
rezystancji uziomow.

Lokalizacje trasy projektowanych kabli i latarni pokazano na planie zagospodarowania terenu.

— Oprawy i konstrukcje wsporcze

Jako konstrukcje wsporcze opraw przewidziano stupy stozkowe, stalowe,  ocynkowane
posadowione na fundamencie prefabrykowanym, o wysoko$ci 8m. Potaczenie zlgcza IZK z oprawg
wykona¢ przewodem YDY 2x1,5mm2. Do o$wietlenia drogi przewidziano oprawe 1XLED o mocy 28 W i
strumieniu 3900 Im oraz T = 4000 K, klasa ochronnosci: 2. Oprawy umozliwiajg autonomiczng redukcje
strumienia w godzinach 21-5 0 25%. Oprawy montowac w poz.0st.

— Ochrona od porazen

Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania
w uktadzie sieciowym TN-C. W celu zapewnienia skutecznej ochrony przed dotykiem po$rednim nalezy
potaczy¢ przewodem DY 10 mm? zaciski ochronne stupéw z zaciskiem PEN kabla zasilajacego.
Zestawienie podstawowych materiatow:

- stup stalowy ocynkowany stozkowy 8m posadowiony na fundamencie prefabrykowanym — 2 kpl;
- oprawa LED 28W optyka NR, CLII, 3600Im, T=4000K - 2 szt;

- kabel YAKXS 4x25mm? — 99,5m;

- Ztacza IZK - 1 kpl.;

d) SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ
Projektowany parking ma potaczenie z drogg publiczna: ulicami: Stupska i Cieslaka poprzez istniejgce
zjazdy.

e) UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI, W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO
UZUPELNIENIA CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB
TERENU
Rzedne terenu wahajg sie od 137,50 m n.p.m. do 140,40 m n.p.m. Projektowany parking znajduje

sie na terenie lekko falistym i przylega do skarpy oddzielajacej cmentarz komunalny.
W ramach zadania nie zostang wyciete drzewa lub krzewy. Na terenie objetym opracowaniem nie
ma nasadzen.

4.0. Zestawienie powierzchni

— Jezdnia: 0,7 tys. m?

— moc projektowana: 0,28 kW

— wspotczynnik mocy cos ¢: 0,9
—  dtugos¢ linii kablowej: 0,5 km

5.0. Warunki gruntowe

W obrebie opracowania w podtozu mozna wyszczegolni¢ trzy warstwy geotechniczne: pierwsza to
gleba o migzszosci ok. 40 cm; gtebiej zalegajg nasypy niekontrolowane i piasek $redni.
Ze wzgledu na posadowienie urzadzen w warstwach jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajacych
poziomo, nieobejmujgcych mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntéw organicznych przy zwierciadle
wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku niekorzystnych zjawisk geologicznych na
badanym terenie wystepujg proste warunki gruntowe. Projektowane obiekty mozna zaklasyfikowaé do 1
kategorii geotechnicznej.




6.0. Ustalenia dotyczace dziedzictwa kulturowego, zabytkdw i débr kultury wspotczesnej
Planowane zamierzenie budowlane nie wptynie na krajobraz kulturowy i obiekty lub obszary
chronione.

7.0. Wptyw eksploatacii gorniczej na teren zamierzenia budowlanego
Nie dotyczy. Planowane do budowy obiekty znajdujq sie poza terenem gdrniczym.

8.0.Wptyw inwestycji na Srodowisko o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen
dla $rodowiska oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi
Charakter inwestycji nie powoduje zagrozenia dla Srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikow oraz
nie spowoduje zniszczenia, ograniczenia lub znieksztatcenia warunkow naturalnych srodowiska.
Inwestycja nie bedzie oddziatywata na obszar Natura 2000.

9.0. Obszar oddziatywania obiektu
Przeanalizowano oddziatywanie obiektu budowlanego w oparciu miedzy innymi o:

— Tabela nr 1i 3 zatacznika do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

— art. 71 Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (t.j. Dz.
U.z 2021 r. poz. 247 z pdzn. zm.).

— wart. 5, ust. 1 wymagan ogélnych zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.
U.z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.).

—  §77 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (). Dz. U. z
2016 r. poz. 124 z pdzn. zm.).

— art. 34 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z pozn.
zm.).

—  §11,ust. 21 §12i §14, §15, §29 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z
2019 r. poz. 1065 z pozn. zm.).

— normy SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie  kablowe. Projektowanie
i budowa.

Stwierdzi¢ nalezy, ze obszar oddziatywania projektowanej drogi zamyka sie na dziatkach objetych

inwestycja t.j. dz. nr: : 1/9i1/10 - Obr. Szczecinek, 0014.

10.0. Rodzaj ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcych
z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sg
wymagane

W zakresie drég plany zagospodarowania miejscowego nie wprowadzajg ograniczen. Rozwigzanie
projektowe jest zgodne z planem miejscowym.

11.0. dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczeqolnosci o drogach pozarowych
oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi:
Projektowany parking nie ogranicza dostepu dla stuzb strazy pozarne;.

Opracowat:

mgr inz. Janusz Raczynski
upr. nr ZAP/0049/PWQOD/05
nrid. ZAP/BD/0214/05



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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wspotrzednych wysokosci PL-EVRF2007-NH
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gruntow zlokalizowanych w granicach
projektowane/ inwestycji

Stuzebnosci grunfowe majqce wplyw na zZagospodarowanie
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Kontur uzytiu gruntowego, kfdry nie jest wawniony
w bazie danych ewidencji gruntow i budynkow

Brak
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projektowych

mgr inz. Janusz Raczynski

LEGENDA [br.drogowal:

kraweznik 15x30 cm o $wietle h=10 cm -

opornik 15x25 cm o $wietle h=0 cm -

obrzeze bet. 8x30 cm -

linie wydzielenia miejsc parkingowych - oo
parking -]

chodnik 727777

zielen -

No s wn S

LEGENDA [branza elektryczna]

1/1 CT Projektowany stup 8m z wysiegnikiem i oprawami LED

wg opisu na schemacie
------ projektowany kabel o$wietleniowy nn YAKXS4x25

e proj. szafka o$wietleniowa
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INWESTOR Miasto Szczecinek Skala 1:500
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OBIEKT Rozbudowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Szczecinku. Rys. nr 1
NAZWA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
RYSUNKU
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»BIURO” Janusz Raczynski
ul. Tulipanowa 16, 78-400 Szczecinek ‘ H “ m(
tel.: 509-568-434; NIP: 669-217-41-03

email: januszraczynski@wp.pl

ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

dla zadania:
Rozbudowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Szczecinku.

dz. nr: 1/9, 1/10 Obr. Szczecinek, 0014, Gmina Szczecinek, Powiat

ADRES: szczecinecki, Wojewodztwo Zachodniopomorskie

MIASTO SZCZECINEK
INWESTOR: Plac Wolnosci 13
78-400 Szczecinek

KATEGORIA

OBIEKTU XXV, XXVI

BUDOWLANEGO:

OPRACOWAL . L
[br. drogowa / |Mgr inZ. Janusz Raczynski
autor upr. nr ZAP/0049/PWOD/05
projektu]: kod id: ZAP/BD/0214/05

2. ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO -str. 9
2.1. Opinie i uzgodnienia
i —  Warunki techniczne ENERGA S.A. - str.10
SPIS TRESCI: —  Uzgodnienie zblizenia do jezdni DK20 - str. 13
—  Protokét z narady koordynacyjnej — str. 14
2.2. Kserokopia uprawnier budowlanych i wpiséw do izby zawodowej budownictwa — str. 17
2.3. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — str. 23

Szczecinek, 15.06.2022 roku
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Generalna Dyrekcja
Drog Krajowych i Autostrad
Oddziat w Szczecinie
Szczecin, 06.06.2022r.
0/SZ.Z-3.4350.29.2022.sl
z dnia : 23.05.2022r.
dot. : lokalizacji parkingu na dziatce nr 1/2,
w m. Szczecinek, w sasiedztwie drogi
krajowej nr 20 (ul. Stupska)
zat. : 1 egz. planu sytuacyjnego

Miasto Szczecinek
ul. Plac Wolnosci 13
78-400 SZCZECINEK

petnomocnik:
Janusz Raczynski

~BIURO"”
ul. Tulipanowa 16
78-400 SZCZECINEK

Odpowiadajac na wniosek z dnia i w sprawie j.w. (otrzymany dnia 24.05.2022r.)
oraz dziatajac na podstawie art. 43 ust. 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1376 ze zm.), Generalna Dyrekcja Drog
Krajowych i Autostrad Oddziat w Szczecinie wyraza zgode na odstepstwo od wymagan
okresdlonych w art. 43 ust.1 Ip.3 lit. a w/w ustawy na budowe parkingu dla samochodéw
osobowych w odlegtosci 4,4 m od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi krajowej nr 20
(ul. Stupska), planowanego na dzialce nr 1/2, zgodnie =z zataczonym planem
sytuacyjnym, stanowigcym integralng czes$¢ udzielonego odstepstwa.

~ GENERALNY DYREKTOR
DROG KRAJOWYCH i AUTOSTRAD
Z upowaznienia
Dokument podpisany elektronicznie przez:
Wojciech Choziak
Do wiadomoéci:
1. Generalna Dyrekcja
Drog Krajowych i Autostrad
Oddziat w Szczecinie
Rejon w Szczecinku
ul. Pilska 30
78-400 SZCZECINEK
zat. 1 egz. planu

2. a/a

Administratorem  danych osobowych wnioskodawcy jest Generalny Dyrektor Drég Krajowych
i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-mail:kancelaria@gddkia.gov.pl.

W sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych, mozna kontaktowac sie z Inspektorem Ochrony
Danych, za posrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl.

Dane osobowe beda przetwarzane w celu przeprowadzenia postepowania administracyjnego i rozpatrzenia
wniosku jak réwniez w celu archiwizacji.

Podstawe prawng przetwarzania danych osobowych stanowia przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) oraz ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 ze zm.), ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 164) oraz art. 6 ust. 1 lit. ¢ rozporzadzenia Parlamentu

Generalna Dyrekcja al. Bohateréw Warszawy 33 www.gddkia.gov.pl
Drég Krajowych i Autostrad 70-340 Szczecin e-mail: szczecin@gddkia.gov.pl
Oddziat w Szczecinie tel. 91 43 25 300

faks 91 484 39 97



Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE.

Dane osobowe beda ujawniane innym stronom postepowania i ich petnomocnikom oraz podmiotom
przetwarzajacym dane na podstawie zawartych umoéw.

Dane osobowe beda przechowywane przez okres rozpatrywania sprawy oraz przez okres archiwizacji zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Whnioskodawcy przystuguje prawo dostepu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz
usuwania danych na warunkach okreslonych w rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Whnioskodawca ma prawo w dowolnym momencie wycofaé zgode na przetwarzanie danych kontaktowych
tj. numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej. Wycofanie zgody nie wptywa na zgodno$¢ z prawem
przetwarzania danych, ktérego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Osobie, ktorej dane dotycza przystuguje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Danych Osobowych.
Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych osobowych moze skutkowaé pozostawieniem
podania (wniosku) bez rozpoznania na warunkach okreslonych w kodeksie postepowania administracyjnego.
Podanie danych kontaktowych, tj. numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej jest dobrowolne.



Potwierdzam zgodnos$¢ kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu 68135.139998.163990

Nazwa dokumentu | Szczecinek ul. Stupska.pdf
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Energa

operator
|Numer P/22/039570 ‘Miejscowoéé Szczecinek Data 25-05-2022
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie
1. Przytaczany obiekt:
Nazwa:instalacja o$wietlenia parkingu
Adres (Nr dzialki): Szczecinek, ul. Stupska
gm. Szczecinek , dziatka numer 1/10 obr. 0014
2 Grupa przytaczeniowa:  V
3. Moc przytaczeniowa: 0.5 kW
4, Miejsce przytaczenia:
GPZ - Szczecinek Marcelin [4010]
Linia 15 kV GPZ Szczecinek Marcelin - Szczecinek Stupska [424]
ja_SN/nn Szczecinek Stupska [40064]
Obwod nn'Rezerwa [5]
Obiekt Obwod [nN] Rezerwa [5]
3. Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
zaciski pradowe na listwie zaciskowej w kablowej rozdzielnicy szafowej naziemnej zintegrowanej w kierunku instalacji odbiorcy
6. Rodzaj przytgcza: kablowe
7. Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspétpracy z
siecia;
7.1. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:
Nie dotyczy
7.1.2.  Stacja transformatorowa:
Nie dotyczy
7.1.3.  Urzadzenia nn:
Ze stacji transformatorowej nr kodowy 40064 Szczecinek Stupska wybudowa¢ odcinek linii kablem wg obliczen nie mniej jak
YAKXS 4x120mm2, do kablowej rozdzielnicy szafowej naziemnej zintegrowanej KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHOO/F przewidzianej na
dzialce nr 1/10 przy dziafce nr 1/2 ul. Stupska w migjscowosci Szczecinek.
7.1.4. Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspotpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przytaczane:
Nie dotyczy
7.1.5.  Zabezpieczenie sieci przed zaktdceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzgdzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Nie dotyczy
7.1.6.  Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
Nie dotyczy
7.1.7. Demontaze:
Nie dotyczy
7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
Odbiorca wlasnym kosztem i staraniem wybuduje linie zalicznikowa kablem o przekroju zyt wg obliczen od
projektowanej kablowej rozdzielnicy szafowej naziemnej zintegrowanej do obiektu przytaczanego. Lokalizacje miejsca
przytaczenia dostosowaé do wybudowanego przytacza elektroenergetycznego Energa Operator
8. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:
tge QI 0.4
tgp QIV: 0
9. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1 Miejsce zainstalowania:
kablowa rozdzielnica szafowa naziemna zintegrowana posadowiona przy linii rozgraniczajacej dziatke
9.2, Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtéwnego:



9.3.
9.5.

9.6.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

1%z

12.
12.1.
12.2.

12.3.

124.
13.

14.

Energa

operator

wytgcznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 6 A, zainstalowane w

czesci pomiarowej kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowane;

Sposdb pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Nie wymagane;

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru po$redniego lub pétposredniego, zastosowaé odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegolnych etapdw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Licznik 1 - fazowy
Dane dotyczage sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowe;j
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kV
c)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s
w stacji110/15 kV GPZ Szczecinek Marcelin
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzgdzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego: = 05

Dokumentacje techniczng sieci elektroenergetycznej w pkt. 7.1. przylacza nalezy uzgodnic na etapie projektowania w Rejonie
Dystrybucji w Szczecinku.
Dotyczy wspdtpracy ruchowe;:
Nie dotyczy

Dotyczy umowy o przytaczenie:
Zawarcie umowy o przytaczenie bedzie stanowito podstawe do rozpoczecia prac zwigzanych z realizacjg warunkow
przytaczenia

Inne wymagania:

Nie dotyczy

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speinia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilno$ci elektromagnetyczne;j.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

e



15.

16.

17.

18.

4 Energa

operator

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrédta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie

Zawarcie umowy o przytgczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatgcznik do niniejszych warunkéow.

Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytgczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przytgczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkoéw przylgczenia oraz w oparciu o
umowe o przytgczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytagczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. Oziat |

Darivsz Winnicki

Orztowska Joanna

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
(Gl ot W

Otrzymuja: 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Szczecinku
ul. Kaszubska 24a, 78-400 Szczecinek
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131, 7132d/2/05 Szczecin, dnia 10 czerwca 2005r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pozn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 11 2, art. 14 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (fekst
jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pozn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8 poz. 38, z pozn. zm.), w zwiazku z art.
104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna ZAP

nadaje

Panu Januszowi RACZYNSKIEMU
mgr inz. o kierunku budownictwo

ur. dnia 15 lutego 1974r. w Koszalinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0049/PWOD/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierdéw
Budownictwa w Szczecinie na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz
z przeprowadzonego egzaminu stwierdzila, ze Pan Janusz Raczynski posiada wymagane
prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu —
konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci drogowe;j.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg¢ cztonkow wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymuja; Sktad orzekajacy OKK: /%
T PO

1. Pan Janusz Raczynski 1. Stanistaw Kaminski ..

Rl ( ¢
ul. Rzemieslnicza 8H/8 // //(;
2. Krzysztof Motylak 4247 L.. /

75-243 Koszalin i Ny

2. Okregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego |So| sZmpashiy | =21 3. Irena Zywuszko ../ 77700
4. a/a

3. Irena Zywuszko




II.

IIL.

)

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 112 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zwiazku z §4a ust. 1

i §4 ust. 2 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie Pan Janusz Raczynski jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania i kierowania robotami budowlanymi: wszystkich drég kotowych oraz drog
przeznaczonych do ruchu i postoju statkéw powietrznych, facznie z typowymi lub powtarzalnymi
mostami o dtugosci catkowitej do 10 m i przepustami,

- sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci  objetej niniejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru ikontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z §4 ust 4 w/w rozporzadzenia MGPiB, niniejsze uprawnienia, stanowia réwniez podstawe

do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu, — zgodnie z art. 34 ust. 3b ustawy.

Zgodnie z § 5 ust 3¢ w zwiazku z ust. 2 pkt 112 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, - niniejsze uprawnienia budowlane,

uprawniajg réwniez do:
projektowania budowli oraz budynkéw o kubaturze mniejszej niz 1000m’ takich jak domy

jednorodzinne, obiekty gospodarcze, inwentarskie, sktadowe, handlowe lub ustugowe:

a) nie wyzszych niz 12 m nad poziomem terenu lub o wysokosci do 3 kondygnacji nadziemnych
w odniesieniu do budynkéw mieszkalnych,

b) zaglebionych nie wigcej niz 3 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na tawach badz stopach
fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie nosnym,

¢) zawierajacych elementy konstrukcyjne o rozpigtosci do 6 m, wysiegu do 2 m lub wysokosci dla
jednej kondygnacji do 4,8 m

d) majacych konstrukcje, dla ktdrej jest wiasciwy schemat obliczeniowy statystycznie wyznaczalny,
lub zawierajacych prostoliniowe belki i ptyty ciagte obliczane jednokierunkowo,

e) nie zawierajacych elementow  konstrukcyjnych poddanych  obciazeniu  zmiennemu
technologicznemu wigkszemu niz 5 kN /m?, a takze nie wymagajacych uwzglednienia obciazen
zmiennych ruchomych, parcia gruntu, materiatéw sypkich albo cieczy, sil sprezajacych oraz
wplywéw dynamicznych, termicznych lub przemieszczen podpdr,

f) nie wymagajacych uwzglednienia wptywu eksploatacji gorniczej.
kierowania robotami budowlanymi w obiektach:

a) o kubaturze mniejszej niz 5000 m’,

b) nie wyzszych niz 15 m nad poziomem terenu lub o wysokosci do 4 kondygnacji nadziemnych
w odniesieniu do budynkéw ,

¢) zaglebionych nie wigcej niz 4 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na fawach badz stopach
fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie nosnym,

d) zawierajacych elementy konstrukcyjne o rozpigtosci do 12 m, wysiegu do 3 m lub wysokosci dla
jednej kondygnacji do 6 m,

e) majacych konstrukcj¢ nosna zawierajaca prostoliniowe belki, stupy i ptyty paskie,

f) nie zawierajacych  elementow konstrukcyjnych ~ poddanych  obciazeniu ~ zmiennemu
technologicznemu wigkszemu niz 8 kN/m’?, a takze nie wymagajacych uwzglednienia obciazen
zmiennych ruchomych, parcia gruntéw, materiatow sypkich lub cieczy,

g) nie zawierajacych elementow wstepnie sprezanych na budowie,

h) nie wymagajacych uwzglednienia wptywu eksploatacji gorniczej,

Zgodnie z § 5 ust. 3 w/w ograniczenia nie dotycza obiektéw budowlanych gospodarki wodnej

i obiektéw budowlanych melioracji wodnych.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-4Y7-GBQ-FX2 *

Pan Janusz RACZYNSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0214/05

adres zamieszkania ul. Tulipanowa 16, 78-400 SZCZECINEK

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-21 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczgcego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Szczecin, dnia /¢ grudnia 2014 .

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0026(3)/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 i art. 11 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932, ze zm.),
art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4¢c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, ze zm.) i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, ze zm.), po ustaleniu,
ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egza-
minu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Adam Piotrowicz
urodzony dnia 28 grudnia 1984 r. w Szczecinku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0190/PWOE/14
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen, uprawniajg do:
1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenerge-
tyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra,
wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej
i tramwajowe] sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania
rozjazdow, zgodnie z § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalno-
$ci, zgodnie z § 10 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 3, pkt 4 1 pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie obj¢tym nadang
specjalnoscia, stanowia rowniez podstawe do:
1) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;



2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow;

3) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasad-
niania decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowe;

Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynierdéw Budownictwa
w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

T commeli e

Lo e~

mgr inZ. Andrzej Gatkiewicz “
Przewodnjczacy OKK

P )
ol

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
Cztonek OKK

Otrzymujj:
1. Pan Adam Piotrowicz
ul. Bukowa 19, 78-400 Szczecinek
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Okr¢gowa Rada ZOIIB
4. OKK - aa

(%]
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-F7T-RVR-BGH *

Pan Adam PIOTROWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0028/15

adres zamieszkania TUROWO 6C , 78-400 SZCZECINEK

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-03 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczgcego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.

v




»BIURO” Janusz Raczynski
ul. Tulipanowa 16, 78-400 Szczecinek ‘ H “ ll{‘K
tel.: 509-568-434; NIP: 669-217-41-03

email: januszraczynski@wp.pl

INFORMACJA BIOZ

dla zadania:
Rozbudowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Szczecinku.

. dz. nr: 1/9, 1/10 Obr. Szczecinek, 0014, Gmina Szczecinek, Powiat
ADRES: . . L ; .
szczecinecki, Wojewodztwo Zachodniopomorskie

MIASTO SZCZECINEK
INWESTOR: Plac Wolnosci 13
78-400 Szczecinek

KATEGORIA

OBIEKTU XXV, XXVI
BUDOWLANEGO:

OPRACOWAL mgr inz. Janusz Raczynski

[autor upr. nr ZAP/0049/PWOD/05
projektul]: kod id: ZAP/BD/0214/05
SPIS TRESCI

1. Zakres robdt — str. 23

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych — str. 24

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi - str. 24

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych — str. 24

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot —
str. 24

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych- str. 24

7. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prac — str. 25

8. Przechowywanie i przemieszczanie materiatow, wyrobow i substancji niebezpiecznych na terenie
budowy - str. 25

9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn — str. 25

10. Rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczej — str. 25

11. Uktady komunikacyjne oraz ogrodzenia terenu — str. 25

12. Lokalizacja pomieszczen higieniczno — sanitarnych — str. 25

Szczecinek, 15.06.2022 roku



CZESC OPISOWA

1. Zakres robo6t

Elementy zagospodarowania terenu wynikajg z technologii wykonywania rob6t nawierzchniowych,
elektrycznych i sanitarnych.

Zakres robét obejmowat bedzie:

— rozbidrka chodnika

— wykonanie prac ziemnych polegajacych na wykonaniu wykopow pod projektowane konstrukcje
nawierzchni i sieci

— wykonanie o$wietlenia drogi: utozenie instalacji zasilajacej, ustawienie latarn i montaz opraw
oswietleniowych, przetgczenie istniejgcego kabla do projektowanego ztacza

— wykonanie konstrukcji nawierzchni

— porzadkowanie terenu

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
W obrebie opracowania znajdujg sie: drogi publiczne, sieci energetyczne, telekomunikacyjne,
wodociggowe i gazowe.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
W obrebie opracowania znajdujq sie czynne sieci infrastruktury technicznej, ktére w przypadku
uszkodzenia moga spowodowac obrazenia ciata lub zniszczenia sprzetu budowlanego.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
W trakcie prowadzenia robét drogowych istnieje mozliwos¢ potracenia przez pojazdy poruszajace
sie po placu budowy oraz w miejscu wigczenia do drogi. Pojazdami tymi moga by¢: koparki, samochody
ciezarowe, specjalistyczne, samochody osobowe, walce.
Ze wzgledu na konieczno$¢ obstugi urzadzen elektrycznych moze nastgpi¢ porazenie pradem
(dotyczy catej inwestycji), mogg wystapi¢ uszkodzenia ciata przez ostro zakonczone elementy maszyn i
urzadzen (pity, zageszczarki itp.). Uszkodzenie sieci energetycznej moze spowodowac porazenie pradem.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot
W celu zapewnienia bezpieczeristwa na budowie pracodawca przedsiebiorstwa wykonywujacego prace
budowlane powinien przeprowadzi¢ cykl szkolen:
— szkolenie wstepne, po przyjeciu pracownika do pracy - instruktor BHP
— instruktaz stanowiskowy, przed przystgpieniem do robét na terenie budowy
— kierownik budowy lub osoba upowazniona szkolenie podstawowe, w czasie 6 miesiecy od przyjecia do
pracy
— szkolenie okresowe, dla stanowisk robotniczych raz na rok
— szkolenie z zakresu prawa budowlanego, przed wej$ciem na budowe
Swiadectwo odbycia szkoler nalezy umiescié w aktach osobowych kazdego pracownika lub w
dzienniku szkolen BHP na budowie.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych

Przewiezienie rannej osoby do o$rodka opieki zdrowotnej bedzie mozliwe poprzez uktad drég
publicznych. W celu zapobiezeniu wypadkom o0séb przebywajacych w bezposredniej bliskosci maszyn
budowlanych (koparki, samochody cigezarowe itp.) pracownikéw asystujacych tym urzadzeniom nalezy
przeszkoli¢ na kazdym stanowisku pracy.

W zwigzku z tym, Zze prace odbywaty sie bedg na obszarze otwartym nie istnieje konieczno$¢
opracowywania specjalnych drog ewakuacyjnych.



7. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prac
W granicach pasa drogowego nalezy postepowaé zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji prac.

8. Przechowywanie i przemieszczanie materiatow, wyrobow

i substanciji niebezpiecznych na terenie budowy

Sposob transportu winien zapewnia¢ szczelno$¢ pojemnikow z substancjami oraz by¢ wykonywany
zgodnie ze specyfikacjami producenta tych materiatow. Transport materiatow niebezpiecznych powinien
by¢ wykonywany pod nadzorem kierownika budowy lub osoby przez niego wskazanej, ktora przeszia
stosowne szkolenie co do transportu materiatu lub substancji oraz szkolenie z zakresu udzielania pierwszej
pomocy, rowniez w zakresie dotyczacym neutralizacji substancii.

W trakcie prac nie przewiduje sie wykorzystania substancji lub materiatow szczegoinie
szkodliwych.

9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych
do prawidiowej eksploatacji maszyn
Wszystkie dokumenty beda znajdowaty sie w posiadaniu kierownika budowy i bedg
przechowywane w obiekcie biurowym budowy.

10. Rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej
Nie przewiduje sie lokalizacji weztdw produkcji pomocniczej. Cato$¢ materiatéw bedzie
dostarczana na budowe, jako elementy lub materiaty do wbudowania.

11. Uktady komunikacyjne oraz ogrodzenia terenu
Nie przewiduje sie ogrodzenia terenu.

12. Lokalizacja pomieszczen higieniczno - sanitarnych
Pomieszczenia higieniczno — sanitarne zlokalizowane bedg w miejscu placu budowy w lokalizacii
okre$lonej przez kierownika budowy w ustaleniu z Inwestorem w pawilonach tymczasowych (w zwigzku z
miejscem prac w centrum miasta dopuszcza si¢ inny sposob zapewnienia sanitariatow dla pracownikow).

Opracowat:

mgr inz. Janusz Raczynski
upr. Nr ZAP/0049/PWOD/05
nrid. ZAP/BD/0214/05
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OPIS TECHNICZNY
dla zadania:
Rozbudowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Szczecinku.

1.0. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
XXV - Drogi
XXVI - Sieci elektroenergetyczne, kanalizacyjne, wodociggowe, gazowe

2.0. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Projektowany obiekt budowlany bedzie uzytkowany jako parking dla samochodéw osobowych.
Parking sktadat sie bedzie z jezdni manewrowej, miejsc parkingowych i odcinkéw chodnika.

3.0. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wyglad zewnetrzny,
uwzgledniajgc charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewacii, a takze sposéb jego
dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami szczegolnymi

Projektuje sie obiekt liniowy, ktdrego gtownym elementem jest jezdnia z ptyt azurowych i kostki
betonowej koloru szarego, do ktorej przylegajg pasy zieleni. Parking dostosowuje sie do istniejacego
uksztattowania terenu i istniejacego parkingu

4.0. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Zaprojektowano rozbudowe parkingu w nastepujacym zakresie
Powierzchnia projektowanego parkingu wynosi: 717 m?
Szerokos¢ jezdni manewrowej to: 5,0 m
—  Wymiary miejsc parkingowych: 2,5x5,0 m
— llos¢ miejsc parkingowych: 33 szt.
Projektowany parking nawigzuje do istniejacego parkingu na dz. nr: 1/9i 1/10.

Jako element drogi zaprojektowano oswietlenie parkingu.
o Oswietlenie drogi
— Zasilanie

Projektowana instalacja o$wietlenia drogowego zasilana bedzie z projektowanego zigcza
kablowego.

— Oswietlenie

Dane techniczne

moc projektowana 0,28 kW

moc istniejaca 0,3 kW

wspotczynnik mocy cos @: 0,9

— Kablowa linia oswietleniowa

Zaprojektowano zasilanie projektowanych latari kablem YAKXS 4x25mm2. Wzdtuz kabla
oswietleniowego pod podsypka piaskowg utozy¢ tasme FeZn 30x4.

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z normami PN-76/E-05125 oraz N-SEP-E-004.

Kable uktadac na gtebokosci 0,7 m, na 10 cm warstwie piasku, na catej dtugosci w rurze ostonowe;
DVR50. Po utoZeniu kabli wykop nalezy zasypa¢ 10 cm warstwa piasku i ok. 15 cm warstwg gruntu
rodzimego, 25 cm nad kablem uktadac niebieska foli¢ kablowa.

Przed zasypaniem linii kablowej nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng kabla.

Po ufozeniu kabli - przeprowadzi¢ pomiary pomontazowe rezystancji izolacji, ciagtosci zyt,
rezystancji uziomow.

Lokalizacje trasy projektowanych kabli i latarni pokazano na planie zagospodarowania terenu.

— Oprawy i konstrukcje wsporcze

Jako konstrukcje wsporcze opraw przewidziano stupy stozkowe, stalowe,  ocynkowane
posadowione na fundamencie prefabrykowanym, o wysoko$ci 8m. Potaczenie zlacza IZK z oprawg
wykona¢ przewodem YDY 2x1,5mmz2. Do o$wietlenia drogi przewidziano oprawe 1XLED o mocy 28 W i
strumieniu 3900 Im oraz T = 4000 K, klasa ochronno$ci: 2. Oprawy umozliwiajg autonomiczng redukcje
strumienia w godzinach 21-5 0 25%. Oprawy montowac¢ w poz.0st.

— Ochrona od porazen




Jako ochrone przed dotykiem po$rednim zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania
w uktadzie sieciowym TN-C. W celu zapewnienia skutecznej ochrony przed dotykiem po$rednim nalezy
potaczy¢ przewodem DY 10 mm? zaciski ochronne stupéw z zaciskiem PEN kabla zasilajacego.
Zestawienie podstawowych materiatow:
- stup stalowy ocynkowany stozkowy 8m posadowiony na fundamencie prefabrykowanym — 2 kpl;
- oprawa LED 28W optyka NR, CLII, 3600Im, T=4000K - 2 szt;
- kabel YAKXS 4x25mm? — 99,5m;
- Ztacza IZK - 1 kpl.;

* Zestawienie elementow

— Jezdnia: 0,7 tys. m2

— moc projektowana: 0,28 kW
— wspdtczynnik mocy cos ¢: 0,9

— dtugosc linii kablowej: 0,5 km

5.0. Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne
Projektowany obiekt budowlany nie bedzie oddzialywat na powierzchnie ziemi i wody
powierzchniowe i podziemne, poniewaz jezdnia bedzie miata nawierzchnie przepuszczalng z piyt
azurowych. Zachowanie normatywnych odlegtosci od budynkéw pozwala zniwelowaé réwniez efekt drgan
przenoszonych od kot pojazddw, ktore to beda ttumione. W ramach inwestycji nie bedg wyciete drzewa lub
krzewy.

6.0. Warunki gruntowe i posadowienie drogi

W obrebie opracowania w podtozu mozna wyszczegolni¢ trzy warstwy geotechniczne: pierwsza to
gleba o migzszosci ok. 40 cm; gtebiej zalegaja nasypy niekontrolowane i piasek $redni.

Ze wzgledu na posadowienie urzadzen w warstwach jednorodnych genetycznie i litologicznie,
zalegajacych poziomo, nieobejmujacych mineralnych gruntéw stabono$nych, gruntéw organicznych przy
zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku niekorzystnych zjawisk
geologicznych na badanym terenie wystepujg proste warunki gruntowe. Projektowane obiekty mozna
zaklasyfikowac do 1 kategorii geotechniczne;.

Konstrukcja nawierzchni:

JEZDNIA i MIEJSCA PARKINGOWE

— warstwa Scieralna z ptyt azurowych typu MEBA gr. 10 cm (kolor szary) wypetnionych kruszywem
naturalnym 2+5 mm / wydzielenie miejsc parkingowych kostka betonowg koloru szarego

— podsypka cementowo piaskowa gr. 4 cm

— podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego Csoao Stabilizowanego mechanicznie 0/31,5;
E2>100, Is>1,00 grub. 25 cm
wzmocnienie podtoza do grupy nosnosci G1

OPORNIK WTOPIONY o $wietle h=0 cm

— opornik betonowy o wym. 15x25 cm

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm

— fawa betonowa z oporem C/12/15 F=0,0575 m?

KRAWEZNIK BETONOWY o $wietle h=10 cm

— kraweznik betonowy o wym. 15x30 cm

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm

— fawa betonowa z oporem C/12/15 F=0,0575 m?

OBRZEZE BET.

— obrzeze bet. o wym. 8x30 cm

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm

— fawa betonowa z oporem C/12/15 F=0,043 m?




7.0. Informacije o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgcych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
Elementami wyposazenia instalacyjnego beda: lampy o$wietlenia drogowego wykonane
w technologii LED.

Opracowat:

mgr inz. Janusz Raczynski
upr. nr ZAP/0049/PWOD/05
nrid. ZAP/BD/0214/05



Lokalizacja ztacza kablowego
ENERGA OPERATOR SA

Projektowana SO

Oswietlenie istn. parkingu

| przepiac na zasilanie z nowej instalacji o$wietleniowey.

powierzchnia dla obstugi
trafostacji

LEGENDA [br.drogowa]:

kraweznik 15x30 cm o Swietle h=10 cm -

opornik 15x25 cm o $wietle h=0 cm -

obrzeze bet. 8x30 cm -

linie wydzielenia miejsc parkingowych - oo
parking - [

chodnik

zielen -

Nooakowp—

LEGENDA [branza elektryczna]

1/1§ Projektowany stup 8m z wysiggnikiem i oprawami LED
wg opisu na schemacie
------ projektowany kabel oswietleniowy nn YAKXS4x25

prej. szafka oSwietleniowa

WYKONAWCA

"BIURO" Janusz Raczynski

U
ul. Tulipanowa 16; 78-400 Szczecinek ‘ H“MX
tel. nr: 509-568-434

INWESTOR

Miasto Szczecinek

ul. Plac Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek

Skala 1:500

OBIEKT

Rozbudowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Szczecinku.

Rys. nr 1

NAZWA
RYSUNKU

PLAN SYTUACYJNY. RZUT.

data 15.06.2022

PROJEKTOWAL [BR.DROG.]

mgr inz. Janusz Raczynski

upr. nr ZAP/0049/PWOD/05

PROJEKTOWAL [BR.ELEKTR.]

mgr inz. Adam Piotrowicz

upr. nr ZAP/IE/0028/15
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY / NORMALNY
skala 1:50/25
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1. JEZDNIA i MIEJSCA PARKINGOWE
— warstwa $cieralna z ptyt azurowych typu MEBA gr. 10 cm (kolor szary)
wypetnionych kruszywem naturalnym 2+5 mm / wydzielenie miejsc parkingowych kostka betonowa koloru szarego
— podsypka cementowo piaskowa gr. 4 cm
— podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego Csg s, Stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5; E2>100, Is>1,00 grub. 25 cm
— wzmocnienie podtoza warstwa kruszywa naturalnego gr. 15 cm
2. KRAWEZNIK BETONOWYo $wietle h=10 cm

kraweznik betonowy o wym. 15x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm
tawa betonowa z oporem C1 11 5F=0,0575 m?

"BIURQ" Janusz Raczynski

U
WYKONAWCA ul. Tulipanowa 16; 78-400 Szczecinek ‘ H “mx
tel. nr: 509-568-434

PROJEKTOWAL | mgr inz. Janusz Raczyniski upr. nr ZAP/0049/PWOD/05

INWESTOR Miasto Szczecinek Skala 1:50
ul. Plac Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek
OBIEKT Rozbudowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Szczecinku. Rys. nr 2
NAZWA PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY / NORMALNY
RYSUNKU
data 15.06.2022
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WYKONAWCA "BIURO" Janusz Raczynski
ul. Tulipanowa 16; 78-400 Szczecinek ‘ H l”mK
tel. nr: 509-568-434
INWESTOR Miasto Szczecinek
ul. Plac Wolnosci 13 Skala 1:5000
78-400 Szczecinek
OBIEKT Rozbudowa parkingu przy cmentarzu Rys.nr3
komunalnym w Szczecinku.
NAZWA PLAN ORIENTACYJNY. WIDOK.
RYSUNKU Data 15.06.2022
OPRACOWAL mgr. inz. Janusz Raczynski | upr. nr ZAP/0049/PWOD/05
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SEUPY OSWIETLENIOWE STOZKOWE

Stalowe stupy stozkowe stosowane sa jako konstrukcje wsporcze do
oswietlania: autostrad, drog miejskich i osiedlowych, parkow,
obiektéw sportowych, ramp kolejowych, pasazy pieszych i handlowych
oraz innych przestrzeni otwartych.

Produkcja obejmuje zakres wysokosci od 3 do 12 m. Przedstawione
stupy moga by¢ stosowane bez wysiegnikéw z lampami mocowanymi 4
bezposrednio na ich wierzchotkach lub tez z wysiegnikami jedno lub |
wieloramiennymi o wysiegach od 0,5 do 2 m. = o,

rednica czopa sfupa wynosi od 48; 60 lub 76 mm, w zaleznosci I l i
od rodzaju oprawy lub wysiegnika. T

Program produkcji obeimuje stupy o ksztalcie: 02
- stozka Scietego o statej zbieznosci i przekroju kotowym,
- stozka o statej zbieznosci i przekroju 8-kata lub 6-kata foremnego. ‘

Przyktadowe oznaczenia stupow: Mabo 06/60/4(G)-48
- slup stozkowy o profilu ketowym, 6 m nad ziemig, gorna srednica 60 mm, |
\
|

grubosc¢ scianki 4 mm, czop 48 mm, wkopywany.
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MABO - STALOWE STOZKOWE RUROWE SLUPY OSWIETLENIOWE

‘ :
Lp. Typstupa | H,[m] H.im] H.[mm] D, [mm] D,[mm] E[mm] Emm] i:;za g mm} G [mm] Moﬁi‘;"”a‘
— | ! | 4 = I
1 |Mabo 03 3 0,6 | 12 |
2 |Mabo 04 U | |
3 |Mabo 05 5 08 | 250 || 120 ‘
4 |Mabo 06 A s 100 | | M20 A |
5 |Mabo 07 caati AR | 60/786!  48/60/ 8% 5 ‘
6 |Mabo 08 ] L o P | 88 | 6 | ame | oz ' 1 |
7 Mabo 09 | ‘ [ w .
| 8 |Mabo 010 10 | 15 | ‘ , | |
8 Mabo 011 | 150 M24 \
70 Mabooiz | 12 | | | 350 | 250 . [ | 20 Fis |
Al MABO - STALOWE STOZKOWE WIELOKATNE StUPY OSWIETLENIOWE
1 |Mabo 6 6 ) %0 | | ‘ [
2 |Mabo7 | 7 | 10 [
3 Mabo8 | 8 12 | 0 300 220 | M0 15 | F/SIG
4 Mabo9 9 1.5 BO/T6 | 48/60 3 |
5 Mabo 10 10 1.5 __| ‘ ‘ " |
6 Mabo 11 1 150 ‘ M24 ‘
: 350 | 250 20 F/
7 Mabo 12 T Tl | | | I =
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Oprawa miejska LED (rozmiar maty) do o$wietlenia drég.
Wyposazona w 12 diod LED zasilanych napieciem 700mA.
Elektroniczny, ukfad zaptonowy Ukiad zaptonowy
niesciemnialny. Klasa bezpieczenstwa I, stopien ochrony
P66, IK08.

Uktad optyczny: Dla waskich drdg,.

Obudowa: odlewane ci$nieniowo aluminium (EN AC-
44300), na kolor Farba strukturalna jasnoszara (zblizona
do RAL 9006), granulacja 150.

Klosz: hartowane ptaski, szkto.

Sruby : stal nierdzewna, z powtokg Ecolubric®.
Dostarczana z adapterem trzpienia montazowego & 60
mm, ktéry mozna dostosowac do montazu na szczycie
stupa (nachylenie 0°/5°/10°) lub na wysiegniku
(nachylenie -20°/-15°/-10°/-5°/0°). Wyposazona w obwaod
redukcji poboru mocy o 50%, ktéry dziata przez 3 godziny
przed wirtualng pétnoca i 5 godzin po niej. Mozna go
wytaczy¢ podczas montazu za pomocg tatwo dostepnego
wewnetrznego przetacznika. wyposazone w LED 4000K.

Wymiary: 390 x 230 x 133 mm
Moc opraw: 28 W

Strumien Swietiny oprawy: 3920 Im
Skutecznos$c¢ oprawy: 140 Im/W
Waga: 5,7 kg

Wspétczynnik oporu: 0.077 m?

' 390 |

I
@42/60/76

—

Pozycja lamp: STD - Standard

Zrédto $wiatta: LED

Strumien swietlny oprawy*: 3920 Im

Skutecznosé oprawy*: 140 Im/W

Skutecznosé swietlna zrédta swiatta: 140 Im/W
Wspoétczynnik oddawania barw: 70

Sprawnosé: 1,00 Sprawnosé w kierunku do gory: 0,00
Sprawnos¢ w kierunku na dot: 1,00

TLG CETQ M_S.wmf

Patrz dodatkowe informacije na nastepnej stronie.
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Statecznik: 1 x 87500662 LCA 30W 250-700mA
onedall C PRE OTD

Temperatura barwowa: 4000 Kelvin

Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 5

Nominalna zywotnos¢ (B10)*:

L90 100000h przy 25°C

Moc opraw*: 28 W Wspétczynnik mocy = 0,9

sterowanie: FO

Produkty Thorn Lighting s3 stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez

wczesniejszych publikacji na ten temat.
© Thorn Lighting



CiviTEQ THORN

96627875 CQ 12L70-740 NR BPS CL2 M60 GY-S

Ten produkt zawiera zrodto swiatta o klasie efektywnosci energetycznej D.

Wartosci oznaczone gwiazdkg (*) sg wartosciami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodgcych dostawcéw, ale mimo to moga wystgpi¢
pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczegdinych diod LED w trakcie znamionowej trwato$ci uzytkowej produktu. Miedzynarodowe normy dopuszczajg
tolerancje strumienia poczgtkowego i mocy w zakresie +10%. Jezeli nie podano inaczej , wartosci te obowigzujg dla temperatury 25°C

W wiekszosci produktéw uszkodzenie jednego punktu LED nie powoduje pogorszenia parametréw oswietleniowych i w zwigzku z tym nie stanowi powodu do
reklamaciji.O ile nie podano inaczej, wszystkie produkty firmy Thorn wyposazone w zrédta $wiatta LED sg przeznaczone do nieograniczonego stosowania (RG1),
jesli chodzi o ich bezpieczenstwo fotobiologiczne zwigzane z emisjg $wiatta niebieskiego (IEC/EN60598-1).

Produkty Thorn Lighting s3 stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez
wczesniejszych publikacji na ten temat.
© Thorn Lighting
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Numer katalogowy CQ 12L70-740 NR
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Emax =219.7 / m / kim
strumien $wietlny wybranego zrédta (Im)
Wysoko$¢ montazu (m)

Orientacja oprawy
Odchylenie: a=0.0 °

CO _—
Co0
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T~ |_—
/
Maksy malna swiattos¢
Imax 608 cd/klm
Cmax 20 °
Y max 64 °
Sprawnos¢
Orientacja oprawy 0.0°
n 100.00
n w goére 0.00
n w dét 100.00

Sprawnos$¢ w gorng potprzestrzen
3% dla odchyl. = 37° 5% dla odchyl. = 40°
10% dla odchyl. = 44° 15% dla odchyl. = 48°
20% dla odchyl. = 51° 25% dla odchyl. = 55°
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Orientacja oprawy [°]
Wsakaznik wykorzystania
0.5H =0.32 1H =0.58 2H =0.68
Strona kraweznika Strona jezdni
0.8
0.6
0.4
0.2
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Ogran. ol$nienia i Swiatto przeszkadza

Klasa mocy o$wietleniowej G3

Zmierzone Imax w' Okreslone w EN

cd/klm 13201-2
70 ° 558
80 ° 80 100
90 ° 0 20
>05 ° 0

Plik pomiarowy: TL_CQS12L70NR740.Idt

Produkty Thorn Lighting s3 stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez
wczesniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting
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