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Instalacja os$wietlenia terenu dla zadania: ,Rozbudowa parkingu przy cmentarzu
komunalnym w Szczecinku.”

321501_1 Miasto Szczecinek
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Szczecinek, 11 lipca 2022
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SPIS TRESC!I

Strona tytutowa,

Spis tresci, zakres rzeczowy,

Zaswiadczenia projektanta,

Protokdt z narady koordynacyjnej,

Opis techniczny,

Rysunek E-01 - zagospodarowanie terenu,
Rysunek E-02 - lokalizacja oston na kablach EOP,
Rysunek E-03 - schemat elektryczny,

Informacja BiOZ,

UOGOLNIONY ZAKRES RZECZOWY

Budowa:
Kabel YAKXS 4x25 mm? 118 m
Latarnie oswietleniowe 2 kpl.
Szafka oswietleniowa SO 1szt.



Szczecinek dn. 11.07.2022 .
Adam Piotrowicz

{imig i nazwisko)

OSWIADCZENIA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 prawo budowlane, o$wiadczam, ze projekt
techniczny ,Instalacja o$wietlenia terenu dla zadania: ,Rozbudowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w
Szczecinku.”, dz. nr 1/9, 1/10 obr. 0014 Szczecinek 14

(nazwa i rodzaj zamierzenia budowlanego)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Adaih Piotrowicz

iffiefdo projektowania

i k;;_\-\ 7 lof«lanymi w spec; !:waécj

insta f sicbi, inslalacji i urzadzen

i ' lekt znych do pro cklowania
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POLSKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-F7T-RVR-BGH *

Pan Adam PIOTROWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0028/15
adres zamieszkania TUROWO 6C , 78-400 SZCZECINEK

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-03 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczgcego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* \Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wlasciwej Okrggowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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Energa

operator

|Numeq P/22/039570 'Miejscowoéé Szczecinek Data 25-05-2022

-

N

5.

6.
yf

T F

71.1.
71.2.
7.1.3.

714,
7.1.5.
7.1.6.

7.1.7.

7.2

9.2,

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie

Przylaczany obiekt:
Nazwainstalacja oéwietlenia parkingu
Adres (Nr dzialki).Szczecinek, ul. Slupska
gm. Szczecinek , dziatka numer 1/10 obr. 0014
Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 0.5 kw
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Szczecinek Marcelin [4010]
Linia 15 kV GPZ Szczecinek Marcelin - Szczecinek Stupska [424]
cja SNnn Szczecinek Stupska [40064]
Obwod nn*Rezerwa [5]
Obiekt Obwod [nN] Rezerwa [5]

Miejsce dostarczania energii elekirycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w kablowej rozdzielnicy szafowej naziemnej zintegrowanej w kierunku instalacji odbiorcy
Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbgdnych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspdlpracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Nie dotyczy

Stacja transformatorowa:

Nie dotyczy

Urzgdzenia nn:

Ze stacji transformatorowej nr kodowy 40064 Szczecinek Slupska wybudowa odcinek linii kablem wg obliczeri nie mniej jak
YAKXS 4x120mm2, do kablowej rozdzielnicy szafowej naziemnej zintegrowanej KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHOO/F przewidzianej na
dzialce nr 1110 przy dzialce nr 1/2 ul. Slupska w migjscowosci Szczecinek.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspdlpracy z siecig, do kiérej instalacje lub sieci s przylaczane:

Nie dotyczy

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Nie dotyczy

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalaci lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy

Demontaze:

Nie dotyczy

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wlasnym kosztem i staraniem wybuduje lini¢ zalicznikowa kablem o przekroju zyt wg obliczeri od
projektowane] kablowej rozdzielnicy szafowej naziemnej zintegrowanej do obiektu przylaczanego. Lokalizacjg miejsca
przytaczenia dostosowaé do wybudowanego przylacza elektroenergetycznego Energa Operator

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:

tge QI; 0.4

tgp QIV: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

kablowa rozdzielnica szafowa naziemna zintegrowana posadowiona przy linii rozgraniczajacej dziatke

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gldwnego:
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wylgcznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 6 A, zainstalowane w

czgsci pomiarowej kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej

Sposob pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nigobecne/ pomijalnie male

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Nie wymagane;

Wymagania dodatkowe:;

a) Dla pomiaru poéredniego lub potposredniego, zastosowat odpowiednie przekladniki i listwg kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b)  Dla poszczegélnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Licznik 1 - fazowy
Dane dotyczage sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistq warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe siecl - kV
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - ]

w stacji110/15kV GPZ Szczecinek Marcelin
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciows.
g)  System ochrony od porazeri uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego: SR

Dokumentacjg techniczna sieci elektroenergetycznej w pkt. 7.1. przylacza nalezy uzgodnic na etapie projektowania w Rejonie
Dystrybucji w Szczecinku.

Dotyczy wspdlpracy ruchowej:

Nie dotyczy %

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Zawarcie umowy o przylaczenie bgdzie stanowilo podstawg do rozpoczecia prac zwigzanych z realizacig warunkéw
przylaczenia

Inne wymagania:

Nie dotyczy

UZytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spefnia¢ wymagania okre$lone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnoci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatagji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.



15.

16.
17.

18.
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3
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Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.). :

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ si¢ z moZliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewni¢
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrodla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- Po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umoweg o przylgczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylgczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Orzlowska Joanna

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
{8l sk st s

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Szczecinku
ul. Kaszubska 24a, 78-400 Szczecinek



6630.209.2022

Szczecinek, dn. 01.07.2022 r.

STAROSTA SZCZECINECKI
ul.Warcistawa IV 16
78-400 SZCZECINEK

Znak sprawy: 6630.209.2022

PROTOKOLt Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 01.07.2022 r.
W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

i | Wykonanie przytacza do zasilania oswietlenia parkingu przy

' : cmentarzu w Szczecinku w ramach zadania: Rozbudowa parkingu przy

Przedmiot narady: : : .
cmentarzu komunalnym w Szczecinku., przewody i urzadzenia

‘ ~ energetyczne

ul. Stupska / ul. Narutowicza / ul. Cieslaka koto cmentarza

| Lokalizacja: ;
. komunalnego w Szczecinku

RACZYNSKI JANUSZ
ul. Tulipanowa 16, 78-400 Szczecinek

MIASTO SZCZECINEK URZAD MIASTA SZCZECINEK
ul. PL.Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek

Projektant:| JANUSZ RACZYNSKI Inne upr.: projektowe: ZAP/0049/PWOD/05

Whioskodawca: |

Inwestor:

Karol Chitruszko, Geodeta w Wydziale Geodezji, Kartografii i

Przewodniczacy: Gospodarki Nieruchomosciami

Sposéb przeprowadzenia narady:  elektroniczny
Data wptywu:| 08.06.2022 r.

Wykonanie przytagcza do zasilania oSwietlenia parkingu prazy
Charakterystyka:| cmentarzu w Szczecinku w ramach zadania: Rozbudowa parkingu przy
| cmentarzu komunalnym w Szczecinku.

Stanowisko Przewodniczacego:
Prosze o uwzglednienie opinii branz.
Na obszarze uzgodnienia znajduja sie nastepujgce punkty osnowy geodezyjnej: 620610.1.1078.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

‘ Nazwa instytucji Stanowisko ?
p : ; Imig i nazwisko uczestnika
‘ Sposdb uczestnictwa Uwagi |
1 ENERGA OSWIETLENIE SP. Z Uczestnik nieobecny na naradzie
0.0.
Pl. Zestaricéw Sybiru 1, 78-400
Szczecinek
2 ENERGA-OPERATOR S.A. Stanowisko pozytywne Piotr Adrian
Oddziat w Koszalinie Uzgodniono z nastepujgcymi uwagami:

Rejon Dystrybucji w

Dokument wygenerowat(a): PODGIK/ Karol Chitruszko, dn. 04-07-2022 09:29:46
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Stronalz4



Szczecinku

ul, Kaszubska 24A 78-400
Szczecinek

elektroniczny

3 GAWEX MEDIASP.Z0.0.w
Warszawie Oddziat w
Szczecinku
Plac Wolnoéci 11, 78-400
Szczecinek

1. O zamiarze prowadzenia robodt w miejscach skrzyiowania badi
zhlizenia do sieci

nalezy powiadomi¢ ENERGA - OPERATOR SA na 14 dni przed ich
rozpoczeciem.

2. Szczegotowq lokalizacje linii kablowych ustali¢ metodq przekopdw
prébnych

lub za pomocy aparatury.

3. W miejscu prowadzonych robot moga znajdowac sie urzgdzenia
elektroenergetyczne nie bedace na majatku ENERGA — OPERATOR SA
oraz mogg wystepowacd réinice pomiedzy stanem zaistniatym po
odkryciu

a inwentaryzacjg geodezyjna.

4. Prace ziemne w poblizu urzadzen elektroenergetycznych
wykonywac recznie

odkryte kable zabezpieczyt przed uszkodzeniem rurami ochronnymi
dwudzielnymi.

5. Odkryte kable przed zasypaniem zgiosi¢ do ENERGA - OPERATOR
SA.

6. W poblizu urzadzen elektroenergetycznych roboty prowadzi¢ z
godnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zapisami norm PN/E-05100 | PN/E-05125.

7. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstate w wyniku
prowadzonych

prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowigzany do ich
usuniecia

na wiasny koszt,

8. Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej
gltebokosci

dla urzadzen energetycznych.

9. Prace budowlane przy uzyciu sprzgtu mechanicznego (diwigi,
koparki, podnosniki,

wywrotki itp.) w miejscach zblizen i skrzyzowan z czynnymi liniami
napowietrznymi

oraz prace polegajace na zaktadaniu rur ochrennych na kable
energetyczne wykonywad

przy urzgdzeniach wytgaczonych spod napiecia.

UWAGA: KABLE ENERGETYCZNE 400V | 15000V KRZYZUJACE SIE Z
PROJEKTOWANA INWESTYCJA ZABEZPIECZYC RURAMI OCHRONNYMI
DWUDZIELNYMI ? 110 mm KABLE 400V, ? 160 KABLE 15000V,

- SZCZEGOLY DOTYCZACE PROWADZENIA PRAC {ZAKLADANIE RUR
OCHRONNYCH NA KABLE) UZGODNIC W REJONIE DYSTRYBUC)I

SZCZECINEK DZIAL ZARZADZANIA EKSPLOATACIA UL. KASZUBSKA 24A,
SZCZECINEK. PRACE POLEGAJACE NA ZAKLADANIU RUR
OCHRONNYCH NA KABLE ENERGETYCZNE SREDNIEGO NAPIECIA
15000V WYKONYWAC PRZY URZADZENIACH WYLACZONYCH SPOD
NAPIECIA. PRACE POLEGAJACE NA ZAKEADANIU RUR OCHRONNYCH
NA KABLE ENERGETYCZNE NISKIEGO NAPIECIA 400V BEZWZGLEDNIE
NALEZY WYKONYWAC W TECHNOLOGI| PRAC POD NAPIECIEM PPN,
WYKONAWCE W/W PRAC POSIADAJACEGO STOSOWNE
UPRAWNIENIA NALEZY WYtONIC 2 REJESTRU KWALIFIKCWANYCH
WYKONAWCOW ENERGA — OPERATOR S.A. ODDZIAL W KOSZALINIE,
W KOSZTORYSIE PROJEKTOWANE] INWESTYCII UWZGLEDNIC KOSZTY
ZWIAZANE Z DOPUSZCZENIEM UPRAWNIONEGO WYKONAWCY DO
PRAC WYKONYWANYCH NA MAJATKU ENERGA — OPERATOR S.A.
ODDZIAL W KOSZALINIE,

UZGODNIENIE JEST WAZNE DWA LATA.

Stanowisko pozytywne

Uzgodniono bez uwag
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4 | Miejska Energetyka Cieplna Stanowisko pozytywne Tomasz Siegert
Sp.zo.0. Uzgodniono bez uwag.
ul.Armii Krajowej 81, 78-400
Szczecinek
elektroniczny

S5 | ORANGE POLSKA S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie

Domena Hurt Dostarczanie i

Serwis Ustug, Ewidencja i
' Standardy Infrastruktury Dziat

Ewidencji i Zarzadzania

Danymi o Infrastrukturze

Bydgoszcz

ul.Wyzwolenia 70 71-510

Szczecin, Plac Zestarnicow

Sybiru 1 78-400 Szczecinek

6 Polska Spotka Gazownictwa Stanowisko pozytywne Jarostaw Piotrowski
Sp. zo.0. Uzgadniam z uwagami:
Odziat Zaklad Gazowniczy W . o zamiarze prowadzenia robét w miejscach skrzyiowania bads
Koszalinie zblizenia do sieci gazowej nalezy powiadomié Gazownie
Gazownia w Szczecinku w Szczecinku.
ul.Krucza 6/14, 00-537 - szczegdtowa lokalizacje sieci gazowej ustali¢ metoda przekopéw
Warszawa prébnych lub za pomoca aparatury.
ul.Polna 54, 78-400 Szczecinek _ prace ziemne w poblizu sieci gazowej wykonywac recznie.
elektroniczny - przy skrzyzowaniach lub zblizeniach z siecig gazowa zachowa¢

odlegtosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

7  Przedsiebiorstwo Stanowisko pozytywne Kamil Kakata
Wodociagow i Kanalizacji Sp. 2 Jzgodniono bez uwag w odniesieniu do urzadzeri wod-kan
0.0. administrowanych przez PWiK Sp. z 0.0. w Szczecinku

ul.Bugno 2, 78-400 Szczecinek
elektroniczny

8 | Urzad Miasta Szczecinek Stanowisko pozytywne Anna Mista
Wydziat Komunalny Uzgodniono pozytywnie.
Plac Wolnosci 13, 78-400
Szczecinek

elektroniczny

9 VECTRA INVESTMENTS SP, Z Uczestnik nieobecny na naradzie
0.0. S.J. ul.Emilii Plater 53,
00-0113 Warszawa
Al.Zwyciestwa 253, 81-525
Gdynia

RACZYNSKI JANUSZ

Whioskodawca

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Z upowaznienia ul. Warcistawa IV 16, 78-400
Szczeciek
Karol Chitruszko, Geodeta w Wydziale Geodezji,
Kartografii i Gospodarki Nieruchomoéciami
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POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie | miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej

zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990). W miysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej mogy wzigé udziat rowniez inne podmioty, ktore mogg byé zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czedci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawierad projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t ).
Dz. U. 2 2021 r. poz.1990) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajq ochronie w myél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne {t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990).

Dokument wygenerowat{a): PODGIK/ Karol Chitruszko, dn. 04-07-2022 09:29:46
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PROJEET TECHMICZNY (WY EKONAWCZY BRANZY ELEKTRYCZNE
Rogbdzwa parcngu prey cmentarzu kamusatye v Szezecinky

CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania;

Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem,

warunki techniczne ENERGA-OPERATOR SA.,
mapa do celow projektowych,

obowigzujace normy i przepisy,

inwentaryzacja urzadzen | wizja lokalna,
uzgodnienia z wiascicielami infrastruktury i gruntow,

Przedmiot inwestyciji
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Szczecinku. W
niniejszym opracowaniu ujete branze elektryczna,

11. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
W obrebie projektowanej inwestycji znajduja sie:

» siec elektroenergetyczna SN 15kV,
sie¢ elektroenergetyczna nn 0,4kV,
miejska stacja transformatorowa 15/0,4kV,
instalacja oswietlenia terenu 0,4kV,
stet gazowa,
sie¢ telekomunikacyjna,
parking.

12. Rozbiorki
NIE DOTYCZY

13. Linie elektroenergetyczne SN 15kV

Istniejace linie kablowe SN ENERGA-OPERATOR S A, zgodnie z uwaga do protokolu GESUT, nalezy
osfoni¢ rurami dwudzielnymi DN160 koloru czerwonego, konce rur naleZy uszczelnic osprzetem do tego
przeznaczonym (np. dlawicami czopowymi), nie dopuszcza sie stosowania pianki poliuretanowej. Prace na
kablach SN wykonat po wylaczeniu ich spod napigcia | po dopuszczeniu do pracy przez uprawnionych
pracownikow ENERGA-OPERATOR S.A. Przed rozpoczeciem prac uzgodni¢ ich termin i zakres w Dziale
Zarzadzania Eksploatacja RD Szczecinek.

14. Linie elektroenergetyczne nn 0,4kV

Istnigjgce linie kablowe nn ENERGA-OPERATOR $.A,, zgodnie z uwaga do protokotu GESUT, nalezy
ostonic rurami dwudzielnymi DN110 koloru niebieskiego, korice rur nalezy uszczelnic osprzetem do tego
przeznaczonym (np. diawicami czopowymi), nie dopuszcza sig stosowania pianki poliuretanowej. Prace na
kablach nn wykona¢ w technologii PPN po dopuszczeniu do pracy przez uprawnionych pracownikow
ENERGA-OPERATOR S.A. Przed rozpoczeciem prac uzgodnié ich termin i zakres w Dziale Zarzadzania
Eksploatacjg RD Szczecinek

15. Instalacja owietlenia

Projektuje sig instalacje oswietlenia terenu parkingu, szczegoly w dalszej czesci opisu. W ramach
inwestycji, Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem dokona przejgcia na rzecz Inwestora i przelaczenia
czgsci oswietlenia istniejacego parkingu na zasilanie od strony o$wietlenia projektowanego.

16. Przylacza nn
Przylacze dla potrzeb zasilania projektowanej instalacji oéwietlenia terenu zostanie wykonane przez

ENERGA-OPERATOR SA., zgodnie z zalaczonymi Warunkami Przylaczenia. Po wykonaniu zadania



PROJEZKT TLCHNK
Rozbudaws pardngu o

[N 1 O A

Wykonawca zobowiazany bedzie do ziozenia ,Oéwiadczenia o gotowosci instalacji” oraz uruchomienia
instalacji o$wietleniowe;.

17. Ochrona od porazen w sieci nn
W liniach kablowych nn 0,4kV stosowaé samoczynne wytgczanie zasilania w ukladzie TN-C.

18. Obliczenia techniczne
Kabel YAKXS4x25 mm?:
Prad dopuszczalny diugotrwale les (wediug katalogu Tele-Fonika Kable S.A. 2006, przyjeto wspdlczynnik

redukeyjny 0,9): 1, =1004
Moc szczytowa w obwodzie: P, = 0,64W

Obliczeniowy maksymalny obcigzenia w obwodzie Iv: /, = 2,84

Un —znamionowe napiecie miedzyfazowe,

Sprawdzenie obwodu z warunku samoczynnego wylaczenia zasilania (skutecznosci zerowaniay).

Spodziewana impedancja petli zwarcia Z« do najdalszego miejsca w projektowanym  odgalezieniu:

Z,, = 0,409Q

Prad zwarciowy jednofazowy na koricu obwodu: [, = M —4504
1,25-Z,,

Prad zadzialania zabezpieczenia obwodu gG6A lw k=5, dla = 5s5:1,, =304
Warunek samoczynnego wytaczenia: /,, > / Wyt - Warunek speiniony

Spadek napiecia: AL/, = (,2% - w normie

Obliczenia fotometryczne

Obliczenia fotometryczne przeprowadzono w programie Dialux, przyjeto wymagania;

- parking: Em=10Ix, u=0,25,

- strefa ruchu:Em=10Ix, u=0,4,

Wspdiczynnik utrzymania 0,8.

Z przeprowadzonej symulacji wynika, ze zastosowanie przykladowych opraw BGP281 T25 1 xLED84-4S/740
DW10 na wysiegniku df. 1m (pochylenie 10°) spetni wymagania zatozen.

19. Opinia geotechniczna

Projektowane urzadzenia zaliczono do | kategorii geotechniczngj, a warunki gruntowe okreslono jako
proste. Na terenie zadania wystgpuja piaski i gliny, umozliwiajace wiasciwe posadowienie urzadzen.
Przewidziano stupy oéwietleniowe przystosowane do posadowienia bezposrednio w gruncie.

20. Ochrona $rodowiska i ingerencja w zielen wysoka

Wykonanie zadania nie wymaga prowadzenia wycinek.

Inwestycja nie nalezy do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywat na $rodowisko, ujetych w
Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko,

Inwestycja jest neutralna dla $rodowiska, oddziatywaé bedzie tylko w momencie budowy (praca sprzety,
minimalnie zwiekszony ruch pojazdow).

W trakcie realizacji inwestycji nalezy stosowa sie do nizej wymienionych zasad:

- nie wolno zmienia¢ stosunkdw wodnych,

- nie wolno zmieniaé rzezby terenu,

- za poziom posadowienia ,0” urzadzen przyjat rzedne terenu sprzed przystapienia do prac ziemnych,

- nalezy zachowat naturalny uklad warstw glebowych,

- prace prowadzi¢ w sposob jak najmniej szkodzacy drzewom i krzewom, w przypadku prowadzenia prac
w okresie wegetacyjnym, po zasypaniu wykopow drzewa (krzewy) podiaé,

21. Ochrona konserwatorska
Inwestycja zlokalizowana jest poza strefami ochrony archeologiczno konserwatorskiej.



Wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz nawarstwienia kulturowe
podlegajg ochronie prawnej.

22. Opis techniczny

Rozwiazania konstrukcyjne

Jako konstrukcje wsporcze opraw os$wietleniowych nalezy wykorzystat typowe stupy stalowe,
ocynkowane stozkowe o wysokosci czesci nadziemnej 7m, przystosowane do bezposredniego posadowienia
w gruncie. Projektowane stupy wyposazy¢ w wysiegniki o wysiegu 1m. Wneki stupéw lokalizowa¢ po stronie
przeciwnej do nadjezdzajacych pojazdow.

Podczas montazu ustojow grunt w wykopie nalezy zageszcza¢ warstwami co 20 cm.

Stupy na odcinku 0,5m nad i 0,5m pod ziemig, przed ich umieszczeniem stupow w wykopie,
zabezpieczy¢ masg bitumiczng np. ABIZOL-P lub farbg chlorokauczukowg. Wszystkie polaczenia
gwintowane (oprawy, pokrywy wnek, sruby fundamentow zabezpieczy¢ smarem.

Kablowa linia o$wietleniowa

Pomiedzy stupami, kablem YAKXS4x25 wykonac kablowa linig oswietleniowa,

Kable nn ukladac w wykopie na glebokosci min. 0,7m od docelowych rzednych terenu, mierzonej jako
odleglos¢ miedzy poziomem gruntu, a powloka kabla lub gora rury ostonowej, na 10cm warstwie piasku,
kable nalezy zasypaC 10cm warstwa piasku, nastepnie warstwg gruntu rodzimego, 25cm (w przypadku
gruntu piaszczystego, wolnego od kamieni i innych zanieczyszczen, warstwy piasku nie sq wymagane,
alternatywnie dopuszcza sie zamiast uktadania kabla w warstwach piasku, utozenie go w rurze HDPE DN50
na catej dugosci) 25cm nad kablami uktadac niebieska folie kablowa, Kable na skrzyzowaniach z istniejaca i
projektowang infrastrukturg ostoni¢ rurami HDPE DN75. Co 10m oraz w miejscach charakterystycznych
umiesci¢ na kablach tabliczki informacyjne zawierajace co najmniej rok budowy, wiasciciela urzadzenia i typ
kabla. Po ufozeniu kabli dokonaC pomiaru ciggtoci zyt oraz rezystancji izolacji. Istniejacq infrastrukture
odkry¢ recznie.

Oprawy

Przewidziano oprawy LED 55W BGP281 T25 1 xLED84-4S/740 DW10 w II kI. ochronnosci ze stopniowq
redukcjg lub rownowazne. Kat nachylenia opraw powinien wynosi¢ 10° (ustalic za pomoca mocowania
oprawy lub geometrii wysiegnika).

Oprawy powinny posiada¢ parametry:

- zrodlo Swiatla LED,

- moc maksymalna nie wigksza niz 58W,

- temperatura barwowa 4000K,

- wspotczynnik oddawania barw nie mniej niz 70,

- nominalna zywotnos¢ nie gorzej niz L90 80000h przy 25°C (B10),

- wspotczynnik mocy nie mniej niz 0,98,

- 2 klasa ochronnosci,

- wyposazone w ograniczniki przepiec¢ 6kV,

- Z optykg pozwalajgca na zachowanie przyjetych parametréw o$wietleniowych,

- 2 stopniowa redukcja strumienia realizowana poprzez wbudowany ukiad zasilajacy z mozliwo$cia
programowania.

Przykfadowe schematy redukcji strumienia oprawy, proponuje si¢ zastosowanie redukcji DDF1,
ostateczng decyzje odnosnie redukcji strumienia nalezy uzgodnic z Inwestorem przed zamowieniem opraw
o$wietleniowych:

100% | 100% |

1500 19.00 2200 04000600  09.00
Standardowy program DDF1 obnizajacy zuzycie
energii 0 40% w stosunku do wersji bez funkdji

| .\ [
15.00 2100 0000

0400 0600 0900
Standardowy program DDF2 obnizajgcy zuzycie
energii o 32% w stosunku do wersji bez funkdji

90% |
80% |
70% |

60%

50% |

40% |

0% |

20% |

|
e
| |

10% | | |
15.00 000 200 05.00 06.30 09.00
Standardowy program DDF3 obniZajacy zuiycie
energii 0 50% w stosunku do wersji bez funkgji
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Polaczenia w stupach

We wnekach projektowanych stupow zastosowat izolowane zigcza kablowe typu IZK. Potaczenie ztaczy
z oprawami wykona¢ przewodem YDY 2x2,5mm2 o przekroju okraglym. Przewody zasilajace opraw
zabezpieczy¢ wkladkami BiWts 6A mocowanymi w IZK. Od 1ZK na PEN do konstrukcji stupa wykonaé
polaczenia przewodem Cu10mm?.

Istniejace o$wietlenie potaczenie

Po wykonaniu zadania i zasileniu go od strony nowego przylacza, nalezy o$wietlenie istniejacego
parkingu przepia¢ na zasilanie od strony nowego PPE. Prace wykona¢ po przekazaniu istniejacego
oSwietlenia na rzecz UM Szczecinek, po potwierdzeniu przez Inwestora dokonania przekazania. W celu
przepiecia, nalezy w pierwszej kolejnosci odtaczy¢ kable w istniejacych stupach, korice odtaczonego kabla
zaizolowa¢, na odtgczonych kablach nalezy umiesci¢ czytelne i trwate tabliczki informacyjne o odtgczeniu i
kierunku odtaczonego kabla.

Odtaczenie fragmentu istniejacego o$wietlenia uzgodni¢ z jego pierwotnym wiascicielem.

23. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddzialywania projektowanego obiektu ustalono na podstawie:

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska, art. 122a;

- rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pél
elektromagnetycznych w $rodowisku, (Dz.U. 2003 nr 192 poz. 1883), § 1. ust. 1i2,§2

- rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na $rodowisko, (Dz. U. 2010. Poz. 213), § 2 ust. 1 pkt 6 § 3 ust. 1 pkt 7,

- norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - punkt 3 Ukfadanie kabli w
ziemi.

Obszar oddziatywania projektowanych urzadzen nie wykracza poza dziatki nr 1/9, 1/10 Obr, Szczecinek,
14,

24, Uwagi

Prace wykonywac zgodnie z przepisami, informacjg BIOZ, zasadami bhp, zatgczonymi uzgodnieniami i
decyzjami oraz wiedzg techniczna. Prace na czynnych urzadzeniach oraz w ich poblizu wykonywa¢ po
dopuszczeniu przez uprawnionych pracownikow ENERGA-OPERATOR S.A. Prace na urzgdzeniach
ENERGA OPERATOR S.A. realizowaé moze firma ujeta w Rejestrze Wykonawcow Kwalifikowanych EOP.

Teren nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, zgodnie z wytycznymi wiascicieli gruntow. Nalezy
zachowac naturalny uktad warstw glebowych.

Nalezy zapewni¢ wyznaczenie (przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych)
usytuowania obiektow budowlanych, a po zakonczeniu ich budowy - dokonanie geodezyjnych pomiarow
powykonawczych i sporzadzenie zwigzanej z tym dokumentacji. Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci
podziemnego uzbrojenia terenu, uktadanej w wykopach otwartych nalezy wykonywa¢ przed ich zakryciem.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz Standardami Technicznymi w
ENERGA-OPERATOR S.A. Wszystkie przyjete w projekcie materialy mozna zastapi¢ innymi, zgodnymi ze
Standardami Technicznymi w ENERGA-OPERATOR S.A. w tym z Wykazem Wyrobéw Dopuszczonych do

Stosowania w EOP.

Adam Piojfowicz
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego:

Instalacja oswietlenia terenu dla zadania: ,Rozbudowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w

Szczecinku.”
Adres obiektu:
dz. nr1/9, 1/10 obr. Szczecinek 14
Inwestor:
Miasto Szczecinek
pl. Wolnosci 13
78-400 Szczecinek
Autor projektu: Adam Piotrowicz
ul. Piotra Skargi 3
78-400 Szczecinek (
Szczecinek, 11 lipca 2022 r.

miejscowosé data



CZESC OPISOWA

1. Zakres_robét dla_catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegolnych

obiektow.

Roboty budowlane obejmuja;

a) budowe kablowych linii o$wietleniowych 0,4kV,

b) posadowienie szafki oswietleniows),

€) posadowienie latarn,

d) wprowadzenie kabli do latam i szafek kablowych,

e) montaz i podigczenie opraw odwietleniowych,

f) przelaczenie istniejacego fragmentu o$wietlenia terenu na zasilanie od strony projektowane;
instalacji oswietleniowej,

a) ttozenie rur ostonowych na istn. liniach kablowych nn 0,4kV i SN 15kV,

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

a) sie elektroenergetyczna SN 15kVY,

parking,

ool

sie¢ gazowa,
sie¢ telekomunikacyjna,

sieé elektroenergetyczna nn 0,4kV,
miejska stacja transformatorowa 15/0,4kV,

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi.

a) sie¢ elektroenergetyczna,

b} sie¢ gazowa,
c) drogi {parking),

d) uksztattowanie terenu (wysokie skarpy, glebokie rowy),
4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.

L.p. | Specyfikacja robdt budowlanych Rodzaje zagrozen Skala Migjsce Czas wystapienia
stwarzafacych wysokie ryzyko zagroz | wystapienia zagroienia
powstania zagrozenia enia zagroienia
bezpigczenistwa i zdrowia ludzi
1. | Roboty wykonywane pod lub w poblizu | poraZenie pradem, poparzenie lukiem D w strefie w frakcie wykonywania
przewoddw linii elekiroenergetycznych, wykonywania robot
w odlegtosci liczonej poziomo od robot
skrajnych przewoddw, mniejszej niZ: -
3,0m dla linii o napigciu znamionowym
nieprzekraczajacym 1kV
2. | Roboty wykonywane pod fub w poblizu | porazenie pradem, poparzenie fukiem D w strefie w trakcie wykonywania
przewodow linit efektroenergetycznych, wykonywania robot
w odleglosci liczonej poziomo od robét
skrajnych przewodow, mnigjszej niz: -
5,0m dla linii 0 napieciu znamionawym
powyzej 1kV, lecz nieprzekraczajacym
15kV
3. | Roboty wykonywane w poblizu sieci pozar, wybuch gazu D w strefie w trakcie wykonywania
gazowej wykonywania robot
robét
4. | Wykenywanie wykopow o §cianach przysypanie ziemia, D w strefie w trakcie wykenywania
pionowych bez rozparcia o glebokosci przygniecenie sprzetem, wpadniecie wykonywania robét - do momentu
wigkszej niz 1,5 m oraz wykopow o do wykopu robot zasypania
bezpiecznym nachyleniu $cian o
gtebokoéci wigkszej niz 3m
5. | Roboty, przy ktdrych wystepuje ryzyko upadek z wysokosci, uderzenie D w sirefie w trakcie wykonywania
upadku z wysokosci ponad 5m spadajgcym czynnikiem materialnym wykonywania robot

robot




Roboty wykonywane przy uzyciu przygniecenie, uderzenie czynnikiem w strefie w trakcie wykonywania
dzwigow materialnym wykonywania | robdt przy uzyciu dzwigu
robot — w zasiggu
pracy dzwigu
Wszystkie roboty budowlane, przejechanie lub potracenie przez D w strefie w trakcie wykonywania
wykonywane na obszarze drog w pojazd, spowodowanie wypadku, wykonywania robot
warunkach prowadzenia ruchu robot

Skala zagrozenia (w wersji pierwotnej, przed podjeciem dziatan redukujacych zagrozenie):

v" Mata-gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastapi¢ niezdolnosc do pracy do 6 m-cy,
v Srednia- gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastapic niezdolnoé¢ do pracy powyzej 6 m-cy,
v" Duza- gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastapi¢ $mier¢ lub kalectwo.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji robot kierownik budowy udzieli zespotom pracownikow wiasnych oraz
podwykonawcom robot budowlanych szczegolowego instruktaiu w formie ustnej, obejmujacego

zaznajomienie z:

a)
b)
c)

d)

e)

zakresem robét budowlanych,

technologiami realizacji robot budowlanych,

harmonogramem robot z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu wymaganego do ich
wykonania,

przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robot budowlanych, z podaniem ich
rodzaju i skali, czasu i miejsca wystapienia oraz sposobu wydzielenia i oznakowania
migjsca prowadzenia robot,

JInstrukcja bezpiecznego wykonywania robot budowlanych’,

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania robot budowlanych w_strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

a)  zapewnienie lacznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komérkowego,

b)  zagospodarowanie terenu budowy lub robét oraz ich prowadzenie winno odbywac
sie zgodnie z obowiazujacymi zasadami i przepisami bhp,

c) stosowanie sprzetu ochronnego i $rodkéw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju
przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot,

d)  zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot przy uzyciu;
- tasm ostrzegawczych,
- barier,
- ogrodzen,
- tablic bezpieczenstwa,

e) stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robot, w ktorych pracownicy
sq przeszkoleni,

f)  zabezpieczenie wykopow przed osuwaniem sig ziemi,

g)  odpowiednie zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci.

Wykonywanie prac na urzadzeniach elekiroenergetycznych wymaga uzyskania zgody wiasciciela tych
urzadzen. Prace te moga sig odbywac z zachowaniem zasad Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy
Urzadzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych w ENERGA-OPERATOR S.A.

{f projeklowania

mi w specjalnosci

2 sifd, instalacji i urzadzen

h do projektowania
1i bez ograniczen.
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