Nazwa obiektu
Kod CPV
Lokalizacja obiektu

Nazwa i adres zamawiajacego

Jednostka opracowujaca

Przedmiar robot

Rozbudowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Szczecinku
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drég
dz. nr 1/9, 1/10

obr. nr 0014 Szczecinek

Gmina Szczecinek

Powiat Szczecinecki

Wojewddztwo Zachodniopomorskie

Miasto Szczecinek

Plac Wolnosci 13

78-400 Szczecinek

"BIURO" Janusz Raczynski

ul. Tulipanowa 16

78-400 Szczecinek

Opracowujacy mgr inz. Janusz Raczynski

Szczecinek, 20.07.2022 1.



Rodos 7.0.17 [LL103940] Strona 2/2
Przedmiar robot
Rozbudowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Szczecinku
Nr | Podstawa |Opis rob6t Jm | Tlos¢
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE
1 | KNNR 1 |Roboty pomiarowe dla nawierzchni drogowych
0112/02 |Nr ST: D-01.01.01 ha 0,07
2 | KNNR 6 |Rozbiérka nawierzchni chodnika z kostki betonowej z wywozem podsypki i podbudowy do utylizacji w miejsce wybrane
0805/08 |przez Wykonawce spelniajace wymagania przepiséw o gospodarce odpadami, kostka do ponownego wbudowania
Nr ST: D-01.02.04 m2 45
3 | KNNR 6 |Rozbidrka kraweznikéw betonowych na tawach betonowych do utylizacji i wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawce
0806/02 |spelniajace wymagania przepiséw o gospodarce odpadami
Nr ST: D-01.02.04 m 9
ROBOTY ZIEMNE
4 | KNNR 1 Wykonanie koryta o glebokosci $redniej 0,5m z wywozem urobku w miejsce wybrane przez Wykonawcg spetniajace
0201/07 |wymagania przepiséw o gospodarce odpadami
Nr ST: D-02.01.01 m3 340
OGRANICZNIKI NAWIERZCHNI
5 | KNNR 6 (Wbudowanie kraweznikéw betonowych typu ulicznego o wymiarach 15x30cm o $§wietle h=+10cm na podsypce
0403/03 |cementowo-piaskowej 1:4 grubo$ci S5cm z wykonaniem tawy betonowej C12/15 o F=0,06m3
Nr ST: D-08.01.01b m 116
6 | KNNR 6 |Wbudowanie opornikéw betonowych wtopionych typu najazdowego o wymiarach 15x30cm o $wietle h=+0cm na podsypce
0403/03 |cementowo-piaskowej 1:4 grubosci Scm, z wykonaniem tawy betonowej z oporem C12/15 o F=0,06m2
Nr ST: D-08.01.01b m 25
7 | KNNR 6 |Wbudowanie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem tawy betonowej
0404/05 |C12/15 o F=0,043m3
Nr ST: D-08.03.01 m 12
ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
8 | KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
0103/03 |Nr ST: D-04.01.01 m2 717
9 | KNNR 6 |Wbudowanie warstwy wzmacniajacej podioze z kruszywa naturalnego, grubo$¢ po zaggszczeniu 15cm
0106/05 |Nr ST: D-04.02.01 m2 717
10 | KNNR 6 |Wbudowanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa niezwiazanego 0/31,5 C50/30, grubo$§¢ warstwy po zageszczeniu
0113/06 |25cm
Nr ST: D-04.04.02b m2 717
11 | KNNR 6 'Wbudowanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 4cm
0105/06 |Nr ST: D-06.01.01 m2 717
12 | KNR |Wbudowanie warstwy $cieralnej z ptyt azurowych koloru szarego typu Meba grubosci 10cm
2-25  |Nr ST: D-06.01.01
0407/03 m2 717
13 | KNNR 6 |Wbudowanie warstwy $cieralnej z kostki betonowej zdemontowanej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
0502/03 |grubosci 4cm
Nr ST: D-05.03.23a m2 42
ROBOTY DODATKOWE
14 | KNNR 1 |Plantowanie terenéw zielonych
0501/01 |Nr ST: D-00.00.00 m2 290
15 | KNNR 1 |Obsianie terendw zielonych nasionami traw
0507/03 |Nr ST: D-00.00.00 m2 290




