»BIURO” Janusz Raczynski
ul. Tulipanowa 16, 78-400 Szczecinek ‘ H | m(
tel.: 509-568-434; NIP: 669-217-41-03

email: januszraczynski@wp.pl

PROJEKT TECHNIICZNY / WYKONAWCZY

dla zadania:
Rozbudowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Szczecinku.

. dz. nr: 1/9, 1/10 Obr. Szczecinek, 0014, Gmina Szczecinek, Powiat
ADRES: . . L ; .
szczecinecki, Wojewodztwo Zachodniopomorskie

MIASTO SZCZECINEK
INWESTOR: Plac Wolnosci 13
78-400 Szczecinek

mgr inz. Janusz Raczynski
PROJEKTOWAL.: | upr. nr ZAP/0049/PWOD/05
kod id: ZAP/BD/0214/05

Szczecinek, 20.07.2022 roku



»BIURO” Janusz Raczynski
ul. Tulipanowa 16, 78-400 Szczecinek
tel.: 509-568-434; NIP: 669-217-41-03

email: januszraczynski@wp.pl

‘ 3 lll'dx

SPIS TRESCI

—_

PROJEKT TECHNICZNY
1.1. Opis techniczny
1.2. Projekt zagospodarowania terenu. Skala 1:500. Rys. nr 1
1.3. Profil podtuzny. Rys. nr 2
1.4. Przekroje konstrukcyjne. Skala 1:50. Rys. nr 3
1.5. Przekroje poprzeczne / normalne. Skala 1:100. Rys. nr 4
ZALACZNIKI - str. 9
2.1. Opinie i uzgodnienia
Warunki techniczne ENERGA S.A.
Uzgodnienie zblizenia do jezdni DK20
Protokét z narady koordynacyjnej
2.2. Kserokopia uprawnien budowlanych i wpiséw do izby zawodowej budownictwa

Szczecinek, 20.07.2022 roku



»BIURO” Janusz Raczynski
ul. Tulipanowa 16, 78-400 Szczecinek ‘ H “ m(
tel.: 509-568-434; NIP: 669-217-41-03

email: januszraczynski@wp.pl

OSWIADCZENIE

OSWIADCZAM, ZE PROJEKT:
Rozbudowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Szczecinku.

Z0STAL WYKONANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ.

PROJEKTOWAL o o
[AUTOR PROJEKTU | Mgr inz. Janusz Raczynski

/ BRANZA upr. nr ZAP/0049/PWOD/05
DROGOWAL: kod id: ZAP/BD/0214/05

Szczecinek, 20.07.2022 roku



OPIS TECHNICZNY
dla zadania:
Rozbudowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Szczecinku.

1.0. Podstawa opracowania

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (). Dz. U. z
2016 r. poz. 124 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t,j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t,j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t,j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).

2.0. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa parkingu w Szczecinku wraz
z infrastrukturg techniczna:: instalacjg o$wietlenia drogowego.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinek - ,CieSlaka -
Sikorskiego” przedsiewziecie obejmujace dz. nr: 1/9 i 1/10 znajdujg sie na terenie oznaczonym jako 1KDgp
przeznaczonym dla drogi publicznej klasy gtownej ruchu przyspieszonego (GP) — ulica Cieslaka; dz. nr:
1110 znajdujacg sie na terenie oznaczonym jako 1KDgp (j.w.) i terenie oznaczonym jako 1ZC z
przeznaczeniem na cmentarz wraz z infrastrukturg towarzyszacq (parking).

3.0. Okreslenie istniejaceqo stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbidrki;

Teren dziatek objetych przedsiewzigciem zagospodarowany jest jako parking o nawierzchni
gruntowej o zmiennych wymiarach.

W pasie drogowym znajdujq sie czynne sieci infrastruktury technicznej w tym: sieci energetyczne,
sieci gazowe, wodociggowe, kanalizacyjne, teletechniczne.

W ramach zadania zostanie rozebrany fragment chodnika na styku istniejacego parkingu i
projektowanego w celu dowigzania wysoko$ciowego.

4.0. Projektowane zagospodarowanie terenu
a) URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI
Projektowany parking zaopatrzony bedzie w instalacje o$wietlenia drogowego.

b) UKLAD KOMUNIKACYJINY

— Powierzchnia projektowanego parkingu wynosi: 717 m2
— Szeroko$¢ jezdni manewrowej to: 5,0 m
—  Wymiary miejsc parkingowych: 2,5x5,0 m
— llo$¢ miejsc parkingowych: 31 szt.
Projektowany parking nawigzuje do istniejacego parkingu na dz. nr: 1/9i 1/10.

ODPROWADZENIA LUB_OCZYSZCZENIA SCIEKOW i PARAMETRY TECHNICZNE SIECI |
URZADZEN UZBROJENIA TERENU

e Oswietlenie droqi
— Zasilanie

Projektowana instalacja o$wietlenia drogowego zasilana bedzie z projektowanego zigcza
kablowego.
— Oswietlenie
Dane techniczne



moc projektowana 0,28 kW

moc istniejgca 0,3 kW

wspotczynnik mocy cos ¢: 0,9

— Kablowa linia oSwietleniowa

Zaprojektowano zasilanie projektowanych latari kablem YAKXS 4x25mm2. Wzdtuz kabla
o$wietleniowego pod podsypka piaskowg utozy¢ tasme FeZn 30x4.

Cato$¢ prac wykonac¢ zgodnie z normami PN-76/E-05125 oraz N-SEP-E-004.

Kable uktadac na gtebokosci 0,7 m, na 10 cm warstwie piasku, na catej dtugo$ci w rurze ostonowe;
DVR50. Po utozeniu kabli wykop nalezy zasypa¢ 10 cm warstwg piasku i ok. 15 cm warstwg gruntu
rodzimego, 25 cm nad kablem uktadac niebieska folig¢ kablowa.

Przed zasypaniem linii kablowej nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng kabla.

Po ufozeniu kabli - przeprowadzi¢ pomiary pomontazowe rezystancji izolacji, ciagtosci zyt,
rezystancji uziomow.

Lokalizacje trasy projektowanych kabli i latarni pokazano na planie zagospodarowania terenu.

— Oprawy i konstrukcje wsporcze

Jako konstrukcje wsporcze opraw przewidziano stupy stozkowe, stalowe,  ocynkowane
posadowione na fundamencie prefabrykowanym, o wysoko$ci 8m. Potaczenie zlgcza IZK z oprawg
wykona¢ przewodem YDY 2x1,5mm2. Do o$wietlenia drogi przewidziano oprawe 1XLED o mocy 28 W i
strumieniu 3900 Im oraz T = 4000 K, klasa ochronnosci: 2. Oprawy umozliwiajg autonomiczng redukcje
strumienia w godzinach 21-5 0 25%. Oprawy montowac w poz.0st.

— Ochrona od porazen

Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania
w uktadzie sieciowym TN-C. W celu zapewnienia skutecznej ochrony przed dotykiem po$rednim nalezy
potaczy¢ przewodem DY 10 mm? zaciski ochronne stupéw z zaciskiem PEN kabla zasilajacego.
Zestawienie podstawowych materiatow:

- stup stalowy ocynkowany stozkowy 8m posadowiony na fundamencie prefabrykowanym — 2 kpl;
- oprawa LED 28W optyka NR, CLII, 3600Im, T=4000K - 2 szt;

- kabel YAKXS 4x25mm? — 99,5m;

- Ztacza IZK - 1 kpl.;

d) KOLIZJE Z ZIELENIA WYSOKA
W ramach zadania nie bedg wyciete drzewa lub krzewy.

e) SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ
Projektowany parking ma potaczenie z drogg publiczng: ulicami: Stupskg i Cieslaka poprzez
istniejace zjazdy.

f) UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI, W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO
UZUPELNIENIA CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB
TERENU
Rzedne terenu wahajg sie od 137,50 m n.p.m. do 140,40 m n.p.m. Projektowany parking znajduje

sie na terenie lekko falistym i przylega do skarpy oddzielajacej cmentarz komunalny.
W ramach zadania nie zostang wyciete drzewa lub krzewy. Na terenie objetym opracowaniem nie
ma nasadzen.

5.0. Zestawienie powierzchni
— Jezdnia: 0,7 tys. m2

6.0. Warunki gruntowe

W obrebie opracowania w podtozu mozna wyszczegolnic trzy warstwy geotechniczne: pierwsza to
gleba o migzszosci ok. 40 cm; gtebiej zalegaja nasypy niekontrolowane i piasek $redni.

Ze wzgledu na posadowienie urzadzen w warstwach jednorodnych genetycznie i litologicznie,
zalegajacych poziomo, nieobejmujacych mineralnych gruntéw stabono$nych, gruntéw organicznych przy
zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku niekorzystnych zjawisk
geologicznych na badanym terenie wystepujg proste warunki gruntowe. Projektowane obiekty mozna
zaklasyfikowac do 1 kategorii geotechniczne;.




Projektowana konstrukcja nawierzchni:

JEZDNIA i MIEJSCA PARKINGOWE

— warstwa Scieralna z ptyt azurowych typu MEBA gr. 10 cm (kolor szary) wypetnionych kruszywem
naturalnym 2+5 mm / wydzielenie miejsc parkingowych kostka betonowg koloru szarego

— podsypka cementowo piaskowa gr. 4 cm

— podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego Csoso Stabilizowanego mechanicznie 0/31,5;
E2>100, Is>1,00 grub. 25 cm
wzmocnienie podtoza warstwg kruszywa naturalnego gr. 15 cm

OPORNIK WTOPIONY o $wietle h=0 cm

— opornik betonowy o wym. 15x25 cm

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm

— fawa betonowa z oporem C/12/15 F=0,0575 m?

KRAWEZNIK BETONOWY o $wietle h=10 cm

— kraweznik betonowy o wym. 15x30 cm

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm

— fawa betonowa z oporem C/12/15 F=0,0575 m?

OBRZEZE BET.

— obrzeze bet. o wym. 8x30 cm

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm

— fawa betonowa z oporem C/12/15 F=0,043 m?

7.0. Ustalenia dotyczace dziedzictwa kulturowego, zabytkdw i débr kultury wspotczesnej
Planowane zamierzenie budowlane nie wptynie na krajobraz kulturowy i obiekty lub obszary
chronione.

8.0. Wptyw eksploataciji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego
Nie dotyczy. Planowane do budowy obiekty znajdujq sie poza terenem gdrniczym.

9.0. Wptyw inwestycji na_Srodowisko o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi
Charakter inwestycji nie powoduje zagrozenia dla Srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikéw oraz
nie spowoduje zniszczenia, ograniczenia lub znieksztatcenia warunkow naturalnych srodowiska.
Inwestycja nie bedzie oddziatywata na obszar Natura 2000.

10.0.  Obszar oddziatywania obiektu
Przeanalizowano oddziatywanie obiektu budowlanego w oparciu miedzy innymi o:

— Tabela nr 1i 3 zatacznika do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku (t.. Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

— art. 71 Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (t.j. Dz.
U.z 2021 r. poz. 247 z pdzn. zm.).

— wart. 5, ust. 1 wymagan ogélnych zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.
U.z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.).

—  §77 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (). Dz. U. z
2016 r. poz. 124 z pdzn. zm.).

— art. 34 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z p6zn.
zm.).

—  §11,ust. 2 §12i §14, §15, §29 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t,. Dz. U. z
2019 . poz. 1065 z pdzn. zm.).

— normy SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie  kablowe. Projektowanie
i budowa.




Stwierdzi€ nalezy, ze obszar oddziatywania projektowanej drogi zamyka sie na dziatkach objetych
inwestycja t.j. dz. nr: : 1/9i1/10 - Obr. Szczecinek, 0014.

11.0. Rodzaj ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcych
Z aktéw prawa miejscowego lub decyzji 0 warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sg
wymagane

W zakresie drég plany zagospodarowania miejscowego nie wprowadzajg ograniczen. Rozwigzanie
projektowe jest zgodne z planem miejscowym.

12.0. dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach pozarowych
oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi;
Projektowane drogi umozliwiajac dojazd do terendw przylegtych i nie ograniczajq dostepu dla stuzb
strazy pozarnej.

13.0. Etapowanie prac
Nie przewiduje sie dzielenia zadania na etapy.

Opracowat:

mgr inz. Janusz Raczynski
upr. nr ZAP/0049/PWQOD/05
nrid. ZAP/BD/0214/05
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"BIURO" Janusz Raczynski
WYKONAWCA ul. Tulipanowa 16; 78-400 Szczecinek ‘ H [lliﬂx
tel. nr: 509-568-434
INWESTOR Miasto Szczecinek Skala 1:100/1000
ul. Plac Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek
OBIEKT Rozbudowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Szczecinku. Rys. nr 2
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RYSUNKU
data 20.07.2022
PROJEKTOWAL [BR.DROG.] | mgr inz. Janusz Raczynski upr. nr ZAP/0049/PWOD/05
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
Kraweznik bet. 15x30 cm (swiatto h=10 cm)
skala 1:50/25
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kraweznik betonowy 15x30 cm

tawa betonowa C12/15 F=0,0575 m?

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
Obrzeze bet. 8x30 cm (Swiatto h=0 cm)
| skala 1:50/25
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obrzeze betonowe 8x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm
tawa betonowa C12/15 F=0,043 m?

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
Opornik bet. 15x25 cm (swiatlo h=0 cm)
skala 1:50/25
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opornik betonowy 15x25 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm
tawa betonowa C12/15 F=0,0575 m?

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY / NORMALNY

skala 1:50/25
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. CHODNIK do PRZELOZE 5(15

. JEZDNIA i MIEJSCA PARKINGOWE

warstwa $cieralna z ptyt azurowych typu MEBA gr. 10 cm (kolor szary)
wypetnionych kruszywem naturalnym 2+5 mm /

wydzielenie miejsc parkingowych kostka betonowa koloru szarego
podsypka cementowo piaskowa gr. 4 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego Cs 3, Stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5; E2>100, Is>1,00 grub. 25 cm

— wzmocnienie podtoza warstwa kruszywa naturalnego gr. 15 cm
. KRAWEZNIK BETONOWYo $wietle h=10 cm

kraweznik betonowy o wym. 15x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm
tawa betonowa z oporem C F=0,0575 m?

warstwa $cieralna z kostki betonowej z odzysku gr. 8 cm
podsypka cementowo piaskowa gr. 4 cm

"BIURO" Janusz Raczyniski .
WYKONAWCA ul. Tulipanowa 16; 78-400 Szczecinek ‘ H “N‘X
tel. nr: 509-568-434
INWESTOR Miasto Szczecinek Skala 1:50
ul. Plac Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek
OBIEKT Rozbudowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Szczecinku. Rys. nr 3
NAZWA PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
RYSUNKU
data 15.06.2022
PROJEKTOWAL. | mgr inz. Janusz Raczynski upr. nr ZAP/0049/PWOD/05
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»BIURO” Janusz Raczynski
ul. Tulipanowa 16, 78-400 Szczecinek ‘ H “ m(
tel.: 509-568-434; NIP: 669-217-41-03

email: januszraczynski@wp.pl

ZAL ACZNIKI do PROJEKTU
TECHNICZNEGO / WYKONAWCZEGO

dla zadania:
CMENTARZ_PARKING

dz. nr: 1/9, 1/10 Obr. Szczecinek, 0014, Gmina Szczecinek, Powiat

ADRES: szczecinecki, Wojewodztwo Zachodniopomorskie

MIASTO SZCZECINEK
INWESTOR: Plac Wolnosci 13
78-400 Szczecinek

mgr inz. Janusz Raczynski
PROJEKTOWAL: | ypr. nr ZAP/0049/PWOD/05
kod id: ZAP/BD/0214/05

1. ZALACZNIKI -str. 9
1.1. Opinie i uzgodnienia
—  Warunki techniczne ENERGA S.A.
SPIS TRESCI: —  Uzgodnienie zblizenia do jezdni DK20
—  Protokét z narady koordynacyjnej
1.2. Kserokopia uprawnien budowlanych i wpiséw do izby zawodowe;j
budownictwa

Szczecinek, 20.07.2022 roku



Energa

operator
|Numer P/22/039570 ‘Miejscowoéé Szczecinek Data 25-05-2022
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie
1. Przytaczany obiekt:
Nazwa:instalacja o$wietlenia parkingu
Adres (Nr dzialki): Szczecinek, ul. Stupska
gm. Szczecinek , dziatka numer 1/10 obr. 0014
2 Grupa przytaczeniowa:  V
3. Moc przytaczeniowa: 0.5 kW
4, Miejsce przytaczenia:
GPZ - Szczecinek Marcelin [4010]
Linia 15 kV GPZ Szczecinek Marcelin - Szczecinek Stupska [424]
ja_SN/nn Szczecinek Stupska [40064]
Obwod nn'Rezerwa [5]
Obiekt Obwod [nN] Rezerwa [5]
3. Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
zaciski pradowe na listwie zaciskowej w kablowej rozdzielnicy szafowej naziemnej zintegrowanej w kierunku instalacji odbiorcy
6. Rodzaj przytgcza: kablowe
7. Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspétpracy z
siecia;
7.1. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:
Nie dotyczy
7.1.2.  Stacja transformatorowa:
Nie dotyczy
7.1.3.  Urzadzenia nn:
Ze stacji transformatorowej nr kodowy 40064 Szczecinek Stupska wybudowa¢ odcinek linii kablem wg obliczen nie mniej jak
YAKXS 4x120mm2, do kablowej rozdzielnicy szafowej naziemnej zintegrowanej KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHOO/F przewidzianej na
dzialce nr 1/10 przy dziafce nr 1/2 ul. Stupska w migjscowosci Szczecinek.
7.1.4. Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspotpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przytaczane:
Nie dotyczy
7.1.5.  Zabezpieczenie sieci przed zaktdceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzgdzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Nie dotyczy
7.1.6.  Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
Nie dotyczy
7.1.7. Demontaze:
Nie dotyczy
7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
Odbiorca wlasnym kosztem i staraniem wybuduje linie zalicznikowa kablem o przekroju zyt wg obliczen od
projektowanej kablowej rozdzielnicy szafowej naziemnej zintegrowanej do obiektu przytaczanego. Lokalizacje miejsca
przytaczenia dostosowaé do wybudowanego przytacza elektroenergetycznego Energa Operator
8. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:
tge QI 0.4
tgp QIV: 0
9. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1 Miejsce zainstalowania:
kablowa rozdzielnica szafowa naziemna zintegrowana posadowiona przy linii rozgraniczajacej dziatke
9.2, Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtéwnego:



9.3.
9.5.

9.6.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

1%z

12.
12.1.
12.2.

12.3.

124.
13.

14.

Energa

operator

wytgcznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 6 A, zainstalowane w

czesci pomiarowej kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowane;

Sposdb pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Nie wymagane;

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru po$redniego lub pétposredniego, zastosowaé odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegolnych etapdw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Licznik 1 - fazowy
Dane dotyczage sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowe;j
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kV
c)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s
w stacji110/15 kV GPZ Szczecinek Marcelin
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzgdzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego: = 05

Dokumentacje techniczng sieci elektroenergetycznej w pkt. 7.1. przylacza nalezy uzgodnic na etapie projektowania w Rejonie
Dystrybucji w Szczecinku.
Dotyczy wspdtpracy ruchowe;:
Nie dotyczy

Dotyczy umowy o przytaczenie:
Zawarcie umowy o przytaczenie bedzie stanowito podstawe do rozpoczecia prac zwigzanych z realizacjg warunkow
przytaczenia

Inne wymagania:

Nie dotyczy

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speinia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilno$ci elektromagnetyczne;j.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

e



15.

16.

17.

18.

4 Energa

operator

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrédta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie

Zawarcie umowy o przytgczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatgcznik do niniejszych warunkéow.

Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytgczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przytgczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkoéw przylgczenia oraz w oparciu o
umowe o przytgczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytagczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. Oziat |

Darivsz Winnicki

Orztowska Joanna

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
(Gl ot W

Otrzymuja: 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Szczecinku
ul. Kaszubska 24a, 78-400 Szczecinek



y)
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Generalna Dyrekcja
Drog Krajowych i Autostrad
Oddziat w Szczecinie
Szczecin, 06.06.2022r.
0/SZ.Z-3.4350.29.2022.sl
z dnia : 23.05.2022r.
dot. : lokalizacji parkingu na dziatce nr 1/2,
w m. Szczecinek, w sasiedztwie drogi
krajowej nr 20 (ul. Stupska)
zat. : 1 egz. planu sytuacyjnego

Miasto Szczecinek
ul. Plac Wolnosci 13
78-400 SZCZECINEK

petnomocnik:
Janusz Raczynski

~BIURO"”
ul. Tulipanowa 16
78-400 SZCZECINEK

Odpowiadajac na wniosek z dnia i w sprawie j.w. (otrzymany dnia 24.05.2022r.)
oraz dziatajac na podstawie art. 43 ust. 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1376 ze zm.), Generalna Dyrekcja Drog
Krajowych i Autostrad Oddziat w Szczecinie wyraza zgode na odstepstwo od wymagan
okresdlonych w art. 43 ust.1 Ip.3 lit. a w/w ustawy na budowe parkingu dla samochodéw
osobowych w odlegtosci 4,4 m od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi krajowej nr 20
(ul. Stupska), planowanego na dzialce nr 1/2, zgodnie =z zataczonym planem
sytuacyjnym, stanowigcym integralng czes$¢ udzielonego odstepstwa.

~ GENERALNY DYREKTOR
DROG KRAJOWYCH i AUTOSTRAD
Z upowaznienia
Dokument podpisany elektronicznie przez:
Wojciech Choziak
Do wiadomoéci:
1. Generalna Dyrekcja
Drog Krajowych i Autostrad
Oddziat w Szczecinie
Rejon w Szczecinku
ul. Pilska 30
78-400 SZCZECINEK
zat. 1 egz. planu

2. a/a

Administratorem  danych osobowych wnioskodawcy jest Generalny Dyrektor Drég Krajowych
i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-mail:kancelaria@gddkia.gov.pl.

W sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych, mozna kontaktowac sie z Inspektorem Ochrony
Danych, za posrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl.

Dane osobowe beda przetwarzane w celu przeprowadzenia postepowania administracyjnego i rozpatrzenia
wniosku jak réwniez w celu archiwizacji.

Podstawe prawng przetwarzania danych osobowych stanowia przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) oraz ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 ze zm.), ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 164) oraz art. 6 ust. 1 lit. ¢ rozporzadzenia Parlamentu

Generalna Dyrekcja al. Bohateréw Warszawy 33 www.gddkia.gov.pl
Drég Krajowych i Autostrad 70-340 Szczecin e-mail: szczecin@gddkia.gov.pl
Oddziat w Szczecinie tel. 91 43 25 300

faks 91 484 39 97



Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE.

Dane osobowe beda ujawniane innym stronom postepowania i ich petnomocnikom oraz podmiotom
przetwarzajacym dane na podstawie zawartych umoéw.

Dane osobowe beda przechowywane przez okres rozpatrywania sprawy oraz przez okres archiwizacji zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Whnioskodawcy przystuguje prawo dostepu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz
usuwania danych na warunkach okreslonych w rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Whnioskodawca ma prawo w dowolnym momencie wycofaé zgode na przetwarzanie danych kontaktowych
tj. numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej. Wycofanie zgody nie wptywa na zgodno$¢ z prawem
przetwarzania danych, ktérego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Osobie, ktorej dane dotycza przystuguje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Danych Osobowych.
Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych osobowych moze skutkowaé pozostawieniem
podania (wniosku) bez rozpoznania na warunkach okreslonych w kodeksie postepowania administracyjnego.
Podanie danych kontaktowych, tj. numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej jest dobrowolne.
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6630.209.2022

Szczecinek, dn. 01.07.2022 .
STAROSTA SZCZECINECKI
ul.Warcistawa IV 16
78-400 SZCZECINEK

Znak sprawy: 6630.209.2022

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE!J

zakonczonej w dniu 01.07.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Wykonanie przytacza do zasilania oswietlenia parkingu przy
cmentarzu w Szczecinku w ramach zadania: Rozbudowa parkingu przy
cmentarzu komunalnym w Szczecinku., przewody i urzadzenia
energetyczne

Przedmiot narady:

ul. Stupska / ul. Narutowicza / ul. Cie$laka koto cmentarza

Lokalizacja: .
komunalnego w Szczecinku

RACZYNSKI JANUSZ
ul. Tulipanowa 16, 78-400 Szczecinek

MIASTO SZCZECINEK URZAD MIASTA SZCZECINEK
ul. PL.Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek

Projektant:| JANUSZ RACZYNSKI Inne upr.: projektowe: ZAP/0049/PWOD/05

Whioskodawca:

Inwestor:

Karol Chitruszko, Geodeta w Wydziale Geodezji, Kartografii i

P dni : L
reewodniczacy Gospodarki Nieruchomosciami

Sposdb przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 08.06.2022r.

Wykonanie przytgcza do zasilania oswietlenia parkingu przy
Charakterystyka:| cmentarzu w Szczecinku w ramach zadania: Rozbudowa parkingu przy
cmentarzu komunalnym w Szczecinku.

Stanowisko Przewodniczgcego:
Prosze o uwzglednienie opinii branz.
Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 620610.1.1078.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko L. . .
Lp. . ) . Imie i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 | ENERGA OSWIETLENIE SP. Z Uczestnik nieobecny na naradzie
0.0.
Pl. Zestanncow Sybiru 1, 78-400
Szczecinek
2 | ENERGA-OPERATORS.A. Stanowisko pozytywne Piotr Adrian
Oddziat w Koszalinie Uzgodniono z nastepujgcymi uwagami:
Rejon Dystrybucji w

Dokument wygenerowat(a): PODGIK/ Karol Chitruszko, dn. 04-07-2022 09:29:46
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Szczecinku

ul. Kaszubska 24A 78-400
Szczecinek

elektroniczny

1. O zamiarze prowadzenia robdt w miejscach skrzyzowania badz
zblizenia do sieci

nalezy powiadomié¢ ENERGA - OPERATOR SA na 14 dni przed ich
rozpoczeciem.

2. Szczego6towq lokalizacje linii kablowych ustali¢ metodg przekopow
prébnych

lub za pomocg aparatury.

3. W miejscu prowadzonych robdt mogga znajdowac sie urzgdzenia
elektroenergetyczne nie bedgce na majgtku ENERGA — OPERATOR SA
oraz mogg wystepowac réznice pomiedzy stanem zaistniatym po
odkryciu

a inwentaryzacjg geodezyjna.

4. Prace ziemne w poblizu urzagdzen elektroenergetycznych
wykonywac recznie

odkryte kable zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurami ochronnymi
dwudzielnymi.

5. Odkryte kable przed zasypaniem zgtosi¢ do ENERGA - OPERATOR
SA.

6. W poblizu urzadzen elektroenergetycznych roboty prowadzic z
godnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zapisami norm PN/E-05100 i PN/E-05125.

7. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstate w wyniku
prowadzonych

prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowigzany do ich
usuniecia

na wiasny koszt.

8. Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej
gtebokosci

dla urzadzen energetycznych.

9. Prace budowlane przy uzyciu sprzetu mechanicznego (dzwigi,
koparki, podnosniki,

wywrotki itp.) w miejscach zblizen i skrzyzowan z czynnymi liniami
napowietrznymi

oraz prace polegajgce na zaktadaniu rur ochronnych na kable
energetyczne wykonywac

przy urzgdzeniach wytaczonych spod napiecia.

UWAGA: KABLE ENERGETYCZNE 400V i 15000V KRZYZUJACE SIE Z
PROJEKTOWANA INWESTYCJA ZABEZPIECZYC RURAMI OCHRONNYMI
DWUDZIELNYMI ? 110 mm KABLE 400V, ? 160 KABLE 15000V.
SZCZEGOLY DOTYCZACE PROWADZENIA PRAC (ZAKEADANIE RUR
OCHRONNYCH NA KABLE) UZGODNIC W REJONIE DYSTRYBUCII
SZCZECINEK DZIAt ZARZADZANIA EKSPLOATACIA UL. KASZUBSKA 24A,
SZCZECINEK. PRACE POLEGAJACE NA ZAKtADANIU RUR
OCHRONNYCH NA KABLE ENERGETYCZNE SREDNIEGO NAPIECIA
15000V WYKONYWAC PRZY URZADZENIACH WYtACZONYCH SPOD
NAPIECIA. PRACE POLEGAJACE NA ZAKtADANIU RUR OCHRONNYCH
NA KABLE ENERGETYCZNE NISKIEGO NAPIECIA 400V BEZWZGLEDNIE
NALEZY WYKONYWAC W TECHNOLOGII PRAC POD NAPIECIEM ,,PPN”.
WYKONAWCE W/W PRAC POSIADAJACEGO STOSOWNE
UPRAWNIENIA NALEZY WYtONIC Z REJESTRU KWALIFIKOWANYCH
WYKONAWCOW ENERGA — OPERATOR S.A. ODDZIAt W KOSZALINIE.
W KOSZTORYSIE PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI UWZGLEDNIC KOSZTY
ZWIAZANE Z DOPUSZCZENIEM UPRAWNIONEGO WYKONAWCY DO
PRAC WYKONYWANYCH NA MAJATKU ENERGA — OPERATOR S.A.
ODDZIAt W KOSZALINIE.

UZGODNIENIE JEST WAZNE DWA LATA.

GAWEX MEDIA SP. Z 0.0. w
Warszawie Oddziat w
Szczecinku

Plac Wolnosci 11, 78-400
Szczecinek

Stanowisko pozytywne
Uzgodniono bez uwag

Grzegorz Badysiak
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elektroniczny

4 | Miejska Energetyka Cieplna Stanowisko pozytywne Tomasz Siegert
Sp.zo.o. Uzgodniono bez uwag.
ul.Armii Krajowej 81, 78-400
Szczecinek

elektroniczny

5 | ORANGE POLSKA S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
Domena Hurt Dostarczanie i
Serwis Ustug, Ewidencja i
Standardy Infrastruktury Dziat
Ewidencji i Zarzadzania
Danymi o Infrastrukturze
Bydgoszcz

ul.Wyzwolenia 70 71-510
Szczecin, Plac Zestaricow
Sybiru 1 78-400 Szczecinek

6 | Polska Spotka Gazownictwa Stanowisko pozytywne Jarostaw Piotrowski
Sp. zo.0. Uzgadniam z uwagami:
Odziat Zaktad Gazowniczy W | - o zamiarze prowadzenia robét w miejscach skrzyzowania bad?
Koszalinie zblizenia do sieci gazowej nalezy powiadomi¢ Gazownie
Gazownia w Szczecinku w Szczecinku.
ul.Krucza 6/14, 00-537 - szczegdtowa lokalizacje sieci gazowej ustali¢ metoda przekopdw
Warszawa prébnych lub za pomoca aparatury.
uI.PoIna.54, 78-400 Szczecinek | - prace ziemne w poblizu sieci gazowej wykonywaé recznie.
elektroniczny - przy skrzyzowaniach lub zblizeniach z siecig gazowa zachowa¢

odlegtosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

7 | Przedsiebiorstwo Stanowisko pozytywne Kamil Kakata
Wodociagow i Kanalizacji Sp. z | yzgodniono bez uwag w odniesieniu do urzadzes wod-kan
0.0. administrowanych przez PWiK Sp. z 0.0. w Szczecinku

ul.Bugno 2, 78-400 Szczecinek
elektroniczny

8 | Urzad Miasta Szczecinek Stanowisko pozytywne Anna Mista
Wydziat Komunalny Uzgodniono pozytywnie.
Plac Wolnosci 13, 78-400
Szczecinek

elektroniczny

9 | VECTRA INVESTMENTS SP. Z Uczestnik nieobecny na naradzie
0.0. S.J. ul.Emilii Plater 53,
00-0113 Warszawa
Al.Zwyciestwa 253, 81-525
Gdynia

RACZYNSKI JANUSZ

Whioskodawca

Tresc¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktore uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Z upowaznienia ul. Warcistawa IV 16, 78-400
Szczeciek
Karol Chitruszko, Geodeta w Wydziale Geodez;ji,
Kartografii i Gospodarki Nieruchomosciami
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ElektronicZnie209.2022
Ka rOI podpisany przez

Karol Chitruszko

ChitrlisZKo pase: 2027 0701
:20 +02'00'

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej mogg wzig¢ udziat rowniez inne podmioty, ktdre mogg by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektdw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. z 2021 r. poz.1990) lub ztozonych na narade, a ktore nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. p0oz.1990).
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%{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131, 7132d/2/05 Szczecin, dnia 10 czerwca 2005r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pozn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 11 2, art. 14 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (fekst
jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pozn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8 poz. 38, z pozn. zm.), w zwiazku z art.
104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna ZAP

nadaje

Panu Januszowi RACZYNSKIEMU
mgr inz. o kierunku budownictwo

ur. dnia 15 lutego 1974r. w Koszalinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0049/PWOD/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierdéw
Budownictwa w Szczecinie na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz
z przeprowadzonego egzaminu stwierdzila, ze Pan Janusz Raczynski posiada wymagane
prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu —
konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci drogowe;j.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg¢ cztonkow wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymuja; Sktad orzekajacy OKK: /%
T PO

1. Pan Janusz Raczynski 1. Stanistaw Kaminski ..

Rl ( ¢
ul. Rzemieslnicza 8H/8 // //(;
2. Krzysztof Motylak 4247 L.. /

75-243 Koszalin i Ny

2. Okregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego |So| sZmpashiy | =21 3. Irena Zywuszko ../ 77700
4. a/a

3. Irena Zywuszko




II.

IIL.

)

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 112 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zwiazku z §4a ust. 1

i §4 ust. 2 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie Pan Janusz Raczynski jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania i kierowania robotami budowlanymi: wszystkich drég kotowych oraz drog
przeznaczonych do ruchu i postoju statkéw powietrznych, facznie z typowymi lub powtarzalnymi
mostami o dtugosci catkowitej do 10 m i przepustami,

- sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci  objetej niniejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru ikontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z §4 ust 4 w/w rozporzadzenia MGPiB, niniejsze uprawnienia, stanowia réwniez podstawe

do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu, — zgodnie z art. 34 ust. 3b ustawy.

Zgodnie z § 5 ust 3¢ w zwiazku z ust. 2 pkt 112 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, - niniejsze uprawnienia budowlane,

uprawniajg réwniez do:
projektowania budowli oraz budynkéw o kubaturze mniejszej niz 1000m’ takich jak domy

jednorodzinne, obiekty gospodarcze, inwentarskie, sktadowe, handlowe lub ustugowe:

a) nie wyzszych niz 12 m nad poziomem terenu lub o wysokosci do 3 kondygnacji nadziemnych
w odniesieniu do budynkéw mieszkalnych,

b) zaglebionych nie wigcej niz 3 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na tawach badz stopach
fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie nosnym,

¢) zawierajacych elementy konstrukcyjne o rozpigtosci do 6 m, wysiegu do 2 m lub wysokosci dla
jednej kondygnacji do 4,8 m

d) majacych konstrukcje, dla ktdrej jest wiasciwy schemat obliczeniowy statystycznie wyznaczalny,
lub zawierajacych prostoliniowe belki i ptyty ciagte obliczane jednokierunkowo,

e) nie zawierajacych elementow  konstrukcyjnych poddanych  obciazeniu  zmiennemu
technologicznemu wigkszemu niz 5 kN /m?, a takze nie wymagajacych uwzglednienia obciazen
zmiennych ruchomych, parcia gruntu, materiatéw sypkich albo cieczy, sil sprezajacych oraz
wplywéw dynamicznych, termicznych lub przemieszczen podpdr,

f) nie wymagajacych uwzglednienia wptywu eksploatacji gorniczej.
kierowania robotami budowlanymi w obiektach:

a) o kubaturze mniejszej niz 5000 m’,

b) nie wyzszych niz 15 m nad poziomem terenu lub o wysokosci do 4 kondygnacji nadziemnych
w odniesieniu do budynkéw ,

¢) zaglebionych nie wigcej niz 4 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na fawach badz stopach
fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie nosnym,

d) zawierajacych elementy konstrukcyjne o rozpigtosci do 12 m, wysiegu do 3 m lub wysokosci dla
jednej kondygnacji do 6 m,

e) majacych konstrukcj¢ nosna zawierajaca prostoliniowe belki, stupy i ptyty paskie,

f) nie zawierajacych  elementow konstrukcyjnych ~ poddanych  obciazeniu ~ zmiennemu
technologicznemu wigkszemu niz 8 kN/m’?, a takze nie wymagajacych uwzglednienia obciazen
zmiennych ruchomych, parcia gruntéw, materiatow sypkich lub cieczy,

g) nie zawierajacych elementow wstepnie sprezanych na budowie,

h) nie wymagajacych uwzglednienia wptywu eksploatacji gorniczej,

Zgodnie z § 5 ust. 3 w/w ograniczenia nie dotycza obiektéw budowlanych gospodarki wodnej

i obiektéw budowlanych melioracji wodnych.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-4Y7-GBQ-FX2 *

Pan Janusz RACZYNSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0214/05

adres zamieszkania ul. Tulipanowa 16, 78-400 SZCZECINEK

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-21 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczgcego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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