1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczeg6lnych
obiektow
Zakres robdt objetych opracowaniem :
- roboty rozbiérkowe elementoéw drog
- konstrukcja i nawierzchnia jezdni z SMA(bitumiczna)
- remont i budowa nawierzchni jezdni i chodnikow
- przebudowa i budowa parkingéw,
- usunigcie kolizji z siecia TV
- o$wietlenie drogowe
- sie¢ kanalizacji deszczowej

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W obrebie zamierzenia budowlanego znajduja si¢ : ulica miejskie, sieci uzbrojenia
podziemnego : wodociggowa, elektryczna , gazowa , cieptownicza , kable telefoniczne, kanalizacja
sanitarna , kanalizacja deszczowa.

3. Wskazanie elementdw zagospodarowania terenu , ktre moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na obszarze planowanego zamierzenia
inwestycyjnego zwigzane z elementami zagospodarowania terenu nie wystepuje .

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych

W trakcie realizacji robot zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowi¢ moze ruch
drogowy , cigzki sprzgt budowlany konieczny do wykonywania prac budowlanych oraz sieci
uzbrojenia terenu ( sie¢ gazowa , elektryczna) .

Czas wystgpienia zagrozenia jest czasem wykonywania tych robot.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do
realizacji robot , ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Przed przystapieniem do wykonywania robot kierownik budowy i stuzby BHP okresla zasady
postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia , przeszkolg pracownikow w sprawie
postepowania z osobami , ktérych bezpieczenstwo i zdrowie jest zagrozone ,wskaza koniecznos¢
zastosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej , wyznacza osoby do
bezposredniego nadzoru.
Spos6b prowadzenia instruktazu przed przystgpieniem do realizacji robot.
Przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikow przystepujacych do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych obejmujacy:
— zagadnienia og6lne BHP przy wykonywaniu rob6t ziemnych,
— harmonogram prac budowlanych,
— zapoznanie z planowanymi do uzycia maszynami, urzadzeniami i sprzgtem,
— rodzaje mozliwych do wystapienia zagrozen bezpieczenstwa,
— zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
— konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej,
— wskazanie 0s6b bezposredniego nadzoru.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych.

Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robo6t budowlanych wiasciwego
inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczeciem budowy , na ktérej przewiduje sie¢ wykonywanie robot
budowlanych trwajacych dhuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 0sob
albo na ktérej planowany zakres rob6t przekracza 500 osobodni.



Uczestnicy procesu budowlanego wspoétdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

Stosowanie niezbednych $rodkdéw ochrony indywidualnej obowiazuje wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik rob6t oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

Teren budowy lub rob6t nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robdt nie jest mozliwe, nalezy oznakowa¢
granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic¢ staty nadzor.

Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobow, przemieszczanie ich
nad ludzmi lub kabing, w ktdrej znajduje sie kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych
czynnosci kierowca jest obowiagzany opusci¢ kabine.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny byé:
1) utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnos¢;
2) stosowane wytacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;
3) obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiegu prowadzonych robét.

Wykonywanie  rob6t ziemnych w  bezposrednim  sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej
moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci, i sposobu wykonywania tych robot.

Bezpieczna odlegtos¢ wykonywania robot, ustala kierownik budowy w porozumieniu z wiasciwa
jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢ te instalacje. Miejsca tych rob6t nalezy
oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic¢ napisy
ostrzegawcze.

Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze giebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostgpnych dla 0s6b niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy woko6t wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady,
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad, powinny znajdowaé si¢ na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga by¢
wykonywane tylko do gtgbokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie
jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Zabezpieczenie azurowe $cian wykopow mozna stosowac tylko w gruntach zwartych. Stosowanie
zabezpieczenia azurowego $cian wykopdw w okresie zimowym jest zabronione.

Jezeli wykop osiagnie gtebokos¢ wigksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscie
(wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomigdzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé¢
20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0séb urzadzeniami
stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione. Kazdorazowe rozpoczecie rob6t w wykopie
wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:



1) w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sa obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;
2) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sa obudowane.

Ruch srodkow transportowych obok wykopow powinien odbywac si¢ poza granica klina naturalnego
odtamu gruntu. W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowa¢ od
dna wykopu i stopniowo usuwac je, w miar¢ zasypywania wykopu.

Podczas obstugi maszyn roboczych w szczeg6lnosci:

1) w terenie uzbrojonym lub na drodze o ograniczonym ruchu,

2) w poblizu budynkdéw i budowli,

3) w sasiedztwie napowietrznych linii energetycznych,

4) w wykopach szerokoprzestrzennych,

6) na pochytosciach lub stokach
zapewnia si¢ srodki bezpieczenstwa przewidziane w dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcjach
obstugi oraz w stanowiskowych instrukcjach bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przed rozpoczeciem robét osoba nadzorujaca pracownikéw informuje pracownikéw o zasadach
bezpiecznego wykonywania pracy i stosowanych sygnatach ostrzegawczych. Czynnosci zdejmowania
lub regulowania naczynia roboczego maszyny roboczej sag wykonywane w zespole co najmniej
dwuosobowym.

Podczas wykonywania wykopdw waskoprzestrzennych osoby wspétpracujace z operatorem moga
znajdowac si¢ wyltacznie w zabezpieczonej czesci wykopu.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow:
1). prowadzenie jednoczesnie innych robot,
2). przebywanie 0s6b niezatrudnionych.

Urzadzenia do zaggszczania gruntu, asfaltu, piasku i zwiru, w szczeg6lInosci ubijaki, zageszczarki
ciezkie i ze spryskiwaczem, walce okotkowane, walce wibracyjne, uzywa si¢ zgodnie z zasadami
okreslonymi w instrukcjach obstugi kazdego z tych urzadzen. Maszyny robocze, moga by¢
obstugiwane wytacznie przez osoby, ktdre ukonczyty szkolenie i uzyskaty pozytywny wynik
sprawdzianu .

Roboty zwigzane z podtaczaniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom przy robotach elektrycznych :

- 1acznos¢ telefoniczna i stosowanie si¢ do polecen oséb nadzorujacych,

- rozmieszczenie pojazdow tak, aby nie blokowaty dojazdu do stanowisk pracy,

- stosowanie sprzetu asekuracyjnego chroniacego przed upadkiem z wysokosci,

- prace przy podtaczaniu nowych odcinkow sieci moga si¢ odby¢ po uprzednim przygotowaniu
miejsca pracy i dopuszczeniu do pracy zespotu przez pracownikdw kwalifikowanych
(posiadajacych wazne swiadectwa kwalifikacyjne E).

Miejsca prowadzenia robo6t budowlanych nalezy oznakowa¢ zgodnie z opracowanym i
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robét w pasie drogowym.

Wykonawca rob6t budowlanych ma obowigzek sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia .



