PR/ZEKROJE KONSTRUKCYJNE
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. REMONT  NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH

T

w—wa scieralna z SMA 8 mo\uo_ gr.4cm, KR3-4

w—wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70, KR3—4

. NOWOPROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE BITUMICZNE
POSZERZENIA  NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PARKINGOW
CIAGOW PIESZOJEZDNYCH, DROG MANEWROWYCH

PRZEJAZDOW PRZEZ CHODNIKI

7 7 kostka brukowa betonowa gr.8cm,

podsypka cem.—piaskowa 1:4,

podbudowa z kruszywa famanego 0—-31,5mm
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w—wa ulepszonego podioza z gruntocementu 1,5-2,5 MPa
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA DLA PIESZYCH

j kostka brukowa betonowa gr.6 cm, kolor szary

NN

B
4

podsypka cem.—piaskowa 1:4, gr.4cm
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w—wa odsqczajqca z kruszywa naturalnego 0—31,5mm, gr. 15cm

ODTWORZENIE KONSTRUKCJI JEZDNI
PO PRZEKOPACH

7 poziom istniejacej w—wy bitumicznej
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ZASYPANIE WYKOPOW — grunt niewysadzinowy

podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm

SZCZEGOLY

sciek szer. ca 20 cm

Sciek przy krawedzi jezdni z kostki brukowej bet.

skala 1:20

z dwodch rzeddw kostki brukowej bet. gr.8 cm

kostka brukowa bet. gr.8cm 7

Szerokos¢ warstw konstrukeji jezdni

skala 1:25
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Kraweznik betonowy 15x30cm podsypka cem.—piaskowa 1i4,3-5 om ol |
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Obramowanie chodnikow
skala 1:20
KONSTRUKCJA CHODNIKA
humus 10 cm z obsianiem trawgq
uzupelnienia gruntem
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