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OPIS TECHNICZNY 
do 

Projektu sta ej organizacji ruchu 
 
 
 
 

Przebudowa dróg osiedla Koszali ska w Szczecinku 
 
 
 
 
 
 
 



Przedmiot i zakres opracowania 
 
            Przedmiotem opracowania jest projekt sta ej organizacji ruchu dla przebudowy dróg na osiedlu 
Koszali ska w Szczecinku. 
Projekt swoim zakresem obejmuje ul. Koszali sk  wewn trz osiedla.      

Przy opracowaniu niniejszego projektu kierowano si  zasad  zapewnienia maksymalnego 
bezpiecze stwa ruchu drogowego. 
 
1. Podstawa opracowania: 

 
 Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430), 
 Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewn trznych i Administracji 

z dnia 31.07.2002 r. w sprawie znaków i sygna ów drogowych  (Dz.U. Nr 170 poz.1393) 
 Za cznik do Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegó owych 

warunków technicznych dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze  bezpiecze stwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr. 220, poz. 2181), 

 Ustawa „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20.06.1997r. (Dz. U. z 2003r. Nr 58, poz. 515) 
 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegó owych warunków 

zarz dzania ruchem na drogach oraz sprawowania nadzoru nad tym zarz dzaniem (Dz. U. Nr. 177, 
poz. 1729). 

       -   Projekt  budowlany przebudowy dróg osiedla Koszali ska w Szczecinku.  
 Wizja lokalna w terenie. 

 
2. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze. 

 
Aktualnie na osiedlu Koszali ska  odbywa si  dwukierunkowy ruch ko owy. Poniewa  s  to drogi 

dojazdowe do budynków budownictwa mieszkaniowego nat enie ruchu jest niewielkie. Wyst puje równie  
ruch pojazdów ci arowych dowo cych towar do lokali handlowych znajduj cych si  na osiedlu.   
Charakterystyka istniej cych i projektowanych ulic przedstawia si  nast puj co: 
 
1/ Szeroko  jezdni o nawierzchni bitumicznej zmienna od 5,00 m do 6,00 m.  
- chodniki o nawierzchni z kostki polbruk ,szeroko ci zmiennej, w zale no ci od lokalizacji szeroko  
chodnika wynosi od 1,25 m ( przy parkingach) do 2,5 m. Równie  w  zale no ci  od lokalizacji chodniki s  
oddzielone od jezdni pasem zieleni b d  przylegaj  bezpo rednio do jezdni.  
 
2/ Szeroko  projektowanych nowych ci gów pieszo-jezdnych o nawierzchni z kostki polbruk zmienna od 
4,50 m do 5,10 m. 
Przy ci gach pieszo-jezdnych nie projektuje si  chodników.   
 
3/ Projektuje si  nowe parkingi. Nawierzchnia parkingów z kostki polbruk. 
 Nowo projektowane parkingi zlokalizowane s  bezpo rednio przy kraw dzi jezdni bitumicznych. 
 Wyj tek stanowi parking zlokalizowany na centralnym placu osiedla. Parking ten b dzie posiada  
nawierzchni  bitumiczn , a miejsca postojowe wyznaczone zostan  poprzez oznakowanie poziome lini   
P-18.   
 
3. Opis wyst puj cych zagro e  i utrudnie . 
 
Aktualnie na terenie obj tym opracowaniem wyst puj  utrudnienia w ruchu zwi zane ze z ym stanem 
nawierzchni , brakiem dostatecznej ilo ci miejsc postojowych oraz nierównymi chodnikami. Przebudowa 
dróg na osiedlu Koszali ska w Szczecinku ma na celu likwidacje tych utrudnie  poprzez budow  nowych 
dróg wewn trz osiedla, remont istniej cych jezdni i chodników oraz budow  miejsc postojowych. 



Realizacja inwestycji przyczyni si  do poprawy bezpiecze stwa dla kieruj cych pojazdami i pieszych.     
 
4. Projektowana organizacji ruchu. 

Obecnie na Osiedlu Koszali ska istnieje oznakowanie pionowe na wlotach na osiedle od strony ul. 
Koszali skiej  ( znaki A-7 oraz B-5A) które pozostawia si  bez zmian.  
Projektowana organizacja ruchu zak ada, e drogi osiedla oznaczone w miejscowym planie symbolami 
2KDW i 6KDW b d  drogami g ównymi, natomiast pozosta e b d  im podporz dkowane poprzez ustawienie 
znaków A-7. Na drogach zako czonych placami manewrowymi lub drogach bez przejazdu ustawia si  na ich 
pocz tku  znaki  D-4a.  Przej cia  dla  pieszych  oznakowuje  si  oznakowaniem  pionowym  D-6  oraz  
oznakowaniem poziomym P-10.  Na nowoprojektowanych parkingach wyznacza si  6 miejsc dla osób 
niepe nosprawnych poprzez oznakowanie poziome lini  P-20 ( koperta) oraz oznakowanie pionowe znakiem 
P-18a i tabliczk  T-29.  Parking o nawierzchni bitumicznej na centralnym placu osiedla rozmalowuje si  
liniami P-18. Istniej ce oznakowanie pionowe pozostawione bez zmian zak ada si  do wymiany na nowe. 
Na wysoko ci budynku Koszali ska 94 po stronie lewej wprowadza si  zakaz postoju i oznakowuje si  go 
znakami B-35 i odpowiednio tabliczkami T-25a i T-25c. 
        
5. Zasady i termin wprowadzania  organizacji ruchu.. 

 
Projektowana organizacja ruchu wprowadzana b dzie na osiedlu etapami w miar  post pu robót. 

Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu na istniej cych drogach osiedla Koszali ska – koniec 
2014 r. na nowoprojektowanych ulicach i ci gach pieszo – jezdnych po ich wybudowaniu.  

 
6. Szacowane materia y do oznakowania dróg. 
 
1/ oznakowanie pionowe:  

odcinek E-F,H-H’    K-L. M-N   G-G’, I-J 
 

A-7                        -                       2 szt            3          1 
B-5                      -                         1 szt. 
B-35                      -                       2 szt. 
D-4a                      -                       1 szt.            1  
D-6                        -                       6 szt.  
D-18a                    -                        4 szt.                                                       1 
T-29                      -                        4 szt.           1 
T-25a 1 szt. 
T-25c 1 szt. 

 
2/ oznakowanie poziome dla ca ego zadania 
     P-7a                            -                   1,35 m2  
     P-10                            -                 44,56 m2   
     P-14          -          1,05 m2 
     P-18                            -                 28,50 m2      
     P-20                            -                   5,45 m2 
      
 
 
 
 

 
Opracowa : in . Jerzy Kaloci ski 
 


