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Ekspertyza o stanie technicznym i przyczynach uszkodzen wraz z programem naprawczym wodociggowej wiezy
ci$nien w Szczecinku.
- opracowana dla Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Szczecinie.

1. Podstawa opracowania.
1.1. Zlecenie Inwestora.
1.2. Wizje lokalne i zdjgcia fotograficzne wykonane w czerwcu 2012r.

2. Okre$lenie przedmiotu, celu i zakresu opracowania.

2.1. Przedmiotem ekspertyzy jest wodociagowa wieza ci$nien w Szczecinku, wojewddztwo zachodniopomorskie.

2.2. Celem opracowania jest ocena stanu technicznego wiezy, ustalenie przyczyn uszkodzen i zniszczen, ustalenie mozliwosci
naprawy oraz podanie programu niezbednych napraw.

2.3. Zakres opracowania ograniczono do wyzej podanego celu.

3. Wykorzystane materialy.

3.1. Karta ewidencyjna zabytku, opracowana w 2008r, autor: prof.dr hab. S. Januszewski.

3.2. Decyzja w sprawie wpisania zabytku do rejestru (uchylona), z dnia 13.12.2011r, Zachodniopomorski Wojewddzki
Konserwator Zabytkéw w Szczecinie.

3.3. Uchylenie decyzji o wpisanie zabytku do rejestru, z dnia 24.02.2012r, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

3.4. Opinia techniczna, opracowana 03.2012r, autor: mgr inz.J. Pawlak.

3.4. Uzyskane informacje od Wojewddzkiego Konserwatora Zabytk6w, Miejskiego Konserwatora Zabytkéw i Wiasciciela
obiektu.

4. Historia budowy, remontéw i napraw.

1912r. — budowa wiezy.

lata 70-te XX w. — prOwadzono prace konserwacyjne.

lata 80-te XX w. — wylaczenie wiezy z eksploatacji:
- zamurowano otwory okienne w dolnej partii trzonu wiezy,
- zatozono stalowe drzwi wejsciowe z krata.

~2000r. — Gmina Szczecinek sprzedala wiezg¢ prywatnemu przedsigbiorcy,

w krotkim czasie zmiana na aktualnego wiasciciela.

5. Opis techniczny i opis stanu konstrukeji wiezy.

5.1. Wieza ci$nien jest zlokalizowana na wzgérzu, przy rondzie w centrum miasta. Wieza obecnie nie uzytkowana stanowi
charakterystyczny obiekt wpisany w panorame miasta, bgdac znaczaca dominantg krajobrazowa Szczecinka (fot.1).
Wzgorze, jak wynika z przekazéw pisemnych ustnych, jest miejscem historycznych pochéwkoéw, cho¢ na powierzchni nie
ma $ladéw nagrobkéw. Wzgérze wokét wiezy porosniete jest drzewami.fot. 1). Od strony péinocno-wschodniej w poblizu
wiezy znajdowat sie terenowy zbiornik przelewowy, obecnie rozebrany, a w miejscu zbiornika jest zagigbienie w terenie
porosnigte krzakami.

Wieza w formie ,,grzybka”, ztozona z wysokiego trzonu o rzucie 8-bocznym, nad trzonem glowica w rzucie 8-boczna o
wiekszych wymiarach poziomych niz trzon, przykryta dachem w formie 8-bocznej kopuly i zwieficzona helmem z latarnia
(fot.3). Trzon wiezy murowany z cegly, glowica wiezy przewieszona wspornikowo, gtowica i dach o konstrukeji stalowej
pokrytej plytami z betonu zbrojonego.

Wieza ci$nien jest zabytkiem.

5.2. Helm:
- helm i latarnia posadowione na konstrukgji dachu wiezy, sa obecnie niedostgpne do przeprowadzenia badan.

5.3. Dach:

- dach przykrywajacy glowice wiezy w ksztalcie 8-bocznej kopuly jest o konstrukeji skladajacej si¢ z 8 wiazarow stalowych
kratowych zbiegajacych sie w elemencie stalowym gérnym (fot.7), a dotem opartych na stupach stalowych posadowionych
na koronie $cian trzonu wiezy (fot.8). Gérne pasy wigzaréw kratowych sa zabetonowane w plytach betonowych kizyzowo
zbrojonych grubosci ~8-10 mm (fot.8,9,10), stanowiacych powloke przenoszacg obcigzenia i usztywniajaca poprzecznie
wigzary kratowe. Prety zbrojenia plyt o na tyle duzych rozstawach, ze plyty nie odpowiadaja wymogom dla plyt
zelbetowych (fot.13,14). Plyty betonowe sg dodatkowo zbrojone siatka stalowa, z pretéw @1 mm o rozstawie 13/13 mm,
zatozona bezposrednio nad pretami zbrojeniowymi (fot.13),

- w dachu sa rozlegle ubytki plyt betonowych zbrojonych (fot.7,8,11). Plyty zachowane maja rozlegle zniszczenia zardwno od
strony grzbietowej (fot.3), jak i od strony dolnej, gdzie wystepuja znaczne i glgbokie ubytki betonu, a odslonigte prety
zbrojenia sa gleboko skorodowane (fot.9,13,14). Plyty betonowe sa na ogét o malej wytrzymalosci, porowate i spekane
(fot.10,12,14). Stalowe wiazary dachu sa powierzchniowo skorodowane, a ich gérne pasy zabetonowane w plycie sg
czesciowo calkowicie skorodowane, z glebokimi Tub calkowitymi ubytkami (fot.9,10,11). Stupy stalowe przenoszace
obcigzenia z wiazaréw kratowych dachu i obciazenie zbiornikiem wodnym na korong scian trzonu wiezy sa
powierzchniowo skorodowane (fot.8),

- wody opadowe z dachu sa odprowadzone bezpo$rednio na teren przy wiezy. Nie ma rynien i rur spustowych.



5.4. Sciany glowicy:

- ciany glowicy posadowione na przewieszonej wspornikowo konstrukeji, sa o konstrukeji szkieletowej z ksztattownikdw
stalowych zabetonowanych w plytach $ciennych monolitycznych z betonu Zle]OlngO Plyty $cienne grubosei ~5-6 cm,
zbrojone krzyzowo pretami stalowymi pionowymi @8 w rozstawie co 31-35 cm i prgtami poziomymi ®6 co ~ 50 cm
(fot.18,22). Prety polozone ~2-2,5 cm od lica wewnetrznego $cian. Ponadto plyty Scienne zbrojone siatka stalowa, z pretow
®1 mm o rozstawie 13/13 mm, zalozong bezposrednio od strony zewngtrznej pretéw zbrojeniowych,

- na $cianach od strony wnetrza wiezy wystepuja liczne $lady zawilgocen (fot.18,20,22). W plytach betonowych sciennych sg
duze otwory (fot.3,18,19), oraz rozlegle ubytki warstw betonu od strony wnetrza, w tym otuliny zbrojenia, odslonigte prety
zbrojenia sa gleboko skorodowane z ubytkami stali (fot.16,18,22). Na jednej ze Scian wystgpuje ukosne zarysowanie
(fot.17). Stalowe elementy nosne sg powierzchniowo, a miejscami glgboko skorodowane (fot.3,15,16,21).Pomosty
przyscienne z blachy perforowanej, oparte wspornikowo na $cianach zbiornika, maja blachy i konstrukeje stalowa,
powierzchniowo skorodowang (fot.20).

5.5. Zbiornik na wode:

- zbiornik stalowy w rzucie w ksztalcie kola, o dnie pétokraglym, od gory otwarty (fot.5), zawieszony na stupach stalowych
posadowionych na ceglanej koronie $cian trzonu wiezy (fot.21). Zbiornik z blachy stalowej grubosci 6,5 mm, o
potaczeniach nitowanych blach (fot.6), jak i polaczeniach nitowanych z elementami konstrukcji nosnej (fot.21),

- wewnetrzna powierzchnia zbiornika jest powierzchniowo skorodowana (fot.5). W dnie zbiornika wycigto otwér o srednicy
~1,60 m (fot.6),

- na krawedziach zbiornika oparta belki niosace pomost drewniany (fot.5). Na pomoscie ustawiono rusztowanie stalowe
majace sluzy¢ pracom rozbiérkowym (fot.7,8):

5.6. Stropy w trzonie wiezy:

- nad kondygnacjami I (parter), I, Il i IV sq stropy zelbetowe monolityczne, plytowo-zebrowe, o zebrach opartych na
$cianach i podciagu przy schodach., stropy sa od dolu tynkowane (fot.24,25,29,32,33,35),

- w stropie nad IV kondygnacja rozlegle $lady zaciekow, w plycie ubytek otuliny od dotu na znacznej powierzchni, prety
zbrojenia powierzchniowo i glgboko skorodowane (fot.24,25). W podciggu odspojona otulina na catej dlugosci, znaczny
ubytek spoiny, prety zbrojenia glgboko skorodowane (fot.24,25),

- w stropie nad I1I kondygnacja $lady zaciekow, w podciagach stropéw nad 111, I1 i I (parter) kondygnacja otulmy spekane,
znaczny ubytek otulin, prety zbrojenia gleboko skorodowane (fot.29, 33,34, 36,37). W plycie stropu nad I kondygnacjg
(parter) jest wyciety otwor (fot.36).

5.7. Schody w trzonie wiezy:

- schody na wszystkie kondygnacje 3-biegowe, przy $cianach poludniowo-wschodniej, wschodniej i péinocno- -wschodniej.
Schody o stopniach wspornikowych, zelbetowych, prefabrykowanych zamocowanych w $cianach ceglanych (fot.26,30,38).
Calkowita szerokos¢ stopni 83 cm. Balustrady stalowe z rur i pretow wysokosei 96-102 cm (fot.23,26,28,30,

- schody na og6} bez uszkodzen, z wyjatkiem kilku stopni o uszkodzeniach z ubytkami narozy. W schodach z I kondygnacji
(parter) na IT kondygnacje stopnie wspornikowe nie s3 zamocowane w miejscu wngki w Scianie (fot.39).

5.7. Scmny trzonu wiezy:
- §ciany od wnetrza gladkie tynkowane, od zewnatrz z blendami otynkowanymi i nie tynkowanyml pilastrami w narozach oraz
nie tynkowana partia cokolowsg (fot.2,42,43). Sciany o znacznej grubosci wynoszacej:
-naV, IV i IIl kondygnacji w blendach 41 cm, w pilastrach 52 cm,
-na Il i I kondygnacji w blendach 55 cm, w pilastrach 64 cm,
- w poziomie cokolu 64 cm.
Sciany z cegly na zaprawie wapiennej, jak oszacowano cegly klasy okolo Re=10,0 — 15,0 MPa, na zaprawie wapiennej
klasy okoto Rz=0,4 MPa. Konstrukcja stalowa niosaca zbiornik jest posadowiona na koronie $cian bez wiefica,

- éciany na og6t w stanie dobrym bez wigkszych uszkodzen. Na czgéci $cian ciemne $lady zawilgocef, miejscami odparzony
tynk (fot.26,27,28,30,32,35). W $cianie poludniowo-wschodniej, od strony wngtrza budynku, na kondygnacji IV i III
pionowe zarysowanie o niewielkiej rozwartosci (f01.26,28,30). W scianie péinocno — wschodniej na III kondygnacii
zarysowania pionowe o niewielkiej rozwartosci. W dolnych partiach $cian od zewnatrz nieliczne cegly sg gigboko
skorodowane z glebokimi ubytkami (fot.42,43). W blendach $cian rozlegle ubytki tynku (fot.2,42).

5.8. Fundamenty:
- fundamentéw wiezy nie badano, gdyz nie stwierdzono uszkodzefh mogacych sygnalizowa¢ niewtasciwe fundamenty czy
niewlasciwe posadowienie wiezy.

5.9. Instalacje:
- instalacje wodociagowe sa wylaczone,
- w wiezy nie ma instalacji odgromowych.

5.10. Zabezpieczenia istniejgce:
- wieza jest zabezpieczona przed dostepem o0s6b przez zamurowane okna dolnej kondygnacji oraz zamknigte i zabezpieczone
kratg drzwi wejsciowe (fot.4),
- wokol wiezy, w odleglo$ci 4,70 — 5,20 m od $cian wiezy, jest prowizoryczne ogrodzenie wykonane z siatki stalowej na
stupach drewnianych (fot.4,44).



6. Analiza stanu konstrukeji, przyczyn uszkodzen i sposobu naprawy.

6.1. Historyczna wodociggowa wieza ci$nien jest zabytkiem zlokalizowanym w centrum miasta, na wzgoérzu bedacym miejscem

historycznych pochdwkoéw i stanowi charakterystyczny obiekt wpisany w panorame miasta i jako taki winna by¢ zachowana.

Stan techniczny wiezy jest bardzo zréznicowany. Trzon murowany wiezy jest w stanie na tyle dobrym, ze kwalifikuje si¢
do zachowania, po przeprowadzeniu remontu o niewielkim zakresie. Glowica wiezy (dach, $ciany, hetm) jest w stanie ziym,
przed awaryjnym, nie nadaje si¢ do remontu, kwalifikuje si¢ do rozebrania i odtworzenia na nowej konstrukeji, przy
zachowaniu obecnych gabarytdw i detali oraz wygladu zewngtrznego.

Przed podjeciem jakichkolwiek prac nalezy wykona¢ pelng inwentaryzacje konserwatorska, w tym fotograficzng,
zapewniajacg odtworzenie glowicy wiezy (dach, $ciany, helm) o ksztalcie i zewnetrznym wygladzie identycznym jak
obecnie istniejgcy.

6.2. Trzon wiezy murowany z cegly generalnie jest w stanie do$¢ dobrym, mimo zawilgocen czg¢sci $cian, nielicznych zarysowan
o niewielkiej rozwartosci oraz zniszczen w zelbetowych podciggach stropéw. Trzon wiezy kwalifikuje si¢ do zachowania, po
przeprowadzeniu remontu w niewielkim zakresie.

Przyczynami uszkodzen elementow trzonu wiezy sa:
- zacieki spowodowane nieszczelnoscig dachu glowicy wiezy,
- pozostawienie wiezy nie uzytkowanej od 30 lat i zaniechanie remontéw biezacych i napraw od 40 lat.
Zakres niezbednego remontu trzonu wiezy to:
- zabezpieczenie przed dalszymi zaciekami i osuszenie $cian,
- naprawa plyty i podciagéw zelbetowych stropéw,
- scalenie $cian w miejscach zarysowan,
- wymiana uszkodzonych i zawilgoconych oraz uzupetnienie brakujacych tynkow.
Wydaje si¢ celowym zalozenie stropu masywnego w poziomie korony trzonu wiezy.
Schody w trzonie wiezy i balustrada nie odpowiadaja warunkom technicznym zgodnie z przepisami. Aby nie wymieniaé
schoddéw, zachowanych w dobrym stanie, nalezy przy projektowaniu funkcji w wiezy, wystapi¢ o zgode na odstepstwo.

6.3. Glowica wiezy to jest dach i §ciany jest w stanie zlym przed awaryjnym. Wigkszo$¢ stalowych elementéw konstrukeji dachu
i $cian jest gleboko, lub catkowicie zniszczonych w wyniku korozji. Elementy dachu i $cian z betonu zbrojonego sa w
wigkszosci gleboko, lub catkowicie zniszczone. Zniszczenia dachu i $cian glowicy sg na tyle duze, z dach i §ciany nie
kwalifikujq sie do dalszej eksploatacji. Stan elementdw glowicy jest tak zly, ze elementy te sq zagrozone awarig,
stwarzajac wewnatrz glowicy zagrozenie bezpieczefistwa. Wnetrze trzonu wiezy jest chronione przez zbiornik stalowy
znajdujacy sie migdzy glowica a trzonem.

Przyczyna zniszczen elementow glowicy wiezy jest:
- zalewanie woda opadowa, od wielu lat, przez nieszczelny dach, a obecnie przez rozlegle ubytki pokrycia dachu,
- wbudowanie w dach i $ciany porowatego betonu o malej wytrzymatosci, zbrojonego mala iloscig pretow,
nasiakajacego woda i niszczonego w trakcie mrozow,
- postepujace procesy starzenia si¢ betonu,
- brak zabezpieczenia powlokami antykorozyjnymi elementéw stalowych,
- pozostawienie nie uzytkowanej wiezy od 30 lat i Zaniechanie od 40 lat remontdw biezacych i napraw.
Glowice wiezy (dach, Sciany, helm), z uwagi na bardzo zly stan nalezy rozebra¢ i w calo$ci odtworzy¢ zachowujac jej
obecne gabaryty i wyglad zewngtrzny. Odtworzenie glowicy wiezy wymaga opracowania projektu konstrukcyjno-
konserwatorskiego.

6.4. Zbiornik stalowy na wodg nalezy wymontowa¢ uzyskujac przestrzen do wykorzystania na V kondygnacji trzonu i w glowicy
wiezy. Demontaz zbiornika bedzie mozliwy po rozebraniu dachu i glowicy wiezy. Dla konstrukeji glowicy wiezy zbiornik jest
elementem usztywniajacym.

6.5. Elementy stalowe konstrukeji oraz zbiornik, jak i elementy wspélnego posadowienia dachu i zbiornika na koronie trzonu
wiezy, zostaly wykonane w 1912r, o polaczeniach nitowanych, co sugeruje, ze stal z tamtego okresu jest o nie gwarantowanej
spawalnosci. Zatem nie ma realnej mozliwosci wzmacniania elementéw konstrukcyjnych.

6.6. Wokol wiezy, w zwiazku z mozliwoscia spadania zniszczonych elementéw dachu i scian glowicy wiezy, istnieje zagrozenia
bezpieczeinstwa, co wymaga utrzymania istniejgcego ogrodzenia wiezy oraz wywieszenia tablic ostrzegajacych i
zakazujacych wstepu na ogrodzony teren.



7. Whnioski.

Na podstawie wykonanych ogledzin oraz przeprowadzonej analizy stanu konstrukcji i przyczyn uszkodzen, wynikaja

cztery wnioski generalne:

1.

Historyczna wieza wodociggowa jest zabytkiem z poczatku XX wieku, zlokalizowanym w centrum miasta, na wzgérzu
bedgcym miejscem historycznych pochéwkéw i stanowi charakterystyczny obiekt wpisany w panorame miasta i jako
taki winna by¢ zachowana.

. Stan techniczny wiezy jest bardzo zr6znicowany.

Trzon murowany wiezy jest w stanie na tyle dobrym, ze kwalifikuje si¢ do zachowania, po przeprowadzeniu remontu.

Glowica wiezy (dach, $ciany, helm) jest w stanie zlym, przed awaryjnym, nie nadaje si¢ do remontu, kwalifikuje si¢ do
rozebrania i odtworzenia na nowej konstrukeji, przy zachowaniu obecnych gabarytdw i detali oraz wygladu zewnegtrznego.

Przed podjeciem prac w wiezy, nalezy wykona¢ pelng inwentaryzacje konserwatorskg wiezy, w tym fotograficzna,
zapewniajacg mozliwosé odtworzenia glowicy wiezy. Remont wiezy, w tym odtworzenie glowicy wiezy, nalezy wykonaé na
podstawie opracowanego projektu.

. Przyczynami gléwnymi zniszczen i uszkodzen jest:

- zalewanie woda opadowa przez nieszczelny, a nastgpnie zniszczony dach,
- wbudowanie w dach i $ciany glowicy wiezy porowatego betonu nasigkajacego woda,
- pozostawienie nie uzytkowanej wiezy od 30 lat i zaniechanie od 40 lat remont6éw biezacych i napraw.

. Zagrozenie bezpieczenstwa, w zwigzku z mozliwoscig spadania zniszczonych elementdw, wystepuje wewngtrz w glowicy

wiezy oraz na zewnatrz wokél wiezy.

8. Zalecenia i program naprawczy.

Celem usunigcia istniejacego zagrozenia bezpieczenstwa oraz powstrzymania proceséw niszczenia wiezy nalezy niezwlocznie

wykona¢ remont kapitalny, realizujgc nastepujacy program naprawczy:

1.

Trzon wiezy:

- demontaz istniejacych instalacji wodnych,

- w plycie stropu zelbetowego nad IV pigtrem odstonigte od dotu zbrojenie oczysci¢ z rdzy. Od dotu wykonaé
otuling odstonigtych pretow przez narzucenie i zatarcie zaprawa cementowa,

- w podciagach stropow zelbetowych wszystkich pigter usuna¢ odspajajaca sie otuline. Odstonigte prety zbrojenia
oczysci¢ z rdzy. Podciagi wzmocnié przez dozbrojenie w dolnej warstwie ksztaltownikami stalowymi na
przyktad katownikami zespolonymi z istniejgcym podciggiem elementami stalowymi. Obetonowaé oczyszczone
zbrojenie oraz stalowe elementy wzmacniajace i zespalajace,

- w stopniach schodéw w miejscach ubytkdw na krawedziach, wywierci¢ otwory i wklei¢ kompozycja zywiczng
prety stalowe o malej srednicy i zabetonowac ubytki stopni,

- po zdjeciu tynku zamurowa¢ cegtami Rc=15,0 MPa, na zaprawie cementowo wapiennej Rz=5,0 MPa wneke w
$cianie na I kondygnacji celem ustabilizowania osadzenia stopni schodéw. Nastepnie $ciane otynkowac,

- stalowa balustradg schoddéw oczy$ci¢ z rdzy i zabezpieczy¢ 3 warstwami malarskiej powtoki antykorozyjnej,

- w $cianach ceglanych w miejscu zarysowan nalezy zdjac tynk i $ciany od wngtrza wzmocni¢ pretami stalowymi 206
wklejanymi w co 3 spoing kompozycja na bazie zywicy epoksydowej,

- $ciany scali¢ wypetniajac zarysowania kompozycja na bazie zywicy epoksydowej, wprowadzonej pod ci$nieniem,

- wymieni¢ nieliczne glgboko skorodowane z ubytkami cegly i ksztaltki ceramiczne, cegly i ksztaltki powierzchniowo
skorodowane oczysci¢. Cegly i ksztaltki stosowa¢ o wytrzymalosci Rc=15,0 MPa, o identycznych wymiarach i identyczne
kolorystycznie jak istniejace wmurowywane na zaprawie wapiennej o wytrzymatosci Rz=0,4 MPa,

- zdjaé zawilgocone i uszkodzone oraz odspojone tynki, Sciany suszyc,

- po osuszeniu $cian polozy¢ tynki wapienne.

2. Glowica wiezy:

- zdemontowa¢ helm z latarnia,

- zdemontowa¢ dach glowicy wiezy,

- zdemontowa¢ $ciany glowicy wiezy,

- zdemontowa¢ zbiornik stalowy dzwigiem w calo$ci, lub tngc na czgsci,
- zdemontowac stalowa konstrukcje nosna zbiornika,

- oczyscid¢ i wyremontowac korong $cian trzonu wiezy,

! - ewentualnie wykonac¢ strop w poziomie korony scian wiezy,

- realizowa¢ odtworzenie glowicy wiezy (konstrukcja nosna, $ciany, dach, helm z latarnig), wedlug opracowanego projektu.



9. Uwagi ogdlne.

9.1. Remont zabytkowej wiezy w zakresie opisanym w pcie.8 wymaga opracowania projektu na podstawie inwentaryzacji
konserwatorskiej. Projekt wymaga uzgodnienia z:

- Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow,
- wlasciwym organem Strazy Pozarnej. Co

9.2. Zakres prac remontowych niezbednych do wykonania jest duzy i sa to prace trudne, szczeg6lnie w zakresie odtworzenia
glowicy wiezy. Wykonanie remontu nalezy powierzy¢ wylacznie przedsigbiorstwu specjalizujacemu sig¢ w tego
rodzaju pracach w obiektach zabytkowych, majacemu udokumentowane osiagniecia.

9.3. Prace z uwagi na historyczng warto$¢ obiektu oraz ich trudnos¢ winny by¢ prowadzone przez inzyniera uprawnionego
kierownika roboét, majacego doswiadczenie w remontach obiektow zabytkowych. Prace winny zosta¢ objete stalym
nadzorem inwestorskim przez uprawnionego inzyniera i stalym nadzorem autorskim.

9.4. Wazno$¢ niniejszej ekspertyzy wynosi 2 lata.
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Zalacznik nr.1.

j fot.1. Wodociagowa wieza cisnien jest zlokalizowana na wzgérzu przy rondzie w centrum miasta. Wieza wzniesiona w 1912r,
obecnie nie uzytkowana, stanowi charakterystyczny obiekt wpisany w panorame miasta. Wzgdrze w sgsiedztwie wiezy
stanowi miejsce historycznych pochdéwkow.

el
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_ fot.2. Wodociagowa wieza cisniel. W dolnej partii wiezy
trzon, w rzucie 8-boczny, murowany z cegty. Gorg,
glowica wiezy przewieszona wspornikowo, w
rzucie 8-boczna, 0 konstrukeji wykonanej z
elementow stalowych ze $cianami monolitycznymi
ze zbrojonego betonu, mieszczaca stalowy zbiornik
na wode. Dach w rzucie 8-boczny, o plycie z
monolitycznego betonu opartej na wigzarach
stalowych. Nad dachem helm z latarnig —
niedostepny do badan.

W dachu widoczne zniszczone phyty betonowe.
Na $cianach trzonu w blendach znaczne ubytki
tynku.
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fot.3.

fot.4. Dolna partia trzonu wiezy od strony péinocno-wschodniej. Widoczne wej
wiezy wtym poziomie o grubosci 64 cm. W cokole wystepujg nieliczne

Glowica wiezy o $cianach z betonu zbrojonego
grubosei 5-6 cm, stanowiacego wypelnienie i
usztywnienie elementéw konstrukcji stalowej $cian
1 wspélpracujacego w przenoszeniu obciazen z tymi
elementami.

W Scianach widoczne duze otwory oraz ubytki
tynku na znacznych powierzchniach. W narozach
$cian skorodowane elementy stalowe. W dachu
rozlegte zniszczenia betonu zbrojonego.

Sciany trzonu wiezy, w tym poziomie, o
grubodci w blendach 41 cm, a w pilastrach 52 cm,
sg bez uszkodzen.

scie do wiezy w $cianie wschodnie;. Sciany trzonu
uszkodzenia z ubytkami poszczegélnych cegict.



fot.5. Zbiomik stalowy na wode w widoku z géry — widoczne powierzchniowe skorodowanie blach od strony wnetrza zbiornika. Na

krawedziach zbiornika oparto belki niosace pomost drewniany, na ktérym stoi rusztowanie stalowe majace shuzy¢ pracom
rozbidrkowym.

fot.6. Zbiornik stalowy na wodg posadowiony na koronie écian trzonu wiezy, w widoku na V kondygnacji. W dnie zbiormnika zostat
wyciety otwdr o $rednicy ~1,60 m. Zbiornik jest wykonany z blachy o grubodci 6,5 mm, od gory otwarty, o potaczeniach
blach oraz potaczeniach z elementami posadowienia za pomoca, nitow.



Dach nad glowica wiezy. Widoczne wigzary stelowe

niosace stalowy element centralny, na ktérym jest
posadowiony helm z latarnia. Powloka dachu jest
wykonana z betonu zbrojonego.

Goéra widoczne rozlegle ubytki betonu
zbrojonego, nizej ubytki otuliny i skorodowane
prety zbrojenia. Wigzary dachowe sa,
powierzchniowo, a czgéciowo glgboko
skorodowane z ubytkami.

Na pierwszym planie rusztowania stalowe,
ustawione na drewnianym pomoscie nad
zbiornikiem, majace stuzy¢ pracom rozbiérkowym.

fot.8. Dach nad gtowica wiezy. Widoczne wiazary stalowe nitowane, oparte na stalowych stupach, na ktérych réwniez jest oparty
zbiornik. Shupy sg posadowione na koronie $cian trzonu wiezy, stupy sg powierzchniowo skorodowane. Widoczne

zniszezenia betonu zbrojonego.



fot.9. Dach nad gtowica wiezy. Widoczne zniszczenia betonu zbrojonego — rozlegte odspojenia otuliny pretéw i warstw od strony
wnetrza wiezy. Prety zbrojenia pionowe i poziome 0 znacznym rozstawie sg gleboko skorodowane.

- fot.10. Dach nad glowica wiezy. Fragment wiazara dachu —
pas dolny jest powierzchniowo skorodowany, pas
gérny obetonowany jest gigboko skorodowany.



Dach nad gtowica wiezy. Fragment wiazara dachu —
pas gbrny jest catkowicie skorodowany z ubytkami,
pozostate elementy wiazara sg powierzchniowo
skorodowane. Widoczny rozlegly ubytek powltoki
betonowej, prety zbrojenia sg gteboko skorodowane
z ubytkami.

fot.12. Dach nad glowica wiezy. Stalowa obudowa otworu okiennego jest catkowicie skorodowana z ubytkami. Beton jest spekany,
porowaty, a zbrojenie gteboko skorodowane.



. Dach nad glowicg wiezy. Rozlegly ubytek powtoki

betonowej, zbrojenie jest skorodowane. Widoczna
siatka stalowa z pretéw @1 mm, o rozstawie 13/13
mm, utozona po stronie zewnetrznej zbrojenia.

fot.14. Dach nad glowica wiezy — dolna partia, Fragment powtoki — widoczny ubytek otuliny i pret zbrojenia catkowicie

skorodowany.




fot.15. Dolna partia dachu i géma partia $cian glowicy
wiezy. Widoczne elementy stalowe konstrukeji
powierzchniowo skorodowane.

fot.16. Gérna partia $cian glowicy wiezy. Widoczna
powloka z betonu zbrojonego gieboko
skorodowana, z rozlegtymi ubytkami warstw od
strony wnetrza wiezy. Elementy stalowe nosne
skorodowane powierzchniowo, a prety zbrojenia
betonu gieboko skorodowane.




fot.17. Podrednia partia §cian glowicy wiezy. Sciany
sg zachowane bez widocznych uszkodzen,
jedynie ponizej otworu okiennego jest ukosne
zarysowanie.

fot.18. Podrednia partia $cian glowicy wiezy. W $cianach
widoczne otwory. Na $cianie ubytki otuliny i prety
gteboko skorodowane.



fot.19. Posrednia partia $cian glowicy wiezy. W
dcianie jest rozlegly otwér. Widoczne
skorodowane prety zbrojenia.

fot.20. Posrednia partia $cian giowicy wiezy. Na $cianach
$lady zaciekéw. Pomost z perforowanej blachy i
elementy konstrukeji stalowej niosacej pomost sg,
powierzchniowo skorodowane.




fot.21. Dolna partia $cian gltowicy wiezy. Widoczna
konstrukcja stalowa niosaca zbiornik i dach,
posadowiona na ceglanej koronie trzonu wiezy.

fot.22. Dolna partia $cian glowicy wiezy. Widoczne ciemne $lady zawilgocen oraz odspojona otulina pretow zbrojenia. Prety
pionowe ®8 w rozstawie co 31-35 cm, a prety poziome ©6 w rozstawie co 50 cm. Prety zbrojenia sg utozone w odlegtosci

~20-25 mm od wewnetrznego lica $cian. Tak znaczny rozstaw pretdw kwalifikuje $ciang jako betonowa zbrojona, a nie
zelbetowa.



12

fot.23. Trzon wiezy — V kondygnacja. widoczny sp6d
zbiornika wody. Sciany trzonu od wnetrza sg
otynkowane.- tynki bez spekari i ubytkéw.

fot.24. Trzon wiezy — IV kondygnacja. Strop zelbetowy monolityczny nad IV kondygnacja. Widoczne rozlegte ubytki otuliny w
plycie i podciggu. Odkryte prety zbrojenia sg skorodowane, szczegélnie gleboko w podeiagu.
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fot.25. Trzon wiezy — IV kondygnacja. Strop zelbetowy monolityczny nad IV kondygnacja. Widoczne ubytki otuliny i gigboko
skorodowane prety zbrojenia w plycie i podciggu.

— S— sy

fot.26. Trzon wiezy — IV kondygnacja. Na $cianie potudniowo-wschodniej widoczne pionowe zarysowanie o niewielkiej
rozwartosci. Schody 3-biegowe o stopniach wspornikowych zelbetowych prefabrykowanych Schody szerokodei catkowitej
83 cm, bez wiekszych uszkodzen. Balustrada stalowa wysokoscei 96102 cm.



fot.27. Trzon wiezy — III kondygnacja. Na $cianach

p6inocnej i péinocno-wschodniej ciemne $lady
zawilgocenia.

fot.28. Trzon wiezy — I1I kondygnacja. Na catej wysokosci
$ciany potudniowo-wschodniej pionowe
zarysowanie o niewielkiej rozwartosci. Dotem w
$cianie pofudniowej §lady zawilgocenia.
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fot.29. Trzon wiezy — III kondygnacja. Strop zelbetowy monolityczny nad III kondygnacjs. W podciggu odspojona otulina, prety
zbrojenia sg gleboko skorodowane.

fot.30. Trzon wiezy — I1I kondygnacja. Na $cianie potudniowo-wschodniej widoczne pionowe zarysowanie o niewielkiej
rozwartodel. Schody 3-biegowe o stopniach wspornikowych Zelbetowych prefabrykowanych. W schodach nieliczne
uszkodzenia z ubytkami narozy stopnic.




fot.31. Trzon wiezy — II kondygnacja. Sciany
atynkowane bez uszkodzen.

fot.32. Trzon wiezy — II kondygnacja. Na $cianie
potudniowo-zachodniej, gora i dotem, ciemne $lady
zawilgocenia.




fot.34. Trzon wiezy — II kondygnacja. Podciag stropu zelbetowego nad IT kondygnacja — zblizenie z fot.33. Widoczny rozlegly
ubytek otuliny, prety zbrojenia gieboko skorodowane.
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fot.35. Trzon wiezy — I kondygnacja (parter). Na $cianie zachodniej ciemne $lady zawilgocenia.

fot.36. Trzon wiezy — I kondygnacja (parter). Strop Zelbetowy monolityczny nad I kondygnacja. W plycie stropu jest wyciety
otwér. W podciagu odspajajaca si¢ otulina i rozlegly ubytek otuliny.



fot.37. Trzon wiezy — I kondygnacja (parter). Podciag
stropu zelbetowego nad I kondygnacja - zblizenie z
fot.36. Widoczny rozlegly ubytek otuliny, prety
zbrojenia glgboko skorodowane.

fot.38. Trzon wiezy — I kondygnacja (parter). Schody 3-biegowe o stopniach wspornikowych zelbetowych prefabrykowanych. W
schodach nieliczne uszkodzenia z ubytkami narozy stopnic.
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Trzon wiezy — I kondygnacja (parter). Fragment
schodéw przy écianie wschodniej. Widoczne
stopnie wspornikowe nie zamocowane w miejscu
wneki w Scianie.

fot.40. Trzon wiezy — komora zasuw. Widoczna komora
i glebokosei 1,85 m.

ponizej posadzki I kondygnacii (parteru), o wymiarach w rzucie 2,68x1,58 m



fot.41. Gzyms i wspornik glowicy wiezy, widziane od
dohu.

fot.42. T kondygnacja (parter) wiezy — komin pieca
zlokalizowanego na I kondygnacji wiezy.
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fot.43. Odsadzka zewnetrznego cokotu na I kondygnacii (na parterze) wiezy. Widoczne cegly gleboko skorodowane z gtebokimi
ubytkami. W $cianie na ogét nie ma glebokich ubytkéw zaprawy.

fot.44. Prowizoryczne ogrodzenie wiezy z siatki stalowej na stupach drewnianych. Ogrodzenie jest wykonane wokét wiezy w
odlegtosdci ~4,70-5,20 m od $cian wiezy.



