Biuro Inzynierskie Anna Gontarz-Baginska
Nowy Swiat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdansk-Osowa
tel. / fax. (058) 522-94-34
inzynierskiebiuro@neostrada.pl

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

TEMAT
PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
OBIEKT REMONT | PRZEBUDOWA POMIESZCZEN RATUSZA
LOKALIZACJA SZCZECINEK PL.WOLNOSCI 13
INWESTOR URZAD MIASTA SZCZECINEK
SZCZECINEK PL.WOLNOSCI 13
BRANZA PROJEKTANT PODPIS
INSTALACJE ELEKTRYCZNE | mgr inz. Barttomiej Zosiuk| 707 /nz. Bartlonjel;
inz. Marek Siedlecki
SPRAWDZIL inz. Marek Siedlecki “""3;1‘%3’&%{%%%’5’3’87

Gdansk, listopad 2007
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Ochrona od porazen:

Wytqczenie zasilania w uktadzie TN—-C-S

Rozdzielnica Gtéwna — piwnica

[ R<300hm

—
—

Uwagi:

1. Aparaty i urzqdzenia oznaczone symbolem gwiazdki %
przystosowa¢ do plombowania
2. Ztqcze kablowo—pomiarowe zlokalizowa¢ w miejscu

slepych drzwi stdlowych na zewnqtrz w poziomie piwnicy

Pi = 142 kW
Pb = 55 kW
b = 84,35 A

Inwest

T Miasto Szczecinek
pl. Wolnosci 13, 78—400 Szczecinek

BIURO INZYNIERSKIE

ANNA GONTARZ—BAGINSKA
80-299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13

POM/0

projektowat: sprawdzit
mgr in2. inz.
Bartt e] 20 I{ k

/ .‘@o

Mare iedlecki
UANB 2/90
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OPERATOR
RE-4 wp.901/2007 Szczecinek | 29-11-2007
Numer Miejscowosd . -_| Data (dzleft, mleslge, rok)
- WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGI - OPERATORA SA
Oddziat w Koszalinie
1. Przylaczany obiekt: 6

W N

\J .

Adres (nr dziatki):

- ’/,a
Nazwa: budynek biurowy - ratusza. C)
Szczecinek, ul.Pl. Wolnofci, 13 dz. nr 209/2. ////

. Grupa przyigczeniowa: IV .
. Moc przytaczeniowa: 55.0 kW (zwiekszenie mocy o 25.0 kW) .
. Miejsce przytaczenia: Linia kablowa 0.4 kv

stacja transf. nr 656 SZCZECINEK MZBM,

. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zacigki pradowe na wyj&ciu przewoddw od zabezpieczenia
w zigczu, w kierunka 1nstalac31 odbiorcy

. Rodzaj polaczenia z siecia:
. Zakres prac niezbednych do realxzacgl przylaczenia oraz

wymagania w zakresie wyposazenla niezbednego do wspbdipracy
z siecig:

.1l.Zakres inwestycjl realizowanych przez - ENERGA-OPERATOR

SPORKA AKCYJNA ODDZIAE W KOSZALINIE

bejmuje :

- od stac31 transformatorowej M.Z.B.M. nr kodowy 40656
wybudowac linie kablowa kablem wg. obliczefi lecz nie mmiej
jak YAKY4x120mm2 poprzez projektowane ziacze kablowe SZK3/2P
usytuowane przy budynku nr 13 Plac Wolnosci do istn. zigcza
kablowego-usytuowanego przy budynku nr 15 Plac Wolno&ci.
' - stacje transformatorowga M.Z.B.M. nalezy przystosowa& do
zwiekszonego poboru mocy.

7.2.zakres inwestycji realizowanych przez Podmlot przylaczany

Obejmije: wykonanie projektu =ziacza kablowego, od proje-
ktowanego 2zigcza kablowego nalezy wykonaé 1nsta1ac3& odbio-
rcze do budynku.

Nlnlejsze warunki przylaczenla zapewnlaja standardy jakos—
ciowe dostarczanej energii elektrycznej okreSlone w Roporzg-
dzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2005r
(Dz.U. 05.2.6). Jezeli zgtoszony do przyiaczenia obiekt
lub grupa urzgdzeh wymaga bezprzerwowego zasilania, Podmiot
przytaczany zobowigzany jest zainstalowal wiasnym kosztem i
staraniem rezerwowe zZrdédiro energii elektrycznej (np.agregat
pradotwdrezy,UPS) . Przed przylaczeniem rezerwowego £rédia
zasilania Podmiot przyigczany opracuje i uzgodni

ENERGA - OPERATOR $A, ul. Marynarki Polsgkle| 130, 80-557 Gdarisk, tel.; +48 58 347 30 13, faks: +48 88 301 01 52, www.enarga.pl, centrala@enarga.pl
Sgd Rejonowy Gdarsk-Ponoo w Gdarsku, Vil Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, KRS 0000033455

NIP: 683-000-11-80, Regon 190275804, Kapitat zakladowyAvplacony 803 301 400 2t

Oddzial w Koszallnle - Rejon Energatyczny Szczecinek

ul. Kaszubska 21a, 78-400 Szczecinek, tel.: +48 94 371 48 00, faks: +48 94 371 48 01, rejon.s2czecinek@kaszalln.energa.pl

Sgd Rejonowy Gdafisk-Poinoc w Gdarsku, Vil Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdoweqo, KRS 0000033455

NIP: 583-000-11-80, Regon 180275904 — 00050, Kapital zaldadowylwp!acony 603 301 400 2.




w ENERGA-OPERATOR SPGEKA AKCYJNA ODDZIAL W KOSZALINIE
instrukejg. wspbtpracy rezerwowego %rédia zasilania
-z siecig elektroenergetyczng.

8. Wymagany stopiefi skompengowania mocy biernej: tg 'fi' 0.40.
9. Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego:
5.1.Miejsce zainstalowania: A
w zlgczu kablowym na napieciu 0,4kV. -
9.2.Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpie-
czenia przedlicznikowego/giébwnego: s L N TR
Jako zabezpieczenie gibwne zastosowal:wg. obligzf, -
Lokalizacije zabezpieczgn;afglbwnegqqpp@fﬁ§%§@ﬁ%'"”
w zlaczu kablowym. & . .. BRI T W ¥ 5
9.3.Sposdb pomiaru: bezpofredni: - . ooyt
9.4.Liczniki: ‘ . |

lokal usiugowy o o
-liecznik tréjfazowy jednotaryfowy ‘
moc przytaczeniowa-55.0 kW/na lokal usiu owy
zabezp.przedlicznikowe-100 A; SR

10 .Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie-alektzoena
tycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemiowed: i R

10.1.Dotyczy sieci o napigciu do 1kV: .
a)Ukiad sieci: TN-C
b)Napiecie znamionowe sieci: 0,4 kV :
c)Maksymalny prad zwarciowy w sieci: . A T

(rzeczywistg wartoS§€& pradu zwarciowego cblicza projektant)
d) System ochrony od porazeii:
10.2.Inne:
- System ochrony przeciwporazeniowej w instalacji 0,4kV przyig-
czanego podmiotu: zgodmie z wymogami normy PN/IEC-60364.
- W instalacji odbiorcy nalezy stosowaC urzadzenia ochrony
przepieciowe] .
11.Inne ustalenia:
Dotyczy umowy przytraczeniowej:
Warunkiem podpisania przez ENERGA-OPERATOR SPOLKA AKCYJNA
ODDZIAE: W KOSZALINIE umowy przytaczeniowe} jest dostarcze-
nie przez Podmiot przyigczany: :
- dokumentu potwierdzajjcego tytul prawny do korzystania
z obiektu, w ktérym bedg uzywane przylgczane urzgdzenia,
instalacje lub sieci;
- aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sgadowego; (
- decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe zgioszonego 4o
przytaczenia do sieci elektroenergetycznej obiektu lub
zgtoszenia budowy wiaSciwemu organowi zgodnie z Prawem
Budowlanym; :

12 .Uszytkowane urzadzenia elektryczne powinny speinial wymagarnia
okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych kompatybil-
noSci elektromagnetycznej.

13.Przy realizacji niniejszych warunkdéw przylaczenia nalezy
uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksplo-
atacji Sieci Rozdzielcze] obowiazujacej na terenie dziaztania
ENERGA-OPERATOR SPOEKA AKCYJNA ODDZIAL W KOSZALINIE.

14 .Standardy jakoSciowe energii elektrycznej okrefla Rozporzg-
dzenie Ministra Godpodarki i Pracy z dnia 4 marca 2007r.

(Dz.U.Nx 93 poz.623 2z 2007r.) . OkresSlone w w/w rozporzadzeniu
standardy jakosciowe stanowig miedzy innymi :
- czas jednorazowe] przerwy w dostarczaniu energii elektry-

1y




&)

cznej nie moze przekroczy& 16 godzin (w przypadku przerwy
planowanej) oraz 24 godzin (w przypadku przerwy nieplano-
WEUKQj) ' .
- laczny czas Dprzerw W dostarczaniu energii elektryczne]
w ciggu roku, gstanowigcy sumg czasbw trwania przerw. jedno-
razowych dtugich i bardzo diugich, nie moze przekroczyt
35 godzin (W przypadku przerw planowanych) oraz 48. godzin
(w przypadku przerw nieplanowanych) . '
ENERGA-OPERATOR SPOEKA AKCYJNA nie zapewnia bezprzerwowe]
dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy€ sig z mozliwodcig przerw W dostawie energii
elektryczne]j . Bezprzerwowd dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni&é jedynie poprzez zajinstalowanie wiasnego zrédia
energii (np. agregatu pradotwdrczego, urzadzenia UPS, itp.)
po uprzednim.uzgodnieniu warunkdw jego instalacji
- ENERGA-OPERATOR SPOEKA AKCYJNA ODDZIAL W KOSZALINIE.

15 .Zawarcie umowy O przylaczenie stanowi podstawe do ropoczgcia
realizacji prac projektowych i pudowlano-montazowych na
zasadach okredlonych w tej umowie. Projekt umowy O przyta-
czenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

16. i przytaczenia 5§ wazne 2 lata od dnia ich okreglenia.

LA p(ﬁfx'mj' :
' { Opracowal |

OtrzYmuja:
1) MIASTO SZCZECINEK
ul.Pl._Wolnosgci 13 78-400 SZCZECINEK

DYREKTOR

Rsmm®ganeso SZCZEGINEK
zatwier8zik

Ryszard Aleksigjczuk




OSWIADCZENIE
(projektanta — sprawdzajaeego)
o0 sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j

Janizej podpisany :
mgr inz. Bartlomiej Zosiuk

nr PESEL : 79090307195

zamieszkaly w Pruszczu Gdanskim, ul. Kasprowicza 38/13
kod poczty 83-000 poczta Pruszcz Gdanski

Oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy
(opracowanie z listopada 2007r)

Instalacji elektrycznych remontu i przebudowy pomieszczen Ratusza w
Szczecinku

Opracowany na rzecz Inwestora:
Urzad Miasta Szczecinek

Zostal opracowany zgodnie z obowiqzujacym prawem oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Data ztozenia o$wiadczenia | czytelny podpis
sktadajacego o$§wiadczenie
2007-11-20 e ~
o iy 42«/-//.-»*7'

=




P OMORGIA OKIR EE;CEBC)W A
Pa tRZYNIEROW TCDOWNICTWA
$0-840 Gdavsk, ui. Swigtoinbuka 4544 L ‘ «
@ lel (05 S24-8e-77 (dansk, dnia 21 grudnia 2006 1,
Fax («38) 0T~ 44 -0

syg. akt 213/POM/OKXK/06
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.l pkt 1, art, 14 ust. 1 pkt § ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane Aekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust.l pke 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt I rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietmia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksn postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./ :

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan BARTE.OMIEJ ZOSIUK
magister inzynier
urodzony dnia 03.09.1979 r w Zamoscin

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE mgr artfomiej
numer ewidencyjuy: POM/0149/POOE/06 nr upr, POMDF 7
" Y
do projektowania bez vgraniczen w specjalnosci V

w specjalno$ed instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznyeh
i elektro¢nergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uweglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji, Zakres nadanych uprawnteri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od miniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwen: Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. : -

- Skiad orzekajgcy Okregowej Kopigji Kwalifikacyjnej:

PRZEW NICZACY
Okrggowej Korisjt Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
OkeggoweNgomisji K walifikacyjnej

-

"l; g2 ‘ 0‘\'&
A

Aow BY7
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s, o ts?
Aty . g
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iemowit Suligowski
Otrzymujy:

1.Pan Barttomiej Zosiuk

83-000 Pruszez Gdatiski, ub Kasprowicza 38/13
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4 afa .




POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Zosiuk Barttomiej Szymon
83-000 Pruszcz Gdanski ul. Kasprowicza 38/13

jest cztonkiem

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IE/0013/07
1 posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2007-02-01 do 2008-01-31

POMORSKA OKREGOWA -
{ZBA INZYNIEROW TUDOWNIGTWA
80840 Qdadak, ul. Swigtoianska 4. 44

. B Tel {0-58) 324-80-77
Gdansk 2007-01-31 r. Fox (0-58) 801-44-08

Ryszard




OSWIADCZENIE
(projektanta — sprawdzajacego)
o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany :
inz. Marek Siedlecki

nr PESEL : 51022810919
zamieszkaly w Zamo$ciu, ul.Lipska 42b/30
kod poczty 22-400 poczta Zamos¢

Oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawezy
(opracowanie z listopada 2007r)

Instalacji elektrycznych remontu i przebudowy pomieszczen Ratusza w
Szczecinku

Opracowany na rzecz Inwestora:
Urzad Miasta Szczecinek

Zostal opracowany zgodnie z obowiqzujqcym prawem oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Data ztozenia o§wiadczenia czytelny podpis
/ sktadajacego o$wiadczenie

2007-11-20 Movele  Siedleck




‘1, Marek Siedlecki
zam, Zamodd
ul.R.Luksemburg 72/26.
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LUBELSKA OKREGOWA IZBA IN ZYNIEROW BUDOWNICTW A
W LUBLINIE
ul. M. C. Sklodowskiej 3, 20-029 Lublin
tel./fax (081) 53-276-31, 534-78-12

Pleszgs Tzby Okvggowef
Lubelska Okregowa Izha . .
Inzywierdw Budownictwa Lublin, dnia 2007-02-20

20-029 Lublin, wl. M.C.Sktodowskicj 3
tel/fax 532-76-31 o

ZASWIADCZENIE

Pan Siedlecki Marek nrewidencyjny LUBIE/2690/01

adres zamieszkania 22-400 Zamo$é ul. Lipska 42B/30

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2007-03-01 do dnia 2008-02-29

Kopie dotaczono do akt osobowych, | Praewodniczacy
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1. Opis techniczny
11. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przebudowy
pomieszczen Ratusza zlokalizowanego w Szczecinku Plac Wolnosci 13 opracowany na
rzecz inwestora Miasto Szczecinek

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig;

Umowa z inwestorem

Zalecenia szczegdtowe Inwestora

Projekty budowlane architektury, konstrukgji i instalacji sanitarnych
Inne przepisy i normy obowigzujace w zakresie opracowania.
Wizja lokalna oraz niezbedne prace inwentaryzacji budowlanej
Dokumentacja archiwalna obiektu

1.3. Zakres projektu

Niniejsze opracowanie obejmuje cze$¢ elektryczng projektu budowlano -
wykonawczego wielobranzowego przebudowy budynku i zawiera nastepujacy zakres
szczegbtowy:

e Dostosowanie uktadu zasilania obiektu do zwiekszonego zuzycia energii elektrycznej
Instalacje o$wietlenia podstawowego,

Instalacje elektryczng w pomieszczeniach modernizowanych,

Instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego,

Instalacje gniazd wtyczkowych,

Ochrone przepieciowa,

Ochrone przeciwporazeniowa,

1.4. Charakterystyka i kwalifikacja pomieszczen

Na podstawie klasyfikacji pomieszczen ujetej w projekcie budowlanym, nie stwierdza sie
w budynku pomieszczen i stref zagrozonych wybuchem i pozarem.

1.5. Charakterystyka odbiornikéw

Odbiornikami energii elektrycznej sa oprawy os$wietlenia podstawowego, oprawy
oswietlenia miejscowego, o$wietlenie zewnetrzne oraz obwody gniazd wtyczkowych do
zasilania odbiornikéw przeno$nych.

Gtéwnymi odbiornikami energii elektrycznej poza os$wietleniem podstawowym bedg
komputery pracujace w obiekcie.

1.6. Zasilanie w energie elektryczng

Budynek wyposazony jest w kablowe przytacze do sieci elektroenergetyczne;.

Ze wzgledu na zwiekszenie mocy przytaczeniowej obiektu wystapiono o zwiekszenie
mocy przytaczeniowej. Wydane warunki przytaczenia zasilania stwierdzajg koniecznos¢
wykonania nowego przylacza i zigcza kablowego po przeciwnej stronie budynku.
Istniejace ztgcze kablowe nalezy zdemontowac¢ i odtworzy¢ $ciane elewacyjng obiektu.




Nowe ztacze kablowo — pomiarowe ZKP nalezy zainstalowa¢ za stalowymi drzwiami w
poziomie piwnicy. Drzwi stalowe nalezy wymieni¢ na nowe — stylowe dopasowane do
zabytkowego charakteru budynku Ratusza.

Ponizej przedstawia sie wyniki obliczern mocy przytaczeniowej obiektu.

Tabela 1. Obliczenie mocy przylaczeniowej obiektu

Lp | Grupa odbiornikéw Pi Kz Pp tgfi Pb cosfi
- - kw - kw - kVar -

1 2 3 4 5 6 7 8

1 [TP1, TP1K 50,50 0,40 20,28 0,37 7,41 0,94
2 |TP2, TP2K 43,00 0,36 15,33 0,36 5,63 0,95
3 |TP3, TP3K 38,50 0,33 12,65 0,38 4,78 0,95

Wentylacja
4 méskahiezna 5,00 0,90 4,50 0,59 2,67 0,86
5 | Oswietlenie terenu 1,30 0,70 0,91 0,48 0,44 0,90
6 | TP Piwnic i Strychu 4,00 0,20 0,80 0,33 ; 0,26 0,95
Razem:| 142,30| 0,38 54,46 0,39| 21,09 0,93

Okresla sie moc przytgczeniowa obiektu na 55kW.

1.7. Struktura zasilania

Zakres przebudowy i zwiekszenie poboru mocy wymusza wykonanie nowej struktury
zasilania obiektu. Rozdzielnice Gtéwna nalezy wykonaé od nowa zgodnie z niniejszym
projektem. Zasilanie RG ze zigcza ZKP linig WLZ 4xLY70mm2 prowadzong natynkowo
w rurze ochronnej PCV 110mm. W Rozdzielnicy Gtdéwnej zlokalizowane bedg
zabezpieczenia wewnetrznych linii zasilajgcych tablice lokalne i pietrowe (istniejace i
projektowane).

1.8. Pomiar energii elektrycznej

Zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci elektroenergetycznej bezposredni pomiar
energii elektrycznej bedzie zlokalizowany w ztgczu kablowo pomiarowym ZKP ukrytym
za stylowymi drzwiami w poziomie piwnicy na zewnatrz obiektu.

1.9. Rozdzielnia Gtéwna

Rozdzielnia Gtéwna zlokalizowana bedzie w miejscu istniejgcej tablicy gtéwnej w
piwnicy obiektu. W Rozdzielnicy Gtéwnej ziokalizowane beda zabezpieczenia
wewnetrznych linii zasilajgcych tablice lokalne i pietrowe (istniejace i projektowane).
Przy rozdzielnicy gtdwnej nalezy zlokalizowa¢ gtéwng szyng potaczen wyréwnawczych.




Wytacznik gtowny rozdzielnicy pemni¢ bedzie funkcje wylacznika P.POZ — mozliwosé
zdalnego wytgczenia zasilania z kaset P.POZ zlokalizowanych przy wejsciach do
budynku. v

Rozdzielnice nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami. Montaz rozdzielnicy natynkowy
wiszacy. Podejscie przewoddw od dotu i géry rozdzielnicy.

1.10. Szyna potaczen wyréwnawczych

Przy Rozdzielnicy Gtéwnej nalezy zlokalizowaé Szyne Giéwng potaczen
wyréwnawczych jednoczesnie dokonujac rozdzielenia przewodu PEN na przewody PE i
N. Miejsce rozdziatu nalezy potgczy¢ z uziomem otokowym.

1.11. Instalacje elektryczne oswietlenia

Oswietlenie budynku wykonane bedzie jako 1-fazowe (zasilane napigciem 230V). llo$¢ i
moc zrédet Swiatta ustalono tak, aby utrzymaé natezenie $wiatta wymagane wediug
normy PN-EN-12464-1. Obliczenia wykonano w oparciu o program ,DIALUX”". Nalezy
instalowa¢ oprawy ze statecznikiem elektronicznym dla poprawy wspétczynnika mocy
pobieranej z sieci. Wszystkie $wietlbwki zastosowane w obiekcie powinny
charakteryzowaé sie wspotczynnikiem oddawania barw na poziomie Ra>80.

Nad wejsciami do budynku zlokalizowano oprawy o$wietleniowe stylowe zatgczane
razem z oSwietleniem zewnetrznym obiektu. Czas trwania wigczenia oprawy uzgodnié z
uzytkownikiem obiektu.

Dla zachowania zabytkowego charakteru i wygladu wnetrz obiektu w wyznaczonych
pomieszczeniach projektuje sie zastosowania o$wietlenia z zyrandoli wiszgcych.

Rysunek 1. Zyrandol zastosowany w obiekcie, — PR2 KtADowY

Celem oszczedno$ci energii nalezy w zyrandolach zastosowaé $wietlowki
energooszczedne zarowko podobne np. AMBIENCE PRO 23W/827.

1.12. Os$wietlenie ewakuacyjne

W czesci pomieszczen nie majgcych dostepu do oswietlenia naturalnego, a bedacych
drogami ewakuacyjnymi wykonane bedzie os$wietlenie ewakuacyjne. Do os$wietlenia
ewakuacyjnego wykorzystane beda oprawy z modutem zasilania 2 godzinnym. Do
oprawy doprowadzi¢ nalezy przewdd 3 zytowy. Oprawy oswietlenia awaryjnego nie
biorg udziatu w o$wietleniu podstawowym.




1.14. Zasilanie gniazd dedykowanych do zasilania komputeréw

Projekt zaktada instalacje gniazd dedykowanych do zasilania komputeréw. Nalezy
wykorzystaé gniazda kodowane tak aby uniemozliwi¢ zasilenie odbiornikéw
niedozwolonych. Dla zapewnienia lepszej ochrony stanowisk i urzadzen komputerowy
zaktada sie wyposazenie ich w listwy zasilajgco ochronne z ochronnikiem
przepieciowym klasy D. Z listew zasilajgcych powinny by¢ zasilane jedynie stanowiska
komputerowe z wykluczeniem innych odbiornikéw.

Docelowo gniazda komputerowe majg by¢ zasilane z centralnego ukfadu UPS
(nieobjetego niniejszym opracowaniem). Instalacja elektryczna zostata do tego w petni
przygotowana poprzez poprowadzenie dodatkowych WLZtéw i wydzielenie obwodéw
zasilajacych komputery do osobnych tablic (TP1K, TP2K, TP3K).

Przewody do podtaczenia UPSa zostang przygotowane i doprowadzone do puszki
natynkowej i zakoniczone listwami zaciskowymi.

Konieczne jest podtgczenie sterowania UPSem do wytgcznika P.Poz i odcigcia zasilania
gwarantowanego w momencie uzycia wytgcznik P.Poz.

1.15. Prowadzenie przewodéw

Przewéd WLZ ze zigcza do Rozdzielnicy Gtdwnej nalezy prowadzi¢ natynkowo (w
rurze) na suficie obiektu. Przewody WLZ od Rozdzielnicy Gtéwnej do Tablic nalezy
prowadzi¢ podtynkowo w rurach ochronnych lub podtynkowo.

Przewody obwodéw odbiorczych prowadzi¢ podtynkowo.

1.16. Osprzet elektryczny
Ze wzgledu na charakterystyke obiektu nalezy zastosowac¢ osprzet podtynkowy.
1.17. Ochrona przed przepieciami

Budynek zasilany obecnie z linii kablowej. Zastosowano ochronnik przepieciowy
hybrydowy DEHNventil klasy B+C wraz z dobezpieczeniem. — lokalizacja Rozdzielnica
Gtéwna. Konieczna jest systematyczna kontrola przepalenia wktadek bezpiecznikowych
dobezpieczajacych ochronnik. Kontrola powinna odbywac¢ sie réwniez po wystapieniu
wokot obiektu wytadowan atmosferycznych.

Szczegoblnie wrazliwe odbiorniki elektroniczne powinny zostaé dodatkowo
zabezpieczone ochronnikami klasy D instalowanymi we wtasnym zakresie.

1.18. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewni izolacja fabryczna przewodéw oraz
odpowiednio dobrany do warunkéw uzytkowania stopien ochrony urzadzen i aparatéow
elektrycznych.

Ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) stanowi¢ beda urzadzenia
ochronne powodujgce samoczynne wytgczenie chronionego urzadzenia spod napiecia
w przypadku zwarcia pomiedzy cze$cig czynng i czescig przewodzaca dostepng lub
przewodem ochronnym tego obwodu, w czasie tak krotkim, zeby nie wystapity
niebezpieczne dla cztowieka skutki patofizjologiczne przy przeptywie pradu razenia.




1.19. Podiaczenie syreny obrony cywilnej

Na wiezy obiektu .zlokalizowana jest syrena obrony cywilnej. Konieczne jest
przedtuzenie istniejacego kabla zasilajgcego syrene od rozdzielnicy gtéwnej do nowego
ztacza kablowego. Przewéd nalezy prowadzi¢ natynkowo w rurze ochronnej. Miejsce
potaczenia przewodu nalezy wykonaé w puszce przystosowanej do plombowania i
zaplombowaé (zasilanie przedlicznikowe). Cato$¢ prac wykonywaé tak aby byta
zachowana ciggto$¢ zasilania syreny. Przetgczenia dokonywaé¢ w porozumieniu z
administratorem syreny i w uzgodnionym terminie.

1.20. UWAGI KONCOWE

Po zakonczeniu prac dokona¢ pomiaréw skutecznos$ci samoczynnego wytgczenia
zasilania i rezystanciji izolagji.

Wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia.

Wszystkie uzyte w projekcie nazwy typoéw i firm zostaly uzyte przyktadowo, mozna
zastgpic je innymi urzadzeniami o nie gorszych parametrach technicznych.

Wszystkie montowane materiaty powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania na
podstawie wymaganych w ustawie ,Prawo Budowlane” certyfikatow, deklaracii
zgodno$ci lub aprobat technicznych.
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3. Rysunki
Rys. nr 1. — Oznaczenia i wykaz opraw o$wietleniowych
Rys. nr 2. - Plan instalacji elektrycznej piwnic
Rys. nr 3. - Plan instalacji elektrycznej parter
Rys. nr 4. — Plan instalacji elektrycznej | pietro
Rys. nr 5. — Plan instalacji elektrycznej 1l pietro
Rys. nr 6. — Plan instalacji elektrycznej strych
Rys. nr 7. — Schemat Zasilania
Rys. nr 8. — Widok Rozdzielnic Gtéwnej
Rys. nr 9. - Schemat Tablic TP1i TP1K
Rys. nr 10. — Widok Tablic TP1i TP1K
Rys. nr 11. — Schemat Tablic TP2 i TP2K
Rys. nr 12. — Widok Tablic TP2 i TP2K

Rys.
Rys.

nr 13. — Schemat Tablic TP3 i TP3K
nr 14. — Widok Tablic TP3 i TP3K




