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1. Opis techniczny
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji elekirycznych
stabopradowych przebudowy i rozbudowy pomieszczen Ratusza zlokalizowanego w
Szczecinku Plac Wolnosci 13 opracowany na rzecz inwestora Miasta Szczecinek

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

Umowa z inwestorem

Zalecenia szczegblowe Inwestora

Projekty budowlane architektury, konstrukeji i instalacji sanitarnych
Inne przepisy i normy obowigzujace w zakresie opracowania.
Wizja lokalna oraz niezbedne prace inwentaryzacji budowlanej
Dokumentacja archiwalna obiektu

1.3. Zakres projektu

Ninlejsze opracowanie obejmuje cze$¢ elekiryczng — instalacje stabopradowe projekiu
budowlano — wykonawczego wielobranzowego przebudowy i rozbudowy budynku, i
zawiera nastepujacy zakres szczegdtowy:

Wykonanie nowej struktury sieci teleinformatycznej

Projekt szafy krosowniczej

Instalacje sygnalizacji wiamania okreslonych pomieszczen ratusza i jego rozbudowy

Instalacje telewizji przemystowej sali operacyjnej ratusza

1.4. Charakterystyka i kwalifikacja pomieszczen

Na podstawie klasyfikacji pomieszczen ujetej w projekcie budowlanym, nie stwierdza sig
w budynku pomieszczen i stref zagrozonych wybuchem i pozarem.

1.5. Stan istniejacy
Sie¢ informatyczna istniejaca wykonana jest w kat. 5 natynkowo w listwach | kanatach
instalacyjnych. Komputery zasilane sg z dedykowanych rozdzielnic i obwodow
zasilajacych. Zakres | przebudowa pomieszczen ratusza wymusza modernizacjg catego
uktadu topologicznego siecl tacznie z wykonaniem nowych rozdzielnic i obwoddéw
zasllajgcych (osobne opracowanie).

1.6. Demontaz
Przewidziano do demontazu:
- istniejgce kanaty i listwy natynkowe w pomieszczeniach objetych opracowaniem

1.7. Instalacja telefoniczna i sieci komputerowej

Zaktada sle instalacji kompleksowego systemu okablowania strukturalnego w topologii
gwiazdy dla potrzeb sieci komputerowej i telefonicznej. (Maksymalna odlegios¢ do



gniazda sieci komputeroWej nie przekroczy 100m). Infrastruktura kablowa wykonana w
oparciu o standard EJA/TIA 56813,

1.8. Pomieszczenie techniczne i gtéwny punkt dystrybucyjny

Zaklada sie wykonanie nowego, kompletnego, gtéwnego punkiu dystrybucyjnego

zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym rozbudowy pomieszczen ratusza. -

Pomieszczenie bedzie wyposazone w klimatyzator oraz zabezpieczone przed dostgpem
os6b trzecich.

Giéwny punkt dystrybucyjny wyposazony bedzie we wszelkie urzadzenia niezbgdne do
pracy systemu. Szafe o rozmiarze 42U nalezy ustawi¢ godnie z rysunkiem
umieszczonym w projekcie,

Szafe nalezy doposazy¢ w dodatkowe urzgdzenia:

» Termostat wraz z zestawem wentylatoréw wymuszajacych obieg powietrza
e Ochronniki przepieciowe na liniach telefonicznych wejsciowych — miejskich

Jako urzadzenia aktywne nalezy zastosowac:
o Switche programowalne — nalezy zastosowaé¢ switche w obudowie RACK 19” 48
portowe — markowych producentow mp. 3O C1262

o Gentrale tefeforiczng = wpetricyfrowa; -programowalng, profesjomaing centrale

tetefoniczig np. OPTHIvA firmy Platar ra minimom 100-rumeréw-wewnetrznyoh-

o Reuter ADSL =udostepniajaey-polaezenie-internetowe —

o UPS 1500VA - wersja RACK 19" np. MATCH-GE podtrzymujacy prace Punkiu
Dystrybucyjnego po zaniku zasilania ~ M@~ /7

o Budynki ratusza i rozbudowy ratusza nalezy wyposazyé w routery WIFI do
umozliwienia korzystania z sieci komputerowej bezprzewodowej z komputeréw
przenoénych pracownikéw ratusza, a w niedalekiej przysziosci rowniez przez
petentéw.

1.9. Prowadzenie przewodéw FTP

lak e

Przewody FTP Ba’(ﬁeef nalezy prowadzié podtynkowo w rurkach karbowanych gietkich. W
gtéwnych ciagach przewody prowadzié w przestrzeni miedzysufitowej w korytku
kablowym. W przypadku braku sufitu podwieszanego przewody prowadzi¢ w listwach
natynkowych. Pionowo przewody prowadzi¢ w rurkach PCV érednicy 63mm.

Przy kazdym stanowisku nalezy zastosowaé gniazdo 2xRJ45. W oznaczonych
miejscach zastosowano puszki podlogowe i gnlazda sieciowe nalezy zainstalowaé w
puszkach podiogowych. Podejécie do puszek przewodami FTP w rurkach karbowanych
w posadzce pomieszczen.

1.10. Instalacja sygnalizacji wtamania — budynek Ratusza

Ochrona obejmuje wydzielong cze$¢ parteru — pomieszczenia sali obstugi klientow.
Ochrona obejmuje pomieszczenia posiadajace otwory okienne, ciagi komunikacyjne.
Dzigki zastosowaniu w pelni programowalnej centrali alarmowej (INTEGRA) istnieje
mozliwoéé konfiguracji dowolnych stref alarmowych, nie tylko przy tworzeniu sytemu ale
takze padczas jego eksploatacii.

Klawiatura strefowa i wyswietlacz LCD pozwalajg na latwg obsluge systemu, a
mozliwo$é programowania z komputera PC mozliwo$é szybkich zmian i modernizacji
dziatania systemu. Sygnat alarmu (cichego) bedzie p&etka‘zywany linig—tetefoniczm
{Adb-radiowa do-wskazanyeh 0séb: 7o povmocy mae (UTen” 6501 [6PRS




Zastosowanie przycisku napadowego w wyznaczonym miejscu pozwoli zabezpieczyé
pracownikéw budynku w przypadku napadu rabunkowego i umozliwi dziatanie systemu
w godzinach urzedowych.

W-przypadku-zaniku-zasitania-sieciowego-przewidziet ialezy zasitanie akumulatorewe

pozwa-lajqce-na-pracg—syst%gpfzez-%h:' oleesifocmie Geoa vauloLsanc w083 Yorce
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W budynku ratusza wydziela sie 3 strefy alarmowe:

- Sala operacyjna

- korytarz gtéwny i wejscia giéwne

- pomieszczenie ksiggowe] nr 11

Dodatkowa sirefg alarmowa wtaczona ciagle bedzie przycisk napadowy zlokalizowany
przy kasie.

Zastosowane czujki alarmowe:

- Dualng, czujke ruchu np. COBALT Pro — zastosowanie podwéjnego detektora i
odpowiednia nastawa czujki pozwala wyeliminowa¢ fatszywe alarmy systemu,

- Kontaktron zblizeniowy — zastosowany do montazu w o$cieznicach w celu
wykrycia otworzenia drzwi (zaleca sig montaz wtynkowy)

- Przyciski napadowe — zlokalizowany przy kasie obiektu.

Centrala alarmowa:
Usytuowanie centrali alarmowej w pomieszezeniu archiwum na parterze. Centrale
alarmowa, wraz ekspanderami i modutami rozszerzen nalezy umieéci¢ w obudowach z
mikrowylgcznikami sabotazowymi.
Projektowana konfiguracja centrali alarmowsj:

- Plyta giéwna np. Integra 128

- Akumuiator 17Ah

- Zasilacz APS-30

- Syntezer mowy CA-64 SM

- Modut GPRS

- Opcjonalnie modut komunikacji radiowej (wymagany w przypadku

wspolpracy z agencjg ochrony) -~

sgeop . o . § 4 -~ - g " ,I .
%%tsral% zasili¢ z wydzielonego obwodu zasilania 230V 50Hz. - p@ ez e c//< 2 zes facecee.
S , (

/':'f'i':“'[’-"-‘}‘f‘?":
Programowanie centrali:
Programowanie systemu powinno odbywaé sie przez wykwalifikowang obsiuga
techniczng.
Program powinien wykorzystywa¢ mozliwosci systemu i reagowaé odpowiednio do
zaistnialych sytuacji alarmowych.

Nalezy potaczy¢ centrale alarmowa z centralg alarmowa parteru rozbudowy ratusza.
1.11. Instalacja sygnalizacji wiamania -~ budynek rozbudowy Ratusza

Ochrona obejmuje wydzielong cze$é parteru — pomieszczenia sali obslugi klientow.
Ochrona obejmuje pomieszczenia 05,06,07 oraz wejécie gléwne do budynku. Dzigki
zastosowaniu w peini programowalnej centrali alarmowej (CA 32) istnieje mozliwos¢
konfiguracji dowolnych stref alarmowych, nie tylko przy tworzeniu sytemu ale takze
podczas jego eksploatacii.

Klawiatura strefowa | wyéwietlacz LCD pozwalaja na tatwa obsluge systemu, a
mozliwoéé programowania z komputera PC mozliwo$¢ szybkich zmian i modernizacii
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dziatania systemu. Sygnat alarmu (cichego) bedzie przekazywany linig telefoniczng
i/lub radiowa do wskazanych osob.
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Zastosowane czujki alarmowe:

- Dualng czujke ruchu np. COBALT Pro — zastosowanie podwdjnego detektora i
odpowiednia nastawa czujki pozwala wyeliminowac falszywe alarmy systemu.
- Kontaktron zblizeniowy — zastosowany do montazu w o$cieznicach w celu

wykrycia otworzenia drzwi (zaleca si¢ montaz wtynkowy)

Centrala alarmowa:
Usytuowanie centrall alarmowej w pomieszczeniu na parterze. Centralg alarmowa wraz
ekspanderami i modutami rozszerzen nalezy umieécic w obudowach z
mikrowytacznikami sabotazowymi.
Projektowana konfiguracja centrali alarmowej:

- Plyta gtéwna np. CA 32

- Akumulator 17Ah

- Zasilacz APS-30

- Syntezer mowy CA-64 SM

- Modut GPRS

- Opcjonalnie modut komunikacji radiowe] (wymagany w przypadku

wspblpracy z agencjg ochrony)

Centrale zasilié z wydzielonego obwodu zasilania 230V 50Hz.~ ooz 4«7:9/ /éfeipfe-va ety

\
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Programowanie centrall:

Programowanie systemu powinno odbywaé sie przez wykwalifikowang obstuga
techniczna,.

Program powinien wykorzystywa¢ mozliwosci systemu i reagowaé odpowiednio do
zaistniatych sytuacji alarmowych.

Nalezy potaczyé centrale alarmowa z centrala alarmowa parteru przebudowy ratusza.
1.12. Instalacja telewizji przemystowej

Instalacja telewizji przemystowej obejmuje zapisem cyfrowym Video (kolor) poczekalnie
oraz wejécie do Sali obstugi kiientéw. Obraz z kamer bgdzie archiwizowany na
cyfrowym rejestratorze. Ogladanie obrazu z kamer bedzie mozliwe na kazdym
komputerze sieci lokalnej Ratusza.

W obiekcie nalezy zainstalowa¢ 3 kamery przemystowe — montaz nascienny lub
nasufitowy. ~ ewedualae oo Lopuwleowe- .

Nalezy zastosowaé kamery przemystowe kolorwe SN-580C ~ o] analude ’lw*e'g e,
Obiektywy wedtug wykazu: _

Kamera 1 — Obiektyw zmienno ogniskowy (zalecane ustawienie 42°) 77

Kamera 2 — Obiektyw zmienno ogniskowy (zalecane ustawienie 73°)

Kamera 3 — Obiektyw zmienno ogniskowy (zalecane ustawienie 657) +

Kamery nalezy ustawi¢ tak, aby umozliwi¢ jak najobszerniejszy zakres obserwacii.

W pomieszczeniu archiwum na dedykowanej pélce nalezy zainstalowa¢ Rejestrator
cyfrowy CPD-503 z dyskiem twardym ok -366GB. Rejestrator nalezy podiaczy¢ do wew.
Sieci LAN. ~ AFB QTR —

Japeromi gasibeamte gao yardongame oo veses Fweeilomor ot

u ._S ‘J‘pﬁy/ﬂ — @ﬁ‘ua/uﬁﬁ' Q/ﬁ’(’[(-— ,ﬁvéc’e",'{%[ﬂ/f/a L\Oﬂ)dﬂwm;{«r}g{g(ﬁm/}&
Qe/b&ﬁuw(aww F&a/’,‘t’ - APC 5




—W-pﬁz-ypaékbrkonieczncsmamez{wm-oglqdame -obrazu-z-kamerz-wykorzystaniem-sieei-

Aby zabezpleczyé system przed osobami niepowotanymi nalezy zastosowa¢ system
haset dostgpowych.

1.13. UWAGI KONCOWE

Po wykonaniu instalacji nalezy dokonaé odbioru poprawnosci wykonania instalacji
zgodnosci z projektem oraz estetyki wykonania instalacji.

Nalezy wykona¢ pomiary poprawnoéci dziatania sieci ioglcznej i telefonicznej oraz
testowania przepustowosci potaczen. Po wykonaniu préb i testéw nalezy wykonaé
protokét pomiaréw. ~5>0’Jﬂ4 Wy ber POmiesudes »

Wszystkie uzyte w projekcie nazwy typéw i firm zostaly uzyte przyktadowo, mozna
zastapié je innymi urzadzeniami o nie gorszych parametrach technicznych.

Wszystkie montowane materialy powinny byé dopuszczone do obrotu i stosowania na
podstawie wymaganych w ustawie ,Prawo Budowlane” certyfikatow, deklaracii
zgodnosci fub aprobat technicznych.
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Uzupekienie opisu technicznego — projekt sieci komputerowe; .

L.

GPD - zlokalizowany w pomieszczeniu nr 5 (obecna numeracja) . GPD polaczony jest

kablem swiattowodowym z serwerownia zlokalizowana w budynku C. Poniewaz
projekt realizowany jest etapowo zastgpiono polaczenie gniazd czeéci A i B budynku
Ratusza bezposrednio do serwerowi w budynku C potaczeniem $wiattowodowym
pomiedzy GPD budynek A i GPD budynek C.

W zwigzku z powyzszym sie¢ nalezy budowaé¢ od GPD (POM. Nr 5) w kierunku
gniazd odbiorczych, a nie jak zaktadano pierwotnie w projekcie GPD bud. C.

W pomieszczeniu nr 5 pozostawi istniejaca centrale telefoniczng, oraz klimatyzacje.
Okablowanie uktadaé wg opisu na rys. Stosowaé okablowanie kat 6e.

. W pomieszczeniu nr 5 (stara numeracja ) zlokalizowano Punkt Dystrybucyjny sieci

wydzielonej galwanicznie od sieci UM na potrzeby Ewidencji Ludnosci. Obecnie
zlokalizowany PD na korytarzu nalezy umiescié w pomieszczeniu nr 5 wraz z
gniazdami rozmieszczonymi na rys. Rzut Parteru oznaczonymi kolorem czerwonym
jako gniazda KD 1....KD3. Stosowaé osobng szafe dla potrzeb sieci KD.

Przy gniazdach oznaczonych jako AP(Access Point) zapewni¢ zasilanie sieci
elektroenergetycznej. Gniazda na potrzeby AP montowaé mozliwie najblizej
przestrzeni sufitowe;j.

. Przy gniazdach na korytarzach zapewni¢ zasilanie sieci elektroenergetycznej dla

potrzeb urzadzen wielofunkcyjnych.

Gniazda koficowe stosowac tego samego producenta jakie zastosowano w budynku C.

W zwigzku z przebudows niektérych $cian dziatowych wystapily réznice w
rozmieszczeniu gniazd w stosunku do projektu pierwotnego. Moga wystapié
nieznaczne odchylenia w umiejscowieniu gniazd koficowych, ktére nalezy
konsultowa¢ na biezaco z inwestorem na etapie montazu.

Po uruchomieniu dokonaé sprawdzenia i testow sieci wg wykazu zataczonego do
dokumentacji. Dokumentacje oraz atesty i $wiadectwa dostarczyé do inwestora przed
odbiorem koficowym. Dokumentacja wymagana jest w jezyku polskim. Ponadto
wymagany bedzie protokét sprawdzenia i testowania kazdego gniazda sieci
komputerowe;.
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Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rysunki

nr 1, — Plan instalacji sieci logicznej parter

nr 2. - Plan instalaciji sieci logicznej | pietro

nr 3. - Plan instalacji sieci logicznej lf pietro

nr 4. — Plan instalacii sieci logicznej strych

nr 5. — Schemat lokalizacji gniazd stabopradowych

nr 6. — Punkt Dostepowy

nr 7, — Plan instalacji sygnalizacji wtamania | monitoringu parter
nr 8. — Plan instalacji sygnalizacji wtamania parter




