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Przewsd YTDY8x0,5mm2 prowadzi¢ po trasie przewoddw sieci logicznej
do centrali alarmowe] w pomieszczeniu 07 rozbudowy pomieszczen Ratusza

OZNACZENIA

czujka ruchu rodziny
przycisk napadowy
Manipulator LCD
Zamek Szyfrowy

caujka zblizeniowa aluminiows do drzwi metalowych

kamera

.Mie.és,ce montazu centrali alarmowej
instalowa¢ na wysokosci 2.3m
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Tablica pietrowa TPt .
Rozbudowa¢ o dwa wytgezniki instalacyjne
S301 86

Skrzynka rejestratora cyfrowego

telewizji przemystowej

Rejestrator €PD-503 o
Zasilacz stabilizowany requlowany 12V 2,5A
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2. Instalacje sygnalizacja wtamania wykoria¢ przewodern YTDY8x0,5mm?2
3. Ustalit z uzytkownikiem sposéb reakcji centrali , POMIESZCZE

. Wykaz stref alarmowych Opisie Tech.
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PLAN INSTALACJ

. Instalacje wykona¢ podtynkowo w rurkach lSYﬁgﬁlTORlNémMRATNE’IQ
karbowanych gigtkich (#13) SKALA‘l‘lOO
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na wykrycie wtamania (GPRS, SMS, telefon)

GELR.OWE raene

Instalacje monitoringu wykona¢ przewodem YAR75—0,59/3,7+2x0,5 80-299 Nowy $ulot, ul. Nad Joalorem 13
. Polqczy¢ centrale alarmowq z centralq alarmowgq pomieszczenia 07 projektowal: spravidzit
rozbudowy pomieszczeh ratusza mgr Inz.
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