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SYSTEMY GCIEPLEN

28.01.2019r.

Badanie obejmuje: Procentowa zawarto$¢ siarczanéw, chlorkéw i azotanéw
Nr zlecenia: KT/02/2019

Przedmiot zlecenia: Dworzec PKP Szczecinek

llo$¢ prébek: 3

Nr Data badania Opis prébki Oznaczone stgienie | Oznaczone stezenie Oznaczone
pr. SOf'/stopieﬁ Cl'/ stopieri zasolenia | steienie NO5/
zasolenia wg WTA wg WTA stopieri zasolenia
wg WTA
i 28.01.2019r. Prébka 1 <0,2/niski 0,5%/$redni 0,5% /wysoki
2 r
28.01.2019r Prébka2 <0,2/niski 6ok eadial 6,5%/unysold
3
28.01.2019r Prébka3 <0,2/niski 0,0%/niski 0,1%/éredni
Specyfikacja WTA 2-9-04:
Stopien Niski Sredni Wysoki
zasolenia
Siarczany SO,> | <0,5% 0,5-1,5 % >1,5%
Chlorki CI <0,2% 0,2-0,5 % >0,5%
Azotany NO5 <0,1% 0,1-0,3% >0,3%
Sporzadzit
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OCENA PODLOZY | PROGRAM NAPRAWCZY

Przedmiotem opracowania jest rozpoznanie i ocena stanu technicznego podtozy
oraz przedstawienie technologii robét renowacyjnych budynku dworca PKP w Szczecinku.

|. Stan istniejacy

Sciany zewnetrzne (fundamentowe) - stare tynki zostaty usuna¢ i przeprowadzi¢ prace
tynkarskie majace za zadanie wyréwnanie powierzchni i stworzenie izolacji pionowej
materiatami Mineralit Izotynk (uzupetnienie ubytkéw) + Kombi Hydro Stop (warstwa
izolacyjna min.4-5 mm)

Sciany wewnetrzne (piwnice) wykazujg duzy stopien destrukcji. Powodem jest duze
zawilgocenie muru, miejscami siegajgce nawet 50% i zasolenie (patrz badania) .Wilgoc€ i
sole przedostajg sie z fundamentéw do $cian w wyniku podciagania kapilarnego.

Na $cianie widac¢ kilka warstw szczelnych, niedyfuzyjnych powtok malarskich.
Brak widocznej izolacji pionowej i poziome;j.

Nalezy pomysle¢ o dodatkowej izolacji podposadzkowej (naptywajaca woda),oraz o
instalacji odprowadzajacej wode gruntowa przy wysokim jej stanie.

Il. Proponowana technologia prac renowacyjnych.

1. Izolacja pozioma

1.1. W zwigzku z duzym zawilgoceniem $cian zewnetrznych i wewnetrznych wskazane jest
wykonanie izolacji poziomej muru metoda iniekcji niskoci$nieniowej preparatem na
bazie mikro emulsji silikonowych Microsilex Restauro. Zaleca sie iniekcje
jednorzedowg pod katem O stopni (w razie potrzeby rozwazy¢ iniekcje dwustronna).
Glebokos¢ odwiertu w murach powinna by¢ wykonana tak aby 5 cm pozostato
nieprzewiercone/. Rozstaw otworéw w osi max co 10 cm Srednica otworéw powinna
wynosi¢ 12 mm. W przypadku gdy w murze ujawnione zostang pustki bezwzglednie
nalezy je uzupetni¢ preparatem do wypetniania szczelin i kawern /Mineralit Restauro
MWSK/ Uzupetnieniem iniekcji powinna by¢ izolacja pionowa (mineralna), wykonana
na zewnetrznych $cianach fundamentu z materiatu Mineralit 1zotynk (uzupetnienie
ubytkéw) + Kombi Hydro Stop (warstwa izolacyjna min.4-5 mm).Nowg izolacje
pozioma na posadzce nalezy potaczy¢ z Izotynkiem.

2. Remont $cian wewnetrznych budynku powyzej nowej izolacji wykonanej przy
pomocy preparatu Microsilex Restauro.



21.

2.2

2.3.

2.4

2.5

Zakazone algami elementy $cian odkazi¢ przy uzyciu preparatu Algizid.

Luzne, odspojone, zawilgocone i zasolone tynki usungé. Nalezy takze usunac
wszystkie cementowe przecierki oraz niedyfuzyjne farby.

W strefie gdzie wystepowaly zawilgocenia i widoczne wykwity soli, nalezy zastosowac
system tynkéw renowacyjnych WTA:

- Mineralit Restauro TB - obrzutka

- Mineralit Restauro TW — warstwa wyréwnujgca

- Minerallit Restauro TU — warstwa korcowa

Tynki nalezy wykonaé¢ 1 m powyzej widocznej strefy zawilgocenia i zasolenia.

W przypadku pojawienia sie plesni , mchu przed natozeniem tynku powierzchnie nalezy
odkazi¢ preparatem grzybobdjczym Algizid .

Przed wykonaniem tynkéw renowacyjnych nalezy wydrapac stare fugi na gteboko$¢ 2
cm. Mur oczysci¢ szczotkg lub sprezonym powietrzem. Dopiero na tak przygotowane
podtoze nanosimy pierwszag warstwe systemu renowacyjnego - Mineralit Restauro TB.

Mineralit Restauro TB nanosi¢ sieciowo (bez zakrywania catej powierzchni- 50%) przy
pomocy kielni. Czas schniecia wynosi minimum 24 godz. i jest uzalezniony od warunkéw
atmosferycznych .

Mineralit Restauro TW nanosimy na zwigzang obrzutke w warstwie nie mniejszej niz
1,5 cm. Zwilzanie podtoza przed naniesieniem tej warstwy jest konieczne tylko w
przypadku chtonnych powierzchni. Mineralit Restauro TW pozwala zniwelowac
nieréwnosci, puste spoiny i otwory nawet do grubosci 4 cm w jednym cyklu roboczym.
Obrébke przeprowadzi¢ recznie przy pomocy kielni lub przy pomocy agregatu
tynkarskiego (np. PFT G4). Powierzchnie wyréwnaé przy pomocy listwy aluminiowe;j.
Czesciowo stwardnialy tynk przeczesa¢ poziomo metalowym grzebieniem. Czas
schniecia wynosi 10 dni na kazdy centymetr grubo$ci warstwy. Po uptywie karencji /po
wysezonowaniu/ mozna przystgpic do naniesienia ostatniej warstwy sytemu
renowacyjnego WTA

Mineralit Restauro TU nanosimy przy uzyciu kielni lub agregatu tynkarskiego (np. PFT
G4) tak, by powstata warstwa o grubosci nie mniejszej niz 1.5 cm. Po natozeniu warstwy
powierzchnie wyréwnac przy pomocy listwy aluminiowej i zatrze¢ packa.

Minimalna grubo$¢ catego systemu powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 cm.

Dla scalenia i ujednolicenia catej powierzchni /starej i nowej/ cato$¢ przeszpachlowac
mineralng zaprawa szpachlowg Kombi Finisz G5

Suche i wysezonowane $ciany zagruntowac¢ systemowym podktadem gruntujacym a
nastepnie pomalowac jedng z ponizszych farb:

- farbg Historica FKW




3. Dodatkowe zalecenia

3.1 W celu poprawy warunkéw eksploatacyjnych pomieszczeh nalezy zaprojektowac i
wykona¢ wentylacje.

lll. Uwagi koncowe.

1. Niezaleznie od powyzszych wskazan obowigzujg wszystkie uwarunkowania zawarte w
kartach technicznych proponowanych materiatow.

2. W przypadku powstania jakichkolwiek watpliwosci zaréwno w fazie przygotowania jak i
realizacji przedsiewziecia prosimy o kontakt z Doradcg Technicznym Farby Kabe
Polska.

Zbigniew Gil
Kierownik ds. renowacji zabytkdéw

z.gil@farbykabe.pl
gsm.: +48 606 793 228

Farby KABE Polska Sp. z 0.0. | ul. Sigska 88, 40-742 Katowice
Sad Rejonowy Katowice - Wschod, KRS 0000133824
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