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(nazwa i rodzaj zamierzenia budowlanego)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Adam Piotrowicz

(podpis autora projektu)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-JAW-T2E-C6N *

Pan Adam PIOTROWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/ |E/0028/15

adres zamieszkania TUROWO 6C , 78-400 SZCZECINEK

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéc‘l cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-04-01 do 2019-03-31.

7aiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-15 roku przez.

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej leby {niynleréw Budownictwa.

(Zgodnie ast. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elektroniczaym (Dz.U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym pedpisem alektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego wwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzglgdem ckutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasaorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnobd danych w niniejszym zaéwiadezeniv moina sprawdzi¢ 7a pomMocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Ingynieraw gudownictwa www.piib.org.pl luk kontaktujac sig 2 burem wiaiciwej Ckregowej lzby intynierdw

Budownictwa.
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- Energa

opera tor
Numer P/18/042111 ’Miejscowoéé Szczecinek Data 08-08-2018
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie
1. Przytaczany obiekt;

B
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741,
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7.4.4,
745
7.6,

717

7.2

Nazwa: kamera monitoringu
Adres (Nr dzialki): Szczecinek, ul. Bolestawa Limangwskiego 18
gm. Szczecinek , dziatka numer 534/1 obr. 13
Grupa przylaczeniowa: V
Moc przylaczeniowa; 0.5 kW
Migjsce przylaczenia;
GPZ - Szczecinek Marcelin [4010]
Linia 15 kV GPZ Szczecinek Marcelin - Szezecinek Oczyszczalnia 2 [438)
Stacja SN/nn Szczecinek Mickiewicza [40493)
Obwad nn ZK Mickiwewicza 3 [12]
Obiekt Ztgcze, szafka [nN] ZK/Limanowskiego 18 [420]

Migjsce dostarczania energii elekiryczne):

zaciski pradowe na wyisciu przewoddw od zabezpieczenia  w ztaczu, w kierunku instalacii odbiorey

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbednyceh do realizaci przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspolpracy z
siecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN | SN:

Nie dotyczy

Stacja transformatorowa:

Nie dotyczy

Urzadzenia nn:

Nie dotyczy

Wyposazenie urzadzen, instalagji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do ktére] instalacje lub sieci sg przytaczane:
Nie dotyczy

Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawey:
Nie dotyczy

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalagji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy

Demontaze;

Nig dotyczy

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Przy istniejacym zigczu kablowym usytuowanym przy budynku nr 18 ul. Limanowskiego w Szc¢zecinku zainstalowaé
szafke pomiarowa z zabezpieczeniem przedlicznikowym 1x6A. Szafke pomiarowa zasili¢ kablem wg obliczei z zlacza
kablowego , od wiw szafki wykona¢ wiz zalicznikowo kablem wg obliczer do rozdzielni gtownej przytaczanego abiektu.
Przed przystapieniem do prac nalezy uzgodni¢ sposéb przylaczenia i zalaczenia pod napiecie w Rejonie Dystrybucjiw
Szczecinku i uzgodni¢ schemat jednokreskowy z okresleniem wielko$ci zabezpieczen | przekrojow przewoddw itp.
wykonany przez uprawniong osobe oraz pozytywnie uzgodniony przez wlasciciela dziatk!.

Wymagany stopier skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczenicwego:

Miejsce zainstalowania:

w szafce pomiarowej odbiorcy przy istnigjacym ztaczu kablowym

Rodzaj i prad znamionowy araz migjsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gldwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego {ogranicznik mocy) o pradzie znamicnowym B A, zainstalowane w



93
9.4.
9.5,

9.6.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

1.

12.

12.1.
12.2.

12.3.

124.

13.
14.

15.

Energa

operator

szafce pomiarowej

Sposdb pomiary; bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pabrana

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pdlpoéredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtbrnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napiecia.

b} Dla poszezegéinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru macy.

¢}  Urzadzenia pomiarowe winny byé oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d} Wymagania techniczne dla ukiadow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w instrukcii Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA~OPERATOR SA

e) inne:

Licznik 1- fazowy
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowsj i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a) - Uklad sieci Siec¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
'b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢}  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  Syslem ochrony od porazeit Sameczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposoéb pracy punktu neutralnego sieci

b)  Napiecie znamicnowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - $

e}  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fi  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - 5

w stacji110/15 kV GPZ Szczecinek Marcelin
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe.
gl System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne;

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parameltry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacjifsieci Napigcie znam, [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Nie dotyczy

Dotyczy wspolpracy ruchowej:

Nie dotyczy

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Zawarcie umowy o przylaczenie bedzie stanowilo podstawe do rozpoczecia prac zwiazanych z realizacjg warunkow
przytaczenia.

Inne wymagania:

Nie dotyczy

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniac wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elekiromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakoSciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku {Dz.U. Nr 83

poz. 623 z 2007 r.),
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ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z moztiwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwows dostawe energii elektrycznej mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrodta energii {np. agregatu pradotwérczego, uizadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie

Zawarcie umowy o przylgczenie stanowi podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okresfonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zataeznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przytgczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylgczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z p6in.
Zm.} w 2wigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdin, zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego.

- po przytaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- PO zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksows;.

Ninijsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art, 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlfang

Franczak Jaroslaw (oo

Y45,
OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 3714721 /

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie Rejon Dystrybugji w Szezecinku
ul. Kaszubska 24a, 78-400 Szczecinek



BURMISTRZ
MIASTA SZQZEC!INE}{
woj. zachodniopomorskie Szczecinek, dnia 24.09.2018 1.

K.6853.1.89.2018

DECYZJA

Na podstawie:

1) art. 39 ust. 3 i art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. 22017 r. poz. 2222 z p6zn. zm.).

2) art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257

z pozn. zm.).

po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez Pana Adama Piotrowicza zam. ul. Bukowa
19, 78-400 Szczecinek, reprezentujacego Inwestora, ktérym jest Miasto Szczecinek,
Plac Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek, z dnia 24.09.2018 r., o wyrazenie zgody na
lokalizacje w pasie drogowym ul. Bolestawa Limanowskiego na dziatce nr 534/1
w obrebie 13, ul. Strazackiej na dziatce nr 401/9 w obrebie 13 i ul. Sadowej na
dziatce nr 329/2 w obrebie 13 w Szczecinku, urzadzen w postaci instalacji
elektrycznych kamer monitoringu wraz z kanalizacjami kablowymi, w celu instalacji
kamer monitoringu miejskiego.

Zezwalam dla Miasta Szczecinek, Plac Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek na
lokalizacje w pasie drogowym ul. Bolestawa Limanowskiego na dziatce nr 534/1
w obrebie 13, ul. Strazackiej na dziatce nr 401/9 w obrebie 13 i ul. Sadowej na
dziatce nr 329/2 w obrebie 13 w Szczecinku, urzgdzen w postaci instalacji
elektrycznych kamer monitoringu wraz z kanalizacjami kablowymi, w celu instalacji
kamer monitoringu miejskiego, przy zachowaniu nastepujgcych warunkéow:

1. usytuowanie projektowanych odcinkéw instalacji elektrycznych kamer
monitoringu wraz z kanalizacjami kablowymi nalezy zgtosi¢ Staroscie
Szczecineckiemu w celu uzgodnienia jego lokalizacji na naradzie koordynacyjne;;

2. projektowane odcinki instalacji elektrycznych kamer monitoringu wraz
z kanalizacjami kablowymi zlokalizowane w pasie drogowym nalezy wykonaé
zgodnie z przedstawionym projektem;

3. roboty nalezy prowadzi¢ przy minimalnym naruszeniu elementéw drogi
z uwzglednieniem zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury podziemnej przed
uszkodzeniami;

4. po wbudowaniu urzadzen naruszony pas drogowy nalezy przywréci¢ do stanu
pierwotnego na koszt Inwestora;

4.1 w przypadku naruszenia konstrukcji chodnika, chodnik nalezy przetozyé na
catej szerokosci i diugosci prowadzonych robét z zastosowaniem
petnowartosciowego materiatu i przy uzyskaniu wskaznikow zageszczenia
zgodnych z normami i przepisami branzowymi,

5. zezwolenie dotyczy wytgcznie nowoprojektowanych urzgdzen, naniesionych na

plany sytuacyjne posiadajgce piecze¢ Miasta Szczecinek;

7. Inwestor — zobowigzany jest do poniesienia wszelkich kosztow zwigzanych
z przeniesieniem urzgdzen jak rowniez kosztéw zwigzanych z koniecznoscig
przebudowy lub przetozenia urzgdzen w przypadku przebudowy lub remontu
drogi na odcinkach projektowanej sieci;

8. Inwestor — po wykonaniu robot winien dokona¢ inwentaryzacji geodezyjne;
powykonawczej i dostarczy¢ jg do Wydziatu Komunalnego tut. Urzedu.



Powyzsze zezwolenie jest réwnoznaczne z udzieleniem Inwestorowi zgody
na zmniejszenie odlegtosci projektowanej linii kablowej, niezwigzanej z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, do krawedzi jezdni
ul. Bolestawa Limanowskiego (dziatka nr 534/1 w obrebie 13) i ul. Strazackiej
(dziatka nr 401/9 w obrebie 13) i ul. Sadowej (dziatka nr 332 w obrebie 13)

w Szczecinku.

Integralng cze$¢ niniejszej decyzji stanowi opieczetowane pieczecig tut. Urzedu
zatgczniki.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 107 kpa odstepuje sie od uzasadnienia decyzji, albowiem uwzglednia
ona w cato$ci zgdanie strony.

POUCZENIE

1. Na inwestorze przed rozpoczeciem prac budowlanych cigzy obowigzek
uzyskania pozwolenia na budowe lub dokonania zgtoszenia budowy albo
wykonania robot budowlanych oraz uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na
zajecie pasa drogowego dotyczacego prowadzenia robét w pasie drogowym lub
na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Koszalinie za posrednictwem Burmistrza Miasta w terminie 14

dni od daty jej doreczenia. 1
Zup. BURMISTREZA MIASTA

mgr inz, An

Dyrektor Wydziat/

W zatgczeniu;
1. 2 egzemplarze uzgodnionej lokalizacji instalacji elektrycznej i kanalizacji kablowe;j.

Otrzymuja:

1. Adam Piotrowicz, ul. Bukowa 19, 78-400 Szczecinek, petnomocnik Miasta Szczecinek,
Plac Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek,

2. Wydziat K a/a. (A.W).
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Wiykaz wspotrzeahych projektowanego uzbrojenia terenu
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STAROSTA SZCZECINECK!
ul. Warcistawa [V 16 (1
18-400 SZCZECINEK

Sty

‘ ; Szczecinek, dn, 07.09.2018 r.
PROTOKOE Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR 6630.222.2018

Podstawa prawna: Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku (art. 7d pkt 2 - Dz. U. 2 2016 r,, poz. 1629

)

Z pdzn. zm.)
[ Przedmiot narady: instalacja monitoringu miejskiego przy ulicy Pileckiego i Limanowskiego

Lokalizacja: Szczecinek obreb 13 dz. 557/2, 534/1 ul. Limanowskiego

Whnioskodawca: AP PROJEKT ADAM PIOTROWICZ ul. Bukowa 19 78-400 Szczecinek

Inwestor: MIASTO SZCZECINEK PI. Wolnosci 13 78-400 Szczecinek
| Projektant: ADAM PIOTROWICZ

Przewodniczacy: Halina Krynke-Jarosz, Gtéwny Specjalista w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki

Nieruchomosciami

Miejsce narady:

Starostwo Powiatowe w Szczecinku, ul. Warcistawa [V 16, 78-400 Szczecinek

Sposdb przeprowadz.: stacjonarny
Data wptywu: 06.09.2018
Rozp. narady: 07.09.2018
Zakoncz. narady: 07.09.2018

Uczestnicy narady uzgadniajg lokalizacje przewodow i urzadzen sieci uzbrojenia terenu z uwagami jak nize;j.
Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnoscig uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej badz
‘brakiem wystepowania sieci w zakresie opracowania.
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Tres¢ uzgodnienia, podpis uzgadniajgcego

..................................................................................................................................................

Polska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0.
ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
Oddzlal Zaklad Gazowniczy w Koszalinle

Gazownla w Szczecinku
ul. Polna 54, 78-400 Szczecinek
tel. 94372 65 54, fax 94 372 65 61
NIP 52524 96 411
KRS 0000374001 REGON 142739519

niﬁ’ﬁczecmﬁu

Wojciech Pawlowicz

Za zqodnosc z oryginatem
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cieplownicza

Miejska Energetyka Cieplna
Spétka z 0.0. w Szezecinku
ul. Armii Krajowej 81
78-400 SZCZECINEK
tel. 94 372-66.50. fax 94 372-66-59
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| SRR

SNERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie
Rejon Dystrybucji w Szczecinku 9 ng:ga

Cziat Dokumentagji Energetycznej
tel.94 3714800, fax 94 3714801

UZGODNIENIENR_ZZ 2 __ZDNIA 0109 2048

POZYTYWNE / NEGATAWNE—

1.0 zamiarze prowadzenia robt w miejscach skrzyzowania bad? zblizenia do sie .
nalezy powiadomit ENERGA-OPERATOR SA na 14 dni przed ich rozpocagt.e™ ]

. Szczegdiowq lokalizace linit kablawych ustalié metada przekopéw srobnycs :
lub za pomoc] aparatury

W miejscu prewadzonych (chét moga znajdowat sig urzadzenia
elektsoenergetyczne nie bedgcena majqtku ENERGA-OPERATOR SA

- oraz moga wystgpawac réinice pomigd2y stanem zaistnialym po odkryciu
ainwentaryzacjj gecdezyjnd

Prace ziemne w poblizu urzadzei elektroenergetycznych wykonywat 1eaznie,

odkryte kable 2abezpieczyé przed uszkodzeniem

Odwkryte kable przed zasypaniem 2gtosi¢ do ENERGA-OPERATOR SA

. W poblizu urzadzed elektrycznych roboty prowadzic 2godnie 2 obowigzujacymi

przepisamiorazz zapisami norm PN/E-05100i PN/E-05125

7a uszkodzenia sieci elektroenergetycnych powstate w wyniku prawadzanych

prac odpawiaca wykonawca \ub inwestor i jest zcbowiazany do ichusunigda

nawtasny koszt

Przy niwelacji terenu doprowadzié do zachowania normatywnej gigbakedd

23 urzadzen energetycznych
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Instalacja kamery monitoringu i kanalizacja kablowa przy ul. Limanowskiego i Fileckiego w Szczecinku
Strona1z2

CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem,

mapa terenu w skali 1 : 500,

obowigzujgce normy i przepisy,

inwentaryzacja urzadzen i wizja lokalna,

uzgodnienia z wtascicielami infrastruktury i gruntdw,
warunki przytaczenia do sieci ENERGA-OPERATOR S.A.

2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest instalacja kablowa kamery monitoringu wraz z kanalizacj kablowa dla
potrzeb sterowania.

3. Ohszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie:

1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. prawo budowlane,

2. Ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

3. Norma SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Obszar oddziatywania projektowanych instalacji nie wykracza poza dz. nr 557/2, 534/1 obr. Szczecinek
13.

4, Istniejacy stan zagospodarowania terenu
W obrebie projektowanej inwestycji znajdujg sie:
- sie¢ elektroenergetyczna nn 0,4 kV,

- instalacja oswietlenia terenu,

- sie¢ gazowa,

- sie¢ telekomunikacyjna,

- drogi miejskie,

5. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektuje sig wykonanie linii kablowej niskiego napiecia oraz kanalizacje kablowa,
Whw urzadzenia zaliczono do | kategoiii gruntowej, a warunki gruntowe okreslono jako proste.

6. Aspekty srodowiskowe

Projektowana inwestycja nie narusza istniejacego srodowiska.

Wszelkie prace w obrysie koron drzew i krzewbw nalezy wykonywac z zachowaniem maksymalnej liczby
korzeni. W celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego wykopy przy drzewach i krzewach
zasypywac w jak najkrotszym czasie. Zabronione jest manewrowanie sprzetem ciezkim pod koronami drzew
i krzewow. W przypadku prowadzenia robot w okresie wegetacyjnym drzewa (krzewu) po zasypaniu
wykopow obficie podlac. Roboty ziemne w poblizu drzew i krzewow prowadzic wylacznie w sposob jak
najmniej szkodzacy drzewom i krzewom.

Nalezy zachowa¢ naturalny uktad warstw glebowych. Po zakorczeniu prac ziemnych teren przywrdcic
do stanu poprzedniego.

7. Ochrona zabytkéw
Wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe | nawarstwienia kulturowe podlegaja

ochronie prawnej.

8. Bezpieczenstwo
Bezpieczenstwo przy wykonywaniu robot zostalo opisane w zalaczonej informacji o bezpieczenstwie i
ochronie zdrowia, srodki ochrony przed dotykiem po$rednim wedtug opisu technicznego.

Opis techniczny
1. Instalacja kamery monitoringu



Instalacja kamery monitoringu i kanalizacja kablowa przy ul. Limanowskiego i Pileckiego w Szczecinku
Slrona2z2

Na istniejacym slupie os$wietlenia drogowego zainstalowa¢ kamere monitoringu HIKVISION DS-
2DF82361-AELW lub réwnowazng, Przy istniejacym budynku mieszkalnym posadowic ztacze pomiarowe,
ktore zasili¢ z istniejacego zlacza ENERGA-OPERATOR S.A. kablem YAKXS4x25. Kamere zasili¢ kablem
YKXS 3x6 zalicznikowo od w/w zlgcza pomiarowego.

Kabel uktada¢ na glebokosci 0,7 m, YAKXS4x25 uktadaé w 20 cm warstwie piasku, kabel YKXSzo3x6
uklada¢ na catej diugosci w rurze ostonowej $50, 25 cm nad kablami utozy¢ niebieskg folie kablowa, Grunt
w wykopie zagescic.

Wzdluz kabla YAKXS4x25 ulozy¢ drut ocynkowany FeZn10 mm (wzglednie bednarke FeZn25x4),
taczacy szyny PEN zigczy kablowych.

Po utozeniu kabli dokona¢ pomiaru ciggtosci zyt oraz rezystancji izolacji i sprawdzi¢ skuteczno$¢
zastosowanej ochrony od porazen.

2. Kanalizacja kablowa

Zgodnie z planem zagospodarowania wykona¢ kanalizacje kablowa — ulozy¢ rurg¢ ostonowg PCV o
Srednicy 50 mm od stupa z kamera, do projektowanej studzienki kanalizacyjnej. Kanalizacje kablowg uktada¢
na gtebokosci 0,6 m, 25 cm nad kanalizacjg utozyé niebieska folie kablowa,

3. Ochrona od porazen:
Parametry przyjetych rozwiazan ochrony od porazen pokazano w obliczeniach. Po zatgczeniu instalacii
pod napiecie nalezy sprawdzi¢ skuteczno$¢ zastosowanej ochrony od porazen.

4, Uwagi:

Prace ziemne w sasiedztwie istniejgcych sieci i instalacji prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci.

Nalezy zapewni¢ wyznaczenie przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych,
usytuowania obiektow budowlanych, a po zakonczeniu ich budowy - dokonanie geodezyjnych pomiarow
powykonawczych i sporzadzenie zwiazanej z tym dokumentacii.

Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, ukladanej w wykopach
otwartych nalezy wykonywac przed ich zakryciem.

Po zakonczeniu rob6t teren nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, zgodnie z wytycznymi
wiascicieli gruntow.

Nalezy zachowa¢ naturalny uklad warstw glebowych.

Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami i wiedzg fachowa. Po
zakonczeniu budowy przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng wykonanych urzadzen.

Prace wykonywaé zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz wiedzg techniczng (w tym normami SEP-
E-001 i SEP-E-004). Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci ochrony
podstawowej i ochrony przy uszkodzeniu.

5. Obliczenia
Parametry elektryczne:
Obliczona impedancja petli zwarcia do stupa z kamerg Zx = 0,395 Q
Napiecie U= 230 V
Sprawdzenie dobranych przewodéw z warunku samoczynnego wyfaczenia.
Prad zwarciowy jednofazowy w stupie z kamera;
Iki=U/1,25Z,5,=466 A
U.s —napiecie fazowe,
Prad zadziatania zabezpieczenia ETIMAT T gwarantujacy wytaczenie w czasie ponizej 5 s odczytany z
charakterystyki czasowo-pradowej
lwyF42A
Warunek samoczynnego wytaczenia:
1y, > I,,,- warunek speiniony

Spadek napiecia w instalacji zasilajace]
AU, =0,1<0,5% Opracpjvat

Adam Piotrowicz



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego:
Instalacja kamery monitoringu i kanalizacja kablowa przy ul. Limanowskiego i Pileckiego
w Szczecinku.

Adres obiektu: dz. nr 557/2, 534/1 obr. Szczecinek 13

Inwestor:  Miasto Szczecinek

pl. Wolnosci 13
78-400 Szczecinek
Projektant: Adam Piotrowicz
Imig i nazwisko
78-400 Turowo 6C

adres

Szczecinek, 18 wrze$nia 2018,
miejscowos$t data



CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegdlnych obiektéw:
Roboty budowlane obejmujg wykonanie:
a) instalacji kablowej,
b)  kanalizacji kablowe;j,
¢) wprowadzenie kabla do istnigjacego stupa i istniejgceqo ztacza kablowego

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

a) sie¢ elektroenergetyczna nn 0,4 kV,
b) instalacja oswietlenia terenu,

c) sieC gazowa,

d) sie¢ telekomunikacyjna,

e) drogi miejskie,

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
a)  sie¢ elektroenergetyczna,
by  sie¢ gazowa,
c) uksztattowanie terenu,
)

d drogi,
4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.

Lp. Specyfikacja robdt budowlanych Rodzaje zagrozen Skala Migjsce Czas wystapienia

stwarzajacych wysokie ryzyko powstania 2agroze wystapienia Zagrotenia
zagroienia bezpieczenstwa i zdrowia nig zagroZenia
ludzi

1. Roboty wykonywane pod lub w poblizu porazenie pradem, poparzenie lukiem D w strefie w trakcie wykonywania
przewoddw linii elekircenergetycznych, w wykonywania robot robot
odlegtodci liczongj poziomo ed skrajnych
przewoddw, mniejszej niz; -3,0m dla linii o
napieciu znamionowym nieprzekraczajacym
1kV

2. Wszystkie roboty budowlane, wykonywane | przejechanie lub potracenie przez pojazd, D w sirefie w trakcie wykonywania
na obszarze drég w warunkach spowodowanie wypadku, wykonywania robot rohét
prowadzenia ruchu
Roboty, przy ktérych wystepuje ryzyko upadek z wysokosci, uderzenie D w strefle w trakcie wykonywania
upadku z wysckosci ponad 5m spadajacym czynnikiem materialnym wykonywania robét robét

4 Roboty wykonywane w poblizu sieci wybuch gazy, pozar D w strefie w frakcie wykonywania
gazowej wykonywania rob&t robot

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji rob6t kierownik budowy udzieli zespolom pracownikéw
wlasnych oraz podwykonawcom robot budowlanych szczegdlowego instruktazu w formie ustnej,
obejmujacego zaznajomienie z:

a)  zakresem rob6t budowlanych,

b}  technologiami realizacji robot budowlanych,

c) harmonogramem robét z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu wymaganego
do ich wykonania,

d} przewidywanymi  zagrozeniami  przy  wykonywaniu  robdt  budowlanych,
z podaniem ich rodzaju i skali, czasu i miejsca wystgpienia oraz sposobu
wydzielenia | oznakowania migjsca prowadzenia robot,




6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

g)
h)

zapewnienie tacznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu
komérkowego,

zagospodarowanie terenu budowy lub robét oraz ich prowadzenie winno odbywaé
sie zgodnie z obowigzujacymi zasadami i przepisami bhp,

stosowanie sprzetu ochronnego i Srodkéw ochrony indywidualnej dobranych do
rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot,

stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robot, w ktorych pracownicy sg
przeszkoleni,

podtaczenie nowej instalacji wykonywa¢ po wytaczeniu czesci zalicznikowej spod
napiecia.

zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot przy uzyciu:

- taSm ostrzegawczych,

- barier,
- ogrodzen,
- tablic bezpieczenstwa,

odpowiednie zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci,

prowadzenie robdt w sasiedztwie innych sieci i instalacji zgodnie z zalgczonym
protokotem uzgodnienia GESUT,

Wykonywanie prac na urzadzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody
wtasciciela tych urzadzen. Prace te moga sie odbywac z zachowaniem zasad Instrukcji Organizacii
Bezpiecznej Pracy przy Urzadzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych.

Adam Plotrowlez

Uprawnienia Gowlane do prqjekiowapia
i kierowania rob i budowlanymi w Ep_ec;alnotci
instalacyjnej w zlkresie sieci, instalacji i urzadzen
eektrycznych i ejgktroenergetycznych do projektcwanic
i Higrowania ropl tami budowlanymi bez ograniczei.
Ne gfvid. ZAPIOIQ0/PWORIMY

mgr in



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

OBIEKT: ul. W. Pileckiego dz. 766
OBREB: 013

MASTO: Szczecinek 3215011
POWIAT: szczecinecki

Przedsiebiorstwo Geodezy jno-Kartograficzne
Dariusz Kesy
ul. Chopina 6b/9
78-449 Borne Sulinowo

SKALA: 1: 500
Uktod wspdirzednych: PL-ETRF 2000/18

Poziom cdniesienia wysokosci: Kronsztadt fiykonawca prac geodezyjnych)

Wykonano w ramach roboty: 6640.1081.2018

zgloszonej w PODGIK w: Szczecinku

Mape do celdw projektowych sporzqdzonoprzy

wykorzystaniu

1 Mopy zasadniczej w skali: 1:500 v sekejic
6.206.007.13-3.1

1 W zakresie opracowania znajoujq sie punkly osnowy
geodezyjnejrr 39, 1139/3, 1139/4
Podlegajace ochronie napodst. ort. 15, arf. 48 ust.1
Ppkt. Justawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

. o
—Z-Kontu-vdytkugruntoweg )4

i

-4 1 a i onled,
si-grontibudy

Mapa do celdw projektowych zostala wykonana bez fiejestufowniony-wb 3y
ustalenia obcigled siuzebnodelami gruntowymi o ktdrych
mowa wRozp. M. Spraw Wewn. i Admin. z dnia 09.11.201F.

©z.U. nr 263, 1572) - par. 80pkt 6.

Namapie do celdw projektowych wykezono nestepujace
uzgodhione projekly sieci uzbrojenla terents: proj. k-245/2017

roymocje dodackows: 1 Nozwa pliku - 6640.1081.2018..1
(@I zdvespomiaru.
o 2. Format pliku: DXF

2, Mopa nadaje sig do celéw projektowych w zakresie pormiaru.

soato 1 SIE 208

4. Wielkosé pkus, Mo K.,
1. Uzbrojenia podziemne opr napodstawie: Data opracowania mopy: 07.08.2018 d
=Danych branZowych -z literqB
- Posredniego ustalen'aprzebiequ gparaturq Wykonawca proc geodezyjnych: Gi Ul)h"l‘.v} UrIAWNIONY
elektromagnetycang -z literg A ’.),“rf '.” 1 gﬁ]_g

-Bazposrednich pomiardw powykonawezych - bez litery imiginazwisko Dariusz Kesy POUDIS....umwscsssens

W zwiqzku z tym w czgsciach 1i 2 ie gwarontuje sig
kompletnoddi, a dokladhodé poloZeria uzbrojenia fest
ni2sza 0d doklodnodel kar tomelrycznejmapy.

3, Nie wyklucza sig islnlenla w terenie réwniez uzbrojenio,
o ktdrym brak bylo informacji branzowychi nie zostalo
odnaleziona w czasie inwentaryzaci geodezyjnaj

Kierownik proc geodezy jnych:
GLEODETA (i) AWNIONY
imiginawzwisko DariuszKesy upr. 18488 poddBeypipr esy
Hor 7qw N 18488

fvis -

1t TOSTAL DPRACOWANY W
TENYCH, KTGSYCH REZULTATY
WINEH Gl MATERIALOW

oo ot A A e e g Rl ot it oS s ]
POSWIADCTA SIE, JE GINIESSZY DO 1
WYRIKU PRAC GEODEZVINVEH | XASTOGaM
LAWIERA OPERAT TECHHICINT Wi (SAMY :
PANSTWOWHGE IASLA\ GEODEIVINEGD | RAK( . GRAFICZNEGO
[ STAROSTA $7CZECINECKI

Organ prowadzgcy .r'}%iﬁ;:t'fvovxv
2036b geoderyjny i kartograficzny | ui. Warclstawa IV 16,75-400 Szczacinak

Identyfikator ewidencyjny materiatu YA ]
zasobu - operatu tecllmic:nego m D 7)(“;)_&{)]& q89)
21 SIE 2018

Data wpisania operatu technicznego
zup. STAROSTY

Imle, razwisko i podpis osohy inz. Barbara Salnik

2 jacej o GEODETA ;
i e o w Wydziale Geodgzji, Kartoarafii

‘-Gospodarm{ﬂ omnsciami

ALA 1:200
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 Proj. kanalizacja kablowa
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Wred: MO Istn, zlacze kablowe ZK-3
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. Instalacja kamery monitoringu
X na istn. stupie o$wietlenia terenu —____|
=" Europoles, wysokos¢ :
~ montazu h=6m

LV v v

2

'OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA = I
nn: SAMOCZYNNE WYLACZANIE ZASILANIATN-C-S |

I
v deos10.151392
MWLy L
Iwestor Miasto Szczecinek, pl. Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek
mie i nazwisko Upr nr ala odpis P
Projektant: Adam Piotrowicz ZAPID190/PWOE/14 wrzesien 2018 /]
projekt zagospodarowania terenu w czgsci /
rysunkowej zostal sporzadzony na kopii mapy do :
celow projektowych zgodnej z oryginalem.
Skala: Opis rysunku Nr fysunku
1500 Instalacja kamery monitoringu i kanalizacja kablowa przy ul. Limanowskiego i Pileckiego w
: Szczecinku. 1
Zagospodarowanie terenu,




Istn. latarnia

owietlenia
Proj. kamera ~ drogowego
monitoringu
R ——4 DS-20F8236I-AEL
/F
Istn. ZK-3 | |
bud. Limanowskiego 18 ' | I
przy bud. Limanowskieg | = YDY 2x2,5mm?
parametry petli zwarcia z |ETMATT X [pa |
iarow: R=0,280Q), X=0,25Q ! =}
pomiarow: R=0,280), X=0,25 | Io6h Eslr=
| 1513 Il || Zasilacz kamery
L 517
} | & STVD02 = |
| GieA 1 !
4 | % 9 1 T proj. 1zk201a,
& | [ E——p | | B | Konstr. | Bi-WTs 4125A
i : | | I / I | L| stupa \S 2%17K 4-03
Qo 4 4 4 Ly a2 |
Eeg L4444 =
= = =_ T ==l | PE :
s 8 | 2l %l | | Cves oyio) | g
| = S Proj. YKXS203x6 I=7/12m 33
O ey ml :.:I :¢| | |_ ___________ | L a5
T © N l o 7] 7] ' 2 ae
258 & 2| 2| | © 323
:ngﬂ 21 8| E’l ol
g 8| 2 £ £ | |58 2
g8z, x|l 35l 35l & B
agRg) o ! : | S oS
8%z, 8 &l gl | | S8 3 ¢
s2%g | | | e e9g
£5 8| | |fxE s i
=38= | | ;
e e = |_.L_]
Proj. YA(XS4X25 [=3/8m + FeZn10mm Istn. studnia kablowa | |
przy budynku | |
Limanowskiego 18 | '
I I
UWAGI: L
- po wprowadzeniu kabla do ZK-3 zglosi¢ gotowos¢ instalacji, podiaczenia dokona ENERGA-OPERATOR S.A.
w ramach umowy przytaczeniowej
*- przystosowac do plombowania,
- po wykonaniu inwestycji sprawdzi¢ skuteczno$c zastosowanej ochrony od porazen,
- wykonac pomiary ciggloéci Zyt i rezystancii izolacji,
é‘/gc e/ MEeLO :o/écvw/(e./z
~ 7
Ge> O /y .
S - p A
ZE7L O, 2O
OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
nn; SAMOCZYNNE WYLACZANIE ZASILANIA TN-C-S
Miasto Szczecinek, pl. Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek
g 1 nazwisko Uprawnienia nr ala odpis ,.“/
Projektant Adam Piotrowicz ZAPI0190/PWOE/14 sierpied 2018 f
Opis rysunku Nr rfunku
Instalacja kamery monitoringu miejskiego przy ul. Limanowskiego w Szczecinku. !'
Schemat elekiryczny. 2




