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1. WSTEP

1) Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
przy wykonywaniu instalacji kamery monitoringu miejskiego w parku miejskim przy ul. Ordona w Szczecinku.

2) Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji w/w przedmiotu ST.

3) Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem:

- instalacji zasilajgcej kamery monitoringu,

- kanalizacji kablowej,

- weiggniecia i podigczenia Swiattowodu,

- montazu kamery monitoringu wraz z wigczeniem jej do systemu monitoringu miejskiego.

Podstawowym celem zadania jest instalacja kamery monitoringu skutkujaca wykonaniem funkcjonalnego
urzadzenia stuzacego transmisji obrazu o odpowiedniej jakosci, do centrum monitoringu miejskiego.

4) Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjq
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z Polskimi Normami, obowigzujacymi
przepisami a takze aktualng wiedzg techniczna. Odstepstwa od projektu moga nastapic tylko w porozumieniu i za
zgodg autora opracowania oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentaciji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacii.

5) Nazwy i kody robot

45314200-3 - instalowanie linii telefonicznych,

45311100-1 - roboty w zakresie okablowania elektrycznego,
45316110-9 - instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego,
29816100-3 - urzadzenia bezposredniego monitorowania,
45315100-9 - instalacyjne roboty elektrotechniczne,

6) Okreslenia podstawowe

Instalacja kamery monitoringu — czynno$¢ polegajaca na umieszczeniu kamery monitoringu wizyjnego na
stupie kamery, podtgczeniu zasilania oraz wykonaniu i podtgczeniu linii transmisji sygnatu w stupie i kanalizacji
kablowej wraz z wigczeniem jej do sieci transmisji sygnatu Operatora monitoringu miejskiego. Prace zwigzane z
transmisjq sygnatu wykona¢ w porozumieniu z Operatorem sieci transmisji.

Projektowana kanalizacja kablowa — rura PCV RHDPE OPTO 40 wraz ze studnig kablowa, do utozenia
pomiedzy stupem kamery, a istniejaca kanalizacjq kablowa.

Stup kamery - konstrukcja wsporcza osadzona na prefabrykowanym betonowym fundamencie stuzaca do
zamocowania kamery.

Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania stupa w pozycji pracy.

Kabel - przewdd wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy
pracowa¢ pod i nad ziemia,

Kabel $wiattowodowy — kabel do transmisji sygnatu, przewodzacy impulsy $wiatta, mogacy pracowac pod i
nad ziemia,

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych w wypadku
pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

Teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje projektowa, dziennik budowy, protokoly
odbioréw i obmiaréw, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje wiasciwosci uzytkowych, atesty oraz protokoty
narad i ustalen.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej
inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezacg kontrole jakosci i iloS¢ wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu oraz odbiorze pogwarancyjnym.

Przedmiar rob6t — zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. nalezy przez to
rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz
ze szczegOlowym opisem lub wskazaniem podstawy ustalajgcych szczegdlowy opis oraz wskazaniem
wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, z obliczeniem i podaniem ilosci robét w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Obmiar rob6t — pomiar wykonywanych robot budowlanych, dokonywanych w celu weryfikacii ich ilosci .

Odbiér czeSciowy (robdt budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajgcych zakryciu i
zanikajacych.

Odbiér koncowy — polega na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy wykonanych robét przez
osobe lub grupe osdb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedacq
inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika
budowy faktu zakonczenia robét budowlanych, tacznie z uporzadkowaniem terenu budowy.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci
i wymogow jakoSciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia roboét .

Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Certyfikat zgodnoéci - jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy,
Ze wyroh i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjq techniczna,

Deklaracja zgodno$ci — o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace
na jego wylgczna odpowiedzialnos¢, ze wyrob jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacijg techniczna,

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych - DWU (DECLARATION OF PERFORMANCE DoP) od 1 lipca 2013
roku zastapita deklaracje zgodnosci WE dla wyrobow budowlanych. Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych zgodnie
z rozporzadzeniem CPR 305/2011 moze by¢ wystawiona tylko na wyrob budowlany, na ktory istnieje aktualna
norma zharmonizowana lub Europejska Ocena Techniczna.

Krajowa deklaracja zgodnosci - jest to dokument wystawiony przez producenta potwierdzajacy zgodnosé
wyrobu budowlanego z normg krajowag lub krajowa aprobaty techniczng. Wystawienie krajowej deklaracii
zgodno$ci pozwala na naniesienie znaku budowlanego B na wyroby.

Krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych - dotyczy wyrobéw oznakowanych znakiem budowlanym B i
zaczyna obowigzywa¢ od 1 stycznia 2017. Dla wyrobow, ktére nie byly wyszczegélnione w Dz.U.04.198.2004
krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych zaczyna obowigzywac od 30 czerwca 2018 roku.

Montaz — wykonanie rob6t zwigzanych ze scaleniem dostarczonych na budowe czesci skiadowych
instalacji, ich wyregulowanie i polgczenie w cato$¢ w miejscu przeznaczenia,

Dostawa - zespot czynnosci zwigzanych z wytworzeniem, zakupem, dostarczeniem na budowe i
ewentualnym magazynowaniem elementu lub obiektu przeznaczonego do whudowania.

Montaz — wykonanie rob6t zwigzanych ze scaleniem dostarczonych na budowe czesci skiadowych
instalacji, ich wyregulowanie i potaczenie w calo$¢ w miejscu przeznaczenia,

7) Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oso6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

8) Warunki bezpieczenstwa pracy.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i
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odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Prace sprzetem mechanicznym mogg wykonywac uprawnione osoby. Sprzet powinien posiada¢ wymagane
badania techniczne. Prace przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych mogg wykonywa¢ uprawnione
osoby po uprzednim dopuszczeniu do pracy przez wlasciciela urzadzen.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

9) Ochrona wiasnosci i urzadzen

Wykonawca odpowiada za ochrone instalaciji i urzadzen zlokalizowanych na terenie budowy. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwlocznie powiadomi
przedstawiciela zamawiajacego (Inspektora Nadzoru), Inwestora i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z
nim wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowanie przez jego dziatania uszkodzenia istniejgcych instalacii.

10) Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pefni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas robét, np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003r. nr 47, poz. 401 z p6zn. zm.). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w
pei odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowaC Inspektora Nadzoru o swoich dziafaniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

11) Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Bezwzglednie stosowa¢ sie do zapisow uzgodnienia GESUT i innych zalgczonych uzgodnien. Prace na
gruntach osob trzecich nalezy wykonywa¢ zgodnie z technologig robét kablowych, przy minimalnych stratach i
zgodnie z decyzjami wydanymi przez ich wiascicieli.

2. Wymagania dotyczace materiatow

1) Wymagania ogélne

Do wykonania zadania mogq by¢ stosowane wyroby producentoéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie
uzyte materialy musza posiadac aktualne atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne i odpowiada¢ Polskim Normom.
Materialy stanowiace wyroby budowlane musza posiada¢ deklaracje wiasciwosci uzytkowych, w szczegéinosci
sq to: stupy, kable, przewody i rury ostonowe.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny
materiatow powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami. Dokumenty
materialow dotaczane do wnioskéw materiatowych powinny by¢ potwierdzone ,za zgodno$¢ z oryginatem” przez
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, badz Kierownika Robét, dopuszcza sie przedstawienie do wgladu
dokumentéw oryginalnych.

Wszystkie uzyte w projekcie , specyfikacji lub przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywotania
patentow, nazwy modeli, numery katalogowe stuzg jedynie do okreSlenia cech technicznych i jakoSciowych
materialow a nie sg wskazaniem na producenta. Nalezy stosowa¢ tylko materialy o identycznych lub lepszych
parametrach technicznych i jakosciowych jak wskazane w dokumentacji. Zastosowanie materiatow zamiennych
nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

2) Wymagania szczegoétowe

Piasek

Piasek stosowany przy ukiadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,3" odpowiadajacego

wymaganiom BN-87/6774-04.
Folia kablowa
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Folia sygnalizacyjna informujgca o utozeniu pod nig kabla lub kanalizacji kablowej, stuzgca zapobiezeniu
uszkodzeniom kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie prowadzenie robét ziemnych, powinna byé
foliq kalandrowang z uplastycznionego PCV o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadajacy
wymaganiom BN-68/6353-03 .

Przepusty kablowe i kanalizacja kablowa

Przepusty kablowe i kanalizacja kablowa powinny by¢ wykonane z materialtow niepalnych, z tworzyw
sztucznych lub stali, wytrzymalych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury
uzywane do wykonania przepustéw powinny by¢ dostatecznie wytrzymale na dzialajace na nie obcigzenia.
Whnetrza Scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygladzajacg ich powierzchnie dla utatwienia
przesuwania sie kabli. Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCV) o $rednicy nie
mniejszej niz 50 mm (40 mm dla kanalizacji kablowej). Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywa¢ na
utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

Kable

Kable powinny speinia¢ wymagania PN-HD603 S1:2005 i IEC 60502-1. Zaleca sie stosowanie kabli o
napieciu znamionowym 0,6/1 kV w izolacji z polietylenu usieciowanego i powloce z polwinitu (YAKXS, YKXS).
Przekréj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury
nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w przypadku
zerowania ochronnego. Bebny z kablami nalezy przechowywaé w miejscach pokrytych dachem,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

Kable swiattowodowe

Nalezy stosowa¢ kable jednomodowe ziemne 4 widknowe (4J), spelniajgce wymagania norm ZN-TF-
11:2001; ZN-EK-103.

Kamera monitoringu

ZastosowaC zewnetrzng kamere monitoringu IP (wymagana jest licencja), z zasilaczem, typu HIKVISION
DS.-2DF82361-AEL lub rownowazng, o parametrach technicznych nie gorszych niz:

- kamera zewngtrzna: IP PTZ, FullHD,

- przetwornik: 1/9"CMOS 2Mpix,

- rozdzielczo$¢: 2Mpix (1920x1080),

- od$wiezanie 25 ki/s dla 2Mpix,

- kompresja: H264/MPEG4/MJPEG,

- ilos¢ strumieni wideo: 2,

- obiektyw: f=5,7-205,2 mm, zoom optyczny x36,

- zoom cyfrowy x16,

- czuto$¢: 0.01Lux (kolor),

- promiennik podczerwieni: IR zasigg do 200 m,

- funkcja dzien/noc: mechaniczny filtr podczerwieni,

- temperatura pracy: od -40 °C do +60°C,

- obudowa o klasie szczelnosci: P66,

- stopien ochrony obudowy przed uderzeniami mechanicznymi IK10,

Zastosowana kamera po zainstalowaniu powinna wspdlpracowaé z systemem Milestone XProtect
Professional Plus oraz powinna by¢ z nim w petni funkcjonalna i kompatybilna.

Kamere poltaczy¢ kablem $wiattowodowym wciaganym do projektowanej i w razie koniecznosci istniejacej
kanalizacji kablowej z siecig dostawcy transmisji monitoringu miejskiego.

3. Wymagania dotyczace sprzetu

Prace mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jakos¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robot jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow. Typ i wielko$¢ sprzetu powinien by¢
dostosowany do typu materialu. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ na budowe i utrzymywaé niezbedne
wyposazenie zapewniajace bezpieczenstwo zatrudnionemu personelowi.

Wykonawca ma obowigzek posiadaé i okaza¢c na wniosek Inwestora dokumenty potwierdzajace
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania oraz jego obowigzujace okresowe badania techniczne.
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Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwosciq korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu
gwarantujgcych wlasciwa jako$¢ robot:

- podnos$nik koszowy,

- zageszczarka spalinowa wibracyjna,

- miernik rezystancii izolacji,

- miernik impedanc;ji petli zwarcia,

4, Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktére nie wptyng negatywnie
na stan i jako$¢ transportowanych materialéw. Materialy nalezy przewozié w oryginalnych opakowaniach
producenta i chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. Nalezy zwrécic
szczegblng uwage na uszkodzenia izolacji przewodow. Materialy nalezy skiadowa¢ w pomieszczeniach
zamknietych, w miejscach ostonietych od szkodliwego dzialania promieniowania stonecznego.

5. Wykonanie robot

1) Wymagania ogéine

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowa i wymaganiami specyfikacji techniczne;.

Wykonawca robét elektrycznych powinien posiada¢ wykwalifikowang kadre zarzadzajacq oraz odpowiednig
ilos¢ pracownikow wykwalifikowanych z wymaganymi uprawnieniami w celu zapewnienia wiasciwego i
bezpiecznego ukonczenia robot na odpowiednim poziomie technicznym.

2) Wykopy pod kable i kanalizacje kablowg

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci
rzednych terenu
z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow gruntowych.

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu,
uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu oraz odleglosci od drzew i krzewow.

Zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02 .

Wykop rowka pod kabel i kanalizacje kablowg powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, ST lub
wskazaniami Inspektora Nadzoru. Wydobyty grunt powinien by¢ skiadowany z jednej strony wykopu. Skarpy
rowka powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy ich statecznosé.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych, nalezy powierzchnie
terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odplyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

Zasypanie wykopu nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, kamieniu, gruzu,
korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszcza¢ ubijakami
recznymi lub zageszczarkg wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wediug BN-
77/8931-12. Zageszczenie nalezy wykonywa¢ w taki sposob aby nie spowodowaé uszkodzer zasypywanych
urzadzen.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowa¢ w poblizu
lub odwiez¢ na miejsce wskazane w ST lub przez Inspektora Nadzoru.

3) Ukladanie kabli i kanalizacji kablowej

Kable i uktada¢ na gtebokosci 0,7 m, w rurze ostonowej, kanalizacje kablowa ukiada¢ na gtebokosci 0,6 m,
25 cm nad kablem i kanalizacjg uktada¢ niebieska folie kablowa,

Kable i kanalizacje kablowg nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne.
Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z normg N-SEP-E-004. Kable i kanalizacja powinny by¢ uktadane w sposéb
wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C.

Kabel i rure ostonowg mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia
powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna Srednica.

Kabel na calej dlugosci ostoni¢ rurg DN50 mm. Po wykonaniu linii kablowej nalezy wykona¢ badania
zgodnie z normg PN-IEC 60364-6-61

4) Montaz kamery
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Kamere zainstalowa¢ na istniejacym stupie oSwietlenia terenu, na wysokosci uzgodnionej z Inspektorem
Nadzoru, jednak nie nizej niz na wysokosci 6 m nad ziemig, przejScia kabli zasilajgcych i sterowniczych przez
stup nalezy uszczelnic dtawicami, badz w inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru sposéb. Czesc¢
zewnetrzng kabli prowadzi¢ w sposob utrudniajacy wptywanie wody po kablu do stupa.

5) Podlaczenie kamery

Kamere monitoringu nalezy podiaczy¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Swiattowdd nalezy wciggna¢ do kanalizacji kablowej i potaczy¢ z istniejaca siecig transmisji sygnatu firmy
obstugujacej monitoring miejski. Prace zwigzane z podiaczeniem linii transmisji sygnatu wykona¢ w porozumieniu
z Operatorem transmisji sygnatu monitoringu miejskiego.

6. Kontrola jakosci rob6t budowlanych

1) Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.

Po zasypaniu fundamentéw lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu oraz sprawdzic
sposob usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.

2) Linia kablowa i kanalizacja kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary:

*  glebokosci zakopania kabla (kanalizacii),

*  grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem (o ile jest wymagana),

»  odlegtosci folii ochronnej od kabla (kanalizacji),

* rezystancji izolacji i cigglosci zyt kabla,

Pomiary nalezy wykonywac co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw rezystanciji i ciggtosci
zyt kabla, ktore nalezy wykonywac dla kazdego odcinka kabla.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i usuniecie nadmiaru ziemi.

3) Ochrona przeciwporazeniowa

Po wykonaniu instalacji nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych dla stwierdzenia skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej dodatkowe;.

Wszystkie wyniki pomiarow nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;.

4) Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang przez
Inspektora nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien ST zostang rozebrane i ponownie
wykonane
na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

1) Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowg w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inzyniera o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w s$lepym kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

2) Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa dla stupa, kamery monitoringu i szafy sterowniczej jest sztuka a dla linii kablowej i

kanalizacji jest metr.

3) Odbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie proby funkcjonalne, pomiary i badania daly wyniki pozytywne, a obiekt spelnia swojg podstawowg
funkcije.
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4) Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
* wykopy pod fundamenty, kable i kanalizacje kablowa,

* ulozenie kabla w rurach ostonowych,

*  wykonanie uziomow (o ile sg wymagane).

5) Dokumenty do odbioru koricowego robot

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac,

* geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

« protokéty z dokonanych pomiaréw skuteczno$ci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowe.
«  protokoly z dokonanych pomiarow rezystanciji uziemien (o ile uziemienia sg wymagane),

+  protokoty z dokonanych pomiarow rezystancii izolacji zyt kabla i ich ciagtosci,

8. Dokumenty odniesienia

1) Normy
N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych
PN-88/B-06250 Beton zwykly
PN-88/B-30000 Cement portlandzki
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
PN-HD 60364:2008  Instalacje elektryczne niskiego napiecia.
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa
PN-9I/E-05160/01  Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace zestawow badanych w
petnym i niepelnym zakresie badan typu
PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce polwinitowej na napiecie
znamionowe nie przekraczajace 6,6kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1kV
PN-E-08501:1988  Urzadzenia elektryczne — Tablice i znaki bezpieczenstwa
PN-EN 62561-1:2012E Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC) - Czg$¢ 1: Wymagania
dotyczace elementow potaczeniowych
PN-EN 62561-2:2012E Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC) - Cze$¢ 2: Wymagania
dotyczace przewoddw i uziomow

2) Akty prawne

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych PBUE wyd. 1980r.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo  budowlane .

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001r., w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa.

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady
89/106/EWG

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
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