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Adam Piotrowicz

(imig i nazwisko)

OSWIADCZENIE

Szczecinek dn. 18.09.2017 .

O$wiadczam, ze projekt budowlany ,Instalacja kamery monitoringu i kanalizacja kablowa przy ul. Strazackiej i

Sadowej w Szczecinku” dz. nr 401/9, 329/2 obr. Szczecinek 13

(nazwa i rodzaj zamierzenia budowlanego)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Adam Piotrowicz

mgr inz. Adam/Pjbtrowicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-JAW-T2E-C6N *

Pan Adam PIOTROWICZ o nhumerze ewidencyjnym ZAP/IE/0028/15

adres zamieszkania TUROWO 6C , 78-400 SZCZECINEK

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-04-01 do 2019-03-31.

Zasdwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-15 roku przez:

Zygmunt Mevyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemacy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.)

* Waeryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomaca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Palskigj 1zby Inzynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem whaiciwej Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIEC| ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie

1 Przylaczany obiekt:

Nazwa. kamera monitoringu

Adres (Nr dziafli): Szczecinek, ul. Sadowa
* gm. Szczecinek , dziatka numer 329/2 obr. 13

Grupa przylaczeniowa.  V
Moc przylgezeniowa. 0.5 kW
Miejsce przylaczenia.
GPZ - Szczecinek Marcelin [4010]
Linia 15 kV GPZ Szczecinek Marcelln - Szczacinek 9 Maja [425]
Stacja SN/nn Szozecinek Plac Wolnosci [40076}
Obwdd nn ZK Strazacka 2 [4]
Obiekt Zigoze, szafka [nN] ZK/Strazacka 1 [4Z0]

NN XY

5. Miejsce dostarczania energii alekirycznaj.
zaciskl pradowe na listwie zaciskowe) w ziaczu - kablowo pomiarowym w kierunku instalac) odbiorcy,
8. Rodzaj praylagza’ kablowe
7 Zakres prac niezbgdnych do realizac)i przylaczenla oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspolpracy z
slecla’
74, Zakees inwestyc)l realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
711 Urzadzemia WN i SN: '
Nie dotyczy
712 Slaga transformatorowa.
Nie dotyczy

743, Urzadzemia
Istiejgce zlacze kablowe posadowions na dzialce nr 409 przy dz nr 331/5 ul Strazackiej 1 nalezy wymieni¢ na kablowa

rozdzielnice szafowa naziemna zintegrowana KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHOO/F.

7.4, Wyposazenie urzadzed, inslalacji iub siec), niezbedne do wspdipracy z slecia, do ktére) instatacje lub sieci sa przylaczane’
Nie dotyczy

715  Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elekirycznymi powodowanym: przez urzadzenia, instalacje lub slecs wnioskodawcy.
Nie dotyczy

7.1.6. Dostosowanle przylaczanych urzadzen, Instalacii lub sleci do systemow sterowania dyspozylorskiego'
Nie dotyczy '

717  Demontaze’
Nie dotyczy

72 Zakros Inwestyc]i realizowanych przez Podmlot Przylaczany:
Od ziacza kablowo - pomiarowego posadowionego na dziaice nr 401/9 przy dz. nr 331/5 ul. Strazackle] 1 odblorca

wlasnym kosztem i staraniam wybuduje linig zalicznikowq kablem o przekroju 2yl wy obliczer do oblektu
przylaczanego dz, nr 329/2 obr. 13 ul. Sadowe] w Szczecinku . Lokalizace miejsca przytaczenia dostesowaé do
wybudowanago przylacza elektroenergetycznago Energa Operator.
Wymagany stopier skompensowania mocy biernej: tg fis 04
Wymagania dotyczace ukladu pomlarowo-rozliczeniowego i systemu pomlarawo-rozliczeniowego.
N Miejsce zalnstalowania,

zlgcze kablowo -pomiarowe posadowione na dzialce nr 401/9
9.2.  Rodza)1 prad znamionowy oraz miejsce usyfuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / giéwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlenu zwarciowego {ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 6 A, zanstalowane w

czesc pomiarowe] szafki pomlarowe)

w0 W @
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Sposth pomiaru: bezposredni )
Rodza mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana
Przystosowanie ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odezytu danych pomiarowych
Nie wymagane
Wymagania dodatkowe.
a) Dia pomiaru poredniego Iub polposredniego, zastosowat odpowiednie przekiadniki i listwe konlrolno-pormiarows a w
obwodach wiéraych pomiaru wykonat zabezpieczenie obwoddw napigclowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zanlku naplgcla,
b) Dla poszezegdinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do pobaru mocy
}  Urzadzenla pomiarowe winny byé oslonigte | przystosowane do oplombowanla.

) Wymaganla technlozne dla ukladéw transmisjl danych pomiarowych okreslone s w Instrukeji Ruchu | Eksploatacii Siecl
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR 8A
8) Imne,

Licznik 1 -fazowy

Dane dotyczage sieci oraz paramelry w zakresie elektroenergetycznej automalyki zabezpleczeniowej | systemowej
Dotyozy sieci o napligeiu do 1 kV,

¢
d

a)  Uklad sleci Siet: 0,4 kV pracule w ukiadzle TN-C
b)  Naplecie znamlonowe siecl 04 KV
¢)  Maksymahy prad zwarclowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartost pradu zwarciowego oblicza projektant,
d)  System ochrony od poraZef Samoczynne wytaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyze) 1 kV.
a}  Sposéb pracy punktu neulralnego sieci

b}  Napigcie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czaswylaczema zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego 5
w stag110/15 kV GPZ Szczecinek Marcelin

Rzeczywista warlod¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe).
g)  System ochrony od porazef uziemienie ochronne

Dane znamionowe urzadzen, Instalagjl i sleci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacjifsleci Napiecla znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu {A)

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego.

Nig dotyczy

Dotyczy wspdlpracy ruchowej.

Nie dotyczy

Dotyczy umowy o przylaczenie’

Zawarcie umowy o przylaczenle bedzie stanowilo podstawg do rozpoczecia prac 2wiazanych 2 realizacjg warunkow
przylaczenia,

inne wymagania'

Nie dotyczy

Uzytkowane urzadzenla elektryczne powinny spelnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kampatybiinoscl elektromagnetyczne|

Przy realizacj ninfgjszych warunkow przylaczenla nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcjl Ruchu | Eksploatac;i
Sieci Dystrybucyjne) obowigzujace) na terenle dzialania ENERGA-CPERATOR $A

Standardy jakoSciowe energi elekiryczne] okresla Rozporzadzenle Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 83

poz. 623 2 2007 1.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewma bezprzerwowe dostawy energii do sieci elektroanergetycznej dia ww. obiekiu. Nalezy




. Energa
" operator

liczy¢ sig z mozliwodcig przerw w dostawie energn elekiryczne). Bezprzerwowq dostawe energil eleklryczne) mozna zapewnié
jedynie poprzez zanstalowanle wiasnego zrédla energli (np. agregatu pradotwérezego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw |ego instalac) z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszatinie

16. Zawarcle umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczgcia realizaci prac projektowych 1 budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w te] umowse. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalaczntk do niniejszych warunkéw

17.  Warunki przylaczenla sq wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowiazywania Umowy o przylaczenie.

18, Dzialajac na podstawie art, 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwieinia 1997 roku - Prawo energetyczne {Dz. U nr 54 poz 348 z poin.
zm.) w zwiazku z art, 34 ust 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz U nr 89 poz. 414 2 pdzn, zm.} ENERGA-OPERATOR
SA owiadcza, Ze zapewnl dostawe energi dla oblekiu przylaczanego'
- po przylaczeniu obiektu do siecs elekiroenergetyczne) na podstawle niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o Swiadczenie uslug dystrybucy lub umowy kompleksowe

Ninigjsze o$wladczenie jest oswladczeniem w rozumieniu art. 34 ust 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlan i i
~rezecinky——

s e
1.(”" Brzez

Franczak Jaroslaw
OPRACOWAL # ZATWIERDZIL

tel. 3714721

Ofrzymuya: 1. Whnioskodawca
2 ENERGA-OPERATOR SA Oddzlat w Koszalinie Rejon Dystrybuc]l w Szezecinku

ul. Kaszubska 24a, 78-400 Szczecinek




BURMISTRZ
MIASTA SZCZECINEK
Wiilzasiiippamorsite Szczecinek, dnia 24.09.2018 r.

K.6853.1.89.2018

DECYZJA

Na podstawie:
1) art. 39 ust. 3 i art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych

(Dz. U. 22017 r. poz. 2222 z p6zn. zm.).
2) art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257
z pozn. zm.).

po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez Pana Adama Piotrowicza zam. ul. Bukowa
19, 78-400 Szczecinek, reprezentujgcego Inwestora, ktorym jest Miasto Szczecinek,
Plac Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek, z dnia 24.09.2018 r., o wyrazenie zgody na
lokalizacje w pasie drogowym ul. Bolestawa Limanowskiego na dziatce nr 534/1
w obrebie 13, ul. Strazackiej na dziatce nr 401/9 w obrebie 13 i ul. Sadowej na
dziatce nr 329/2 w obrebie 13 w Szczecinku, urzadzen w postaci instalacji
elektrycznych kamer monitoringu wraz z kanalizacjami kablowymi, w celu instalacji
kamer monitoringu miejskiego.

Zezwalam dla Miasta Szczecinek, Plac Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek na
lokalizacje w pasie drogowym ul. Bolestawa Limanowskiego na dziatce nr 534/1
w obrebie 13, ul. Strazackiej na dziatce nr 401/9 w obrebie 13 i ul. Sadowej na
dziatce nr 329/2 w obrebie 13 w Szczecinku, urzadzen w postaci instalacji
elektrycznych kamer monitoringu wraz z kanalizacjami kablowymi, w celu instalacji
kamer monitoringu miejskiego, przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw:

1. usytuowanie projektowanych odcinkéw instalacji elektrycznych kamer
monitoringu wraz z kanalizacjami kablowymi nalezy zglosi¢ Staroécie
Szczecineckiemu w celu uzgodnienia jego lokalizacji na naradzie koordynacyjne;j;

2. projektowane odcinki instalacji elektrycznych kamer monitoringu wraz
z kanalizacjami kablowymi zlokalizowane w pasie drogowym nalezy wykonac
zgodnie z przedstawionym projektem;

3. roboty nalezy prowadzi¢ przy minimalnym naruszeniu elementéw drogi
z uwzglednieniem zabezpieczenia istniejgce] infrastruktury podziemnej przed
uszkodzeniami;

4. po wbudowaniu urzgdzen naruszony pas drogowy nalezy przywréci¢ do stanu
pierwotnego na koszt Inwestora,

4.1 w przypadku naruszenia konstrukcji chodnika, chodnik nalezy przetozy¢ na
catej szerokosci i diugosci prowadzonych robét z zastosowaniem
petnowarto$ciowego materiatu i przy uzyskaniu wskaznikéw zageszczenia
zgodnych z normami i przepisami branzowymi,

5. zezwolenie dotyczy wytgcznie nowoprojektowanych urzadzen, naniesionych na

plany sytuacyjne posiadajgce piecze¢ Miasta Szczecinek;

7. Inwestor — zobowigzany jest do poniesienia wszelkich kosztéw zwigzanych
z przeniesieniem urzadzen jak réwniez kosztéw zwigzanych z koniecznoscig
przebudowy lub przetozenia urzadzen w przypadku przebudowy lub remontu
drogi na odcinkach projektowanej sieci;

8. Inwestor — po wykonaniu rob6t winien dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej i dostarczy¢ jg do Wydziatu Komunalnego tut. Urzedu.



Powyzsze zezwolenie jest réwnoznaczne z udzieleniem Inwestorowi zgody
na zmniejszenie odlegtosci projektowanej linii kablowej, niezwigzanej z potrzebami
zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, do krawedzi jezdni
ul. Bolestawa Limanowskiego (dziatka nr 534/1 w obrebie 13) i ul. Strazackie]
(dziatka nr 401/9 w obrebie 13) i ul. Sadowej (dziatka nr 332 w obrebie 13)

w Szczecinku.

Integralng cze$¢ niniejszej decyzji stanowi opieczetowane pieczecig tut. Urzedu
zatgczniki.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 107 kpa odstepuje sie od uzasadnienia decyzji, albowiem uwzglednia
ona w cato$ci zgdanie strony.

POUCZENIE

1. Na inwestorze przed rozpoczeciem prac budowlanych cigzy obowiazek
uzyskania pozwolenia na budowe Ilub dokonania zgtoszenia budowy albo
wykonania robét budowlanych oraz uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na
zajecie pasa drogowego dotyczgcego prowadzenia robo6t w pasie drogowym lub
na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Koszalinie za posrednictwem Burmistrza Miasta w terminie 14

dni od daty jej doreczenia. a
Y I8 ¢ Zup.BURMlS’l‘R:A TIASTA
mgrinz. Ap ol i a
DytektorWydzia{u' unainego
------------------------- Un-------u--u-----."unn

W zatgczeniu:
1. 2 egzemplarze uzgodnionej lokalizacji instalacji elektrycznej i kanalizaciji kablowe;.

Otrzymuja:
1. Adam Piotrowicz, ul. Bukowa 19, 78-400 Szczecinek, petnomocnik Miasta Szczecinek,

Plac Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek,
2. Wydziat K a/a. (A.W).
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Zachodniopomorskl Wojewddzki
Konserwator Zabytkow
w Szczecinie
ul. Waty Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
tel. 91 433 70 66/82, 488 18 04
Koszalin, dnia 31 sierpnia 2018 r.

ZN.K.5142.90.2018.AF

Nrrej. 42
Pan Adam Piotrowicz

ul. Bukowa 19
78-400 Szczecinek
Dziatajgcy w imieniu:
Miasto Szczecinek
Pl. Wolnosci 13
78-400 Szczecinek

DECYZJA NR 744.2018.K

Dziatajac na podstawie art. 6, ust. 1, pkt. 1, lit. b, art. 7 pkt 1, art. 36, ust. 1, pkt. 1i 11, art.
36 ust. 4, art. 91 ust. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 2187 z pozniejszymi zmianami), a takie w
zwigzku § 13 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22
sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i
badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow
Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw
(Dz.U. z 2018 r., poz. 1609), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2017 poz. 1332 z péiniejszymi Zmianami) oraz w oparciu o art. 104 Kpa
(tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 1257 z pdiniejszymi zmianami)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09 sierpnia 2018 r. (data wptywu 13 sierpnia 2018 r.) Pana
Adama Piotrowicza, ul. Bukowa 19, 78-400 Szczecinek, dziatajagcego w imieniu Miasta
Szczecinek, Pl. Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek (na podstawie Petnomocnictwa Burmistrza
Miasta Szczecinek znak: OR.077.102.2018 z dnia 02 sierpnia 2018 r.), w sprawie:

o wydanie pozwolenia na prowadzenie robét budowlanych polegajacych na ufozeniu
doziemnej linii kablowej nn 0,4 kV wraz z kanalizacjg kablowa oraz posadowieniu stupa z
kamera monitoringu miejskiego przy ul. Sadowej w Szczecinku, na dziatkach nr 401/9, 329/2,
obregb 0013 Szczecinek, potozonych na obszarze $rddmiescia miasta Szczecinka wpisanego do
rejestru zabytkéw woj. zachodniopomorskiego pod numerem 42 decyzjg z dnia 04.09.1956 .

Zachodniopomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw w Szczecinie
POZWALA

Miastu Szczecinek, Pl. Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek, na prowadzenie robot budowlanych
polegajacych na utozeniu doziemne; linii kablowej nn 0,4 kV wraz z kanalizacja kablowa oraz
posadowieniu stupa z kamerg monitoringu miejskiego przy ul. Sadowej w Szczecinku, na
dziatkach nr 401/9, 329/2, obreb 0013 Szczecinek, potozonych na obszarze érédmieécia
miasta Szczecinka wpisanego do rejestru zabytkéw woj. zachodniopomorskiego pod
numerem 42 decyzjq z dnia 04.09.1956 r., w oparciu o zataczony do wniosku rysunek pt.:

e ,lInstalacja kamery monitoringu miejskiego przy ul. Sadowej w Szczecinku.

Zagospodarowanie terenu.” aut. Adam Piotrowicz, Szczecinek, sierpien 2018.

Zakres prac objetych niniejszym pozwoleniem obejmuje:
- utozenie linii kablowej nn 0,4 kv,
- posadowieniu stupa z kamerg monitoringu miejskiego.



Termin waznosci pozwolenia ustala sig do dnia 31 grudnia 2019,

Udzielone pozwolenie jest zwigzane z obowigzkiem.

1. Niezwitocznego zawiadomienia wojewodzkiego konserwatora zabytkéw o wszelkich
zagrozeniach Jub nowych okolicznodciach ujawnionych w  trakcie prowadzenia
wskazanych w pozwoleniu prac.

2. W przypadku prowadzenia prac ziemnych zlecenia przeprowadzenia interwencyjnych
prac archeologicznych wyspecjalizowanej jednostce badawczej (osobie prawnej lub
fizycznej).

3. Uzyskania  stosownego pozwolenia Zachodniopomorskiego ~ Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie badan archeologicznych przed przystapieniem
do prac ziemnych. Pozwolenie zostanie wydane na wniosek Inwestora zawierajacy:

a/ dokfadne okreglenie terminu realizacji inwestycji | wykonawce prac;

b/ program prac archeologicznych;

¢/ dokument potwierdzajacy prawo do dysponowania terenem;

d/ oswiadczenie o zastosowaniu przy wyborze osoby prowadzacej badania archeologiczne
kryterium posiadania kwalifikacji, o ktdrych mowa w art.. 37 e ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U. z dnia 24 paidziernika
2014 r., poz. 1446 z poiniejszymi zmianami)

UZASADNIENIE

Dziatki nr 401/9, 329/2, obreb 0013 Szczecinek, potozone sg na obszarze $rodmiescia miasta
Szczecinka wpisanego do rejestru zabytkow woj. zachodniopomorskiego pod numerem 42
decyzijg z dnia 04.09.1956 r.
Zgodnie z cyt. wyi. przepisami na prowadzenie prac budowlanych na obszarze wpisanym do
rejestru zabytkéw oraz na prowadzenie dziatan, ktére mogtyby doprowadzic do naruszenia
substancji zabytku, nalezy uzyskac zgode wilasciwego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow.
Whnioskiem z dnia 09 sierpnia 2018 r. (data wplywu 13 sierpnia 2018 r.} Pan Adam
Piotrowicz, ul. Bukowa 19, 78-400 Szczecinek, dziatajgc w imieniu Miasta Szczecinek, Pl
Wolnoéci 13, 78-400 Szczecinek (na podstawie Petnomocnictwa Burmistrza Miasta
Ssczecinek znak: OR.077.102.2018 z dnia 02 sierpnia 2018 r.), wystgpit do Delegatury w
Koszalinie o wydanie pozwolenia na prowadzenie robét budowlanych polegajacych na
utozeniu doziemnej linii kablowej nn 0,4 kV wraz z kanalizacja kablowa oraz posadowieniu
stupa z kamerg monitoringu miejskiego przy ul. Sadowej w Szczecinku, na dziatkach nr 401/9,
329/2, obreb 0013 Szczecinek, zalaczajac do niego rysunek pt.:

e Instalacja kamery monitoringu miejskiego przy ul. Sadowej w Szczecinku.

Zagospodarowanie terenu.” aut. Adam Piotrowicz, Szczecinek, sierpien 2018.

Pozwolenie dotyczy prac majacych na celu utozenie doziemnej linii kablowej nn 0,4 kV wraz z
kanalizacja kablowa oraz posadowienie stupa z kamerg monitoringu miejskiego. Pozwoli to
na poprawienie warunkow bezpieczenstwa w tej czesci miasta.
Jednoczeénie nalezy podkreslié, iz prace ziemne prowadzone na terenie zabytkowego
érodmiescia przyczyniajg sie do zniszczenia warstw kulturowych, obiektow wziemnych i
ruchomych zabytkow archeologicznych zwiazanych ze Sredniowiecznym osadnictwem
miejskim, dlatego wigzg sig z koniecznoscia przeprowadzenia badan archeologicznych. W
zwigzku z tym niezbedne jest przeprowadzenie interwencyjnych badar archeologicznych
przy budowie sieci i przytaczy.
Majac powyzsze na uwadze orzeczono jak w sentencji.



POUCZENIE

Niniejsze pozwolenie nie zwalnia od obowigzku uzyskania pozwolenia lub dokonania
zgtoszenia w przypadkach przewidzianych Prawem budowlanym i innymi przepisami.
Ponadto, zgodnie z art. 47 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,
postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastepnie
pozwolenie moze zosta¢ cofnigte lub zmienione, w przypadku gdy wystapiag nowe fakty i
okolicznosci, mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

W przypadku niedopetnienia warunkdéw natozonych w niniejszym pozwoleniu tut. Organ
stwierdza wygasniecie decyzji, w trybie przewidzianym w art. 162 §1 pkt 2 Kpa.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie ztozone do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego (ul. Krakowskie Przedmiescie 15/17, 00-071 Warszawa) za posrednictwem
Kierownika Delegatury w Koszalinie Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Szczecinie,
75-602 Koszalin, ul. Zwycigstwa 125, ztozone w terminie 14 dni od daty doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec ZWKZ. Z dniem doreczenia ZWKZ o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania decyzja staje sie ostateczna i
prawomocna.

Z up. ZACHODNIOPOMORSKIEGO
WOJEWODZ K ‘ TORA ZABYTKOW

W zatgczeniu:
- rysunek (1 egz.)

muja: mgr Ddota Raczkowska
1. / adresat
2. a/a

Do wiadomosci:
1. Starostwo Powiatowe w Szczecinku
ul. Warcistawa IV 16, 78-400 Szczecinek

Zwolnienie z opfaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o optacie skarbowej
(tj. Dz. U. 2 10.11.2016 r., poz. 1827 z pdzniejszymi zmianami).
Andrzej Fijatkowski — gt. specjalista ds. zabytkow nieruchomych /.



Zachodniopomorski Wojewddzki
Konserwator Zabytkow
w Szczecinie
ul. Waty Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

tel. 91 433 70 66/82, 488 18 04 , , .
Koszalin, dnia 05 wrzesnia 2018 r.

ZN.K.5142.90.2018.AF

Nrrej. 42
Pan Adam Piotrowicz

ul. Bukowa 19
78-400 Szczecinek
Dziatajacy w imieniu:
Miasto Szczecinek
Pl. Wolnosci 13
78-400 Szczecinek

POSTANOWIENIE NR 604.2018.K

Dziatajac na podstawie art. 113 § 1 z dnia 14 czerwca 1960r ustawy Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 1257 z pdiniejszymi zmianami)

Zachodniopomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw w Szczecinie
POSTANAWIA

sprostowac z urzedu oczywiste omytki w Decyzji Nr 744.2018.K Zachodniopomorskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Szczecinie znak: ZN.K.5142.90.2018.AF z dnia 31
sierpnia 2018 r. pozwalajgcej na prowadzenie robot budowlanych polegajgcych na ufozeniu
doziemne;j linii kablowej nn 0,4 kV wraz z kanalizacjg kablowa oraz posadowieniu stupa z
kamera monitoringu miejskiego przy ul. Sadowej w Szczecinku, na dziatkach nr 401/9, 329/2,
obreb 0013 Szczecinek, potozonych na obszarze srodmiescia miasta Szczecinka wpisanego do
rejestru zabytkdw woj. zachodniopomorskiego pod numerem 42 decyzjq z dnia 04.09.1956
r., poprzez uzupetnienie i doprecyzowanie zakresu prac objetych pozwoleniem:

Akapit:

- utozenie linii kablowej nn 0,4 kV,

Uzupetnia sie i doprecyzowuje, i otrzymuje on tresc:

- utozenie doziemnej linii kablowej nn 0,4 kV wraz z kanalizacja kablowa,

UZASADNIENIE

Whnioskiem z dnia 09 sierpnia 2018 r. (data wptywu 13 sierpnia 2018 r.) Pan Adam
Piotrowicz, ul. Bukowa 19, 78-400 Szczecinek, dziatajgc w imieniu Miasta Szczecinek, PI.
Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek (na podstawie Petnomocnictwa Burmistrza Miasta
Szczecinek znak: OR.077.102.2018 z dnia 02 sierpnia 2018 r.), wystapit do Delegatury w
Koszalinie o wydanie pozwolenia na prowadzenie robdt budowlanych polegajacych na
utozeniu doziemnej linii kablowej nn 0,4 kV wraz z kanalizacja kablowg oraz posadowieniu
stupa z kamerg monitoringu miejskiego przy ul. Sadowej w Szczecinku, na dziatkach nr 401/9,
329/2, obreb 0013 Szczecinek. W sentencji decyzji Nr 744.2018.K znak:
ZN.K.5142.90.2018.AF z dnia 31 sierpnia 2018 r. ZWKZ w Szczecinie pozwolit na prowadzenie
objetych wnioskiem prac, jednakze w zakresie prac objetych pozwoleniem podat ich niepetny
i nieprecyzyjny zakres.

Zgodnie z art.113 § 1 kpa nalezato postanowic jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stuzy stronom zazalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego (ul. Krakowskie Przedmiescie 15/17, 00-071 Warszawa) za posrednictwem
Kierownika Delegatury w Koszalinie Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Szczecinie,



75-602 Koszalin, ul. Zwyciestwa 125, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty dorgczenia
postanowienia.

Z up. ZACHODNIOPO ORSKIEGO
WQJEWODZK!EGOlKONSER TORA ZABYTKOW

muja: Kierowni w Koszalinie
1./ adresat \

2 & mg ta Aaczkowska

Do wiadomosci:
1. Starostwo Powiatowe w Szczecinku
ul. Warcistawa IV 16, 78-400 Szczecinek




SKALA 1:200 T AogJi IR > SLE TPy - %’@r{:ﬁﬁfﬁb@
2 0 vias f“
T TRpp 19 % / §
mn3 n3 B m3
23574
234/4
.9 T
. 136d
1835/f 3
136.1'
9 \‘ - I ———f
i ZRC
£ 4 T o j 1364 I"‘.
(g 5 [l A\ g, ‘z
! T ¢ 1360 LT ".
R a = (r\ N : \
P S gesef[if || ¢ A 1036 |
‘;3; 5y | ) 1339 i 1353 ‘|
\ ~ 13626 3580 13567 ‘
5 \icbbﬂﬁ
d Proj. stupzkamerq 2ll1352%
kp MABO-06F, fundament F100,
A 76 N T
wysiegnik 0,5x1,2x0,5m, 80° (ksztakt "n") 5 ¥
- Wykonanie wysiggnika indywiduaine -
5 K
s ks 1osf 16 et (Pl K
Proj. kanalizacja kablowa s755.50f)| |~ o |3
RHDPE 40 1=13m ] 3)
wewspolnym wykop[ezkablem . o |y _
Kl 13597 ~- e |
Proj. kabel YKXSzonﬁI 20126m Mk = . —
+FeZn10mm, kabel na catej dlugosci i
" - 1 .
e 5. IR n1/8hIHHP%=__Istn. zlacze kablowe ZK-1
| ?\4’35: ) ' ENERGA-OPERATOR SA.
% é 62 oo\ s 1| do wymiany na zigcze kablowo-pomiarowe
A | N, A ! wg odrebnego opracowania
2/1 - SO R
! L |-
/ | Wp 6.4 2
7 ; 102/3|)lIl Vs
f he )
H / 136.20 5 ¥
Bl Q | rrEe ssepe sl fi” ; “ 56,1
i | 136,379 (R
'i"ﬂ he s o i Y
'ﬂ T“_l E k'-—- 135'9_ 3 .9 5 |
b ~ 3 0¥
AR A0 |
e v _ﬁf;i{ | 4 I
/'/)’M /
// | /
e ;k | |
'8} I~ B |/ I i
l - ! irinam AR R AL
;jz U201 K Inwestor Miasto Szczecinek, pl. Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek
Zalacznik deo decgnilpesﬂne-\mma e 1 nazwisko Uprawnlenia nr B odpis
Z : c:od niopamorskiego Wojewddzkiego Projeklant: Adam Piolrowicz ZAP/0190/IPWOEN 4 sierpien 2018 A
Konserwatora Zabytkéw _ Skala: Opis rysunku N%unku
Znak: ZM'K-.ﬂé{grﬁ(p\Zﬂplg,’q-’— 1:500 Izns;ala;ie:ikamery_mlnnitoringu miejskiego przy ul. Sadowej w Szczecinku. 1
Z dnia »gﬁ‘ﬂdjg-&p/g SRS ESRENS

)




Wykaz wspdtrzeanych projektowanego uzbrojenia terenu

4 § .
p m. Szczecinek ul Strazacka

i3

{
|
i
|
I
|
|
i
I
]
!
|
|
|
I
|
|
|
|
!
|
|
I
|
I
!

Wykaz wspotrzednych
b

X
099385/.07 | 6413807.82
595385753 | 6413808.37
0953867.01 | 6413808.95
h953868.95| 6413810.07
2953855.80| 6413808.29
99538355.32| 6413808.11
5953850.43 | 6413807.90
5953850.20| 641380812

|
|
|
I
|
I

2

1

oo\l |un| s |eolrol—1=

8

4
|
i
]
I
|
}

/
6

{
|
I
|
I
|
I
|
|
|
|
|
|
I
I
|

7\\3

Opracowano w systemia GEO-MAP



St 1fu)

STAROBTA SZCZECINECKI ey Szczecinek, dn. 07.09.2018 .
gl e e 13 PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
78-400 52C2 W SPRAWIE NR 6630.223.2018

Podstawa prawna: Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku (art. 7d pkt2-Dz U.z 20167, poz. 1629
z pozn. zm,)

Przedmiot narady: instalacja kamery monitoringu miejskiego przy ulicy Strazackiej

Lokalizacja: Szczecinek 13 dz. 329/2, 401/9 ul. Strazacka

Whioskodawca: AP PROJEKT ADAM PIOTROWICZ ul. Bukowa 19 78-400 Szczecinek

Inwestor: MIASTO SZCZECINEK PJ. Wolnosci 13 78-400 Szczecinek

Projektant; ADAM PIOTROWICZ

Przewodniczacy: Halina Krynke-Jarosz, Gtéwny Specjalista w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki
| Nieruchomosciami

Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Szezecinku, ul. Warcistawa [V 16, 78-400 Szczecinek

Sposéb przeprowadz,: stacjonarny

Data wplywu: ~ [28082018

Rozp. narady: 07.09.2018

Zakoricz. narady: 07.09.2018 -

Uczestnicy narady uzgadniajg lokalizacje przewodéw i urzgdzen sieci uzbrojenia terenu z uwagami jak nize;j.
Brak podpisu jest Jednoznaczny z nieobecnoscia uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej badz
brakiem wystgpowania sieci w zakresie opracowania.

.......................................

Oddalal Zakiad Gazownlczy w Koszalinie

Gazownla w Szczecinky
ul. Polna 54, 78-400 Szczecinek
tel. 94 372 65 54, fax 94 372 65 61
NIP 525 2496 411

RS 0000374001 REGON 142739519
£ Hba
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fech Pawlowicz

La 2g0dnos. ; orvginatern




S*vd, (L;)

R LR I I NI I I e R N R R R IR T I I O I P
.o . . .. . . L2

energetyczna

ZNERGA-OPERATOR SA Oddziat wKoszalinie

72,00 Dystrybucji w Szczecinku 9 Efﬁga
Zziat Dokumentacji Energetycznej

12.943714800,fax 94 3714801

UZGODNIENIENR_223 7 0NAQ2.08.2 of o8
£OZYTYWNE / mevﬁ'z

1. & zamiarze prowadzenia rohdt w miejscach skrzyzowania badz zblizenia do sieci
nalezy pawiadamit ENERGA-DPERATOR SA na 14 dni przed ich rozpaczeciem
S2czegdtowy lokalizacg linii kablowych ustali¢ metodq przekopow prébnych
tub za pomacy aparatury
W miejscu prewadzonych robdt mogq znajdowat sig urzgdzenia
elektzoenergetyczne nie bedace na majatku ENERGA-OPERATCR SA
o0raz mogq wystepawac rdinice pamigudzy stanem zaistnialym po odkryciu
ainwentanyzacjy gecdezyjng

. Jrace ziemne w poblidu urzadzed elektroenergetycznych wykonywac recznie,
sdkiyte kable 2abezpieczy¢ przed uszkodzeniem
Cdkryte kable przed zasypaniem zglosi¢ do ENERCA-OPERATOR SA
W poblizu urzgdzen 2lektrycznych raboty prowadzié 2zgodnie z cbowigzujacymi
przepisami craz z zapisami norm PN/E-05100 i PN/E-05125 Kierowwaik

7.2a uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstate w wyriku prowadzonych Dilaty Gokurmpntacif
/ ;

[

-

o

prac adpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowigzany do ich usunigda nNerpetycrne:

nawlasny koszt j

d 2rzy niwelacji terenu doprowadzi¢ de zachcwantia normatywnej gtebokosd
dla urzadzes energetycznych
UZGODNIENIE JEST WAZNE 2-LATA R A - Jaroghw Knspecki
UWAGH N
oswietlenie
telekomunikacja o

o la 7

qu(h]us{ Z OMginasem




....................................................................................................

...................................................................................................................................

wod-kan

/{ . (4 /¢ 9/Wft

UZGODNIONO W ODNIESIENIU DO URZADZEN
"L, AAK. ADMINISTROWANYCH PRZEZ P'ﬂi é

3.8 ],,,,\;,g,;,gszczscmsx

il enepW

Zbignicw £a 2go6nosce 7

oryginarer

cieplownicza

s r . & ¢ r 73
Miejska Energetyka Cieplna  Lofiz)o 2 Stecuq cieprtng W

: / )
Spotka z 0.0, w b'zc?.F_Clnku ¥ " /! ‘
ul. Armii Krajowej 81 {&Dbo M€ urnc [,uﬁ{-j(ﬁdﬁkﬂ-' f}“z;i;zm.a

78-400 SZCZECINEK
tel. 94 372-66-50. fax 94 372-66-59

......................

..............................................................................

.................................................



St L)

drogowa

melioracja

To T [ PRU
42 ZGoanase 7 Orvginarer

W zakresie opracowania znajdujg si¢ punkty osnowy podlegajace ochronie na podst. art, 15, art. 48 ust.1 pkt. 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520 z p6zn. zm.).

brale

W naradzie koordynacyjnej uezestniezyt/nie uczestniczyt wnioskodawca

--------------------------------------------------

Przewodniczgcy Narady Koordynacyjnej



SKALA'1:200 R A N N TR Pl WAL AW 2L MR e S R
: o - TSI B 5670 G koS 1 22 —
MAPA DO CELOW PROJEK TOWYCH CESEACTIS B of bl |
40V G sl S e b ®
3 : B £
OBIEKT: ul. Strazacka az J Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne 1367 [1358) ; 2 3 B
OBREB: 013 e n rm m3
; ariusz Kesy
MASTO: Szczecinek 3215011 ) kp. 235/4
POWIAT inecki s el 23474 | 23371
iszczec
78-449 Borne Sulinowo e 79 [T i S
13694 KN : I\ 1364 1368 | 5
(13587 o } 35 6o T <1366t
SKALA: 1:500 " e e N o 2 5/ \ 1962 136.4 % 13598
: 13567 ‘SE'-'- X 1361 o o= e
Uklad wspdirzganych: PL-ETRF 2000/18 GXI5! B 13 i \ O 10°P7 ‘»
Poziom odhiesienia wysokosci:Kronsztadt {iykonawcaproc geodezy jnych) 69— Fogr y =l 3P, Ty /8 | 12 102 —
kX . 36,5456 - d 1363
Wykonano w ramach roboty:6640.10812018 i 1960600\, B 161 \
367 1365 S ‘ £/ ibine
zgfoszonef w PODGIK w: Szezecinku 1569 11366 |37.20 | 3 136.1 3 = Bp {
% | & 4264 1360 *.
| < M ! \
Mape do celdw projektowych sporzqdzonoprzy 3 3} A - N a 'Ql H 1036 \\
- 1. W zakresfe opracowania znajoujq sig punkty osnowy : = ba" 136.34] | AR \
i eystai! — = q 1359 ; 1359 ‘
geodazyjnefnr:brak - ; p : : |
1 Mopy zasachicze w skal? #5000 sekc Podegajace octronienapodst. ort, 15, o, 48 st =TT 1Y |l 136,26 060 1per 19585 |8\ 13591
6,206.10.07.11 Ppkt. 3ustawy Prawo geodezyjne | kartograficzne f'(j" . 3 W ‘ il ; i ) ’ 9 !359 ‘ - o 3 : J
& katr ayiu s ey ) oo | K Pro slup z kamer B o {338 — ,
Mapa do celdw profektonych zostalo wykonana bez e jest ujawniony w bazie danych ewidencii gruntéwi budynkdw ?U - ! r MABO-0GF, ﬂJJ d P nt F103 \ | —wot i . fu,%ﬂ
ustalera obcigzed sluzebnodciomi gruntowymi o ktdrych % )? ¢ | 7 | ,D N oal‘l’]e ‘ 52D, = . oo 2
rmowa wRozp. M, Spraw Wewn, | Admin, z dnia 09.11 201k, A : 7 w-yswgmk[) hx1 2x0 5m a0 (ksztaﬂ n ) <, ‘
UKD RE e 061 | IS/ | -Wykonanie wysiggnika indywiduane -1/ 1
| . 200 K~
Y) 18.5 136, 136.1 JG.4 .2, I3 4 h
Namaple do celéw projektowych wykezano nostepujoce QS\, N ! 8 ' Iﬂ;t_':?k { :f ﬁﬁ%iﬂdg G —
uzgochions projekly sieci uzbrojenia terenu: brak | ! r0). kanalizacja kaplowa 57135.94, csf 9%
(5 13400 RHOPE40I=t3m X :

s
we wspolnym wykopie 2 kablem nn 1, y &
2o

I
{ —_
Informacja dodalkowe: , | o) o &
ijormec)e e 1. Nozwa pliku - 6640.1081.2018_2 {\J i ol 131 136.1 : o
(@ zokres pomiaru. e . I ! D AN x = bl 13597
MBIl i oot oo TS | Prl. kebel YKUS 20206 =2026m Ry [TH
.................... :
, wo: A BN ! , + FeZn10mm, kabel na catej diugosci S
4. Wielkodépiiku - A0 Mb. . o) ; -~ oslonic rura DVK50 \ r
.’ . q 01/ - Istn. zigcze Kablowe ZK-1
- . R . 2 o ol | 1 X v, 3 3
?-Uzbrwm’apodzterrmcao{:racowmmmwm- Data opracowania mapy: 07.08.2018 =j ] 3 5 9 7 T 35, B g ENERGA-OPERATOR SA.
-Donych brantowych - z literq B ; ‘ ] ' IVgd ;. ' | kabl i
~Pogredniego ustalenio przebiegu gparaturg Wykonawcaprac geodezyjnych S = 73500 = ' é) _ 62 e\ 155 do wymiany na zigcze kablowo-pomiarowe
atekromognelyang 211104 GEODETA C 1K WNIONY L / ' A | Iy kp, wg odrebnego opracowania
-Bezposrachich pormiarw powyk yoh -bezlitery imiginozwisko DoriuszKesy podpiS.....pyuppey /- . f{”’J — ..“_ ) f / e 2/ // . % [~ !
W zwigzku 2 tym w czedcloch 1i 2 e gwarantuje sig RAAA ,U i ‘\_.\ ?G’ !
kormplelnosc, a dokladnosé polozeniazbrojena jest Kiarounik proc geodezyjnych - ; 1 N Ry ll 400/1
nizsza od doklachodci kartometryczne/ mapy. LODETA L PYAWNIONY { 8 W,D f) | X 1361 1362 B =
3. Ne wyklucza sie istnieno w terenie rdwnie2 uzbrojenio, imiginawzwisko Doriusz Kesy wpr. 18488 podpis.llcraiiard- Kesy k J 3 6, 3 8 4 6.1 iz =
oktrym brak byl informacyi branzowychinie zostalo ' i N ] 402/3 5 : el
odnalezione w czasie inwenlaryzacji geodezyjnef 7 . BF 7 -
ok BCZNIK - H 4 4{5} 1 1363 136,29 =
ZAXLALLIEAT O 1354 ] | 1136.3 P
10 363 1753
R s ddh 0., [IODN T s | LY
— S AR 2% P R RV B B P el y 2 A rone & ' ] A 3
POSWIADCIA SIE, 7 - INIESIY DOK. . 47 TOSTAL UPRALOWANY W o rady kordynacyinej przeprov vadzone] 1267 0 S— 8 6.2
WYNIXU PRAC GEOBEZVINVCH . XAPTOGHAFICLNVER, KTOPYCH REZULTATY Al ad ARG he 13619 TN .
ZAWIERA OPEILAT TECHNICZNY WUISAMY DO EWIDENCE MATERIALOW - dFili (7 09 20K efreee - : s
PARISTWOWEGES ZAS0OU GEODEIVINESD | KARTOBRAFICINEGD 1 1 U ! 7/ 1339
Oruan prowadzacy par&stwnw; STAROSTA $ZC2ZECINECK] . 3, LA .02 "
zas6h geodezyjny - kartograficany ui. Warclstawva [V 16,78-400 Szcaacinel 3 yive S 402/ : T Bp
Identyfikator ewidencyjny iateriaty e X B 401 B J
zasobu - operaty technicznego P %3145 0% Q9% RIS+ 1Y ..., :' 413/1
Data wpisania operatu rechnicanego I ﬂ‘j—, 9 i ' 101/6 413/2
do ewldencji materiatow zasobu 2 7 SIE 2018 icra roiektowa thyla K & rady / 1
zup. STAROSTY foyta sle w Jh..(‘-,af;l’f?,' PR SRR 102/2 | { I-QJ |
Imie, nazwiske i podpis osoby R N y ] . R, s mak e |
reprezentujgcej organ s ggrob%rg_l-_smnl‘k | : : - :
o Wydzials 6 de i acartogre’ X3 QDfe' ! Inwestor Miasto Szczecinek, pl. Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek
i Gospodarkt }an$Cla' % . I e | nazwisko Uprawmienta v ala Fodpis
T R e e A i T O i v 1 N0 E i ;g?::t:::gg:g;zdamwanialerenuwczq&:i Gl RepRkie
: G / ' OLJ }md rysunkowej zostat sporzadzony na kopii mapy do
i Szczecinek celow projektowych zgodnej z oryginale,
- 20 Lasss e : Skala: Opis rysunku Nr rym?l
L — - ) " - 2 sy 1:500 Instalacja kamery monitoringu miejskiego przy ul. Sadowej w Szczecinku,
! Zagospodarowanie terenu. 1




instaacia kamery monitoringu | kanalizacia kablowa przy ul. Strazackiej | Sadowej w Szczecinku
Slrena 1z 3

CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem,

mapa terenu w skali 1 : 500,

obowigzujace normy i przepisy,

inwentaryzacja urzadzen i wizja lokalna,
uzgodnienia z whascicielami infrastruklury i gruntow.

2. Przedmiot inwestycii
Przedmiotem inwestycji jest instalacja kablowa kamery monitoringu wraz z kanalizacjq kablows dla

potrzeb sterowania.

3. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu okreslono na podstawie:

1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. prawo budowlane,

2. Ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

3. Norma SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Obszar oddziatywania projektowanych instalacji nie wykracza poza dz. nr 401/9, 329/2 obr. Szczecinek
13

4, Istniejacy stan zagospodarowania terenu
W obrebie projektowane] inwestycji znajduja sig:
- sieé elekiroenergetyczna SN 15kV inn 0,4 kY,
- instalacja o$wietlenia terenu,

- sie¢ gazowa,

- sie¢ telekomunikacyjna,

- drogi miejskie,

- sie¢ wodociggowo-kanalizacyjna,

- sie¢ cieptownicza

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie wykonanie linii kablowej niskiego napiecia, kanalizacje kablowa oraz stup z kamera,

Wiw urzadzenia zaliczono do | kategorii gruntowej, a warunki gruntowe okreslono jako proste. Typowe
posadowienie stupa dobrano z uwzglednieniem lokalnych warunkow gruntowych.

6. Aspekty srodowiskowe

Projektowana inwestycja nie narusza istnigjacego srodowiska.

Wszelkie prace w obrysie koron drzew i krzewodw nalezy wykonywat z zachowaniem maksymalnej liczby
korzeni. W celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego wykopy przy drzewach i krzewach
zasypywaé w jak najkrotszym czasie. Zabronione jest manewrowanie sprzgtem cigzkim pod koronami drzew
| krzewow. W przypadku prowadzenia robdt w okresie wegetacyjnym drzewa (krzewu) po zasypaniu
wykopow obficie podlaé. Roboty ziemne w poblizu drzew i krzewbw prowadzic wylgacznie w sposdb jak
najmniej szkodzacy drzewom i krzewom.

Nalezy zachowaé naturalny uktad warstw glebowych. Po zakoficzeniu prac ziemnych teren przywrocic

do stanu poprzedniego.

7. Ochrona zabytkdw
Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze $rodmiescia miasta Szczecinek, wpisanego do rejestru

zabytkow woj. zachodniopomorskiego pod numerem 42. Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z
zataczong decyzja ZWKZ. W trakcie prac ziemnych konieczne bedzie przeprowadzenie interwencyjnych prac
archeologicznych, prowadzenie ktorych nalezy poprzedzi¢ uzyskaniem pozwolenia ZWKZ.

Wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe | nawarstwienia kulturowe podiegajg
ochronie prawne;.

8. Bezpieczenstwo
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Bezpieczenistwo przy wykonywaniu robot zostao opisane w zalaczonej informacii o bezpieczenstwie i
ochronie zdrowia, $rodki ochrony przed dotykiem posrednim wedlug opisu technicznego.

Opis techniczny

1. Instalacja kamery monitoringu

W miejscu wskazanym na planie zagospodarowania terenu posadowi¢, przy uzyciu fundamentu
prefabrykowanego F100, slup MABO-06F z wysiggnikiem 1,2 m z kamerg monitoringu HIKVISION DS-
2DF82361-AELW lub rownowazng. Kamerg zasilic kablem YKXS 3x6 zalicznikowo od istniejgcego w pasie
drogi miejskiej ztacza kablowego ENERGA-OPERATOR S.A. (ziacze zostanie wymienione przez ENERGA-
OPERATOR S.A).

Kabel uklada¢ na glebokosci 0,7 m, na catej dlugosci w rurze ostonowej $50, 25 cm nad kablem utozy¢
niebieska folie kablowa. Grunt w wykopie zagescic.

Stup uziemic, rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ 10 Q.

Po ulozeniu kabla dokona¢ pomiaru ciaglosci 2yl oraz rezyslancji izolacji i sprawdzié skutecznos¢
zastosowanej ochrony od porazen.

2. Kanalizacja kablowa

Zgodnie z planem zagospodarowania wykona¢ kanalizacje kablowa — ulozyC rurg ostonowa PGV o
$rednicy 50 mm od stupa z kamera, do istnigjace] studzienki kanalizacyjnej. Kanalizacie kablowa ukladat na
glebokosci 0,6 m, 25 cm nad kanalizacjg ulozy¢ niebieska folig kablowa,

3. Ochrona od porazer:
Parametry przyjetych rozwigzan ochrony od porazen pokazano w obliczeniach. Po zalgczeniu instalacii
pod napiecie nalezy sprawdzic skuteczno$¢ zastosowanej ochrony od porazen.

4, Uwagi:

Prace w sasiedztwie istniejgce) infrastruktury podziemnej prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlne]
ostroznosci.

Nalezy zapewni¢ wyznaczenie przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych,
usytuowania obiektow budowlanych, a po zakoriczeniu ich budowy - dokonanie geodezyjnych pomiarow
powykonawczych i sporzadzenie zwigzanej z tym dokumentacii.

Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, ukladanej w wykopach
otwartych nalezy wykonywa¢ przed ich zakryciem.

Po zakoficzeniu robot teren nalezy doprowadzic do stanu poprzedniego, zgodnie z wytycznymi
wiascicieli gruntow.

Nalezy zachowac naturalny uklad warstw glebowych.

Calosé prac nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami i wiedza fachows. Po
zakonczeniu budowy przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna wykonanych urzgdzen.

Prace wykonywat zgodnie z przepisami | zasadami bhp oraz wiedza techniczna (w tym normami SEP-
E-001 i SEP-E-004). Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzié pomiary skutecznosci ochrony
podstawowej i ochrony przy uszkodzeniu.

5. Obliczenia
Parametry elektryczne:
Obliczona impedancja petli zwarcia do stupa z kamerg Zi = 0,199 ()
Napiecie Up=230V
Sprawdzenie dobranych przewodéw z warunku samoczynnego wylaczenia.
Prad zwarciowy jednofazowy w stupie z kamera
h=U.i/1,252,5,=926 A
U, —napiecie fazowe,
Prad zadzialania zabezpieczenia ETIMAT T gwarantujacy wylaczenie w czasie ponizej 5 s odczytany z
charakterystyki czasowo-pradowe)
=424
Warunek samoczynnego wylaczenia:
I, > I, - warunek spetniony

Spadek napigcia w instalacji zasilajacej
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CZESC OPISOWA

1. Zakres

robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz

kolejnosé

realizacji

poszczegolnych obiektow:
Roboty budowlane obejmujg wykonanie:

a) instalacji kablowe;j,

b} kanalizacji kablowej,

c) posadowienia stupa,

d) wprowadzenia kabli do ztgcza i stupa,
e) montaz kamery,

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
f) sieC elektroenergetyczna SN 15 kVinn 0,4 kV,

q) instalacja oswietlenia terenu,

h) sie¢ gazowa,

i} sie¢ telekomunikacyjna,

j} drogi miejskie,

k) sie¢ wodociggowo-kanalizacyjna,
1) sie¢ cieptownicza

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

a)  sie¢ elektroenergetyczna,

b)  sie¢ gazowa,
¢)
d  drogi,

uksztattowanie terenu,

4. Przewidywane zagroZenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.

Lp. Specyfikacja robdt budowlanych Rodzaje zagrozen Skala Miejsce Czas wystapienia

stwarzajacych wysokie ryzyko powstania zagroie wyslapienia zagroienia
zagroienia bezpieczensiwa i zdrowia nia zagroienia
fudzi

1, Roboty wykonywane pod lub w poblizu porazenie pradem, poparzenie fukiem D w strefie w trakcie wykonywania
przewoddw linii elekiroenergetycznych, w wykonywania robot robct
odlegtodci liczongj poziomo od skrajnych
przewodow, mnigjszej niz: -3,0m dla linii 0
nrapigciu znamionowym nieprzekraczajacym
1kV

. Roboty wykonywane pod lub w poblizu porazenie pradem, poparzenie fukiem D w strefie w trakcie wykonywania
przewodow linii elektroenargetycznych, w wykonywania robot rob6t
odleglodei liczonej poziomo od skrajnych
przewodow, mniejszej niz: -5,0m dia linii o
napieciu znamicnowym powyZej 1kV, lecz
nieprzekraczajacym 15kV

3 Wszystkie roboty budowlane, wykonywane | przejechanie lub potracenie przez pojazd, D w strefie w trakcie wykonywania
na obszarze drog w warunkach spowodowanie wypadku, wykonywania robot robdt
prowadzenia ruchu

4, Roboty, przy ktérych wystepuie ryzyke upadek 2 wysokosci, uderzenie D w strefie w trakcie wykonywania
upadku z wysokoéei ponad 5m spadajacym czynnikiem materialnym wyKkonywania robot robét

5. Roboty wykonywane w pobli2u sieci wybuch gazu, pozar D w sirefie w trakcie wykonywania
gazowej wykonywania rohot rohét

5. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizaciji robét

szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji robot kierownik budowy udzieli zespolom pracownikéw
wlasnych oraz podwykonawcom robét budowlanych szczegélowego instruktazu w formie ustnej,

obejmujacego zaznajomienie z:

a)  zakresem robot budowlanych,




b)  technologiami realizacji robot budowlanych,
c) harmonogramem rob6t z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu wymaganego
do ich wykonania,
d)  przewidywanymi zagrozeniami przy  wykonywaniu robot  budowlanych,
z podaniem ich rodzaju i skali, czasu i miejsca wystapienia oraz sposobu
) wydzielenia | oznakowania miejsca prowadzenia robot,

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

a) zapewnienie lgcznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu
komérkowego,
b)  zagospodarowanie terenu budowy lub robét oraz ich prowadzenie winno odbywac
sie zgodnie z obowigzujacymi zasadami i przepisami bhp,
c) stosowanie sprzetu ochronnego i $rodkéw ochrony indywidualnej dobranych do
rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot,
d)  stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robot, w ktérych pracownicy sg
przeszkoleni,
e) podigczenie nowej instalacji wykonywaé po wytaczeniu czgsci zalicznikowej spod
napiecia.
fy  zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot przy uzyciu:
- tam ostrzegawczych,
- barier,
- ogrodzen,
- tablic bezpieczenstwa,
g) odpowiednie zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci,
h)  prowadzenie robot w sasiedztwie innych sieci i instalacji zgodnie z zatgczonym
protokotem uzgodnienia GESUT,
Wykonywanie prac na urzadzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody
wlasciciela tych urzadzen. Prace te moga sig odbywat z zachowaniem zasad Instrukcji Organizacii
Bezpiecznej Pracy przy Urzadzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

OBIEKT: ul. Strazacka dz. 401/9
OBREB: 013

MIASTO: Szczecinek 321501_1
POWIAT: szczecinecki

SKALA: 1:500
Uktad wspdirzednych: PL-ETRF 2000/18

Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt

Przedsiebiorstwo Geodezy jno-Kartograficzne
Dariusz Kesy
ul. Chopina 6b/9
78-449 Borne Sulinowo

(wykonawcaprac geodezyjnych)

Wykonano w ramach roboty: 6640.1081.2018
2zgtoszonef w PODGK w: Szczecinku

Mapg do celdw projektowych sporzadzonoprzy

wykorzystaniu:

1 Mopy zasadniczej w skali: 1: 500 e sekcjii
6.206.10.07.11
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Dzl i 263, 1572) - por, BOpKL 6.
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Informoacje dodatkowe:
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2. Mapanadaje sig do celéw projektowych w zakresie pormiaru.

zokres pormiory.

1. Nazwa pliku - 6640.10812018_2
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Inwestor Miasto Szczecinek, pl. Wolnoséci 13, 78-400 Szczecinek
mie | nazwisko Uprawnienia nr ata odpis 4
Projektant Adam Piotrowicz ZAPI0190/PWOEH4 wrzesien 2018 /y
projekt zagospodarowania terenu w czgsci
rysunkowej zostal sporzadzony na kopii mapy do
celow projeklowych zgodnej z oryginatem.
Skala: Opis rysunku Nr fysunku
= ‘ 1:500 gn:;iaccijni t.amery monitoringu i kanalizacja kablowa przy ul. Limanowskiego i Pileckiego w 1
J Zagospodarowanie lerenu.




Wymiana istn. ZK-1 na KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F
dz. nr 401/9, zlacze wymienia ENERGA-OPERATOR S A,
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Proj. kamera
monitoringu
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Istn. studnia kablowa
SK-1 w okolicy
budynku Strazacka 1

- stup wyposazy¢ w zacisk do podiaczenia bednarki,

- po wykonaniu inwestycji sprawdzi¢ skuteczno$¢ zastosowanej ochrony od porazen,

- wykonac pomiary ciaglosci zyt i rezystandjiizolacj,

Proj. stup z kamerg
MABO-06F, wysiegnik
0,5x1,2x0,5m, 90°
(ksztalt "n")

- wykonanie
wysiegnika
indywidualne
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W proj. 1zk2-01a,

[OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
nn: SAMOCZYNNE WYLACZANIE ZASILANIA TN-S

Miasto Szczecinek, pl. Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek
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Projektant:

Adam Piotrowicz

ZAP/0190/PWOE/4

wrzesien 2018

A

Opis rysunku

Instalacja kamery monitoringu i kanalizacja kablowa przy ul. Limanowskiego i Pileckiego w

Szczecinku,
Schemat elektryczny.

Nr rysuhku
/d
2




