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OPIS TECHNICZNY: 
 

1.0.PODSTAWA OPRACOWANIA : 
1.1.Podk ad geodezyjny 1:500 
1.2.Ustalenia obowi zuj cych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
1.3.Warunki techniczne w czenia do sieci deszczowej wydane przez  P. W. i K.sp. z o.o. w Szczecinku 
1.4.Projekt budowlano-wykonawczy bran y drogowej 
1.5.Obowi zuj ce normy i przepisy 
1.6.Wizja lokalna i pomiary w terenie 

 
2.0.CEL I ZAKRES OPRACOWANIA ORAZ DANE OGÓLNE: 
          Celem opracowania jest podanie rozwi za  technicznych modernizacji sieci  deszczowej, w 
przebudowywanych i budowanych pasach drogowych na osiedlu Koszali ska w Szczecinku. W 
przedmiotowym terenie istnieje sie  deszczowa odwadniaj ca istniej ce drogi, dachy oraz place 
utwardzone. Po przebudowie dróg oraz wybudowaniu nowych odcinków , zachodzi konieczno  rozbudowy 
sieci , monta u dodatkowych wpustów deszczowych oraz wymiany niektórych wpustów istniej cych. 
 
3.0 SIE  DESZCZOWA:   
Projektuje si  odcinki sieci deszczowej o rednicy dn 200mm. Sie  wykona  z rur i kszta tek kanalizacyjnych 
kielichowych typ N   PVC-U przeznaczonych do zabudowy podziemnej, o z czach uszczelnianych 
pier cieniem gumowym. 
Rury nale y uk ada  na podsypce piaskowej grub. 15 cm i prowadzi  ze spadkiem w kierunku 
studni w czeniowych . 
Na trasie sieci  zaprojektowano studzienki inspekcyjne, rewizyjno-pod czeniowe  PP 425 sk adaj ce si  z : 
kinety zbiorczej, rury studziennej karbowanej, rury teleskopowej i w azu eliwnego D400(40T). 
UWAGA: dopuszcza si   zastosowanie  studzienek innego typu, lecz o podobnych parametrach do    
zaprojektowanych . 
Wpusty uliczne zaprojektowano klasy D400 o formie p askiej z ko nierzem i zawiasem zabezpieczaj cym 
przed kradzie ,dla studni betonowej Dn500, osadzone na pier cieniu dystansowym, w wersji z zawiasem. 
Wpusty zamontowa  na studzienkach deszczowych  Dn 500 betonowych z osadnikiem i koszem typu WU-II 
wg KB-4.12.1.(5). 
Na ca ej d ugo ci sieci nale y u  ta  z wk adk  matalizacyjn  do identyfikacji ruroci gu.  
Monta  studzienek rewizyjno - po czeniowych wykonywa  zgodnie z instrukcj  producenta. 
Ruroci g nale y uk ada  na podsypce piaskowej grub.15 cm. 
 
4.0. KOLIZJE Z ISTNIEJ CYM UZBROJENIEM 
Przed przyst pieniem do robót ziemnych nale y wyznaczy  wszystkie kolizje z istn. uzbrojeniem 
podziemnym, zg osi  ten fakt odpowiednim s bom eksploatacyjnym, wykona  poprzeczne wykopy 
kontrolne, a przewody zabezpieczy  przez podwieszenie. Istniej  armatur  zabezpieczy  i oznakowa . 
W miejscach kolizji z istniej cym uzbrojeniem roboty ziemne nale y bezwzgl dnie wykona  r cznie. 
Wykonawca zobowi zany jest do przestrzegania oraz stosowania si  do zapisów i uwag uj tych w 
za czonych do projektu uzgodnieniach bran owych. 
 
5.0 ROBOTY ZIEMNE 
Wytyczenie trasy projektowanych sieci  zleci  uprawnionemu geodecie. 
Roboty ziemne wykona  mechanicznie , a w miejscach kolizji-r cznie na odk ad .Z uwagi na prowadzone 
jednocze nie prace drogowe w przedmiotowym obszarze , zakres prac ziemnych pod wykonanie sieci musi 
by  skoordynowany z robotami drogowymi. 
Sieci uk ada  w wykopach w skoprzestrzennych o cianach pionowych,umocnionych pe nym szalowaniem. 
Rodzaj umocnienia pozostawia si  do wyboru wykonawcy robót.    
Z bada  geologicznych opracowanych dla przedmiotowego obszaru wynika, e na trasie projektowanych 
sieci wyst puj  proste warunki gruntowe. W przypadku wyst powania na trasie sieci gruntów s abono nych 
– w miejscu ich wyst powania nale y wybra  do 0,5 m warstw  gruntu poni ej projektowanego dna przewod 
i studzien, a miejsce wybranego gruntu wype ni  podsypk  piaskowo- wirow  uk adan  warstwami i 
zag szczon  do ID = 0,5. 
Dno wykopu nale y oczy ci  z elementów sta ych jak gruz, kamienie, korzenie i wyrówna  pod podsypk  
piaskow . 
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Wykopy na ca ej d ugo ci oznakowa  ta  odblaskow , a od czo a i z ty u postawi  barierki, oraz znaki 
ostrzegawcze o prowadzonych robotach ziemnych. 
Po u eniu ruroci gów wykona  obsypk  z dobrze zag szczonego piasku grub. 20 cm ponad wierzch rury, 
a pozosta  cz  wykopu zasypa  gruntem niewysadzinowym (piasek od drobno do gruboziarnistego, 
pospó ka niesortowana) i  zag ci  do wska nika zag szczenia Is nie mniejszego ni  0,97. 
W miejscach skrzy owa  wykopów z ci gami dla pieszych montowa  mostki z barierkami. 
Przy wykonywaniu robót ziemnych przestrzega  przepisów b.h.p. 
Roboty ziemne wykona  zgodnie z normami PN-98/S-022-5 oraz BN-83/8836-02 „Przewody podziemne –
roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”. 
Odwodnienie wykopów – za pomoc  pompowania wody bezpo rednio z wykopu z zastosowaniem 
studzienki czerpalnej. 
Prace odwodnieniowe nale y wykonywa  w sposób nie naruszaj cy naturalnej struktury gruntu 
i nie  zagra aj cy  stateczno ci istniej cych obiektów, pod nadzorem osoby uprawnionej. 
 
6.0.UWAGI KO COWE : 
- wykonawca robót powiadomi wszystkich u ytkowników terenu i uzbrojenia podziemnego 
o przyst pieniu do robót ziemnych  
- wytyczenie trasy sieci oraz sporz dzenie dokumentacji powykonawczej zleci  s bom 
  geodezyjnym 
-wykonawca robót odtworzy wszelkie istniej ce urz dzenia podziemne, w tym równie  drenarskie  
-sieci w stanie odkrytym zg osi  do odbioru w P W i K Szczecinek 
- ca  robót nale y wykonywa  zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robót 
  Budowlano Monta owych tom II.  
 
 
 

Opracowa : 
 


