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KOLIZJE TELEKOM.:

oslona z rur dzielonych PS

proj. kraweznik bet.15x30cm
— — — — swiatto +12/+2cm

proj. obrzeza betonowe
chodnikowe 8x30cm

——o—o—o— proj. wygrodzenia tancuchowe
na chodnikach dla pieszych

—======== proj. Scieki szer. 20 cm przy

krawedzi jezdni z kostki bruk.
betonowej gr. 8cm, kolor szary

pas drogowy wyznaczony
wg ustalen MPZP

oznaczenia drég wg MPZP

przebudowy/budowy drdg

KANALIZACJA DESZCZOWA:

oo proj./do reqgulacji wpusty kanalizacji

sie¢ kanalizacji deszczowej

trasa przetozenia istn. kabla TV.

XX likwidacje/odtaczenia/demontaze istn. sieci uzbrojenia terenu

MAPA DO CELoW PROJEKTOWYCH

OBIEKT: 07, ul. Koszalinska dz, 551

MIASTO: Szczecinek
powlat: szczeclnheck!
TERYT: 321501_1

SKALA: 1: 500
Uktad wspétrzednych: “2000*

Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt

Przedsiebiorstwo Geodezy jno-Kartograficzne
Dariusz Kesy
ul. Wojska Polskiego 70a/5

78-460 Borwice

tel 663 778 919 NIP 673-143-10-77

(nazwa Jjednostki wykonawstwa geodezy jneg

Wykonano metoda : mapa do celéw projektowych w postacl wektorowej/cyfrowej

Klerownik roboty: Kesy Dariusz

upre 18488

Wykonano w ramach roboty geodezy jnej KERG:011-401/2013
zgtoszone/ w PODGIK wi Szczecinku

Mape do celéw projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu
1Mapy zasadniczej w skall 1:500 6.207.1021.3.2 - 4

6.207.102141 - 3, 6207100112 - 21

Mapa do celéw projektowych zostata wykonana bez

ustalenia obclazer stuzebnosciaml gruntowyml o ktérych mowa w
Rozp. Min. Spraw Wewn. | Admin. z dnia 09.11.2011r.

DzU. nr 263. 1572 - par. 80 pkt 6,

Na maople do celow projektowych wykazano nastepujace
uzgodhione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

eN, g, kd, w 164-13

1. W zakresle opracowania znajouja sie punkty osnowy

geodezy jnej nre 1339

Poodlega Jace ochronie na podst, art 15, art. 48 ustl

pkt. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
2. Mopo moze stuzy¢ do projektowania budynkéw

sytuowanych w odlegtoscl nie wieksze/ niz 4m od granicy dziatki

3. Kontur uzytku gruntowego ozneczony symbolem:
nle Jest ujawnlony w bazle danych ewidencji gruntéw | budynkéw
4, Granice | nr dziatek ewldency jnych wedtug
daenych PODGIK w Szczecinku z dniat 09.09.2013
0) Wykazane na niniejszej mapie dane ewidency jne
spetnia ja wszystkle wymagania
zawarte w rozp. Min. Rozw. Reg. | Bud, z dnia £9.03.2001r.
w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw
oraz w obowiazujacych standardach technicznych

Informac je dodatkowe:

]/ CEEED G o= zakres pomlary,

2 Redakc jo znak6w zgodna z rozp. Min, Adm. | Cyfr. z dnia
12.02.2013r. w sprawle bazy danych gedezy jnej ewidenc fi
slecl uzbrojenia terenu, bazy danych oblektéw
topograficznych oraez mepy zasadnicze) <DZU. z 2013r. poz. 383)
3, Mapa nade je sle do celéw projektowych w zakresle pomiaru.
4. Nle wyklucza sile [stnienia w terenie réwniez uzbrojenia.

o ktérym brak byto Informacji branzowych | nle zostato

odnalezione w czasle Inwentaryzacji geodezy jnej

1Nazwa pliku - 011-401_2013

2Formaet pliku: DXF

Uzbro jenle podziemne opracowano na podstawlet

LDanych branzowych - z literq B

2.Posreadnlego ustalenia przeblegu aparatura
elektromagnetyczna - z litera A
\3.Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery

VW zwiazku z tym w czesciach 1 i 2 nie gwarantuje sie
kompletnosci, a doktadnos¢ potozenia uzbro jenla Jest

nizsza od doktadnosci kartometryczne/ mopy.

STAROSTA ~ SZCZECINECKI
Powiatony Zasob Geodezyjny | Kartograficzny

W obszarze oznaczonym linla przerywang dokonano
aktualizacji tresci mapy zasadniczej Dokumenty
Z pomiaru uzupetnia jJacego przyjfeto do zasobu

powiatowego w dniu:

Aktualnos¢ mapy do celéw profektowych

na ozlen + 07102013

(pleczatka | podpis)

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezy jnego:

5954950

Reprodukowanie, rozpowszechnianie i rozprowadzanie ninie jszego
clok 1tu wymaga lenia, o ktorym mowa w artl8 ustawy
z dnia 17 majfa 1989 r. — Prawo geodezyjne ( kartograficzne
(Dz.UNr 30, poz163 z péz.zm)




