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TECZKA ZAWIERA:

1.Opis techniczny
2.Czes¢ rysunkowa:
1.Plan sytuacyjno-wysokosciowy 1:500

2.Profil podtuzny sieci deszczowej 1:50/500 oraz zestawienie podigczen wpustow do
sieci deszczowej

3.Profil podtuzny sieci deszczowej 1:50/500 oraz zestawienie podigczen wpustow do
sieci deszczowej



OPIS TECHNICZNY:

1.0.PODSTAWA OPRACOWANIA :

1.1.Podkfad geodezyjny 1:500

1.2.Ustalenia obowigzujgcych miejscowych plandéw zagospodarowania przestrzennego.

1.3.Warunki techniczne wigczenia do sieci deszczowej wydane przez P. W. i K.sp. z 0.0. w Szczecinku
1.4.Projekt budowlano-wykonawczy branzy drogowej

1.5.0bowigzujgce normy i przepisy

1.6.Wizja lokalna i pomiary w terenie

2.0.CEL | ZAKRES OPRACOWANIA ORAZ DANE OGOLNE:

Celem opracowania jest podanie rozwigzan technicznych modernizacji sieci deszczowej, w
przebudowywanych i budowanych pasach drogowych na osiedlu Koszalinska w Szczecinku. W
przedmiotowym terenie istnieje sie¢ deszczowa odwadniajgca istniejgce drogi, dachy oraz place
utwardzone. Po przebudowie drég oraz wybudowaniu nowych odcinkéw , zachodzi koniecznos¢ rozbudowy
sieci , montazu dodatkowych wpustéw deszczowych oraz wymiany niektdrych wpustéw istniejgcych.

3.0 SIEC DESZCZOWA:

Projektuje sie odcinki sieci deszczowej o $rednicy dn 200mm. Sie¢ wykona¢ z rur i ksztaitek kanalizacyjnych
kielichowych typ N PVC-U przeznaczonych do zabudowy podziemnej, o ztgczach uszczelnianych
pierscieniem gumowym.

Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grub. 15 cm i prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku

studni wigczeniowych .

Na trasie sieci zaprojektowano studzienki inspekcyjne, rewizyjno-podtgczeniowe PP 425 skiadajgce sie z :
kinety zbiorczej, rury studziennej karbowanej, rury teleskopowej i wtazu zeliwnego D400(40T).

UWAGA: dopuszcza sie zastosowanie studzienek innego typu, lecz o podobnych parametrach do
zaprojektowanych .

Wopusty uliczne zaprojektowano klasy D400 o formie ptaskiej z kotnierzem i zawiasem zabezpieczajgcym
przed kradzieza,dla studni betonowej Dn500, osadzone na pierscieniu dystansowym, w wersji z zawiasem.
Wpusty zamontowac¢ na studzienkach deszczowych Dn 500 betonowych z osadnikiem i koszem typu WU-II
wg KB-4.12.1.(5).

Na catej dtugosci sieci nalezy utozy¢ tasme z wktadkg matalizacyjng do identyfikacji rurociggu.

Montaz studzienek rewizyjno - potgczeniowych wykonywac zgodnie z instrukcjg producenta.

Rurocigg nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grub.15 cm.

4.0. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy wyznaczyé wszystkie kolizje z istn. uzbrojeniem
podziemnym, zgtosi¢ ten fakt odpowiednim stuzbom eksploatacyjnym, wykona¢ poprzeczne wykopy
kontrolne, a przewody zabezpieczy¢ przez podwieszenie. Istniejgcg armature zabezpieczy¢ i oznakowac.
W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne nalezy bezwzglednie wykonac recznie.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania oraz stosowania sie do zapiséw i uwag ujetych w
zatgczonych do projektu uzgodnieniach branzowych.

5.0 ROBOTY ZIEMNE

Wytyczenie trasy projektowanych sieci zleci¢ uprawnionemu geodecie.

Roboty ziemne wykona¢ mechanicznie , a w miejscach kolizji-recznie na odkfad .Z uwagi na prowadzone
jednoczesnie prace drogowe w przedmiotowym obszarze , zakres prac ziemnych pod wykonanie sieci musi
by¢ skoordynowany z robotami drogowymi.

Sieci uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych o scianach pionowych,umocnionych petnym szalowaniem.
Rodzaj umocnienia pozostawia sie do wyboru wykonawcy robaét.

Z badan geologicznych opracowanych dla przedmiotowego obszaru wynika, ze na trasie projektowanych
sieci wystepujg proste warunki gruntowe. W przypadku wystepowania na trasie sieci gruntow stabonosnych
—w miejscu ich wystepowania nalezy wybra¢ do 0,5 m warstwe gruntu ponizej projektowanego dna przewod
i studzien, a miejsce wybranego gruntu wypeti¢ podsypkg piaskowo-zwirowg uktadang warstwami i
zageszczong do Ip = 0,5.

Dno wykopu nalezy oczysci¢ z elementéw statych jak gruz, kamienie, korzenie i wyréwna¢ pod podsypke
piaskowa.




Wykopy na catej dtugosci oznakowac tadma odblaskowa, a od czofa i z tytu postawi¢ barierki, oraz znaki
ostrzegawcze o prowadzonych robotach ziemnych.

Po ufozeniu rurociggéw wykonac obsypke z dobrze zageszczonego piasku grub. 20 cm ponad wierzch rury,
a pozostatg czes¢ wykopu zasypaé gruntem niewysadzinowym (piasek od drobno do gruboziarnistego,
pospoétka niesortowana) i zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Is nie mniejszego niz 0,97.

W miejscach skrzyzowan wykopow z ciggami dla pieszych montowa¢ mostki z barierkami.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych przestrzegac przepiséw b.h.p.

Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z normami PN-98/S-022-5 oraz BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne —
roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Odwodnienie wykopow — za pomocg pompowania wody bezposrednio z wykopu z zastosowaniem
studzienki czerpalnej.

Prace odwodnieniowe nalezy wykonywa¢ w sposob nie naruszajgcy naturalnej struktury gruntu

i nie zagrazajgcy statecznosci istniejgcych obiektow, pod nadzorem osoby uprawnionej.

6.0.UWAGI KONCOWE :

- wykonawca robo6t powiadomi wszystkich uzytkownikOw terenu i uzbrojenia podziemnego

0 przystgpieniu do robét ziemnych

- wytyczenie trasy sieci oraz sporzadzenie dokumentacji powykonawczej zleci¢ stuzbom
geodezyjnym

-wykonawca robot odtworzy wszelkie istniejgce urzadzenia podziemne, w tym réwniez drenarskie

-sieci w stanie odkrytym zgtosi¢ do odbioru w P W i K Szczecinek

- catosc¢ robd6t nalezy wykonywac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robét
Budowlano Montazowych tom 1.

Opracowat:



