Typar® SF

Dane techniczne

Wiasciwosci bxjtzt\?viia Jednostka SF 20 SF 27 SF 32 SF 37 SF 40 SF 44 SF 49 SF 56 SF 65 SF 77 SF 94 SF 111
I. Opis produktu

Ciezar powierzchni (gramatura) EN 965 g/m? 68 90 110 125 136 150 165 190 = 220 260 @ 320 375
Grubosé ponizej 2 kN/m? EN 964-1 mm 03 038 041 043 045 046 046 054 059 065 0,75 0,85
Grubo$¢ ponizej 200 kN/m? mm 028 031 035 037 039 040 040 048 053 059 069 0,79
Il. Wtasciwosci mechaniczne

Wytrzymato$¢ na rozcigganie EN ISO 10319 kN/m 33 51 71 80 85 10,0 120 128 16,0 20,0 250 29,0
Wydtuzenie przy zastosowaniu

max Sity rozciggajacej EN ISO 10319 % 40 45 60 60 60 60 60 65 70 70 70 70
Wytrzymatos¢ na rozcigganie

przy 5% wydtuzeniu EN I1SO 10319 kN/m 18 29 31 35 40 42 51 57 68 81 102 120
Pochtanianie energii EN ISO 10319 kN/m 1 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15
Sita przebicia stemplem

Wartos¢ Srednia (x) EN ISO 12236 N 500 800 1000 1180 1340 1550 1740 1970 2300 2800 3400 3950
Warto$¢ klasyfikacyjna (x-s) N 430 700 < 880 1050 1220 1440 1580 1830 2150 2650 3250 3780
Prdba przebicia stozkiem EN 918 mm 50 48 39 35 29 28 30 24 28 25 20 15
Wytrzymato$¢ na wyrywanie ASTM D4632 N 280 430 600 700 745 850 1010 1100 1400 1680 2100 2410
przy kopaniu

Wytrzymatos¢ na rozcigganie ASTM D4533 N 140 190 280 300 370 395 335 460 400 475 570 640
IIl. Whasciwosci hydrauliczne

Szeroko$¢ wiasciwa otworow EN 12956 gm 227 180 140 135 120 105 90 80 70 60 57 55
perforowanych

WielkoS¢ przeptywu przy stupie BS 6906-6 I/m’s 260 165 110 85 85 70 40 57 21 19 12 11
wody wynoszacym 10 cm

Wskaznik (indeks) szybko$¢ EN 11058 mm/s 170 95 60 45 45 40 22 31 9 10 6 5
przeptywu VI

Przepuszczalnos¢ wody kv DIN 60500-4

a/ ponizej 20 kN/m? 10'm/s 44 36 30 24 22 21 15 14 12 10 08 07
b/ ponizej 200 kN/m? 10'm/s 30 25 21 17 15 15 11 10 09 07 06 05

Wytrzymatosc¢ na

Opis produktu

Promieniowanie UV

Kilkumiesigczna odporno$¢ na dziatanie promieni

stonecznych, dtuzsze oddziatywanie moze zmnigjszy¢
wytrzymatosé. Pozostaje bez zmian po 60 godzinach
XENONTEST-u (SN 195808/1SO 105/B 04)

Kwasy wystepujace w przyrodzie

Bez zmian

Kwas mlekowy (pH=2,4),

15 dni przy 50°C

Bez zmian

Wystepujace w przyrodzie alkalia

Bez zmian

Weglan sodu (pH=11,6),

15 dni przy 50°C

Bez zmian

Wodorotlenek wapnia Ca(0OH),
(pH=12,5) 109/1,

15 dni przy 25°C

Bez zmian

Bakterie wystepujace w przyrodzie Bez zmian

Typar'- zastrzezony znak towarowy Du Pont

Polimer 100% polipropylen
Srednia gestos¢ 0,91

Punkt topliwo$¢ 165°C

Rodzaj wtdkna ciagty

Srednica wi6kna 40-55 pm

Sposob taczenia zakfad,

zgrzewanie termiczne






