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1. CHARAKTER | CEL REKOMENDACJI

Rekomendacja Techniczna ITB RT ITB - 1210/2011 jest dokumentem dobrowolnym,
udzielonym dla wyrobow niepodlegajacych wymaganiom art. 9, p. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881).

Niniejsza Rekomendacja Techniczna ITB zostata udzielona dla zestawow wyrobéw do
wykonywania nawierzchni sportowych CONIPUR 2S, CONIPUR EPDM i CONIPUR SP.
Potwierdza ona, Ze nawierzchnie te sg zgodne z wymaganiami przepisow techniczno -
budowlanych i zasadami wiedzy technicznej oraz zapewniajg spetnienie wymagan
podstawowych przez obiekty budowlane, a takze stanowi specyfikacje techniczng pozwalajgca
na dokonanie oceny zgodnosci i wydawanie $wiadectw technicznych (ewentualnie swiadectw
zgodnosci) potwierdzajgcych zgodnosé zestawu wyrobow z wymaganiami niniejszego
dokumentu.

Rekomendacja Techniczna ITB okresla takze warunki wykonywania nawierzchni.

2. PRZEDMIOT REKOMENDACJI

Przedmiotem niniejszej Rekomendacji Technicznej ITB sg zestawy wyrobow do
wykonywania nawierzchni sportowych CONIPUR 2S, CONIPUR EPDM i CONIPUR SP.
Wyroby produkowane sg przez szwajcarskg firme BASF Construction Chemicals Europe AG,
Division CONICA Technik CH-8207 Schaffhausen, Industriestrasse 26.

Zestaw wyrobdéw do wykonywania nawierzchni sportowej CONIPUR 2S sktada sie z:

¢ CONIPUR 74 — preparatu gruntujgcego do podktadéw betonowych,
e CONIPUR 70 — preparatu gruntujgcego do podkiadéw asfaltobetonowych,
¢ CONIPUR 322 — komponentu poliuretanowego,
e CONIPUR 326 — komponentu poliuretanowego,
e granulatu EPDM frakcji 1 + 3 mm,
e granulatu gumowego frakcji 1+ 3 mm.
Zestaw wyrobdéw do wykonywania nawierzchni sportowej CONIPUR EPDM sktada sie z:
¢ CONIPUR 74 — preparatu gruntujgcego do podktadéw betonowych,
e CONIPUR 70 — preparatu gruntujgcego do podktadéw asfaltobetonowych,
¢ CONIPUR 322 — komponentu poliuretanowego,
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granulatu EPDM frakcji 1 + 3 mm.

Zestaw wyrobéw do wykonywania nawierzchni sportowej CONIPUR SP skiada sie z:
CONIPUR 74 — preparatu gruntujgcego do podktadéw betonowych,

CONIPUR 70 — preparatu gruntujgcego do podktadéw asfaltobetonowych,

CONIPUR 322 — komponentu poliuretanowego

CONIPUR 326 — komponentu poliuretanowego,

CONIPUR 216 — komponentu poliuretanowego,

CONIPUR 217 — komponentu poliuretanowego,

granulatu EPDM frakcji 0,5+ 1,5 mm i frakcji 0,0 + 0,5 mm,

granulatu gumowego frakcji 1+ 4 mm.

Preparaty gruntujgce CONIPUR 74 i CONIPUR 70 oraz komponenty poliuretanowe

CONIPUR 322, CONIPUR 326, CONIPUR 216 i CONIPUR 217 sg wyrobami jednosktadnikowymi.

Wiasciwosci techniczne wyrobdw objetych Rekomendacjg Techniczng ITB podano w p. 4.

3. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

Zestawy wyrobow objete niniejsza Rekomendacjg Techniczng ITB przeznaczone sg do

wykonywania w obiektach sportowych i rekreacyjnych, na otwartej przestrzeni, nawierzchni
sportowych, a przede wszystkim (wedtug PN-EN 14877: 2008):

nawierzchni lekkoatletycznych i wielofunkcyjnych — w przypadku nawierzchni
CONIPUR 28,

nawierzchni wielofunkcyjnych — w przypadku nawierzchni CONIPUR EPDM,
nawierzchni lekkoatletycznych i treningowych — w przypadku nawierzchni CONIPUR SP.

Zakres stosowania nawierzchni powinien wynikaé z ich wilasciwosci techniczno —

uzytkowych podanych w tablicy 8 w p. 4.

Nawierzchnie objete rekomendacjg moga by¢ ukfadane na podktadach z betonu lub

asfaltobetonu, a takze na podktadach o nazwie CONIPUR ET, wykonanych z mieszaniny

kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa poliuretanowego, wedtug technologii

opracowanej przez producenta zestawow wyrobdéw objetych niniejszg rekomendacja.

Uktad warstw oraz podstawowe warunki wykonywania nawierzchni sportowych

podano:

w tablicy 1 — w przypadku nawierzchni CONIPUR 2S,
w tablicy 2 — w przypadku nawierzchni CONIPUR EPDM,
w tablicy 3 —w przypadku nawierzchni CONIPUR SP.
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Warunki przygotowywania poszczegolnych wyrobdw do aplikacji oraz wytyczne ich
stosowania powinny okres$la¢ instrukcje wykonywania nawierzchni CONIPUR 2S, CONIPUR
EPDM i CONIPUR SP, opracowane przez Wnioskodawce Rekomendaciji.

Nawierzchnie sportowe CONIPUR 2S, CONIPUR EPDM i CONIPUR SP powinny by¢
wykonywane zgodnie z projektem technicznym opracowanym dla okreslonego obiektu,
uwzgledniajagcym wymagania polskich przepiséw budowlanych, wtasciwosci techniczne
wyrobow oraz wymagania niniejszej Rekomendaciji Technicznej ITB.

Podczas wykonywania prac nalezy przestrzega¢ warunkéw bezpiecznego stosowania
wyrobow, podanych przez Producenta w kartach charakterystyki wyrobow, opracowanych
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty
charakterystyki (Dz. U. 2007 Nr 215 poz. 1588).

Nawierzchnie sportowe otrzymaty Atesty Higieniczne wydane przez Panstwowy
Zakfadu Higieny, Zakfad Higieny Komunalnej w Warszawie:

e HK/B/0698/03/2010 — w przypadku nawierzchni CONIPUR 28,
e HK/B/0537/2006 — w przypadku nawierzchni CONIPUR EPDM,
o HK/B/0608/02/2010 — w przypadku nawierzchni CONIPUR SP.

Tablica 1

Ukfad warstw oraz podstawowe warunki wykonywania nawierzchni sportowej CONIPUR 2S

Proporcje
mieszania
wyrobow wyrobu,
(wagowo) kg/m?

Orientacyjne

L Grubosc¢
zuzycie

warstwy,
mm

Nazwa wyrobu
Poz. | Nazwa warstwy | do wykonania
warstwy

Sposéb
wykonywania
warstwy

1 2 3 4 5 6 7

1 | Gruntujaca:
untja e rozprowadzanie

¢ podkiad e CONIPUR 74 — preparatu na 0,20 —
betonowy podkiadzie za

pomocg watka
e podkiad e CONIPUR 70 — 0,15
g:faltibetonowy lub przez natrysk

2 |Nosna e wymieszanie

CONIPUR 322

lub CONIPUR

326 z granulatem

w mieszalniku

e CONIPUR 322 mechanicznym 1,10
lub

CONIPUR 326 ¢ natozenie oraz
21:100 rozprowadzenie 8,0

e granulat mieszaniny na 5,25
gumowy frakgiji zagruntowanym
1+3 podtozu za

pomocyg

specjalnego
urzadzenia do
ukfadania mas

PUR
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Cd. tablicy 1
Nazwa wyrobu ;2:2:;?; Sposob Or:el:lztagiyéne Grubos¢
Poz. | Nazwa warstwy | do wykonania WVrobow wykonywania W rgbu warstwy,
warstwy y warstwy Yroo, mm
(wagowo) kg/m
1 2 3 4 5 6 7
3 | Nosno — uzytkowa ¢ CONIPUR 322
* jw. w poz. 2 1,5
19 100 po utwardzeniu 8.0
id granulat Warstwy ’
EPDM fraiji poprzedniej
1+3 7,7
Tablica 2

Uktad warstw oraz podstawowe warunki wykonywania nawierzchni sportowej CONIPUR EPDM

Nazwa wyrobu P'j°p°rcj.e Sposob Or|en.tac_y IN€ | Grubosé
. mieszania . zuzycie
Poz.| Nazwa warstwy | do wykonania b6 wykonywania b warstwy,
warstwy wyrobow warstwy wyro é‘ ’ mm
(wagowo) kg/m
1 2 3 4 5 6 7
1 | Gruntujgca: e rozprowadzanie
« podkiad « CONIPUR 74 — preparatu na 0,20 —
betonowy podktadzie za
pomocg watka
e podkiad e CONIPUR 70 — lub przez 0,15 —
asfaltobetonowy natrysk
2 | Warstwa no$no — e wymieszanie
uzytkowa CONIPUR 322
(grubos¢ warstwy z granulatem
mm) e CONIPUR 322 w mieszalniku 2,40
19 - 100 mechanicznym (1,80)* 13.0
e granulat ¢ nalozenie oraz (10,0)
EPDM frakgciji rozprowadzenie 12,5
1+ 4 mieszaniny na (9.6)*
zagruntowanym
podtozu za
pomoca,
specjalnego
urzadzenia do
uktadania mas
PUR

* Wartosci w nawiasie odnoszg sie do nawierzchni grubosci 10 mm
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Tablica 3

Uktad warstw oraz podstawowe warunki wykonywania nawierzchni sportowej CONIPUR SP

Poz.

Nazwa warstwy

Nazwa wyrobu
do wykonania
warstwy

Proporcje
mieszania
wyrobéw
(wagowo)

Sposoéb
wykonywania
warstwy

Orientacyjne
zuzycie
wyrobu,

kglm2

Grubosc¢
warstwy,
mm

2

3

4

5

6

7

Gruntujgca:

e podktad
betonowy

e podkiad
asfaltobetonowy

e CONIPUR 74

e CONIPUR 70

rozprowadzanie
preparatu na
podktadzie za
pomoca watka
lub przez
natrysk

0,20

0,15

Nosna

e CONIPUR 322
lub
CONIPUR 326

e granulat
gumowy frakgiji
1+4

21:100

wymieszanie
CONIPUR 322
/CONIPUR 326
z granulatem

w mieszalniku
mechanicznym

natozenie oraz
rozprowadzenie
mieszaniny na
zagruntowanym
podtozu za
pomoca
specjalnego
urzadzenia do
uktadania mas
PUR

1,70

8,00

Uzytkowa

¢ CONIPUR 216
e CONIPUR 322
lub

o CONIPUR 217

¢ granulat EPDM
frakcji 0,5 +1,5

wymieszanie
mieszaniny
CONIPUR 216

i CONIPUR 322
lub komponentu
CONIPUR 217
z granulatem

natrysk
mieszaniny,

w dwéch
warstwach,

na zwigzang
warstwe nosng

0,4
0,8
1,2

0,8

2,0
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4. WLASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA

4.1. Materialy

4.1.1. Preparaty gruntujace CONIPUR 70 i CONIPUR 74. Wtasciwosci techniczne
preparatow gruntujacych CONIPUR 70 i CONIPUR 74 powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w tablicy 4.

Tablica 4

Wymagane wtasciwosci techniczne preparatow gruntujgcych CONIPUR 70 i CONIPUR 74

Wymagania
Poz. Wiasciwosci Badania
wedtug
CONIPUR 74 CONIPUR 70
1 2 3 4 5
1 Cechy zewnetrzne ciecz (rzadka) bezbarwna o aromatycznym
; . p. 6.6.1
zapachu, jednorodna, bez obcych wtracen
2 | Wiasciwosci robocze podatna do naktadania i rozprowadzania na
. . ) p.6.6.2
podktadzie przy uzyciu pedzla i watka
3 | Gestos¢ w temperaturze o o PN-EN ISO
(20 £ 2)°C, glem’ 1.0+ 5% 0,97 £ 5% 2811-1:2002
4 | Czas wysychania
w temperaturze (20 £ 2)°C do PN-C-
uzyskania 3 stopnia 303 405 81519:1979
wyschniecia, minuty
5 | Zawarto$¢ substanciji lotnych,
%:
0 _ ZURT-
e w temperaturze (23 £ 1)°C 18 + 22 15/VI111.24/2008
e w temperaturze (80 + 1)°C 28 + 34

4.1.2. Komponenty poliuretanowe CONIPUR 322, CONIPUR 326 i CONIPUR 216.
Whasciwosci techniczne komponentéow poliuretanowych CONIPUR 322, CONIPUR 326
i CONIPUR 216 powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 5.
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Tablica 5

Wymagania wtasciwosci techniczne CONIPUR 322, CONIPUR 326 i CONIPUR 216

Wymagania
Poz. Wiasciwosci CONIPUR 216 CONIPUR 322 Badania wedtug
/ CONIPUR 326
1 2 3 4 5
1 | Cechy zewnetrzne jednorodna ciecz lepka,
w kolorze nieprzezroczysta
czerwonym, ciecz w kolorze p. 6.6.1
0 aromatycznym bezowym, bez
zapachu zapachu
2 | Gestosc¢ objetosciowa
(w temperaturze (20  2)°C, 1,20 + 5% 1,10 + 5% ZF;';']'?EZ'S&
glcm® :
3 | Zawartos¢ substancji lotnych,
%:
, ZURT-
« wtemperaturze (20 + 1)°C - 022+0,28 15/VI11.24/2008
e w temperaturze (80 £ 1)°C - 143117

4.1.3. Granulaty EPDM i gumowy. Wiasciwosci techniczne granulatow EPDM

i gumowego powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 6.

Tablica 6
Wymagane wiasciwosci techniczne granulatow EPDM i gumowego
Wymagania
Poz. | Wiasciwosci | Cranulatgumowy Granulat EPDM frakcji, mm Badania
frakcji, mm wedtug
1+3 1+4 0,5+1,5 1+3 1+4
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Wyglad granulat o nieregularnych ksztattach, bez zanieczyszczenh p. 6.6.1
zewnetrzny
2 Gestosc o o o o o PN-EN
nasypowa, kg/m’ 540+ 5% | 560+ 5% | 590+ 5% | 640 £5% | 660 £ 5% 1097-3:2000

4.2. Kompozycje do wykonywania nawierzchni sportowych

Wiasciwosci techniczne kompozycji do wykonywania nawierzchni sportowych powinny

by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 7.
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Tablica 7

Wymagane wiasciwosci techniczne kompozycji do wykonywania nawierzchni sportowych

Wymagania
Lp. Wiasciwosci CONIPUR 216 | 6N ipUR217 | CONIPUR 322 | Badania wedtug
+ CONIPUR 322
+ granulat + granulat + granulat
EPDM EPDM EPDM
1 2 3 3 5 6
1 | Gestosc PN-EN ISO 2811-
objetosciowa, glom® 1,10 £ 0,04 1,10 £ 0,04 1,05+ 0,04 1-2002
2 | Lepkosc (bez _ ZURT-
granulatu), sek. 2421 24£1 15/VI11.24/2008
3 | Rozlewnos¢ (bez
granulatu), cm:
—  po 10 min >20 >20 - p.6.6.3
~ po24h 20 20 -
4 | Czas utwardzania,
m 390 £ 40 390 £ 40 480 + 50 ZURT-
— poczatek = = = 15/VII1.24/2008
_ koniec 540 £ 50 540 £ 50 570 £ 60
5 | Skurcz liniowy, % <0,2 <0,2 0 PN-EN 13454-
(przy grubosci 2:2005
warstwy), mm 10
y) (3) (3) (10) ONEN
13872:2005

4.3. Nawierzchnie sportowe CONIPUR 2S, CONIPUR EPDM i CONIPUR SP

Whasciwosci techniczno-uzytkowe nawierzchni sportowych CONIPUR 2S, CONIPUR

EPDM i CONIPUR SP powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 8.

Tablica 8

Wymagane wiasciwosci techniczno-uzytkowe nawierzchni sportowych
CONIPUR 2S5, CONIPUR EPDM i CONIPUR SP

Wymagania
o s Badania
Poz. Wiasciwosci
conmpur2s | CQNFUR | conipur sp wediug
1 2 3 4 5 6
1 | Wyglad zewnetrzny jednorodna powierzchnia o jednolitej barwie bez 6.6.1
nawierzchni uszkodzen i obcych wtracen p-©.5.
2 | Grubos¢ nawierzchni, PN-EN
mm 216 213 213 1969:2002
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Cd. tablicy 8

Wymagania
o e s Badania
Poz. Wiasciwosci
conpur2s | CONIPUR 1 conpursp | Wedlug
EPDM
1 2 3 4 5 6
3 | Tarcie (op6r poslizgu) —
proba wahadta
w temperaturze
(23 £ 2)°C, guma CEN: warto$¢ srednia | warto$¢ srednia | wartosé srednia
e nawierzchnia sucha 604 56 +4 58 +4
. ierzchnia mok 67 +42 63 + 4 66 + 4 PN-EN
nawierzchnia mokra | | | 13036-4-2004
oraz pojedynczy | oraz pojedynczy | oraz pojedynczy
wynik badania | wynik badania | wynik badania
nie powinien nie powinien nie powinien
réznic sie wiecej | réznic sie wiecej | réznic sie wiecej
niz o cztery niz o cztery niz o cztery
jednostki jednostki jednostki
4 | Amortyzacja — redukcja PN-EN
sity w %, w temperaturze 41 + 43 37 +40 36 + 38 14808:2006
(23 1+ 2)°C ’
5 | Odksztatcenia pionowe, PN-EN
mm, w temperaturze 14809:2006
(23 £2)°C <17 <17 <18 PN-EN
14809:2006/
AC:2007
6 | Zachowanie sie pitki
odbitej pionowo — >80 >80 _ PN-EN
wysokos¢ odbicia 12235:2005
wzglednego, %
7 Przepuszczalnosc PN-EN
wody, mm/h 2190 2185 2 165 12616:2005
8 | Odpornosc¢ na zuzycie
(Scieranie) — utrata PN-EN ISO
masy po 1 000 cyklach £2,20 =130 <120 5470-1:2001*
badawczych), AB, g
9 | Wilasnosci mechaniczne
przy rozcigganiu:
e wytrzymatos¢ na S > S PN-EN
rozcigganie Tgr, MPa 20,58 20385 21,08 12230:2005
o wydtuzenie przy
zerwaniu Ey, % 268 275 248
10 | Odpornos¢ nawierzchni
na dziatanie butow
z kolcami:
- PN-EN
o spadek wytrzymatosé 14810:2006
na rozcigganie, % <9,0 <70 <8,0 :
o spadek wydtuzenia
przy zerwaniu, % 8,0 <70 <70
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Cd. tablicy 8

Poz.

Wiasciwosci

Wymagania

CONIPUR 2S

CONIPUR
EPDM

CONIPUR SP

Badania
wedtug

2

3

4

5

11

Odpornos¢ nawierzchni
na dziatanie
temperatury, wody

i promieniowania UV
(sztuczne starzenie) —
wiasciwosci techniczne
nawierzchni po cyklach
badawczych:

e zmiana wytrzymatosci
na rozcigganie, %

e zmiana wydtuzenia
przy zerwaniu, %

e zmiana odpornosci
na zuzycie (Scieranie)
po 1 000 cyklach
badawczych, %

e zmiana amortyzacji
w temperaturze
(23 £2)°C, %

e zmiana barwy (wg
PN-EN ISO 2015-
A02)

e zmiana odpornosci
nawierzchni na
dziatanie butéw
z kolcami:

a) zmiana
wytrzymatosci na
rozcigganie,

b) zmiana
wydtuzenia przy
zerwaniu, %

PN-EN
14877:2008

12

Przyczepnos¢ do
podkfadu, MPa:

e betonowego
¢ asfaltobetonowego

o CONIPURET
z mieszaniny kruszywa
kwarcowego, granulatu
gumowego i spoiwa
poliuretanowego

20,58
20,50

20,50

20,67
20,50

20,52

2 0,66
20,50

20,58

p.6.6.5
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Cd. tablicy 8

Poz.

Wiasciwosci

Wymagania

CONIPUR 2S

CONIPUR
EPDM

CONIPUR SP

Badania
wedtug

2

3

4

5

13

Wspdtczynnik tarcia
kinetycznego f,
powierzchni
nawierzchni w stanie:

¢ suchym
e zawilgoconym

20,50
20,30

> 0,50
20,30

20,50
20,33

p.6.6.6

14

Odpornosc¢ na
uderzenie:

e powierzchnia odcisku
kulki, mm?

¢ stan powierzchni po
badaniu

730 £ 10%

bez zniszczen

750 = 10%

bez zniszczen

640 + 10%

bez zniszczen

p.6.6.7

15

Nasigkliwos¢, %

PN-EN ISO
62:2008

16

Wytrzymatosé na
rozdzieranie, N

PN-EN ISO
4674-1:2005

17

Scieralno$é w aparacie
Stuttgart, ubytek
grubosci, mm

<0,09

<0,09

PN-EN 660-
1:2002
PN-EN 660-
1:2002/A1:2004

18

Twardos$é, ° Shore’a, A

55+10

55+5

PN-EN ISO
868:2005

19

Odpornos¢ na dziatanie
temperatury 60°C,
oceniona zmiang
wymiarow po badaniu, %

0,02

< 0,02

p.6.6.8

20

Odpornosc¢ na dziatanie
zmiennych cykli
hydrotermicznych —
oceniona zmiang,
wiasciwosci
technicznych
nawierzchni po cyklach
badawczych:

® zmniejszenie masy,
%

e zmiana wygladu
zewnetrznego

* zmniejszenie
wytrzymatosci na
rozcigganie, %

® zmniejszenie
wydtuzenia
wzglednego przy
rozcigganiu, %

<0,4

bez sladéw
uszkodzen
i zmian wygladu
zewnetrznego

<04

bez sladéw
uszkodzen
i zmian wygladu
zewnetrznego

<2

<0,4

bez sladéw

uszkodzen i
zmian wygladu
zewnetrznego

0

<13

p. 6.6.9
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Cd. tablicy 8

Wymagania
s Badania
Poz. Wiasciwosci
conpur2s | CONIPUR 1 conpyrsp | Wediug
EPDM
1 2 3 4 5 6
21 | Odpornos¢ nawierzchni na
zamrazanie — oceniona
zmiang wiasciwosci
technicznych nawierzchni
po cyklach badawczych:
e zmiana masy, % <0,3 <0,6 <05
e zmiana wygladu bez Sladéw bez sladow bez sladow
zewnetrznego uszkodzen uszkodzen uszkodzen
i zmian wygladu | i zmian wygladu | i zmian wygladu p. 6.6.10
zewnetrznego zewnetrznego zewnetrznego
. zmniejszeni’e. 0 <10 <8
wytrzymatosci
na rozcigganie, %
® zmniejszenie
wydtuzenia
wzglednego przy <10 <6 <13
rozcigganiu, %
22 | Odpornos¢ na dziatanie
UV — zmiana barwy, nr 5 5 5 p. 6.6.11
skali szarej
* Badanie przeprowadzono stosujac: kota H 18, mase 1 kg, 1000 cykli

5. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

5.1. Pakowanie

Wyroby objete Rekomendacjg Techniczng ITB powinny by¢ opakowane w firmowe,

szczelnie zamykane opakowania, zabezpieczajgce je przed wylaniem lub wysypaniem

i zmiang wiasciwosci techniczno-uzytkowych.

Do kazdego opakowania powinna by¢ dotgczona informacja, zawierajgca co najmniej

nastepujgce dane:

nazwe i adres Producenta,

nazwe i oznaczenie wyrobu wedtug niniejszej Rekomendaciji Technicznej ITB,

mase lub objetos¢,

frakcja kruszywa,

data przydatnosci do stosowania,
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— oznakowanie wymagane przez rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie
oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych
(Dz. U. Nr 173/2003, poz. 1679),

— warunki stosowania, przechowywania i transportu, z podaniem informaciji
wynikajgcych z kart charakterystyki wyrobu, opracowanych zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki (Dz. U.
2007 Nr 215 poz. 1588),

— nr Rekomendaciji Technicznej ITB (RT ITB - 1210/2011),

— numer i date wystawienia swiadectwa technicznego (Swiadectwa zgodnosci),

Wyroby objete Rekomendacjg Techniczng ITB mogg by¢ znakowane znakiem:

I-I. ® Rekomendacja Techniczna
H N RT ITB — 1210/2011

umieszczonym na etykiecie. Logo ITB moze mie¢ barwe czarng lub niebieska.

5.2. Przechowywanie

Wyroby, objete niniejszg Rekomendacjg Techniczng ITB, opakowane wedtug p. 4.1,
nalezy przechowywac¢ w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
okreslony w instrukcji sktadowania, opracowanej przez Producenta i udostepnianegj
odbiorcom wyroboéw. Wyroby nalezy przechowywa¢ w miejscach niedostepnych oséb

niepowotanych zwtaszcza dzieci.

5.3. Transport

Wyroby, objete niniejszg Rekomendacjg Techniczng ITB, opakowane wedtug p. 4.1,
nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
okreslony w instrukcji transportowania opracowanej przez Producenta, uwzgledniajgcej
polskie przepisy przy przewozeniu tego typu materiatow. Instrukcja ta powinna byc¢

przekazywana odbiorcom wyrobow.

6. OCENA ZGODNOSCI

6.1. Zasady ogodlne

Rekomendacja Techniczna ITB RT ITB - 1210/2011 jest dokumentem dobrowolnym,
udzielanym dla wyrobdéw niepodlegajagcych wymaganiom art. 9, pkt. 1 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881). Stanowi ona
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specyfikacje techniczna, pozwalajacg na dokonanie oceny zgodnosci i wydawanie swiadectw
technicznych (ewentualnie $wiadectw zgodnosci), potwierdzajgcych zgodnosé wyrobow
Zz wymaganiami niniejszego dokumentu, w celu przedstawiania ich odbiorcom wyrobdw.
Wiasciwosci techniczne zestawow wyrobdéw objetych Rekomendacjg powinny by¢
potwierdzone swiadectwem technicznym ($wiadectwem zgodnosci) przedstawionym przez
Producenta, po dokonaniu oceny zgodnosci z Rekomendacjg Techniczng
RT ITB - 1210/2011.
Podstawg oceny zgodnosci sa;
a) wstepne badanie typu, przeprowadzone przez Producenta lub na jego zlecenie,

b) zaktadowa kontrola produkgciji.

6.2. Wstepne badanie typu

Wstepne badanie typu jest badaniem potwierdzajgcym wymagane wihasciwosci
techniczno - uzytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem zestawu wyrobéw do obrotu.
Wstepne badanie typu nawierzchni sportowych CONIPUR 2S, CONIPUR EPDM
i CONIPUR SP obejmuje:

a) grubos¢ nawierzchni,

b) tarcie (opér poslizg),

c) amortyzacja wstrzaséw,

d) pionowe odksztatcenie,

e) zachowanie sie pitki odbitej pionowo (z wyjgtkiem nawierzchni CONIPUR SP),

f) przepuszczalnos¢ wody,

g) odpornos¢ na zuzycie ($cieranie),

h) wlasnosci mechaniczne przy rozcigganiu — wytrzymatos$¢ na rozcigganie i wydtuzenie
wzgledne przy zerwaniu,

i) odpornosé¢ na dziatanie butéw z kolcami,

j) odpornos¢ na dziatanie temperatury, wody i promieniowania UV,

k) przyczepnos¢ do podkiadu,

[)  wspotczynnik tarcia kinetycznego f,

m) odpornosé na uderzenie,

n) nasigkliwosg,

0) wytrzymatos¢ na rozdzieranie,

p) Scieralnos¢ w aparacie Stuttgart,

q) odpornos¢ na dziatanie temperatury 60°C,

r) odporno$¢ na dziatanie zmiennych cykli hydrotermicznych,

s) mrozoodpornosc,

t) odpornos¢ na dziatanie UV.
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Badania, ktére w procedurze udzielania Rekomendacji Technicznej ITB byly

podstawe do ustalenia wtasciwosci techniczno — uzytkowych, stanowig wstepne badanie typu

w ocenie zgodnosci.

6.3. Zaktadowa kontrola produkciji

Zaktadowa kontrola produkcji obejmuje:

specyfikacje i sprawdzanie surowcéw i sktadnikow,

kontrole i badania wyrobu w procesie wytwarzania oraz badania gotowego wyrobu
(p. 6.4), prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedtug
zasad i procedur okreslonych w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcii,
dostosowanych do technologii produkcji i zmierzajacych do uzyskania wyrobu o
wymaganych wiasciwosciach techniczno - uzytkowych.

Kontrola produkcji musi zapewniaé, ze zestaw wyrobdw jest zgodny z Rekomendacjg

Techniczng ITB RT ITB - 1210/2011. Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie

rejestrowane. Zapisy rejestru powinny potwierdzaé, ze wyroby spetniajg kryteria oceny

zgodnosci. Kazda partia wyrobu powinna by¢ jednoznacznie zidentyfikowana w rejestrze badan

i dokumentach handlowych.

6.4. Badania gotowych wyrobéw.

6.4.1. Program badan. Program badan obejmuje:
badania biezace,

badania okresowe.

6.4.2. Badania biezace. Badania biezgce obejmujg sprawdzenie:
preparatéw gruntujgcych CONIPUR 70 i CONIPUR 74 w zakresie:
a) cech zewnetrznych,
b) wiasciwosci roboczych,
c) gestosci,
komponentéw poliuretanowych CONIPUR 322 CONIPUR 326 i CONIPUR 216 w zakresie:
a) cech zewnetrznych,
b) gestosci,
kompozycji CONIPUR 216 + CONIPUR 322 + granulat EPDM i CONIPUR 117 + granulat
EPDM w zakresie:
a) gestosci,
b) lepkosci,
c) rozlewnosci,

a) kompozycji CONIPUR 322 + granulat EPDM lub gumowy w zakresie gestosci,
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e granulatow EPDM i gumowego w zakresie:
a) wygladu zewnetrznego,

b) gestosci nasypowej.

6.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie:
o preparatéw gruntujgcych CONIPUR 70 i CONIPUR 74 w zakresie czasu wysychania,
o CONIPUR 322 w zakresie zawartosci substanciji lotnych,
e kompozycji CONIPUR 216 + CONIPUR 322 + granulat EPDM i CONIPUR 117 +
granulat EPDM w zakresie:
a) czasu utwardzania,
b) skurczu liniowego,
e kompozycji CONIPUR 322 + granulat EPDM lub gumowy w zakresie:
a) czasu utwardzania,
b) skurczu liniowego.
e nawierzchni w stanie utwardzonym w zakresie:
a) tarcia (oporu poslizgu),
b) amortyzaciji,
c) zachowania sie pitki odbitej pionowo (jedynie w przypadku CONIPUR 2S,
i CONIPUR EPDM)
d) witasnosci mechanicznych przy rozcigganiu — wytrzymatosci na rozcigganie
i wydtuzenia wzglednego przy zerwaniu,
e) wytrzymatos$ci na rozdzieranie,
f) Scieralnosci w aparacie Stuttgart,

g) odpornos¢ na dziatanie zmiennych cykli hydrotermicznych.

6.5. Czestotliwos¢ badan

Badania biezgce powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale
nie rzadziej niz dla kazdej partii wyrobow. Wielko$¢ partii wyrobow powinna by¢ okreslona
w dokumentacji zaktadowej kontroli produkc;ji.

Badania okresowe powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na 3 lata.

6.6. Metody badan

Badania nalezy wykona¢ wedtug dokumentéw wymienionych w tablicach 4 + 8 oraz
wedtug p. 6.6.1 +6.6.10. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z odpowiednimi wymaganiami

podanymi w ww. tablicach.
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6.6.1. Badanie cech zewnetrznych wyrobéw. Cechy zewnetrzne wyrobow ocenia sie

wizualnie w rozproszonym swietle dziennym z odlegtosci 20 +30 cm.

6.6.2. Badanie wilasciwosci roboczych. Witasciwosci robocze wyrobdéw, po
wymieszaniu skfadnikéw, ocenia sie podczas naktadania i rozprowadzania ich na podkfadzie

przy uzyciu narzedzi wynikajgcych z technologii stosowania wedtug p. 3.

6.6.3. Badanie rozlewnosci. Rozlewnos¢ okresla sie po badaniu lepkosci kubkiem
wyptywowym wedtug ZURT-15/V111.24/2008. Po wylaniu wyrobu na tafle szklang, okresla
sie srednice utworzonego krazka (w centymetrach) po 10 minutach i 24 godzinach. Wynik

oznaczenia stanowi srednig arytmetyczng z trzech pomiarow.

6.6.4. Badanie przyczepnosci do podtoza. Na ptytach o wymiarach co najmniej
20 x 20 x 5 cm, wykonanych z:
e betonu zwyktego klasy wytrzymatosci na sciskanie C20/25,
e asfaltobetonu,
ez mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa poliuretanowego
(CONIPUR ET),
przygotowuje nawierzchnie sportowg zgodnie z technologig jej wykonania wedtug p. 2. Po 6
dniach utwardzania w warunkach laboratoryjnych na powierzchni probek przykleja sie, za
pomoca szpachléwki epoksydowej, po 5 krgzkow metalowych o srednicy 50 mm lub ptytek
metalowych o wymiarach bokéw 50 x 50 mm.
Nastepnego dnia, za pomoca odpowiedniego noza, przecina sie do podkiadu
nawierzchnie wokot kazdego krazka albo ptytki i wykonuje odrywanie za pomocag aparatu
hydraulicznego, przyktadajac site prostopadle do powierzchni sklejenia. Wynik badania

stanowi srednia arytmetyczna z oznaczen.

6.6.5. Badanie wspéiczynnika tarcia kinetycznego. Wspodiczynnik tarcia
kinetycznego dla powierzchni w stanie suchym i zawilgoconym okresla sie wedtug
BN-86/6781-02, p.5.3.16.

Do badania przygotowuje sie nawierzchnie sportowg zgodnie z technologig jej

wykonania wedtug p. 3 i nastepnie przechowuje jg przez 7 dni w warunkach laboratoryjnych.

6.6.6. Badanie odpornosci na uderzenie. Do badania przygotowuje sie
nawierzchnie sportowg (na podkfadach z betonu zwyktego klasy wytrzymatosci na Sciskanie
C20/25 o wymiarach co najmniej 30 x 30 x 6 cm zgodnie z technologig jej wykonania wedtug
p. 3 i nastepnie przechowuje sie jg przez 7 dni w warunkach laboratoryjnych. Na nawierzchni

sportowej umieszcza sie kalke maszynowg a na niej kartke biatego papieru. Na kartke
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spuszcza¢ sie swobodnie, z wysokosci 1000 mm, kulke stalowg o srednicy 50 mm i masie
0,54 kg. Kulke spuszcza sie 5 razy w rézne miejsca probki. Nastepnie, po zmierzeniu za
pomocg lupy Brinnela srednic odcisnietych $Sladdéw kulki, oblicza sie, z doktadnoscig do
0,1 mm?, powierzchnie $ladéw. Wynik badania stanowi $rednia arytmetyczna z oznaczen.

Nastepnie sprawdza sie wizualnie czy nie wystgpity zniszczenia powierzchni.

6.6.7. Badanie odpornosci na dziatanie temperatury 60°C. Do badan przygotowuje
3 probki o wymiarach nie mniejszych niz 150 X 250 mm wyciete z gotowej nawierzchni.
Nawierzchnie sportowg wykonuje sie zgodnie z technologia jej wykonania wedtug p. 3
i przechowuje w warunkach laboratoryjnych przez 7 dni. Nastepnie za pomocg wzorca do
tensometru ustala sie na kazdej probce miejsca przyklejenia czopikdw, ktére parami wyznaczajg
odcinki pomiarowe o dtugosci 250 mm (tacznie 8 punktdéw wyznaczajacych po 3 odcinki
pomiarowe dla obu prostopadiych do siebie kierunkéw) réwnolegle do krawedzi prébki.

Czopiki metalowe przykleja sie w wyznaczonych punktach masg klejaca oraz za pomocg
wzorca sprawdza i koryguje osadzenie czopikdw. Probki z przyklejonymi czopikami pozostawia
sie na okres 24 godzin w warunkach laboratoryjnych. Po tym czasie probki ktadzie sie na ptytce
szklanej (lub metalowej) i przykrywa ptyta dociskowg tak, aby otwory tej piyty przypadaty
w miejscach osadzenia czopikéw i bylo zapewnione jej przyleganie do probki. Nastepnie
tensometrem dokonuje sie pomiaru dtugosci szesciu wyznaczonych czopikami odcinkdw
pomiarowych.

Po wykonaniu pomiaréw probke umieszcza sie w suszarce ogrzanej do temperatury
60°C na okres 6 godzin. Po wyjeciu z suszarki prébke przechowuje sie na réwnej
powierzchni w temperaturze 20 + 2°przez 24 godziny.

Po uptywie tego czasu dokonuje sie za pomocg tensometru ponownego pomiaru
odcinkéw wyznaczonych przez czopiki.

Zmiane wymiarow probki pod wptywem dziatania temperatury 60°C wyznacza sie
obliczajgc réznice dtugosci odcinkdéw pomiarowych, okreslone przed umieszczeniem probek
W suszarce i po zakohczeniu badania, podajac je w % w stosunku do poczatkowej dtugosci

odcinkéw. Za wynik badania przyjmuje sie srednig arytmetyczng z uzyskanych 3 prébek.

6.6.8. Badanie odpornosci na dziatanie zmiennych cykli hydrotermicznych. Do
badan przygotowuje sie 3 probki o wymiarach nie mniejszych niz 300 x 300 mm wycietych
z gotowej nawierzchni. Nawierzchnie sportowg wykonuje sie zgodnie z technologig jej
wykonania wedtug p. 3 i przechowuje w warunkach laboratoryjnych przez 7 dni. Prébki poddaje
sie ogledzinom, wazy w stanie powietrzno — suchym i poddaje dziataniu zmiennych temperatur —
25 cyklom badawczym, z ktérych kazdy obejmuije:

e 4 godz. — przechowywania w wodzie o temperaturze 20 + 2°C,



®
D%D% RTITB - 1210/2011 21/26

e 4 godz. — przechowywania w zamrazarce w temperaturze —20 + 2°C,
e 16 godz. — przechowywania w cieplarce w temperaturze 70 + 2°C.

Po zakonczeniu cykli prébki suszy sie do stanu powietrzno-suchego w warunkach
laboratoryjnych i ocenia zmiane wygladu zewnetrznego i masy prébek. Nastepnie wycina sie
prébki do badania wytrzymatosci na rozcigganie i wydtuzenia wzglednego przy rozcigganiu,
przeprowadza badanie w maszynie wytrzymatosciowej wedtug PN-EN 12230:2005 i okresla

sie zmiane tych parametrow.

6.6.9. Badanie odpornosci nawierzchni na zamrazanie. Do badan nalezy
przygotowac¢ 3 probki o wymiarach nie mniejszych niz 150 X 250 mm wycietych z gotowej
nawierzchni. Nawierzchnie sportowg wykonuje sie zgodnie z technologig jej wykonania wedtug p.
2 i przechowuje w warunkach laboratoryjnych przez 7 dni. Probki poddaje sie ogledzinom, wazy w
stanie powietrzno — suchym i zanurza w wodzie na okres 24 godzin. Po wyjeciu z wody probki
poddaje dziataniu 20, nastepujacym cyklom badawczym:

e | cykl — 16 godz. zamrazania w temperaturze —20 + 2°C i 2 godz. rozmrazania

w wodzie o temperaturze 20 + 2 °C,

e |l + XX cykl — 4 godz. zamrazania w temperaturze —20 + 2°C i 2 godz. rozmrazania

w wodzie o temperaturze 20 + 2°C.

Po zakonczeniu cykli prébki suszy sie do stanu powietrzno-suchego w warunkach
laboratoryjnych i ocenia zmiane wygladu zewnetrznego i masy prébek. Nastepnie wycina sie
prébki do badania wytrzymatosci na rozcigganie i wydtuzenia wzglednego przy rozcigganiu,
przeprowadza badanie w maszynie wytrzymatosciowej wedtug PN-EN 12230:2005 i okresla

sie zmiane tych parametrow.

6.6.10. Badanie odpornosci na dziatanie UV ocenione zmiang barwy. Nawierzchnie
sportowg wykonuje sie zgodnie z technologig jej wykonania wedtug p. 3 i przechowuje
w warunkach laboratoryjnych przez 7 dni.

Nastepnie wycina sie z niej trzy probki o wymiarach 200 x 200 mm, ktére poddaje sie
dziataniu zmiennych temperatur oraz promieniowania ultrafioletowego w nastepujacej
kolejnosci:

e 7 dni — przechowywanie w cieplarce w temperaturze 60 + 2°C,

e 7 dni— przechowywanie w zamrazarce w temperaturze —20 £ 2°C,

e 72 h — oddziatywanie promieni UV (moc zrédta 300 W, natezenie ok. 3 mW/cm?);
przed poddaniem probek dziataniu promieni UV, jej Srodkowy obszar, zastania sie
paskiem blachy o szerokosci 5 cm.

Po cyklu badawczym sprawdza sie zmiane barwy badanych probek wedtug normy
PN-EN 20105-A02:1996.
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6.7. Pobieranie i przygotowanie probek do badan

Prébki wyrobow do badan nalezy pobierac:

e roztwory gruntujgce i komponenty poliuretanowe — wedtug normy PN-EN ISO
15528:2002,

e opakowania z granulatem — losowo wedtug normy PN-N-03010: 1983.
Prébki nawierzchni sportowych CONIPUR 2S, CONIPUR EPDM i CONIPUR SP

powinny by¢ wykonywane zgodnie z warunkami ich wykonywania okres$lonymi w p. 3.
6.8. Ocena wynikéw badan

Wyprodukowane wyroby nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami niniejszej

Rekomendacji Technicznej ITB, jezeli wyniki wszystkich badan sg pozytywne.

7. USTALENIA FORMALNO - PRAWNE

7.1. Rekomendacja Techniczna ITB RT ITB - 1210/2011 zastepuje Rekomendacje
Techniczne ITB RT ITB - 1033/2005i ITB RT ITB - 1038/2006.

7.2. Rekomendacja Techniczna ITB RT ITB - 1210/2011 jest dokumentem dobrowolnym,
udzielonym dla wyrobow niepodlegajacych wymaganiom art. 9, pkt. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881). Zostata udzielona dla zestawow
wyrobéw do wykonywania nawierzchni sportowych CONIPUR 2S, CONIPUR EPDM
i CONIPUR SP. Potwierdza ona, ze nawierzchnie te sg zgodne z wymaganiami przepisow
techniczno - budowlanych i zasadami wiedzy technicznej oraz zapewniajg spetnienie wymagan
podstawowych przez obiekty budowlane, a takze stanowi specyfikacje techniczng pozwalajgca
na dokonanie oceny zgodnosci i wydawanie $wiadectw technicznych (ewentualnie $wiadectw
zgodnosci) potwierdzajgcych zgodnosé zestawu wyrobow z wymaganiami niniejszego

dokumentu.

7.3. Rekomendacja Techniczna nie narusza uprawnien wynikajacych z przepiséw
o ochronie wtasnosci przemystowej, a w szczegolnosci obwieszczenia Prezesa Rady Ministrow
z dnia 17 marca 1993 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 19 pazdziernika
1972 r. o wynalazczoéci (Dz. U. nr 26, poz.117). Zapewnienie tych uprawnien nalezy do
obowigzkéw korzystajacych z wyrobéw bedacych przedmiotem niniejszej Rekomendacii

Techniczne;j.
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7.4. |TB wydajagc Rekomendacje Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za

ewentualne naruszenie praw wytacznych i nabytych.

7.5. Rekomendacja Techniczna ITB nie zwalnia Wnioskodawcy od odpowiedzialnosci
za wiasciwg jako$¢ wyrobow oraz wykonawcow od odpowiedzialnosci za ich wiasciwe
zastosowanie i prawidtowe wykonanie nawierzchni sportowych CONIPUR 2S, CONIPUR
EPDM i CONIPUR SP.

7.6. W tresci wydawanych prospektéw i ogtoszen oraz innych dokumentéw
zwigzanych ze stosowaniem w budownictwie zestawu wyrobow do wykonywania
nawierzchni sportowych CONIPUR 2S, CONIPUR EPDM i CONIPUR SP mozna

zamieszczac informacje o udzielonej Rekomendacji Technicznej RT ITB - 1210/2011.

8. TERMIN WAZNOSCI

Rekomendacja Techniczna RT ITB - 1210/2011 jest wazna do 22 lutego 2016 r.

Waznoé¢é Rekomendacji Technicznej ITB moze by¢ przediuzona na kolejne okresy,
jezeli jej Wnioskodawca lub formalny nastepca, wystgpi w tej sprawie do Instytutu Techniki
Budowlanej z odpowiednim wnioskiem, nie pdzniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu

waznosci tego dokumentu.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

Normy i dokumenty zwigzane

PN-N-03010:1983 Statystyczna kontrola jakoSci. Losowy wybér jednostek
produktu do probki

PN-C-81519:1979 Wyroby lakierowe. OkreS$lanie stopnia wyschniecia i czasu
wysychania

PN-EN 1969:2002 Nawierzchnie terenéw sportowych. Wyznaczanie grubo$ci na-

wierzchni sportowych z tworzyw sztucznych
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PN-EN 12230:2005

PN-EN 12235:2005

PN-EN 12616:2005

PN-EN 13036-4:2004

PN-EN 14808:2006

PN-EN 14809:2006

PN-EN

14809:2006/AC:2007

PN-EN 14810:2006

PN-EN 14877:2006

PN-EN 20105-A02:1996

PN-EN 13454-2:2005

PN-EN 13872:2005

PN-EN 13872:2005

PN-EN I1SO 62:2008

PN-EN 660-1:2002

PN-EN 660-1:2002/A1:2004

Nawierzchnie terenow sportowych. Wyznaczanie
wytrzymatosci na rozcigganie nawierzchni z tworzyw
sztucznych

Nawierzchnie terendw sportowych. Ustalanie zachowania sie
pitki po odbiciu pionowym

Nawierzchnie terenoéw sportowych. Wyznaczanie predkoSci
przesigkania woda

Drogi samochodowe i lotniskowe. Metody badan. Czes$¢ 4:
Metoda pomiaru oporéw poslizgu/poslizgniecia na powierzchni:
proba wahadfta

Nawierzchnie terenow sportowych. Wyznaczanie amortyzacji
Nawierzchnie terendw sportowych. Wyznaczanie odksztatcenia
pionowego

Zmiana do normy. Nawierzchnie terenow sportowych.
Wyznaczanie odksztatcenia pionowego

Nawierzchnie terenéw sportowych. Wyznaczanie wytrzymatoSci
na kolce

Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenéw sportowych.
Specyfikacja

Tekstylia. Badanie odpornosci wybarwien. Szara skala do
oceny zmiany barwy

Spoiwa, spoiwa wielosktadnikowe oraz otrzymywane fabrycznie
mieszanki na podkfady podfogowe na bazie siarczanu wapnia.
Czesc 2: Metody badan

Metody badania hydraulicznie wigzacych podtogowych
zapraw szpachlowych i/lub wyréwnujgcych. Oznaczanie
Zmiany wymiarow

Metody badania hydraulicznie wigzgacych podfogowych
zapraw szpachlowych i/lub wyréwnujgcych. Oznaczanie
Zmiany wymiarow

Tworzywa sztuczne. Oznaczanie absorpcji wody

Elastyczne pokrycia podftogowe. Wyznaczanie odpornoSci
Scieranie. Cze$¢ 1: Metoda Stuttgart

Zmiana do normy: Elastyczne pokrycia podftogowe. Wyznaczanie

odpornosci na Scieranie. Cze$¢ 1: Metoda Stuttgart
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PN-EN ISO 868:2005

Tworzywa sztuczne i ebonit. Oznaczanie twardosci metoda

wciskania z zastosowaniem twardosciomierza (twardo$¢ metoda

Shore'a)

PN-EN ISO 2811-1:2002 Farby i lakiery. Oznaczanie gestosci. Czes¢ 1: Metoda
piknometryczna

PN-EN ISO 4674-1:2005 Ptaskie wyroby tekstylne powleczone gumg Ilub tworzywami

sztucznymi. Wyznaczanie odpornosci na rozdzieranie. Cze$¢ 1:

Metody rozdzierania ze statg predkoscig

PN-EN ISO 5470-1:2001 Ptaskie wyroby tekstylne powleczone gumag Ilub tworzywami

sztucznymi. Wyznaczanie odpornosci na Scieranie. Czes$¢ 1:

Urzadzenie Scierajqce Tabera

PN-EN ISO 15528:2002 Farby, lakiery oraz surowce do farb i lakierow. Pobieranie
probek

BN-86/6781-02 Masy podfogowe. Plastidur

ZURT-15/V111.22/2008 Wyktadziny sportowe typu ,trawa syntetyczna”

ZURT-15/V111.24/2008 Zestawy wyrobow do wykonywania posadzek zywicznych

RT ITB-1033/2005 Zestaw wyrobow do wykonywania poliuretanowych nawierzchni

sportowych CONIPUR 2S

RT ITB-1038/2006 Zestawy wyrobow do  wykonywania  poliuretanowych

1)

2)

3)

4)

nawierzchni sportowych CONIPUR EPDM i CONIPUR SP

Raporty z badan, klasyfikacje i oceny

NM-03254R:05/DP/10. Opinia dotyczaca wykorzystania wynikéw badan nawierzchni
sportowych CONIPUR SP, CONIPUR EPDM i CONIPUR 2S. Instytut Techniki
Budowlanej, Zaktad Materiatow Budowlanych. Warszawa, 17. 07. 2010 r.
2516/09/Z00NM. Badania poliuretanowych nawierzchni sportowych CONIPUR SP,
CONIPUR EPDM i CONIPUR 2S dla potrzeb Rekomendaciji Technicznej z Raportami z
badan NR: LM-02516/09/1, LM-02516/09/2, LM-02516/09/3, LM-02516/09/4, LM-
02516/09/5 i LM-02516/09/6. Instytut Techniki Budowlanej, Zaktad Materiatéw
Budowlanych. Warszawa, 2010 r.

NT-717/00. Badania laboratoryjne systemow nawierzchni sportowych CONIPUR typéw SP
i EPDM — dla potrzeb aprobacyjnych. Instytut Techniki Budowlanej, Zaktad Nowych
Technik Wykonczeniowych, Warszawa

NT-635/A/05. Ocena techniczna wtasciwosci nawierzchni sportowej CONIPUR 2S — dla
potrzeb Rekomendacji Technicznej. Instytut Techniki Budowlanej, Zaktad Nowych Technik

Wykonczeniowych, Warszawa
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5) Raport z badan Nr 901 5130 000-27 Kf/Sc. Synthetic surface for multi— sports use
CONIPUREPDM. MPA STUTTGART Otto-Graf-Institut Materialprifungsanstalt Universitat
Stuttgart. 2008 r.

6) Raport z badan Nr 901 1321 000-45 Kf/Sc. Synthetic surface for track and field use
CONIPUR 2S (8+8). MPA STUTTGART Otto-Graf-Institut Materialprifungsanstalt Universitat
Stuttgart. 2008 r.

7) Raport z badah Nr 901 1321 000-40 Kf/Sc. Synthetic surface for track and field use
CONIPUR SP. MPA STUTTGART Otto-Graf-Institut Materialpriifungsanstalt Universitat
Stuttgart. 2008 r.

8) NT-0/ZR/1447/01. Opinia w sprawie zamiennego stosowania CONIPUR 326 i CONIPUR
322. Instytut Techniki Budowlanej, Zaktad Nowych Technik Wykonczeniowych, Warszawa,
28 wrzesénia 2001 .

9) NT-2/AN/792/06. Opinia w sprawie podktadu CONIPUR ET. Instytut Techniki Budowlanej,
Zaktad Nowych Technik Wykoriczeniowych, Warszawa, 25 lipca 2006 .

10) Oswiadczenie Producenta o rownowaznosci kompozycji CONIPUR 217 i mieszaniny
CONIPUR 216 i CONIPUR 322. BASF Construction Chemicals Europe AG,Division
CONICA Technik, 8207 Schaffhausen, Industriestrasse 26, Switzerland

11) Atesty Higieniczne: HK/B/0608/02/2010, HK/B/0698/03/2010, HK/B/0537/2006. Panstwowy

Zaktad Higieny, Zaktad Higieny Komunalnej, Warszawa
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