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Hydrofobizator do zabezpieczania mineralnych

i dyspersyjnych powierzchni nasigkliwych

Hydrofobowy, bezrozpuszczalnikowy preparat do impregnacji
podtozy mineralnych i dyspersyjnych

znaczqco redukuje nasigkliwosé
wysoka paroprzepuszczalnosé
ogranicza zabrudzenia

gleboko penetruje

nie wyblyszcza powierzchni
bezbarwny

zawiera PTFE

ZASTOSOWANIE

Preparat Ceresit CT 9 stuzy do impregnowania zewnetrznych
tynkéw mineralnych, muréw z klinkieru, z cegly licowej, okta-
dzin z piaskowca, mineralnych powtok malarskich oraz da-
chéwek. Moze byé stosowany na podtozach o wysokiej alka-
licznosci, takich jok: $wieze tynki, nowe spoiny, beton, mury
z cegiet silikatowych, ptyty wtéknowo-cementowe itp.

CT 9 nadaje sie do zabezpieczania fasad budynkéw, w tym
obiektéw zabytkowych, przed wnikaniem wody deszczowej
i substancji agresywnych zawartych w powietrzu. Moze by¢ uzy-
wany do zapobiegania: wykwitom, uszkodzeniom powodowa-
nym przez mréz, rozwojowi glonéw i mchéw na elewacjach.
Preparat zapewnia skuteczng, hydrofobowqg impregnacie
podtozy, nawet w przypadku wystepowania na ich powierzch-
ni peknieé wtosowatych o szerokosci do 0,2 mm.

Preparatu nie nalezy stosowaé na powierzchniach posadzek,
a takze do zabezpieczania podtozy przed wilgocig gruntowq,
przed wodami powierzchniowymi, wodq pod ci$nieniem itp.
Nie uzywa¢ CT 9 do impregnacji tynkéw zywicznych oraz po-
wilok na bazie zywic syntetycznych.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Ceresit CT 9 moze by¢ stosowany na zwartych, mrozoodpor-
nych, nasigkliwych, czystych, suchych lub lekko wilgotnych
podtozach. Po czyszczeniu elewacji wodg lub po dtuzszym
okresie opadéw nalezy przed przystgpieniem do impregna-
cji odczekaé kilka dni, stosownie do warunkéw atmosferycz-
nych i nasigkliwosci podtoza. Naprawié istniejqce pekniecia,
uszkodzenia spoin, ubytki itp. Okna, drzwi i inne nieprzezna-
czone do impregnowania powierzchnie nalezy ostonié lub na-
tychmiast po impregnacji umyé wodg.
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Hydrofobizator
do zabezpieczania
mineralnych i dyspersyinych
powierzchni nasigkliwych

Kilkakrotnie wstrzqgsnqé zawartosciq opakowania. Impregnat
nanosi¢ na podtoze miekkim pedzlem lub szczotkg (na wiek-
szych powierzchniach zaleca sie natryskiwanie), az do nasy-
cenia podtoza w taki sposéb, aby impregnat tworzyt zacieki
o dtugosci ok. 50 cm. Po naniesieniu na powierzchnie CT 9
wnika gteboko w podtoze i reaguje z wilgociq, co powoduje
hydrofobizacje poréw powierzchniowych i kapilar.

Unikaé powstawania mgty natryskowej. Ostaniaé krzewy, ro-
$liny, itp. Aby uzyskaé odpowiednig gteboko$é penetracii, pre-
parat naktadaé przynajmniej dwa razy. Nastepng warstwe na-
nosi¢ przed wyschnieciem poprzedniej. Narzedzia i $wieze za-
chlapania my¢ wodq.

Prace nalezy wykonywaé przy temperaturze otoczenia i pod-
toza od +5°C do +25°C oraz wilgotnoéci wzglednej powie-
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CT9

Buduj korzystajqc z profesjonalnych rozwigzan.

trza ponizej 80%. Wszelkie dane odnoszq sie do temperatury
+20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 60%. W innych wa-
runkach nalezy uwzglednié krétszy lub dtuzszy czas wysycha-
nia impregnatu.

Niniejsza karta techniczna okresla zakres stosowania materia-
tu i sposéb prowadzenia robét, ale nie moze zastqpié zawo-
dowego przygotowania wykonawcy. Oprécz podanych infor-
macji prace nalezy wykonywaé zgodnie ze sztukq budowlang
i zasadami BHP.

Producent gwarantuje jako$é wyrobu, natomiast nie ma wpty-
wu na warunki i sposdb jego uzycia. W przypadku watpliwosci
nalezy wykonaé wtasne préby stosowania.

Wraz z ukazaniem sie tej karty technicznej tracqg wazno$é kar-
ty weczesniejsze.

SKLADOWANIE

Do 9 miesiecy od daty produkgji przy sktadowaniu w chtod-
nych warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych opako-
waniach.

Chroni¢ przed mrozem!

OPAKOWANIA

Plastikowe kanistry 10 1.

Henkel Polska Sp. z o.0.
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
Centralny Dziat Obstugi Klienta:

Baza: mieszanina wyselekcjonowanych
siloksanéw i polimeréw
fluorowanych

Kolor: mlecznobiaty, po wyschnieciu
impregnat jest bezbarwny

Gestosé: ok. 1,0 kg/dm?

Temperatura stosowania:

od +5°C do +25°C

Odpornoéé na deszcz:

po ok. 4 godz.

Skuteczno$é:

petne dziatanie po

ok. 4 tygodniach na okres

ok. 10+12 lat (zaleznie

od natozonej ilosci CT 9,
porowatosci podtoza i warunkéw
eksploatacji, zanieczyszczen
atmosferycznych)

Wspdtczynnik nasigkliwosci:

ponizej 0,05 kg/m?h'%

Opér na dyfuzje
pary wodnej:

bardzo niski, niepodnoszqcy,
Sd < 0,01m

Orientacyjne zuzycie:

- beton i mato
nasigkliwy klinkier:

- cegta silikatowa:

- nasigkliwa cegta,
tynk, zaprawa:

ok. 0,3 I/m?
ok. 0,9 I/m?

ok. 0,8 I/m?

W celu doktadnego okreslenia zuzycia, istotnie zaleznego od nasigkli-
woéci podtoza nalezy przeprowadzié¢ prébe stosowania.
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