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ubytkéw w cegle

Zaprawa do uzupetniania

Zaprawa do renowacji cegiet w budownictwie zabytkowym,

do pigmentowania

CR 43

wysokoelastyczna

odporna na dziatanie wody
odporna na zabrudzenia i plesnie
do wnetrz i na zewngtrz

zbrojona witéknami

mrozoodporna

mozliwos¢ dobrania odpowiedniego
koloru
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ZASTOSOWANIE

Zaprawa Ceresit CR 43 stuzy do naprawy, odiwarzania pier-
wotnego ksztattu czy formy zniszczonych przez czynniki atmos-
feryczne cegiet, ceramiki palonej oprécz klinkieru, starego
tynku, zniszczonych elementéw architektonicznych.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze powinno byé mocne, suche, oczyszczone z kurzu, bru-
du, warstw zwietrzatych, powtok malarskich itp.

Prace nalezy wykonaé recznie a w przypadku wiekszych ele-
mentdw przy uzyciu narzedzi mechanicznych poprzez piasko-
wanie bqgdz hydropiaskowanie.

Sposéb przygotowania podtoza powinien uwzgledniaé jego
wytrzymato$é i stan zachowania a gtéwnie warto$é historycz-
nqg elementu.

Podtoze zwilzyé wodq a nastepnie natozyé warstwe kontakto-
wq w postaci zaprawy wymieszanej z wodq w stosunku wago-
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Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywaé CR 43
i miesza¢, az do uzyskania wymaganej konsystencji w zalez-
noéci od wymaganych potrzeb. Kolor zaprawy odpowiadajgcy
kolorowi naprawianego materiatu dobraé na budowie wykonu-
jgc probki wzorcowe, poprzez dodanie pigmentu proszkowego
Zaprawe naktadaé na przeschnietq, ale matowo-wilgotng war-
stwe kontaktowq. Zaprawe aplikowaé przy uzyciu odpowied-
niego narzedzia np. szpachli o réznych ksztattach i wymiarach,
pac gumowych i narzedzi kamieniarskich.
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Materiat nalezy nanosi¢ na podtoze w jednej czynnosci ro-
bocze] do gruboéci zapewniajqce| natozenie warstwy finalnej
o grubosci nieprzekraczajgcej 5 mm. W przypadku nanoszenia
zaprawy CR 43 powyzej 20 mm, np. przy naprawie narozni-
kéw nalezy wykonaé dozbrojenie w postaci gwiazdkowych dybli
lub drutu ze stali nierdzewnej na kotkach rozporowych. Nalezy
zwrécié szczegdlng uwage, aby przed nanoszeniem ostatecznej
warstwy wykonczeniowe| obficie zwilzyé poprzednig warstwe.

Prace nalezy wykonywaé w suchych warunkach, przy tempera-
turze powietrza i podtoza od +5°C do +25°C. Wszelkie dane
odnoszq sie do temperatury +23°C i wilgotnosci wzglednej
powietrza 50%. W innych warunkach nalezy uwzgledni¢ szyb-
sze lub wolniejsze twardnienie materiatu. W przypadku zbyt
infensywnego przesychania materiat nalezy pielegnowaé po-
przez dowilzanie w pierwszych dniach twardnienia.

Sypka CR 43 ma wtasciwosci draznigce, a zawarto$é cemen-
tu powoduje, ze po zmieszaniu z wodq zaprawa ma odczyn




CR 43

alkaliczny. W zwigzku z tym nalezy chronié naskérek i oczy.
W przypadku kontaktu materiatu z oczami, ptukaé je obficie
wodgq i zasiegngé porady lekarza.

Zawarto$¢ chromu VI — ponize] 2 ppm w okresie waznosci wyrobu.

Nie nalezy uzywaé zaprawy CR 43 do odiwarzania wiecej niz
potowy przekroju cegly. W tym przypadku odnawiang cegte
nalezy wykué i zastqpi¢. Swiezq zaprawe nalezy chronié przed
deszczem, rosq i spadkiem temperatury ponizej +5°C do cza-
su, az bedzie catkowicie stwardniata i wyschnieta.

Niniejsza karta techniczna okresla zakres stosowania mate-
riatu i zalecany sposéb prowadzenia robét, ale nie moze za-
stqpi¢ zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprécz po-
danych zalecen, prace nalezy wykonywaé zgodnie ze sztukqg
budowlang i zasadami BHP.

Producent gwarantuje jako$¢ wyrobu, natomiast nie ma wpty-
wu na warunki i sposéb jego uzycia. W przypadku watpliwosci
nalezy wykonaé wtasne préby stosowania.

Wraz z ukazaniem sig tej karty technicznej tracg waznosé¢ karty
wczesniejsze.

SKLADOWANIE

Do 12 miesiecy od daty produkcji przy sktadowaniu na pale-
tach, w suchych warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych
opakowaniach.

OPAKOWANIA

Worki 25 kg.

Henkel Polska Sp. z 0.0.
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
Centralny Dziat Obstugi Klienta:

Baza: mieszanka cementéw
z wypetniaczami mineralnymi
i modyfikatorami polimerowymi

Gestosé nasypowa: ok. 1,25 = 10% kg/dm?

ok. 6,5 litra wody na 25 kg

Proporcje mieszania:

Czas wstepnego dojrzewania: ok. 3 min

Czas zuzycia: do 60 min

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Czas zachowania wtasciwosci roboczych
(wg PN-EN 998-1): > 200 min

Gesto$é wysuszonej, stwardniate| zaprawy
(wg PN-EN 998-1): 1,54 = 10% kg/dm®

Reakcja na ogien: Klasa A2

Wytrzymato$é na $ciskanie po 28 dniach

(wg PN-EN 998-1): CS IV
Absorpcja wody
(wg PN-EN 998-1): W1

Przyczepnosé

(wg PN-EN 998-1): > 1,0 MPa — FP:A

Wspbtczynnik przepuszczalnosci pary wodnej u
(wg PN-EN 998-1):
- 4 (nasycony roztwér KNO,):
- U (nasycony roztwér LiCl):

<40
<80

Wspétczynnik przewodzenia ciepta A
(wg PN-EN 998-1):

10,dry

0,47 W/mK
(wartoé¢ tabelaryczna)

Trwato$é (odporno$é na zamrazanie-odmrazanie)
wg PN-EN 998-1):
- przepuszczalno$é wody: < 1,0 ml/em? po 48 godz.
- przyczepno$é po cyklach sezonowania:
- do betonu 1,0 MPa — FP:B
- do gazobetonu 0,3 MPa — FP:A

Odpornoéé na temperature
po zwigzaniu:

od -30°C do +70°C

Zaprawa tynkarska jednowarstwowa do stosowania na zewngtrz
(OC). Wyréb zgodny z normg PN-EN 998-1:2010.

Tel. (+48) 41 371 01 00 * Fax (+48) 41 374 22 22

www.ceresit.pl ¢ infolinia: 800 120 241

Buduj korzystajqc z profesjonalnych rozwigzan.
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