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CT 84 Express

Klej poliuretanowy

Jednosktadnikowy, niskoprezny klej poliuretanowy do mocowania
ptyt styropianowych przy ocieplaniu budynkéw w systemach ETICS
oraz do mocowania réznego rodzaju ptyt izolacyjnych.

wydajnosé: 10 m2 — 100% wieksza

od tradycyjnych klejéw cementowych
15% wyzsza sita klejenia od tradycyjnych
klejéw cementowych

niskoprezny

kotkowanie juz po 2 h

praca od 0°C i przy wysokiej wilgotnosci
idealny do stosowania w przypadku
ocieplenia na ocieplenie”

zwiekszone wilasciwosci termoizolacyjne
- ma wilasciwosci termoizolacyjne zblizo-
ne do materiatéw izolacyjnych takich jak
styropian czy wetna

» wysoka jednorodnosé kleju dzieki
zastosowaniu metalowej kulki

ZASTOSOWANIE

Klej poliuretanowy Ceresit CT 84 stuzy do mocowania ptyt sty-
ropianowych w ztozonych systemach Ceresit Ceretherm ocie-
plania $cian zewnetrznych budynkéw (ETICS). Ceresit CT 84
stosowany jest do mocowania ptyt styropianowych przy ocie-
planiu budynkéw nowo wznoszonych, jak i poddawanych ter-
morenowacji. Po ok. 2 godz. od zastosowania zamocowane
plyty styropianowe mozna szlifowaé, kotkowaé, a nastepnie
wykonaé warstwe zbrojonq siatkg przy uzyciu zaprawy Ceresit
CT 85, CT 87 lub ZU. Klej poliuretanowy Ceresit CT 84 stu-
zy réwniez do mocowania takich materiatéw, jak: styropian
EPS i XPS oraz wetna mineralna twarda do podtozy takich
jak: drewno, ptyta OSB, szkto, bitumy, cegta ceramiczna, be-
ton, blacha powlekana i ocynkowana, beton komérkowy su-
chy i po dziataniu wody, plyta gipsowo-kartonowa oraz do
warstwowego sklejania ptyt styropianowych i wetny mineral-
nej w warunkach normalnych i obnizonych temperatur, takze
w systemach ocieplen.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Ceresit CT 84 ma bardzo dobrqg przyczepnos$é do zwartych,
noénych podtozy wolnych od ttuszczéw, pytéw i innych sub-
stancji obnizajgcych przyczepnoéé. W przypadku stosowania
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w obnizonych temperaturach, podtoza nie mogq by¢ pokryte
szronem, lodem ani $niegiem. Sprawdzié przyczepnos¢ ist-
niejqgcych tynkéw i powtok malarskich. ,Gtuche” tynki trzeba
odkué. Zanieczyszczenia, resztki substancji antyadhezyjnych,
paroszczelne powtoki malarskie i powtoki o niskiej przyczep-
nosci do podtoza nalezy usungé catkowicie, np. za pomo-
cq myjek ci$nieniowych. Miejsca bedqce siedliskiem mchéw
i glonéw nalezy oczysci¢ szczotkami stalowymi, a nastepnie
nasyci¢ roztworem preparatu Ceresit CT 99 zgodnie z je-
go instrukcjg techniczng. Stare, nieotynkowane mury, od-
powiednio mocne tynki i powtoki malarskie nalezy omiesé
z kurzu, a potem umyé wodg pod ci$nieniem. Przyczepno$é
CT 84 do przygotowanego podtoza sprawdza sie poprzez
przyklejanie kostek styropianu 10 x 10 cm w kilku miejscach
i reczne ich odrywanie po 2- 4 godzinach. No$no$é podto-
za jest wystarczajgca wiedy, gdy styropian ulega rozerwaniu.

W systemach ocieplen Ceresit Ceretherm
—  Przez kilkanascie sekund intensywnie potrzgsaé pojem-
nikiem, nastepnie nalezy zdjg¢ zabezpieczenie zaworu i trzy-
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Buduj korzystajqc z profesjonalnych rozwigzan.

majqc pojemnik zaworem do géry nakreci¢ na niego pistolet.
Uwaga! Zawdr pistoletu powinien by¢ zakrecony. Po nakreceniu
pojemnika mozna otworzyé zawér pistoletu i uwolnié klej po-
przez naci$niecie spustu. Przed przystgpieniem do klejenia ptyt
styropianowych nalezy zamocowaé listwy startowe. CT 84 nale-
zy naktadaé przy uzyciu pistoletu trzymanego w pozycji pojem-
nikiem do géry, z zachowaniem dystansu pomiedzy pistoletem
a ptytq, umozliwiajgcego prawidtowe natozenie kleju. W przy-
padku klejenia ptyt izolacyjnych w systemach ocieplen CT 84
naktadaé po obwodzie plyty z zachowaniem dystansu okoto
2 cm od jej krawedzi i jednym pasem przez $rodek ptyty, réw-
nolegle do ej dtuzszych bokéw. W przypadku klejenia ptyt izo-
lacyjnych przy termoizolacji fundamentéw CT 84 naktadaé pio-
nowymi pasami w ilosci 5 szt. réwnolegle do krétszych bokéw
ptyty z zachowaniem dystansu okoto 2 cm od jej krawedzi. Bez-
zwltocznie przytozyé ptyte do $ciany i z niewielkg sitg docisngé
uzywaijqc dtugiej taty. Réwnoéé powierzchni zamocowanych ptyt
styropianowych mozna korygowaé do 20 min od ich przykleje-
nia przy uzyciu diugiej taty. Wysoka wilgotno$é powietrza moze
powodowad przyspieszenie wigzania CT 84.

- W przypadku prowadzenia prac w niekorzystnych warun-
kach pogodowych np. podczas silnego wiatru, opadéw nalezy
bezwzglednie stosowaé ostony na rusztowaniach. Szczegdlng
uwage nalezy zwrécié na ostone naroznikéw budynkéw, gdy
prace sq prowadzone podczas silnego wiatru.

- Swieze zabrudzenia klejem nalezy zmywaé za pomocq CE-
RESIT PU CLEANER lub acetonu, a stwardniatq warstwe kleju
mozna usung¢ tylko mechanicznie.

—  Po usunieciu pojemnika z pistoletu nalezy oczyscié¢ pistolet
przy uzyciu CERESIT PU CLEANER.

W przypadku klawiszowania ptyt styropianowych

- W przypadku stwierdzenia gtuchego odgtosu podczas
czyszczenia lub ostuchiwania elewacji nalezy wykonaé miejsco-
we podklejenie ptyt termoizolacyjnych poprzez punktowe prze-
bicie wyprawy elewacyinej oraz warstwy termoizolacji i wstrzyk-
niecie kleju CT 84.

W systemie Ceresit Ceretherm Reno - Ocieplenie na
ocieplenie

— Po uprzednim oczyszczeniu podtoza np. koncentratem do
usuwania zanieczyszczen Ceresit CT 98, plyty styropianowe
nalezy przyklejaé na istniejgce ocieplenie tak jak w przypadku
standardowego systemu ocieplert Ceresit Ceretherm.

Prace nalezy wykonywaé przy temperaturze otoczenia i podto-
za od 0°C do +40°C. Aplikacja kleju CT 84 dopuszcza spad-
ki temperatury ponizej 0°C po 8 godz. od jego zastosowania.
Wszelkie dane odnoszq sie do temperatury +20°C oraz wil-
gotnodci wzgledne| powietrza 60%. W innych warunkach pa-
rametry materiatu mogqg ulec zmianie. Ceresit CT 84 zawiera
substancje szkodliwe dla zdrowia. Nalezy stosowaé ochronne
okulary i rekawice. W czasie pracy nie palié i nie spozywaé po-
sitkdw, nie pracowaé w poblizu otwartego ognia czy zaru, z po-
wodu zawartego w opakowaniu palnego gazu. W przypadku
wystgpienia ztego samopoczucia nalezy niezwtocznie skonsul-
towac sie z lekarzem. Pojemnik zawiera sprezony, palny goz,
dlatego nalezy go chronié przed nagrzaniem powyze| tempe-
ratury +50°C. Pojemnika nie wolno dziurawi¢ ani wrzucaé¢ do
ognia. Pojemnik z klejem nalezy przewozi¢ w bagazniku samo-
chodu - nigdy w kabinie pasazera. Chronié przed dzieémi.

Henkel Polska Sp. z 0.0.

ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
Centralny Dziat Obstugi Klienta:

Tel. (+48) 41 371 01 00

Fox (+48) 41 374 22 22

www.ceresit.pl ¢ infolinia: 800 120 241

Niniejsza karta techniczna okresla zakres stosowania mate-
riatu i zalecany sposéb prowadzenia robdt, ale nie moze za-
stqpi¢ zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprécz po-
danych zalecen prace nalezy wykonywaé zgodnie ze sztukg
budowlang i zasadami BHP. Producent gwarantuje jako$é wy-
robu, natomiast nie ma wptywu na warunki i sposéb jego uzy-
cia. W przypadku watpliwosci nalezy wykonaé wiasne préby
stosowania. Wraz z ukazaniem sie tej karty technicznej tracq
wazno$é karty wezesniejsze.

SKLADOWANIE

Przechowywaé oraz transportowaé w pozyciji stojqcej, w chtod-
nych i suchych warunkach, w temperaturze dodatniej. Okres
przydatnosci do uzycia: 15 miesiecy od daty produkcji umiesz-
czonej na spodzie pojemnika.

OPAKOWANIA

Metalowy pojemnik, zawarto$é — 850 ml.

Temperatura stosowania: od 0°C do +40°C

Wilgotno$é stosowania: nawet powyzej 90%

Czas powierzchniowego

przesychania: ok. 10 min
Czas twardnienia: ok. 2 godz.
Wspbtczynnik przewodnosci
cieplnej A: 0,040 W/mk
Przyczepnosc:

do betonu > 0,3 MPa

> 0,15 MPa (rozerwanie
w warstwie styropianu)

do styropianu

do cegly ceramicznej > 0,30 MPa
do betonu komérkowego > 0,15 MPa
do ptyty OSB > 0,30 MPa
do szkta > 0,30 MPa
do blachy

- ocynkowanej > 0,10 MPa

- powlekanej powtokg
poliestrowq SP25 > 0,20 MPa
do ptyty GK > 0,10 MPa
do styropianu XPS > 0,20 MPa
do powtoki bitumicznej > 0,25 MPa
do drewna > 1,0 MPa
do wetny mineralnej > 0,08 MPa

miedzy warstwowa w uktadzie:
- EPS-CT 84 —EPS > 0,08 MPa
- wetna mineralna-CT 84-wetna mineralna > 0,08 MPa

Wydajnosé opakowania:
- w systemach ocieplen
- przy termoizolacji fundamentéw

okoto 10 m?
okoto 14 m?

Wyréb posiada nastepujgcy dokument odniesienia:
- Aprobate Techniczng w systemach:

System Ceresit Express Reno

Ceretherm

AT 15-7152/2010+ Aneks Nr 1]15-8077 /2009+ Aneks Nr 1 2|
Certyfikat ITB-0173/Z ITB-0355/Z

D.Z.: Ceresit Express /3/12/ Reno /3/12/
Ceretherm wydana 15.02.2012 wydana 15.02.2012

- Aprobate techniczng Instytutu Techniki Budowlanej nr AT-15-8372/2010
oraz Krajowg Deklaracje Zgodnosci nr CT 84/1/10 z dnia 25.05.2010.
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