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ZASTOSOWANIE

Ceresit CR 62 stuzy do wykonywania tynkéw renowacyjnych
gruboéci od 10 do 20 mm. Przeznaczony jest specjalnie do
obiektéw zabytkowych, do renowacji zawilgoconych i zasolo-
nych muréw. Pozwala uzyskaé suchg powierzchnie $cian piw-
nic i fasad. Ceresit CR 62 moze by¢ stosowany na duzych po-
wierzchniach oraz do miejscowych napraw. Odpowiedni do
podtozy o niewielkiej wytrzymatosci o niskim, $rednim i wyso-
kim stopniu zasoleniu. Dodatek mqczki trasowej zapewnia do-
bre wiasciwosci robocze oraz ogranicza mozliwo$é powstawa-
nia wykwitéw solnych. Tynk Ceresit CR 62 z dodatkiem emulsji
kontaktowe| Ceresit CC 81 moze stanowié azurowq obrzutke
zwiekszajqcq przyczepnosé kolejnych warstw.

Nie stosowaé na podtozach gipsowych, ani do zabezpieczenia
muréw przed wilgocig gruntowg, wodg podskérng itp.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Ceresit CR 62 ma przyczepno$é do mocnych, noénych, czy-
stych, suchych i wilgotnych podtozy, wolnych od substancii
zmniejszajgcych przyczepno$é. Powierzchnia podtoza musi
by¢ szorstka i porowata, zapewniajgca dobrg przyczepnosé.

Istniejgce powtoki, uszkodzony tynk jak réwniez zmursza-
te fragmenty $cian nalezy skué do wysokosdci przynajmnie|
80 cm ponad strefq zawilgocenia lub zasolenia, odstaniajqgc
noéne podtoze. Zwietrzate spoiny trzeba usungé na gtebokosé
20 mm, a nastepnie uzupetni¢ tynkiem Ceresit CR 62. Slady
wykwitéw solnych nalezy usunqé szczotkami stalowymi. Zwil-
zy¢ powierzchnie muru lub betonu. Na wilgotnym, matowym
podtozu wykonaé azurowq obrzutke z tynku Ceresit CR 62
zarobionego do wtasciwe| konsystencji wodnym roztworem
emulsji Ceresit CC 81 (1 cze$é emulsji zmieszad z 3 czescia-
mi wody). Obrzutka o grubosci do 5 mm musi réwnomiernie
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pokrywaé 50% powierzchni podtoza. Tynk renowacyjny nalezy
naktadaé po ok. 24 godzinach od wykonania obrzutki.

Zawarto$é opakowania wsypywaé do odmierzonej ilosci 6,0 |
czyste|, chtodnej wody i wymieszaé recznie lub w wolnospado-
wej betoniarce, az do uzyskania jednorodnej masy bez gru-
dek. Jesli potrzeba, w celu uzyskania wiasciwe| konsystenciji,
doda¢ niewielkq ilo$¢ wody. Mieszaé nie dtuze| niz 5 minut.
Gotowq zaprawe zaleca sie zuzyé w ciggu 15 minut. Po tym
czasie materiat moze mieé wiekszg gestosé i zawieraé mniej-
szq ilo$é pecherzykdéw powietrza. Ceresit CR 62 mozna mie-
szaé i podawaé agregatem tynkarskim.

Najpierw nalezy wypetnié¢ gtebokie ubytki, np. puste spoiny.
Po zwigzaniu zaprawy mozna przystqpi¢ do wykonywania za-
sadniczej warstwy tynku. Tynk naktadaé warstwami o grubosci
10 mm. Naniesiona warstwa tynku musi mieé takg samq gru-
bo$¢ na catej powierzchni. Tynk narzucaé recznie lub maszy-
nowo i $ciggaé tatq. Po wstepnym zwigzaniu nalezy go lekko
zacieraé, ale nie filcowaé. Nie nalezy tego robi¢ zbyt dtugo ani
zbyt intensywnie. Trzeba przy tym uwazaé, aby na powierzch-
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Buduj korzystajqc z profesjonalnych rozwigzan.

ni tynku nie pojawiata sie woda, gdyz grozi to powstawaniem
powierzchniowych peknieé. Na tynku mozna wykonaé war-
stwe gtadzi wykonczeniowe| ze szpachléwki Ceresit CR 64
o grubodci do 5 mm. Wiedy jednak $wiezq warstwe Ceresit
CR 62, w celu uzyskania dobre| przyczepnosci gtadzi, nalezy
przeciqgng¢ ostrg miottq i pozostawi¢ do stwardnienia.
Swiezy tynk chroni¢ przed zbyt szybkim przesychaniem i przez
minimum 24 godziny nalezy zapewni¢ mu wilgotne warunki
dojrzewania. Po stwardnieniu i wyschnieciu tynku mozna go
pokrywaé szpachlg renowacyjng Ceresit CR 64 (po min. 5-7
dniach), farbg silikatowg Ceresit CT 54 (po min. 3 dniach),
farbg silikonowq Ceresit CT 48 lub farbg nanosilikonowqg
Ceresit CT 49 (po min. 2-3 tygodniach).

Prace nalezy wykonywaé w suchych warunkach, w temperatu-
rze powietrza i podtoza od +5°C do +25°C. Wszelkie dane
odnoszq sie do temperatury +23°C i wilgotnosci wzglednej
powietrza 50%. W innych warunkach nalezy uwzglednié szyb-
sze lub wolniejsze twardnienie materiatu.

Nie miesza¢ z innymi materiatami. Nie pokrywaé materiatami
zawierajgcymi gips.

Ceresit CR 62 zawiera cement i zmieszany z wodg ma odczyn
alkaliczny. W zwiqzku z tym nalezy chronié naskérek i oczy.
Zabrudzenia doktadnie myé wodg. W przypadku kontaktu
z oczami ptukaé je obficie wodq i zasiegngé porady lekarza.
Zawarto$é chromu VI — ponizej 2 ppm w okresie waznosci wyrobu.
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Niniejsza karta techniczna okresla zakres stosowania materia-
tu i sposéb prowadzenia robét, ale nie moze zastqpié zawo-
dowego przygotowania wykonawcy. Oprécz podanych infor-
macji prace nalezy wykonywaé zgodnie ze sztukq budowlang
i zasadami BHP.

Producent gwarantuje jako$é wyrobu, natomiast nie ma wpty-
wu na warunki i sposéb jego uzycia. W przypadku watpliwosci
nalezy wykonaé wtasne préby stosowania. Wraz z ukazaniem
sie te] karty technicznej tracq wazno$é karty wezeéniejsze.

SKLADOWANIE

Do 6 miesiecy od daty produkcji, przy sktadowaniu na pale-
tach, w suchych, chtodnych warunkach i w oryginalnych nie-
uszkodzonych opakowaniach.

OPAKOWANIA
Worki 20 kg.

Henkel Polska Sp. z 0.0.
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
Centralny Dziat Obstugi Klienta:

Baza: mieszanka mineralnych spoiw,
wypetniaczy mineralnych
i modyfikatoréw

Kolor: szaro-bezowy

Proporcje mieszania: ok. 6,0 | wody na 20 kg

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Czas zuzycia: ok. 60 min
Wytrzymatoéé na $ciskanie
(wg PN-EN 998-1): csl

Gestosé brutto w stanie suchym
(wg PN-EN 998-1): 890 kg/m?

Reakcja na ogien: Klasa A1

Absorpcja wody

(wg PN-EN 998-1): > 0,3 kg/m? po 24 godzinach

Wspdtczynnik przepuszczalnosci pary wodnej u
(wg PN-EN 998-1): <15

Przyczepnosé

(wg PN-EN 998-1): > 0,3 MPa — FP:A

Wspétczynnik przewodzenia ciepta A
(wg PN-EN 998-1):

10,dry

0,18 W/mK
(wartoé¢ tabelaryczna)

Trwato$éé (odporno$é na zamrazanie-odmrazanie)

wg PN-85/B-04500:

- ubytek masy: -0,25%
- zmiana wytrzymatoéci na zginanie:  -23%
- zmiana wytrzymatosci na $ciskanie:  -33%

Penetracja wody po badaniu absorpcji wody spowodowanej
podciggiem kapilarnym wody
(wg PN-EN 998-1):

<5mm

Czas zachowania wtasciwosci roboczych
(wg PN-EN 998-1): 720 min

Zawarto$¢ powietrza w $wieze| zaprawie
(wg PN-EN 998-1): 25%

Zawarto$¢ pordw powietrza

w zwigzanej zaprawie: powyze| 40%

ok. 8,0 kg/m? na kazdy cm
grubosci tynku (z 1 kg CR 62
uzyskuje sie ok. 1,25 dm?3
$wieze| zaprawy)

Orientacyjne zuzycie:

Parametry do naktadania natryskowego:
- posuw: 10 I/min
- $rednica dyszy: 10

Zaprawa tynkarska renowacyjna (R) do stosowania wewngtrz i na ze-
wngtrz budynkéw. Wyrdb zgodny z PN-EN 998-1:2012.
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