

Szczecinek: Wykonanie przebudowy ulicy Armii Krajowej w Szczecinku - etap I
Numer ogłoszenia: 209225 - 2014; data zamieszczenia: 03.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 192111 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Szczecinek, Plac Wolności 13, 78-400 Szczecinek, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3714129, faks 094 3740254.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie przebudowy ulicy Armii Krajowej w Szczecinku - etap I.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie ze sztuką budowlaną, Polskim Normami specyfikacją istotnych warunków zamówienia, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, projektem zagospodarowania terenu oraz zasadami bezpieczeństwa dla korzystających z drogi, robót polegających na wykonaniu remontu nawierzchni bitumicznej, przebudowie oraz budowie chodników, zjazdów zatok postojowych oraz ronda na ul. Armii Krajowej w Szczecinku na odcinku od ul. Kardynała Wyszyńskiego do ul. Kochanowskiego w Szczecinku. 2. W zakres remontu o którym mowa powyżej wchodzi: 2.1. Wykonanie robót rozbiórkowych: 2.1.1. Rozbiórka chodników z kostki polbruk gr. 6 cm wraz z obrzeżem: ok. 460 m2 2.1.2. Rozbiórka chodników z płyt chodnikowych wraz z obrzeżem: ok. 560 m2 2.1.3. Rozbiórka zjazdów z kostki polbruk gr. 8 cm: ok. 114 m2 2.1.4. Rozebranie jezdni bitumicznej śr. gr: 7 cm wraz z podbudową z kostki kamiennej: ok. 330 m2 2.1.5. Frezowanie jezdni bitumicznej na gr. śr. 4 cm wraz z wywozem frezowanego materiału na odległość 5 km: 1590 m2 2.1.6. Rozbiórka półzatok z kostki betonowej polbruk gr. 8 cmi: ok. 31 m2 2.1.7. Rozebranie krawężników kamienny: ok. 490 m 2.1.8. Rozebranie wpustów deszczowych: 7 szt. 2.1.9. Wywóz materiałów z rozbiórki na odległość do 5 km, w tym wywóz materiałów pełnowartościowych na paletach ( płytki chodnikowe, kostka polbruk, kostka ), kostka kamienna. 2.2. Wykonanie chodników z kostki betonowej polbruk gr. 6 cm z odzysku na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm i podsypce piaskowej gr. 10 cm : ok. 300 m2 2.3. Wykonanie chodników z nowej kostki bet. polbruk gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm i podsypce piaskowej gr. 10 cm : ok. 920 m2 2.4. Wykonanie nawierzchnia zatok parkingowych i zjazdów z kostki betonowej polbruk gr 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm i podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie śr. gr. 15 cm, : 310 m2 2.4. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej kamiennej 10x10x10 cm z odzysku (wyspa środkowa ronda) na podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie śr. gr. 30 cm i podsypce cementowo - piaskowej gr. 10 cm : ok. 79 m2 2.5. Wykonanie przestawienia krawężników kamiennych z rozbiórki na ławie betonowej z oporem i podsypce centowo - piaskowej : ok.: 490 m 2.6. Wykonanie ustawienia nowego krawężnika kamiennego na ławie betonowej z oporem i podsypce cementowo - piaskowej : ok. 94 m 2.7. Wykonanie ustawienia nowego krawężnika betonowego na ławie betonowej z oporem i podsypce cementowo - piaskowej : ok. 35 m 2.8. Wykonanie ustawienia obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce piaskowej : ok. 356 m 2.9. Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie śr. gr. 30 cm ( część istniejącej wyspy) - ok. 79 m2 2.10. Wykonanie nawierzchni bitumicznej śr. gr. 10 cm na części istniejącej wyspy i po przekopach ( wyprofilowanie istniejącej podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, sprysk emulsją asfaltową podbudowy, mechaniczne wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego śr. gr. 7cm ( 3 cm + 4 cm), regulacja pionowa istniejącego uzbrojenia, sprysk emulsją asfaltową w-wy wyrównawczej, mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 3 cm, transport mieszanki bitumicznej): ok. 350 m2 2.11. Wykonanie nawierzchni bitumicznej śr. gr. 7 cm (mechaniczne oczyszczenie i sprysk emulsją asfaltową nawierzchni, mechaniczne wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego śr. gr. 4cm, regulacja pionowa istniejącego uzbrojenia, sprysk emulsją asfaltową w-wy wyrównawczej, mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 3 cm, transport mieszanki bitumicznej) : ok. 1240 m2 2.12. Zieleń (humusowanie i obsianie nasionami traw; dopuszcza się trawę z rolki): ok. 460 m2 2.13. Montaż nowych wpustów deszczowych o poziomym ułożeniu kraty wlotu wraz z podłączeniem do studni : 7 szt. 2.15. Regulacja istniejącego uzbrojenia nadziemnego na całym zakresie robót..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6, 45.23.32.52-0, 45.23.31.42-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
· Zakład Usługowo - Transportowy Jan Bańkiewicz, ul. Kosińskiego 24/3, 78-400 Szczecinek, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 308343,66 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
· Cena wybranej oferty: 354597,25

· Oferta z najniższą ceną: 354597,25 / Oferta z najwyższą ceną: 568611,70

· Waluta: PLN.

