OPERAT WODNOPRAWNY
BUDOWA POMOSTOW PLYWAJACYCH WRAZ Z PRZYCZOLKAMI | SLIPAMI
NA JEZIORZE TRZESIECKO (DZIALKA NR 1/37 OBR. 0011 SZCZECINEK)

OPERAT WODNOPRAWNY
ZMIANA POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

NA BUDOWE DWOCH POMOSTOW PLYWAJACYCH WRAZ
Z PRZYCZOLKAMI BETONOWYMI ORAZ BUDOWE
DWOCH SLIPOW, STANOWIACYCH ELEMENTY
PROJEKTOWANEJ STANICY WEDKARSKIEJ

lokalizacja: Jezioro Trzesiecko, dziatka nr 1/37 obr. 0011 Szczecinek
Inwestor: Miasto Szczecinek, Pl. Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek

Opracowat: mgr inz. Wojciech Jabtonski

Szczecinek, maj 2015r.

EGZ. NR 1

Strona 1 z 11



OPERAT WODNOPRAWNY
BUDOWA POMOSTOW PLYWAJACYCH WRAZ Z PRZYCZOLKAMI | SLIPAMI
NA JEZIORZE TRZESIECKO (DZIALKA NR 1/37 OBR. 0011 SZCZECINEK)

ZawartosS¢ opracowania:

* czeSC¢ opisowa;

* wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego Miasta
Szczecinek;

* uzgodnienia;

* mapa do celdéw projektowych;

» czesc graficzna:
- projekt zagospodarowania terenu;

- profile podtuzne dla pomostu ptywajgcego i pomostow statych.

» karty katalogowe urzadzen.
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1. Podstawa opracowania - BEZ ZMIAN

Podstawe prawng wykonania operatu stanowi art. 122 ustawy z dnia 18

lipca 2001r. — Prawo Wodne (Dz.U. nr 115, poz. 1229 z pdzn. zmianami).

2. Materialy wyjsciowe — BEZ ZMIAN

Przy sporzgdzaniu operatu korzystano z nastepujgcych materiatéw:

ustawa z dnia 18 lipca 2001r. — Prawo Wodne (Dz.U. nr 115,p0z.1229 z p6zn.
zmianami);

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. nr 62, poz.
627 z pdzn. zmianami);

ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony
srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz.U. nr 100,
poz. 1085 z p6zn. Zmianami);

karta katalogowa (przyktadowa) pomostoéw ptywajgcych na ptywakach
siatkobetonowych, trapéw dojsciowych, systemu kotwicznego, stupkdéw
dydtrybucyjnych;

wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta
Szczecinek ,Jezioro Trzesiecko”;

mapa do celow projektowych w skali 1:500;

dane i informacje uzyskane od zleceniodawcy;

pomiary i obserwacje wiasne.

3. Oznaczenie instytucji ubiegajacej sie o wydanie pozwolenia wodno-
-prawnego — BEZ ZMIAN

Ubiegajacym sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest Miasto Szczecinek,
Pl. Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek.

4. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wéd

W mysl art. 31 ustawy Prawo wodne, korzystanie z wéd polega na ich uzywaniu na

potrzeby ludnosci oraz gospodarki. Korzystanie z wod nie moze powodowac
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pogorszenia stanu ekologicznego wéd i ekosystemdw od nich zaleznych, a takze

marnotrawienia wody.

Celem opracowania operatu wodnoprawnego na wykonanie urzgdzen

wodnych — pomostu ptywajgcego, dwoch pomostow statych oraz slipu,

lokalizowanych na wodach zbiornika Trzesiecko, jest zebranie, przeanalizowanie i

zestawienie odpowiednich danych i informacji, umozliwiajgcych wydanie inwestorowi

wymaganego wtasciwymi przepisami pozwolenia wodnoprawnego.

Opracowanie to sporzgdzono zgodnie z wymogami art.132 ustawy z dnia 18

lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. nr 115, poz. 1229 z p6zn. zm.).

Planowana inwestycja — budowa stanicy wedkarskiej, w zakresie przedmiotowym

niniejszego operatu bedzie obejmowata:

a) budowe pomostu ptywajgcego w ksztatcie litery ,U” o fgcznej dlugosci 64m i
szerokosci 2,4m, przeznaczonego do cumowania todzi wedkarskich, wraz z
trapem wejsciowym (wejscie na pomost ptywajgcy za posrednictwem pomostu
statego);

b) budowe dwoch pomostéw statych o wymiarach 2,5m x 9,25m oraz 2,4m x 8,5m;

c) budowe slipu o szerokosci 4m i fgcznej dtugosci 16m, przeznaczonego do

wodowania jednostek ptywajgcych o dtugosci do 8m.

5. Rodzaj urzagdzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych

Przy slipie planowane jest zamontowanie stupka z pomiarem gtebokosci wody.
Zgodnie z obowigzujgcym prawem, Jezioro Trzesiecko nie jest Srodlgdowg droga
wodng w rozumieniu ustawy o Zegludze $rédlgdowe;.

Jednak z uwagi na bezpieczenstwo osob, ktére bedg korzystaty z pomostow
ptywajgcych, proponuje sie w ich poblizu wystawi¢ brzegowe

znaki zeglugowe — A9 ,Zakaz wytwarzania fali” (Dz.U. 2003.212.2072 z

pozn. zm.). Pozwoli to uchroni¢ ludzi przed ewentualnymi wypadkami (na pomostach
nie przewiduje sie barierek ochronnych) oraz sprzet przed uszkodzeniami

wywotanymi uderzeniami o elementy konstrukcji pomostow i ubezpieczenia brzegu.
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6. Stan prawny nieruchomosci — BEZ ZMIAN

Przedmiotowe urzgdzenia wodne potozone bedg na wodach zbiornika Trzesiecko:

» pomosty ptywajgce wraz z trapami — na dziatce nr 1/37 obr. 0011 Szczecinek;

» przyczoétki betonowe oraz slipy — czesciowo na dziatce nr 1/37 obr. 0011
Szczecinek, a czesciowo na dziatkach nr 55/2 i 56/3 obr. 0012 Szczecinek.

Dziatka nr 1/37 obr. 0011 Szczecinek jest wlasnoscig Skarbu Panstwa, w zarzgdzie

trwatym Marszatka Wojewddztwa Zachodniopomorskiego oraz administracji przez

Zachodniopomorski Zarzgd Melioracji i Urzgdzeh Wodnych w Szczecinie, Rejonowy

Oddziat w Koszalinie, Al. Monte Cassino 2, 75-950 Koszalin.

Dziatki nr 55/2 i 56/3 obr. 0012 Szczecinek sg wtasnoscig Miasta Szczecinek, PI.

Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek.

7. Lokalizacja inwestycji

* wojewodztwo: zachodniopomorskie;

* powiat: szczecinecki;

* gmina: szczecinek;

 dziatki nr: 1/37 obr. 0011 oraz 55/2 i 56/3 obr. 00012;

+ jednostka ewidencyjna: Szczecinek — miasto.

Dziatka nr 1/37 obr. 0011 opisana jest w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego Miasta Szczecinek ,Jezioro Trzesiecko” zatwierdzonego Uchwatg
Rady Miasta Szczecinek z 15 pazdziernika 2007r., symbolem 1WS (wody
powierzchniowe $rodlgdowe - Jezioro Trzesiecko).

Dziatki nr 55/2 i 56/3 obr. 0012 opisane sg w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego Miasta Szczecinek ,Kilinskiego” zatwierdzonego Uchwatg Rady
Miasta Szczecinek z 6 lutego 2012r., symbolami:

» dziatka nr 55/2 — 24ZP (teren zieleni urzgdzonej);

* dziatka nr 56/3 — 10U/US (ustugi turystyczne).

Wspotrzedne geodezyjne i geograficzne projektowanych urzgdzen:

1. 5954248.70, 6412583.77 (53°42'44,2334", 16°40'33,3063");

2. 5954237.30, 5954237.30 (53°42'43,8580", 16°40'32,7084");

3. 5954248.38, 6412578.35 (53°42'44,2198", 16°40'33,0111");
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5954241.78, 6412571.87
5954239.85, 6412569.99
5954221.86, 6412552.34
5954238.66, 6412535.21

53°42'44,0025", 16°40'32,6646");
53°42'43,9389", 16°40'32,5641");
53°42'43,3465", 16°40'31,6202");
53°42'43,8795", 16°40'30,6693");
5954249.23, 6412545.57 (53°42'44,2275", 16°40'31,2233");
. 5954260.25, 6412554.29 (53°42'44,5892", 16°40'31,6875");

0. 5954254.30, 6412560.35 (53°42'44,4004", 16°40'32,0239").

3 ©® N o s

8. Obowiazki, ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia wodno-prawnego

w stosunku do oséb trzecich

Inwestor zobowigzany jest zawrze¢ umowe uzyczenia terenu z jednostkg
administrujgcg dziatkg nr 1/37 obreb 0011 Szczecinek, tj. z Zachodniopomorskim
Zarzgdem Melioracji i Urzgdzen Wodnych w Szczecinie, Rejonowy Oddziat w
Koszalinie, Al. Monte Cassino 2, 75-950 Koszalin.

Inwestor zobowigzany jest rowniez do uzgodnienia niniejszego operatu w ww.
jednostka. Operat nalezy uzgodni¢ rowniez z dzierzawcg jeziora, tj. PZW Jesiotr
Szczecinek, ul. 9 Maja 12/13, 78-400 Szczecinek.

9. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodno-prawnym

9.1 Jezioro Trzesiecko — BEZ ZMIAN

Jest to typowe jezioro rynnowe o powierzchni 295ha, dtugosci 5,6km, szerokosci
0,9km i obwodzie 14,5km. Srednia gteboko$é jeziora wynosi 5,4m, natomiast
maksymalna 11,8m. Na jeziorze znajduje sie szeS¢ nieduzych wysp. Linia brzegowa
jest urozmaicona licznymi zatokami i potwyspami. Zbiornik zasilany jest przez szesc¢
rzek i strumieni. Do jeziora wpada Kanat Radacki z jeziora Radacz, Mulisty Strumien
od jeziora Wilczkowo oraz od potudnia Lipowy Potok. Wode z jeziora odprowadza
rzeka Nizica.

W oparciu o badania przeprowadzone w 2000 roku wody jeziora zaliczono do Il
klasy czystosci. Na podstawie badan dokonanych w 2008 roku, okreslono stan

ekologiczny Trzesiecka jako stan klasy Ill (umiarkowany).
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9.2 Charakterystyczne poziomy wéd — BEZ ZMIAN

Pomiary geodezyjne wykonane w lutym 2015r. wykazaty rzedng poziomu lustra
wody 134,50m n.p.m. Wg danych przekazanych przez PZW Jesiotr, jest to niski
poziom lustra wody w zbiorniku, ktory ulega podwyzszeniu o ok. 30cm po
zamknieciu $luzy na rzece Nizicy (co ma miejsce na przetomie wiosny i lata).

Wg informacji uzyskanych Zachodniopomorskim Zarzgdzie Melioracji i Urzgdzen
wodnych w Szczecinie (oddziat terenowy w Szczecinku) minimalny poziom lustra

wody to 134,45m n.p.m. a maksymalny 134,95m n.p.m.

10. Obowiazki, ubiegajacego sie o pozwolenie w trakcie eksploatacji urzadzen

wodnych — BEZ ZMIAN

W trakcie eksploatacji urzgdzen wodnych nalezy:

* wyposazy¢ pomost w co najmniej jedno stanowisko ratownicze (koto ratunkowe z
rzutkg 30m, bosak);

* utrzymywac pomosty w nalezytym stanie technicznym i estetycznym;

« wystawic i utrzymywac w nalezytym stanie technicznym niezbedne brzegowe
znaki zeglugowe, zawarte w rozdziale 5.;

* coO najmniej raz w roku, przed rozpoczeciem sezonu, dokona¢ szczegdétowego
przeglagdu urzgdzen wodnych, zwracajgc szczegbdlng uwage na odeskowanie
poktadow, potgczenia stalowe, jakosc¢ ptywakow i tancuchow cumowniczych,

a w przypadku stwierdzenia uszkodzen bgdz nieprawidtowosci, nalezy
niezwtocznie dokonaé naprawy lub wymiany uszkodzonego elementu;

* co najmniej raz w roku dokonywaé sondowan dna w okolicy pomostow -
gtebokos¢ eksploatacyjna powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,6m przy minimalnym
poziomie wody na zbiorniku przy najptycej potozonym ptywaku betonowym (jezeli
gtebokos¢ wody wyniesie mniej niz 0,6m. nalezy przeprowadzic roboty
bagrownicze — pogtebiarskie w okolicy pomostu, tak aby zapewnic¢ bezpieczne
warunki eksploatacyjne);

* utrzymywac najblizsze otoczenie pomostow ptywajgcych w czystosci i porzadku;

* dokonywac koszenia trawy i wycinki zbednych krzakoéw w okolicach pomostow

ptywajacych;
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» wystawic¢ pojemniki na odpady w okolicach pomostéw i systematycznie je
oprozniac.
Wszyscy uzytkownicy urzgdzen wodnych w trakcie ich eksploatacji majg

obowigzek bezwzglednego przestrzegania regulaminu korzystania z pomostow.

11. Ustalenia wynikajace z warunkéw korzystania z wod regionu wodnego

- BEZ ZMIAN

Zgodnie z warunkami ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne jednostkami
powotanymi do bilansowania zasobéw wodnych sg Regionalne Zarzgdy Gospodarki
Wodnej, na zlecenie ktérych, wykonywane sg bilanse wodno — gospodarcze
poszczegolnych zlewni.

Dla rozpatrywanego terenu nie opracowano bilansu wodno-gospodarczego i nie

ustalono szczegdtowych warunkéw korzystania z wod.

12. Charakterystyka urzadzen wodnych

Szczegodtowg lokalizacje wszystkich urzgdzen wodnych na zbiorniku przedstawiono

na projekcie zagospodarowania terenu (sporzgdzonego w skali 1:300 i 1:500).

Szczegoty

Opis przyjetych technologii i rozwigzan technicznych:

« pomost ptywajgcy pomost o wypornosci catkowitej min. 1,5kN/m? i wolnej burcie
max. 0,6m, przeznaczony do uzytkowania przez caty rok (z ptywakami odpornymi
na 16d). Pomost o konstrukcji drewnianej (elementy drewniane strugane i
impregnowane cisnieniowo) lub stalowej (stal konstrukcyjna cynkowana ogniowo)
wspartej na ptywakach siatkobetonowych (beton hydrotechniczny klasy min.
C35/45) wypetnionych materiatem wypornosciowym (styropianem lub
polistyrenem o nasigkliwosci ponizej 2%). Poktad z desek struganych
rowkowanych i impregnowanych cisnieniowo. Wszystkie elementy stalowe
pomostu oraz zbrojenie ptywakow - ze stali cynkowanej ogniowo. Pomost
segmentowy lub o konstrukcji ciggtej z maksymalnym rozstawem ptywakéw co
6m. Pomost mocowany do dna za pomocg betonowych kotwic martwych i

tancuchow, natomiast od strony brzegu — do pomostu statego za pomocag
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tancuchow;

* trap: trap o konstrukcji ze stali konstrukcyjnej cynkowanej ogniowo. Trap z
barierkami z zamknietych profili ze stali ocynkowanej oraz poktadem z desek
struganych rowkowanych impregnowanych cisnieniowo. Trap mocowany do
pomostu statego za pomocg stalowych zawiaséw i wsparty na pomoscie
ptywajgcym za posrednictwem rolek (umozliwiajgcych przemieszczanie sie
koncowki trapu przy zmianie poziomu wody);

* boje cumownicze: boje o powtoce polietylenowej wypetnione materiatem
wypornosciowym. Boje z pierscieniem (uchwytem) cumowniczym ze stali
ocynkowanej, kotwione do dna za pomocg betonowych kotwic martwych oraz
tancuchéw;

» stupki oswietleniowo-dystrybucyjne i instalacja techniczna na pomostach: stupki
oswietleniowe i oswietleniowo-dystrybudyjne wysokosci ok. 0,9-1,1m. Stupki i
kanaty instalacyjne wodoodporne. Kanaty instalacyjne prowadzone pod
poktadem. Dystrybucja energii elektrycznej ze stupkow przewidziana jest
czasowo (pod nadzorem przysztego zarzgdcy stanicy);

* pomosty state: pomost o konstrukcji betonowo-drewniano-stalowej (pomosty
wsparte na palach stalowych zagtebionych w dnie) z poktadem z desek
struganych rowkowanych impregnowanych cisnieniowo. Pomosty wyposazone w
barierki z zamknietych profili ze stali ocynkowanej;

» slip: slip z prefabrykowanych ptyt zelbetowych gr. 10cm, uktadanych na
podbudowie z ttucznia. Slip o wymiarach w rzucie 4x16m.

Dno jeziora w obrebie pomostdw statych, slipu, trapu oraz pierwszych przeset

pomostu ptywajgcego (z uwagi na wyptycenie powstate wskutek osiadania osadow

ze zlokalizowanego w sgsiedztwie kolektora deszczowego) zostanie pogtebione w

celu zapewnienia minimalnej gtebokosci wymaganej dla zaprojektowanego pomostu

ptywajgcego i slipu oraz umozliwienia cumowania todzi przy pomoscie statym
zachodnim.

Teren nabrzeza (na odcinku pomiedzy pomostami statymi) zostanie wyréwnany i

utwardzony (za pomocg mieszanki kruszywa tamanego oraz pospotki).

Pogtebienie dna wykonane zostanie za pomocga sprzetu mechanicznego — koparki/
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pogtebiarki. Gtebokos¢ pogtebienia oznaczona zostata na profilach podtuznych
pomostow. Planowana dtugos¢ pogtebienia (mierzona od linii brzegowej wzdtuz
pomostu): 12-20m.

Przy realizacji inwestycji nalezy przestrzegac ogolnie przyjetych zasad
okreslonych obowigzujgcymi normami panstwowymi i branzowymi, a przede

wszystkim zasad BHP.

13. Wplyw gospodarki wodnej zaktadu na wody powierzchniowe — BEZ ZMIAN
Lokalizacja urzgdzen wodnych oraz ich eksploatacja nie bedzie ujemnie oddziatywac
na istniejgcy stan wod powierzchniowych i sgsiadujgcego z nim brzegu.

Na wysokoséci wszystkich projektowanych urzgdzen wodnych planuje

sie ustawienie koszy na odpady, z ktoérych nieczystosci bedg okresowo wywozone
(przez uprawnione firmy) na sktadowisko odpadow.

W obrebie pomostow nie przewiduje sie lokalizowania stacji paliw. Regulamin
uzytkowania obiektu musi zawiera¢ zakaz tankowania silnikow todzi w obrebie

projektowanych pomostéw.

14. Sposoéb postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania dziatalnosci,
badz wystapienia awarii

14.1. Rozruch (wykonanie urzadzen wodnych) - BEZ ZMIAN

W trakcie realizacji prac zwigzanych z wykonaniem urzgdzen wodnych, nalezy
zapewni¢ najwyzszg dbatosc¢ i ochrone przed przedostaniem sie do wod
powierzchniowych i podziemnych substancji ropopochodnych z urzgdzen
technicznych.

14.2. Zatrzymanie dziatalnosci —- BEZ ZMIAN

Nie przewiduje sie zatrzymania dziatalnosci.

14.3. Postgpowanie w przypadku wystapienia awarii — BEZ ZMIAN

W razie wystgpienia awarii nalezy:

« zabezpieczyC¢ miejsce wystgpienia awarii przed dostepem niepowotanych oséb;

* niezwtocznie przystgpi¢ do usuniecia awarii.

Strona 10 z 11



OPERAT WODNOPRAWNY
BUDOWA POMOSTOW PLYWAJACYCH WRAZ Z PRZYCZOLKAMI | SLIPAMI
NA JEZIORZE TRZESIECKO (DZIALKA NR 1/37 OBR. 0011 SZCZECINEK)

15. Formy ochrony przyrody w zasiegu planowanych do wykonania urzadzen
wodnych — BEZ ZMIAN
Projektowane urzgdzenia znajdujg sie na Obszarze Chronionego Krajobrazu

.Pojezierze Drawskie”.

Opracowat:

mgr inz. Wojciech Jabtonski
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