lll. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment réwniny jeziornej.
W podiozu, do zbadanej gtebokosci 4,0 m, stwierdzono wystepowanie
utworéw czwartorzedowych wieku holocenskiego.

Holocen reprezentowany jest przez 2,2 m warstwe gruntéw pochodzenia
antropogenicznego, tj. nasypéw. W skitadzie nasypdéw nawiercono gruz oraz
piasek prochniczny. Nizej wystepuja rodzime jeziorne piaski $rednie
z domieszkami zwiréw. Utwory plejstocenskie nie zostaty przewiercone.

Do zbadanej gtebokosci nie nawiercono wody gruntowe;j.

Dokfadny obraz budowy geologicznej wodnych zostat przedstawiony

w czesci graficznej (zatgcznik nr 2).

IV. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Wystepujgce w podiozu grunty zaliczono do 1 warstwy geotechnicznej.
Z podziatu wytgczono niekontrolowane nasypy, ze wzgledu na zmienny skifad
i chaotyczne ufozenie czgstek. Wyszczegbiniona warstwa geotechniczna |
obejmuje piaski $rednie, wystepujgce w stanie Sredniozageszczonym. Wartos¢
charakterystyczng stopnia zageszczenia przyjeto w wysokosci Ip™ = 0,50.
Wspbtczynnik wodoprzepuszczalnoéci dla piaskéw Srednich wedtug Wituna'
wynosi k = 107" - 102 cm/s.

Charakterystyczne wartosci parametréow geotechnicznych ustalono
metoda B i C wedtug w/w normy i podano w tabeli 1. Wartoéci obliczeniowe x*
poszczegoélinych parametréw geotechnicznych nalezy oblicza¢ wedtug wzoru:

X0 = x™
gdzie:
X — wartosé charakterystyczna parametru geotechnicznego,

Tm — WSpotczynnik materiatowy.
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