bardziej niekorzystng warto§¢ wspofczynnika materiatowego j, 1.
zapewniajgcego wieksze bezpieczenistwo budowli. Zgodnie z p. 3.3.4.
powyzszej normy wartos¢ wspétczynnika korekcyjnego m, potrzebnego do
wyznaczenia obliczeniowego oporu granicznego gruntu, nalezy zmniejszy¢
mnozac go przez 0,9 poniewaz warto$¢ parametrow geotechnicznych
ustalono metodg B i C. Potrzebne do obliczen statycznych wspofczynniki
nosnoéci podaje sie w ponizszej tabelce. Zgodnie z w/w normg
wyznaczono je w zaleznosci od wartosci obliczeniowej kata tarcia @,"
wynoszacego:
0, 0= o .y,
gdzie:
@, - warto§é charakterystyczna kata tarcia dla poszczegdinej warstwy
geotechnicznej podana w tabeli nr 1,

v m— Wspélczynnik materiatowy wynoszacy 0,9 dla gruntéw mineralnych.

Tabela 2. Warto$ci wspotczynnikéw noSnosci

Warstwa @, Wspotczynniki noénoéci
u

geotechniczna ]

No Nc Ns

I 29,7 17,79 29,44 7,18

4. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszyC naturainej
struktury gruntéw, co obnizytoby ich nosnosé. Wykopy nalezy chronic¢
réwniez przed zalewaniem wodg i zamarzaniem. Rozluznione partie
gruntéw nalezy dogesci¢ do stanu pierwotnego.

5. Gteboko$¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wediug
PN - 81/B - 03020.
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