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Warto$§é wspétczynnika materiatowego, dia wystepujacych w podtozu

gruntéw mineralnych (warstwa |), nalezy przyjmowac zgodnie z punktem 3.2
PN - 81/B - 03020 w wysokosci y,= 1+ 0,1.

Tabela 1. Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych ustalone metodg B i C wedtug
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W $wietle rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia
27.04.2012r., poz. 463), na badanym terenie wystepujg proste warunki
gruntowe, natomiast projektowana konstrukcja nalezy do obiektow
pierwszej kategorii geotechniczne;j.

Wedtug autora opracoWania ze spodu fundamentdw nalezy usungc
niekontrolowane grunty nasypowe. Wszelkie przegtebienia ponize]
przyjetego poziomu posadowienia nalezy uzupeini¢ materialem noSnym
(podsypka, chudy beton). '
Projekiowanie posadowien bezpoSrednich i zwigzane z tym obliczenia
statyczne mozna wykonaé zgodnie z PN-81/B-03020 ,Grunty
budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli”. Przy wyznaczaniu

wartosci obliczeniowych parametrow geotechnicznych nalezy przyjmowac




