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Nazwa obiektu budowlanego : Przebudowa i budowa drdg na osiedlu
,»Koszalinska” w Szczecinku. Kablowe linie oswietlenia drogowego.

Adres obiektu:  Osiedle ,,Koszalinska” w Szczecinku

Inwestor : Miasto Szczecinek, 78-400 Szczecinek, Plac Wolnosci 13
Projektant: Krzysztof Dobianski

Imi¢ i nazwisko

78-400 Szczecinek ul. Kotobrzeska 12b/7

adres

Szczecinek, LISTOPAD 2013r.

miejscowosé data



Czesé opisowa

Zakres robot :

budowa linii kablowych oswietleniowych i latarn.
podiaczenie linii kablowych w szafce rozdzielczej SO
montaz stupow oswietleniowych i latarni

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
linie kablowe 15kV
stacja transformatorowa ,,Koszalinska B” nr 683
stacje transformatorowe ,,Koszalinska A” i ,,Koszalinska C”
linie kablowe 0,4kV
szafka rozdzielcza SO
elementy istniejacego oswietlenia drogowego
rurociagi wod.-kan.
sie¢ c.0.
rurociagi gazowe
sie¢ telewizji kablowej
istniejace budynki
istniejace drogi publiczne

Elementy infrastruktury zagrazajgce bezpieczesnstwu i zdrowiu ludzi:
pasy drog publicznych,

stacja transformatorowa ,,Koszalinska B” nr 683
linie kablowe 15kV

linie kablowe 0,4kV

szafka rozdzielcza SO

elementy istniejacego oswietlenia drogowego
rurociagi wod.-kan.

sie¢ c.o.

rurociagi gazowe

istniejace budynki

uksztattowanie terenu



4. Przewidywane zagrozenia w czasie robot:

L.p. Rodzaj przewidywanego zagrozenia Okreslenie Miejsce Czas wystgpienia Sposoéb Sposéb oznakowania
skali wystgpienia wydzielenia
1. | Zwigzane z urzagdzeniami eksploatowanymi na
budowie
a) | Agregat pradotworczy Mata W miejscu W czasie pracy - -
uzytkowania urzgdzenia
b) | Mioty wibracyjne Mata W miejscu W czasie pracy - -
uzytkowania urzgdzenia
2. | Zwigzane ze sprzetem eksploatowanym na
budowie
a) | Narzedzia reczne Mata W miejscu W czasie - -
uzytkowania uzytkowania
3. | Przypadkowo odkryte w trakcie rob6t ziemnych Srednia W obszarze W czasie Wygrodzenie Tasma ostrzegawcza
przewody instalacji robét ziemnych | wykonywania robot miejsca
ziemnych
4. | Przypadkowo odkryte w trakcie robét ziemnych Mata W obszarze W czasie Wygrodzenie Bariery i taSma ostrzegawcza,
przedmiotéw trudnych do identyfikacji robot ziemnych | wykonywania robot miejsca znaki ostrzegawcze
ziemnych
5. | Mozliwosc¢ znalezienia sie 0s6b postronnych na Srednia W obszarze W czasie trwania Wygrodzenie Bariery i taSma ostrzegawcza,
terenie budowy objetym budowa budowy miejsca znaki ostrzegawcze
6. | Poruszajace sie po drodze publicznej pojazdy w Srednia W obszarze W czasie Wygrodzenie Bariery i tasma ostrzegawcza,
poblizu budowy nie zwigzane z organizacjg zblizenia do drogi | wykonywania robot miejsca znaki ostrzegawcze w
budowy. uzgodnieniu z zarzgdca drogi
7 | Roboty wykonywane pod lub w poblizu Duza W obszarze W czasie Wygrodzenie Bariery i taSma ostrzegawcza,
przewoddw linii elektroenergetycznych, w robot ziemnych | wykonywania robot miejsca znaki ostrzegawcze w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych uzgodnieniu z zarzgdca drogi
przewoddw, mniejszej niz: -5,0m dla linii o
napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie
przekraczajgcym 15kV
8 | Roboty wykonywane pod lub w poblizu Duza W obszarze W czasie Wygrodzenie Bariery i taSma ostrzegawcza,
przewoddw linii elektroenergetycznych, w robot ziemnych | wykonywania robot miejsca znaki ostrzegawcze w

odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewoddw, mniejszej niz: -3,0m dla linii o
napieciu znamionowym nie przekraczajgcym
1kV

uzgodnieniu z zarzgdca drogi




5. Sposob prowadzenia instruktazu przed przystgpieniem do realizacji robot.
Przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikdw przystepujacych do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych obejmujacy:
— zagadnienia ogdlne BHP przy wykonywaniu robét ziemnych,
— harmonogram prac budowlanych,
— zapoznanie z planowanymi do uzycia maszynami, urzadzeniami i sprzetem,
— rodzaje mozliwych do wystapienia zagrozen bezpieczenstwa,
— zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
— koniecznos¢ stosowania przez pracownikdw srodkéw ochrony indywidualnej,
— wskazanie 0séb bezposredniego nadzoru,
6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczerstwom.
— Iaczno$¢ telefoniczna i stosowanie sie do polecen oséb nadzorujacych,
— rozmieszczenie pojazddw tak, aby nie blokowaty dojazdu do stanowisk pracy,
— zastosowanie tasm, barier, znakdéw w celu wiasciwego zabezpieczenia miejsc
prowadzenia robot,
— stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,
— Prace przy podiaczaniu nowych odcinkdw sieci moga sie odby¢ po uprzednim
przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do pracy zespotu przez pracownikow
kwalifikowanych (posiadajacych wazne swiadectwa kwalifikacyjne E).



