Ponadczasowe i precyzyjne oéwietlenie
gtownych oraz bocznych drog

® Wysoka sprawnosé optyczna oraz regulacja nachylenia w zakresie
-20° do +10°, umozliwiajgca precyzyjne dopasowanie oswietlenia

e Oszczedne, zoptymalizowane zuzycie energii, przy okresie zwrotu
naktadéw inwestycyjnych zazwyczaj ponizej trzech lat

¢ Dzigki prostej, ponadczasowej stylistyce doskonale nadaie sie do
projektéw modernizacyjnych, a w dzien harmonijnie komponuje
sie z ofoczeniem

* W samodzielnie instalowanych oprawach standardem jest mozliwos¢
$ciemniania w celu zoptymalizowania zuzycia energii

* Wykonana z trwatego i nadajgcego sie do recyklingu petnego
aluminium w klasie szczelnoéci IP66

e Jej konstrukcja utatwia instalacje i konserwacje, umozliwia dostep do
lampy i uktadu zaptonowego od géry oraz zapewnia bezpieczenstwo
dzieki automatycznemu odtgezaniu zasilania po otwarciu oprawy

Zastosowania

¢ Drogi gtéwne i boczne

Isaro™

Wersja z ptaskim szklanym kloszem
montowana na wysiggniku

Wersja z ptaskim szklanym kloszem
montowana na szczycie stupa

Wersja z plytkim kloszem
poliweglanowym montowana
na wysiegniku

Wersja z plytkim kloszem
poliweglanowym montowana
na szczycie stupa

Sprawnos¢ energetyczna

Przyktad: modernizacja o$

drogowego

o klasie oswwllenlowe| ME3n/SI (EN13201)

Isaro moze zastqpi¢ produkty o mocy 250 W na
zrédta rteciowe (np. Thorn Pilote), zapewniajgc
w istniejgcych instalacjach takie same parametry

oéwietleniowe, lecz przy znacznych oszczednosciach

energii (rzedu 57-67%) i wyeliminowaniu $wiatta

skierowanego w gére, dzieki regulowanemu nachyleniu.

Zqdane 150 0,40
Pilofe 250W HME 1,0 151 0,56
Isaro 100W HST 1,0 159 0,47

Catkowity koszt zycia
punktu swietinego
w tym przyktadzie
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Koszty energii dla jednego
punktu swietinego na rok

Normy Zrédta swiatta
BN T, -
60598 13301 IK08 K10 a2

ree @ O & C€ == r °

KO8 - szklany IK10 - poliweglanowy
Uktady optyczny i zaptonowy w klasie
szczelnosci IP66

Wykres catkowitej amortyzacji kosztéw
o= lsaro 100 W HST/BP7 e———a Isaro 100 W HST e———— Obecnie eksploatowane Pilote 250 W HME
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W okoto jednej trzeciej wszystkich zewnefrznych instalacii oéwietleniowych stosuje sie Zrédta $wiatta

Pilote Pilote | A L Sk s MEA "
250 W _ 250 W ‘ ‘ w postaci lamp rteciowych, ktére majq niskq sprawno$é energetyczng i sq jednym z najstarszych
HME HME jeszcze dostepnych typéw lamp HID. Przy projektowaniu modernizacii o$wietlenia ulicznego najlepszym
rozwigzaniem moze sig okazaé wymiana catych opraw. Ten przyktadowy projekt pokazuje, jak mozna
Isaro Isaro znacznie zwigkszy¢ sprawnosé oswietlenia dzigki zastosowaniu w istiejgcej instalacji (opartej na
100 W _ 100 W lampach rteciowych 250 W) nowych opraw Isaro. Wysokie parametry oéwietleniowe fej nowoczesnej
HST HST oprawy umozliwiajq obnizenie zuzycia energii przez danq instalacje (i zmniejszenie $ladu weglowego)
nawet o 67% przy zastosowaniu lamp 100 W/BP HST, a jednoczesnie spefnienie tych samych wymagar
Isaro Isaro oswietleniowych z wiekszq skutecznosciq i wygodq dla uzytkownikéw.
100 W _ 100 W - Przy analizie kosztéw fej inwestycji okazuje sig, ze dzieki bardzo duzym oszczednosciom, wynikajgcym ze
HST/BP7 HST/BP7 zmniejszenia zuzycia energii | wydatkéw na konserwacie, okres zwrotu naktadéw inwestycyjnych wynosi
WD D ) D OD G D ) % 100 150 200 250 2aledwie rokl To oznacza, ze przestarzate instalacje o$wietleniowe mozna z fatwosciq zmodernizowaé
Koszt (€) Koszt (€] za pomocq nowoczesnego i optacalnego rozwigzania.
Widok ogélny Materiaty/wykonanie
S ET 50 WERL S EG WHST PG Obudowa: aluminium odlewane ciénieniowo pomalowane proszkowo
TP o na kolor szary, RAL 9006 (inne kolory RAL dostepne na zaméwienie)
150° 150° 150° 150° Uchwyt: aluminium odlewane ci$nieniowo, niemalowane lub
pomalowane proszkowo na kolor szary, RAL 9006
120° 120° 120° 120° (inne kolory RAL dostepne na zaméwienie)
Klosze: poliweglan odporny na promieniowanie UV lub szkto hartowane
Sruby i klips: stal nierdzewna
90° 180 120 60 90°  90° 300 200 100, 90° : Odbtysnik: anodyzowane aluminium
Montaz
60° 60° 60° 60°
CL1: Nadaje sie do montazu na szczycie stupa @76 mm i na
30° 30° 30° P wysiegniku @60 mm i P42 mm.
cd/kim  ULOR:0% DLOR:72% LOR:72%  cd/kim  ULOR:0% DLOR:78% LOR:78%
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CL2: Nadaje sie do montazu na szczycie stupa @76 mm i na

wysiegniku @60 mm.

Rézne zakresy nachylenia: 0° do +10° przy montazu na szczycie

stupa i -20° do 0° przy montazu poziomym, ze skokiem co 5°.

Dtawica kablowa na kabel o $rednicy od 8 do 12 mm.

Dostep do uktadéw zasilania i optycznego od géry po szybkim zwolnieniu
umieszczonego z przodu klipsa ze stali nierdzewnej, co powoduje
automatyczne odigczenie zasilania, gwarantujge bezpieczeristwo.

CL1: Dostarczana gotowa do zamontowania, w komplecie

z fabrycznie wstawionym wewnetrznym uktadem zasilania i lampg;
wszystko w jednym kartonie.

CL2: Dostarczana gotowa do zamontowania, w komplecie z fabrycznie
wstawionym wewnetrznym uktadem zasilania; wszystko w jednym kartonie.

Specyfikacja

Opis:

Zwarta aluminiowa oprawa oéwietlenia drogowego o szczelnosci IP66,
cechujgcea sie niskim catkowitym kosztem eksploatacii dzieki tatwej instalacii,
szybkiej konserwacji i programom oszczednoéci energii.

Montaz na stupie lub wysiegniku o $rednicach @42/60/76 mm; mozliwosé
regulacji nachylenia: -20°/+10°. Dla lamp 45-150 W z fotokomérkg
dostepne opcie elekironicznego uktadu zasilajgeego i $ciemniania.

www.thornlighting.pl/ISRO

www.thornlighting.pl/ISRO

THORN

LIGHTING PEOPLE



THORN

Sposéb zamawiania

Dla CL2 lampy nalezy zamawia¢ osobno (do CL1 sq dotqczone).

Opis Waga (kg) Symb. zam.

Isaro, ptaski klosz szklany, statecznik magnetyczny

ISARO 70/50W HID 230V CL2 EFL MA6O 6,2 96261724
ISARO 70/50W HID 230V CL2 EFL MA60 R2006 6,2 96262894
ISARO 70/50W HID 230V CL2 EFL MA76 6,3 96261729
ISARO 100W HID 230V CL2 EFL MA6O 6,2 96261734
ISARO T00W HID 230V CL2 EFL MA60 R9006 6,2 96262903
ISARO 100W HID 230V CL2 EFL MA76 6,3 96261739
ISARO 100/150W HID 230V CL2 EFL MA6O 7.7 96262712
ISARO 150W HID 230V CL2 EFL MA6O 59 96261744
ISARO 150W HID 230V CL2 EFL MA60 R9006 59 96262902
ISARO 150W HID 230V CL2 EFL MA76 6,0 96261749
ISARO A/A 150W HIT 230V CL2 EFL MASO 7,8 96261639
Isaro, ptaski klosz szklany, ik gnetyczny/Stepdi

ISARO 70W/BP7 HST 230V CL2 EFL MA4O 6,4 96261752
ISARO 70W/BP7 HST 230V CL2 EFL MA40 9006 6,4 96262890
ISARO 70W/BP7 HST 230V CL2 EFL MA76 6,5 96261754
ISARO 100W/BP7 HST 230V CL2 EFL MA6O 71 96261756
ISARO 100W/BP7 HST 230V CL2 EFL MA76 7.2 96261758
ISARO 100W/BP7 HST CL2 EFL MA6O R9006 71 96262883
ISARO 150W/BP7 HST 230V CL2 EFL MA6O 71 96261760
ISARO 150W/BP7 HST 230V CL2 EFL MA76 7.2 96261762
ISARO 150W/BP7 HST CL2 EFL MA60 R9006 71 96262884
Isaro, ptaski klosz szklany, statecznik magnetyczny/Stepdim Powerline (zew. ster.)
ISARO 100W/BPL HST 230V CL2 EFL MA76 6,6 96261643
ISARO 150W/BPL HST 230V CL2 EFL MA76 7,2 96261641
ISARO 70W/BPL HST 230V CL2 EFL MA76 6,4 96261645
Isaro, ptytki klosz poliwegl Y, ik magnetyczny

ISARO 70/50W HID 230V CL2 PC MA60 6,0 96261725
ISARO 70/50W HID 230V CL2 PC MA60 R9006 6,0 96262897
ISARO 70/50W HID 230V CL2 PC MA76 6,0 96261730
ISARO 100W HID 230V CL2 PC MA60 6,0 96261735
ISARO 100W HID 230V CL2 PC MA60 R?006 6,0 96262906
ISARO 100W HID 230V CL2 PC MA76 6,1 96261740
ISARO 100/150W HID 230V CL2 PC MA40 7,5 96262713
ISARO 150W HID 230V CL2 PC MA6O 57 96261745
ISARO 150W HID 230V CL2 PC MA40 R9006 57 96262905
ISARO 150W HID 230V CL2 PC MA76 58 96261750
Isaro, ptytki klosz poliwegl Y, ik magnetyczny/Stepdim

ISARO 70W/BP7 HST 230V CL2 PC MA4O 6,2 96261751
ISARO 70W/BP7 HST 230V CL2 PC MA60 R9006 6,2 96262895
ISARO 70W/BP7 HST 230V CL2 PC MA76 6,2 96261753
ISARO 100W/BP7 HST 230V CL2 PC MA60 6,9 96261755
ISARO 100W/BP7 HST 230V CL2 PC MA76 6,9 96261757
ISARO 100W/BP7 HST CL2 PC MA60 R9006 6,9 96262886
ISARO 150W/BP7 HST 230V CL2 PC MA6O 6,9 96261759
ISARO 150W/BP7 HST 230V CL2 PC MA60 9006 6,9 96262888
ISARO 150W/BP7 HST 230V CL2 PC MA76 6,9 96261761
Isaro, ptytki klosz poliwegl Y, ik magnetyczny/Stepdim Powerline
ISARO 70W/BPL HST 230V CL2 PC MA76 6,2 96261644
ISARO 100W/BPL HST 230V CL2 PC MA76 6,4 96261642
ISARO 150W/BPL HST 230V CL2 PC MA76 6,9 96261640

Opis Waga (kg)
Isaro, ptaski klosz szklany, statecznik elektroniczny

ISARO 45W HIT.DGE CL1 EFL MA6O /L 5,6
ISARO 45W HIT-DGE CL1 EFL MA76 /L 5,6
ISARO 50W HST DGE CL1 EFL MAGO /L 55
ISARO 50W HST DGE CL1 EFL MA76 /L 5,6
ISARO 60W HIT-DGE CL1 EFL MA&O /L 5,6
ISARO 60W HIT-DGE CL1 EFL MA76 /L 5,6
ISARO 60W HIT-DGE CL2 EFL MA6O 55
ISARO 60W HIT-DGE CL2 EFL MA40 R2006 55
ISARO 70W HIDE CL2 EFL MA6O 5,0
ISARO 70W HIDE CL2 EFL MA60 R9006 5,0
ISARO 70W HIDE CL2 EFL MA76 5,1
ISARO 70W HST DGE CL1 EFL MA6O /L 5,0
ISARO 70W HST DGE CL1 EFL MA76 /L 5,1
ISARO 90W HIT-DGE CL1 EFL MA6O /L 5,6
ISARO 90W HIT-DGE CL1 EFL MA76 /L 5,6
ISARO 90W HIT-DGE CL2 EFL MA6O 55
ISARO 90W HIT-DGE CL2 EFL MA40 R?006 55
ISARO 100W HIDE CL2 EFL MAGO 4,7
ISARO 100W HIDE CL2 EFL MA40 R9006 4,7
ISARO 100W HIDE CL2 EFL MA76 4,7
ISARO 100W HST-DGE CL1 EFL MAGO /L 4,8
ISARO 100W HST-DGE CL1 EFL MA76 /L 4,8
ISARO 140W HITDGE CL1 EFL MA6O /L 5,6
ISARO 140W HITDGE CL1 EFL MA76 /L 6,1
ISARO 140W HITDGE CL2 EFL MA60O 53
ISARO 140W HIT-DGE CL2 EFL MA60 R9006 53
ISARO 150W HIDE CL2 EFL MA40 5,2
ISARO 150W HIDE CL2 EFL MA40 R9006 52
ISARO 150W HIDE CL2 EFL MA76 53
ISARO 150W HST-DGE CL1 EFL MA6O /L 53
ISARO 150W HSTDGE CL1 EFL MA76 /L 5,4
ISARO A/A 150W HIT DGE CL2 EFL MA60 6,0
Isaro, ptaski klosz szklany, ik elektroniczny/Stepdim
ISARO 70W/BP7 HST DGE CL2 EFL MA6O 5,2
ISARO 70W/BP7 HST DGE CL2 EFL MA60 R9006 52
ISARO 90W/BP8 HIT-CE CL2 EFL MA60 58
ISARO 90W/BP8 HIT-CE CL2 EFL MA60 R9006 5,8
ISARO 100W/BP7 HST DGE CL2 EFL MA6O 5,8
ISARO 100W/BP7 HST DGE CL2 EFL MA40 9006 58
ISARO 140W/BP8 HIT-CE CL2 EFL MA6O 55
ISARO 140W/BP8 HIT-CE CL2 EFL MA60 R?006 5,9
ISARO 150W/BP7 HST DGE CL2 EFL MA40 58
ISARO 150W/BP7 HST DGE CL2 EFL MA60 9006 58

Isaro™™

Symb. zam.

96261681
96261684
96261674
96261677
96261687
96261690
96261773
96262910
96261665
96262915
96261672
96261666
96261670
96261626
96261637
96261631
96262909
96261650
96262914
96261654
96261648
96261653
96261621
96261636
96261630
96262907
96261658
96262913
96261663
96261656
96261661
96261638

96261622
96262896
96261625
96262898
96261624
96262887
96261619
96262891
96261623
96262889

Opis Waga (kg)
Isaro, ptytki klosz poliwegl y, stat ik elektroniczny
ISARO 45W HITDGE CL1 PC MA6O /L 5,3
ISARO 45W HITDGE CL1 PC MA76 /L 5,4
ISARO 50W HST DGE CL1 PC MA6O /L 53
ISARO 50W HST DGE CL1 PC MA76 /L 54
ISARO 60W HITDGE CL1 PC MA6O /L 53
ISARO 60W HITDGE CL1 PC MA76 /L 54
ISARO 60W HIT-DGE CL2 PC MA6O 53
ISARO 60W HIT-DGE CL2 PC MA60 R9006 5,8
ISARO 70W HIDE CL2 PC MA40O 4,8
ISARO 70W HIDE CL2 PC MA60 R9006 4,8
ISARO 70W HST DGE CL1 PC MA6O /L 4,8
ISARO 70W HST DGE CL1 PC MA76 /L 4,9
ISARO 90W HIT-DGE CL1 PC MA6O /L 5,3
ISARO 90W HIT-DGE CL1 PC MA76 /L 54
ISARO 90W HIT-DGE CL2 PC MA60O 53
ISARO 90W HIT-DGE CL2 PC MA60 R9006 53
ISARO 100W HIDE CL2 PC MA4O 4,4
ISARO 100W HIDE CL2 PC MA60 R?006 4,4
ISARO 100W HST-DGE CL1 PC MA76 /L 4,6
ISARO 100W HST-DGE CL1 PC PN MA42 /L 4,7
ISARO 140W HITDGE CL1 PC MA6O /L 5,4
ISARO 140W HITDGE CL1 PC MA76 /L 5,4
ISARO 140W HITDGE CL2 PC MA60 5,1
ISARO 140W HITDGE CL2 PC MA60 R9006 5,1
ISARO 150W HIDE CL2 PC MA4O 5,0
ISARO 150W HIDE CL2 PC MA60 R9006 5,0
ISARO 150W HST-DGE CL1 PC MA6O /L 5,1
ISARO 150W HST-DGE CL1 PC MA76 /L 52
Isaro, ptytki klosz poliwegl Y, ik elektroniczny/Stepdi
ISARO 70W/BP7 HST DGE CL2 PC MA6O 5,0
ISARO 70W/BP7 HST DGE CL2 PC MA60 R9006 5,0
ISARO 90W/BP8 HIT-CE CL2 PC MA6O 55
ISARO 90W/BP8 HIT-CE CL2 PC MA60 R2006 5,5
ISARO 100W/BP7 HST DGE CL2 PC MA60 5,6
ISARO 100W/BP7 HST DGE CL2 PC MA60 R?006 5,6
ISARO 140W/BP8 HIT-CE CL2 PC MA60 53
ISARO 140W/BP8 HIT-CE CL2 PC MA60 R9006 5,3
ISARO 150W/BP7 HST DGE CL2 PC MA60 5,6
ISARO 150W/BP7 HST DGE CL2 PC MA40 R9006 5,6
W dodatl

7y
ISARO LV FRONT+LV BACK 0,3
ISARO MA34-42 0,3
ISARO MA60 0,4
ISARO MA60 RP006 0,4
ISARO MA76 0,5

BP - autonomiczna redukcja mocy (BP7 - 7 godzin pracy z redukcjg mocy),

BPL - wymagany dodatkowy przewéd sterujqcy redukcjq mocy,

HID - HST lub HIT(-CE) ze statecznikiem ferromagnetycznym,

HIDE - HST lub HIT-CE) ze statecznikiem elektronicznym,

HST DGE - HST tylko ze statecznikiem elektronicznym, CL1 - Klasa I, CL2 - Klasa Il
EFL - ptaski klosz szklany, PC - plytki klosz z poliweglanu,

PN - Wbudowane gniazdo NEMA do fotokomérki, MA - tgcznik montazowy,

/L -lampa dotgczona, R?006 - obudowa i fgcznik pomalowane na RAL 9006

Symb. zam.

96261680
96261683
96261673
96261676
96261686
96261689
96261774
96262912
96261668
96262918
96261664
96261669
96261618
96261634
96261629
96262911
96261649
96262917
96261652
96262947
96261613
96261632
96261628
96262908
96261657
96262916
96261659
96261662

96261614
96262900
96261612
96262901
96261616
96262892
96261627
96262899
96261615
96262893

96261769
96261772
59004810
59004982
59004809

Normy

EN
EN Ta-25
692538 13201 KO8 K10 TaZ2
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KO8 - szklany IK10 - poliweglanowy
Uklady optyczny i zaptonowy w Klasie
szczelnosci P66
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