o
o2
Q=
ek
|
Rl
£ N
s o
z TE < of
o m,. x5 o o<
o) ,© S N
© Q B~ — Immm
sl|e ) “ (S
(T vl T x] 2
o||lo = -2 )
2||g .
o ~|% [3)
o ST 0 2
2 N % =
c o X
= M e
o o
Ke: °
g 2
o o
S}
b — s
138,06 137.99
137,70
. p=] . =) .
- S| E - o £ - .
) 2 S|E 3 2 El |38 ) ©
° 2 R ©o 2 E ©o ¥ ° o
a < o o | — = o oo = O 0o < o
RS = g S ST 59 S S
B8 [N 0| ~ 2 o8 |8 ] RS
33 bl c o = o 33 S5 —
[=% 2 < o|E 2 o £ 2 < [=% S c
= T gg 27 5 7T
o ° 2|% B 25 |z ~ .
poziom poréwnawczy 135,00mnpm & 5 R|= 5 RNE |8 & e
2| 13 (S =R 8| RIR R RR
RZEDNA TERENU PROJ. [mnpm] ol o o3| o ol o3los o Iles
M ™M M M M| M M MM
| — o~ o o| v|lo » olo
o 0] < gl o JIP s 3=
RZEDNA DNA KANALU [mnmpm] o o S S | ad|eg o oged
M
ZAGLEBIENIE DNA KANALU [m] o S =) S SIRNES & BB
S| — - - P, e, ] —=
SPADEK [%] [¥% 2% 2% 2%
SREDNICA, MATERIAL c-U 160 PVC-U [160 PVC—U 160 PVC-U [160
P o O o o o O o (=]
ODLEGLOSC [m] S| 9 S| = 3 g [H
o o o Te] o] N (e |

PROFILE PODRUZNE SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
— Odprowadzenie wod opadowych do ul. Pilsudskiego

SKALA 1:500/100
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KOLIZJE Z ISTNIEJACYMI PRZYYACZAMI GAZOWYMI NALEZY USUNAC W UZGODNIENIU I POD KONTROLA ADMINISTRATORA SIECI GAZOWEJ

W MIEJSCU SKRZYZOWAN Z ISTNIEJACYMI KABLAMI ENERGETYCZNYMI I TELEKOMUNIKACYJNYMI KABLE NALEZY ZABEZPIECZYC RURAMI OCHRONNYMI DWUDZIELNYM]

RZEDNE POKRYW STUDZIENNYCH I WPUSTOW DESZCZOWYCH NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE I DOSTOSOWAC DO RZEDNYCH

ISTNIEJACYCH NAWIERZCHNI
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