Projekt wykonawczy

OPIS TECHNICZNY

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

» Zlecenie Inwestora.

» Uzgodnienia z Inwestorem.

*  Wizja lokalna w terenie.

» Podktad sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500.

» Obwigzujgce przepisy i normy przywotane w aktach prawnych.

* Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ,Szczecihska” uchwalony uchwatg
nr XLI11/384/06 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 sierpnia 2006 roku.

« Warunki techniczne dotyczgce odprowadzenia wod opadowych nr 48a/2018 z dnia
07-03-2018 r. wydane przez Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Szczecinku.

2.0 PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy odprowadzenia wod opadowych
i roztopowych za posrednictwem nowo projektowanej sieci kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej
Scieki deszczowe z ulicy Torunskiej i Grudzigdzkiej do istniejgcej w ulicy Pitsudskiego i ul. Gdanskiej
miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. Planowana inwestycja realizowana bedzie na terenie dziatek
nr 285, 364, 370, 394/5, 397 w obr. 0020 w Szczecinku.

Celem ww. opracowania jest podanie rozwigzan w zakresie odprowadzenia wod deszczowych
z istniejgcego uktadu komunikacyjnego.

Zaprojektowana sie¢ kanalizacji deszczowej zlokalizowana zostanie w isthiejgcych
przestrzeniach publicznych tj. w drogach i terenach zielonych.

Zgodnie z art. nr 20 pkt. 3, ppkt 2 Prawa Budowlanego projektowany obiekt jest obiektem
o prostej konstrukcji wobec powyzszego nie jest wymagane sprawdzenie projektu przez osobe
sprawdzajaca.

3.0 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTOW

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane /Dz. U. z 2017r.
poz. 1332 z pézn. zm./ obszar oddzialywania (teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu) projektowanej sieci kanalizaciji
deszczowej obejmowacé bedzie tereny dziatek nr 285, 364, 370, 394/5, 397 obr. 0020 Szczecinek i nie
bedzie wykraczac¢ poza ich granice.

Projektowane obiekty budowlane potozone sg poza obszarami Natura 2000, nie naruszajg
stosunkéw wodnych dziatek sasiednich oraz nie powodujg ograniczen zagospodarowania dziatek
sgsiednich m.in. w zwigzku z Prawem ochrony srodowiska, Ustawg o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, Ustawg o drogach publicznych, Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw.
Projektowana sie¢ deszczowa nie wptynie negatywnie na istniejace wokét realizowanej inwestycji tereny
i obiekty budowlane.

Wody opadowe z istniejgcych dachdow i ulic odprowadzane bedag przez projektowang kanalizacje
deszczowg do istniejgcej sieci w ulicy Pitsudskiego i w ulicy Gdanskiej. Nie przewiduje sie nadmiaru woéd
deszczowych z istniejgcego zagospodarowania terenu. Na istniejgcych drogach zostaty wyprofilowane
odpowiednie spadki nawierzchni w kierunku wpustow ulicznych, ktoére przejmujg wody opadowe
i poprzez przewody deszczowe odprowadzajg je ostatecznie do odbiornika.

Rozwigzania techniczne sposobu zagospodarowania terenu nie spowodujg zadnych ucigzliwosci
zwigzanych z hatasem, wibracjami, zakiéceniami elekirycznymi i promieniowaniem, a takze
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Obszar inwestycji nie ograniczy dostepu do drég publicznych i nie stworzy zagrozenia pozarowego
w mys| przepiséw p-poz.

Ponadto nie bedzie powodowac emisji nieprzyjemnych zapachdéw w ilosciach ponadnormatywnych oraz
wibracji o natezeniu oddziatujgcym szkodliwie na $rodowisko a zwtaszcza na zdrowie ludzi oraz otacza-
jace obiekty budowlane.
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4.0 WYKAZ PODSTAWOWYCH AKTOW PRAWNYCH | NORM

Ponizszy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane w dokumentacji projektowej:

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2017r. poz. 2285),

» Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz.U. nr 120 poz. 1133 z dnia
10 lipca 2003 r.) w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z dnia 16 wrzesnia 2004 r.
Nr 202, poz. 2072 z pOzniejszymi zmianami),

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r., poz. 1332 z pdz. zmianami),

» Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. z 2005 r. nr 240, poz. 2027 z pbzniejszymi zmianami),
Prawo geodezyjne i kartograficzne,

» PN-EN 1610:2001 ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.”

» PN-ENV 1046:2002 (U) ,Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do
przesytania wody i sciekdw na zewngtrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania
przewodow pod ziemig i nad ziemig.”

» PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

> Normatywy, wytyczne, ustawy i zarzadzenia obowigzujgce w budownictwie.

5.0 WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej posadowiona bedzie na gtebokosciach wskazanych
w czesci graficznej dokumentacji projektowej. Wykonano dwie odkrywki podfoza gruntowego na
gtebokos¢ okoto 1,50m. Na terenie objetym inwestycjg zalegajg gliny i piaski gliniaste.
Warunki posadowienia projektowanej sieci deszczowej zalicza sie do prostych zgodnie
z ustaleniami zawartymi w rozporzgdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. /Dz. U. z 2012 r. poz. 463/, gdyz wystepujgce warstwy gruntu sg jednorodne
genetycznie i litologicznie, zalegajg poziomo, nie obejmujg mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntow
organicznych i nasypow niekontrolowanych.

Projektowang kanalizacje deszczowg nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektu
budowlanego zgodnie z ww. rozporzadzeniem, bowiem projektuje sie posadawianie niewielkich obiektow
budowlanych, dla ktérych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen
i jakosciowych badan geotechnicznych.

6.0 STAN ISTNIEJACY

Obszar objety opracowaniem, z ktérego odprowadzane bedg $cieki deszczowe jest zabudowany
i uzbrojony. Znajdujg sie na nim budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne oraz drogi miejskie.

Teren uzbrojony jest w sie¢ wodociggowg, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowg, c.0. oraz
energetyczng i teletechniczna.

Obecnie wody opadowe z ulicy Grudzigdzkiej odprowadzane sg za pomocg istniejgcych
wpustéw deszczowych i kolektora deszczowego o srednicy dn 200mm, 300mm oraz 500mm
przebiegajgcego przez ulice Torunska w kierunku ulicy Szczecinskiej. Wody deszczowe natomiast
w ulicy Torunskiej zbierane sg poprzez istniejgce wpusty uliczne podtgczone prawdopodobnie do
nieczynnego przewodu deszczowego, ktérego brak jest mozliwosci zinwentaryzowania.

taczna powierzchnia istniejgcej zlewni, z ktérej odprowadzane bedg wody deszczowe
wynosi 0,508 ha, w tym: 0,269 ha dachy budynkéw istniejgcych, 0,239 ha nawierzchnia asfaltowa.

7.0 OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
7.1. Sie¢ kanalizacji deszczowej:

Z uwagi na brak mozliwosci zinwentaryzowania oraz doktadnego okreslenia stanu technicznego
i miejsca lokalizacji sieci kanalizacji deszczowej przebiegajgcej w ulicy Torunskiej planuje sie budowe
nowego kolektora deszczowego odprowadzajgcego wody opadowe i roztopowe z ulicy Torunskiej oraz
ulicy Grudzigdzkiej do istniejgcej miejskiej sieci deszczowej zlokalizowanej w ulicy Pitsudskiego i ulicy
Gdanskiej.

Zaprojektowano dwa odrebne kolektory deszczowe w ulicy Torunskiej, z ktorych jeden
odprowadzaé¢ bedzie Scieki deszczowe do miejskiej sieci w ulicy Pitsudskiego do studni rewizyjnej




Projekt wykonawczy

Sdiist. o rzednej 140,20/136,99, natomiast drugi przejmujgcy jednoczes$nie wody deszczowe z ulicy
Grudzigdzkiej do sieci w ulicy Gdanskiej do studni Sd2ist. o rzednej 139,05/137,65. Przewiduje sie, ze
projektowane kolektory deszczowe przejmowaé bedg wody opadowe bezposrednio z ulicy Torunskiej
i Grudzigdzkiej a takze beda miaty mozliwos¢ odbioru sciekow z dachdw i posesiji istniejgcych budynkéw
znajdujacych sie przy w/w drogach. W tym celu przewidziano doprowadzenie przewoddéw o Srednicy
160mm do granic dziatek na ktérych znajdujg sie istniejgce budynki mieszkalne zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu (rys. nr S1).

Parametry techniczne zaprojekiowanej sieci kanalizacji deszczowe;j:

» PCVdn 160mm L=80,30m
> PVC dn200mm L=37,90m
» PVCdn 315mm L=243,90m

Projekt przewiduje wykonanie sieci kanalizacji deszczowej z rur i ksztaltek kanalizacyjnych
kielichowych litych PVC-U w klasie S np. produkcji WAVIN Metalplast lub innego producenta
0 niegorszych parametrach tgczonych na uszczelke dwuwargowg w zakresie srednic dn 160x4,7mm,
dn 200x5,9mm i dn 315x9,2mm lub innego typu o nie gorszych parametrach.

Na trasie sieci kanalizacji deszczowej nalezy wbudowac¢ studzienki kanalizacyjne przelotowe

i potgczeniowe wykonane z prefabrykowanych elementéw betonowych oraz z tworzywa sztucznego -
polipropylenu PP.
Przewiduje sie wykonanie studzienki inspekcyjnej z PP (Sd6) o $rednicy dn 600mm skfadajacej sie
z kinety, rury karbowanej stanowigcej komin studzienki i zwienczenia (teleskopowy adapter i wiaz
zeliwny D400) oraz studzienek wlazowych betonowych o srednicy 1000mm sktadajgcych sie z kinety
z wyprofilowanym profilem hydraulicznym, ptyty przykrywajgcej i zwieticzenia w postaci wtazu zeliwnego.
Prefabrykowane elementy betonowe studni wykonane sg z betonu wibroprasowanego B45,
wodoszczelnego W8 i mrozoodpornego F-50. .

Studzienki kanalizacyjne betonowe powinny by¢ wykonane z materiatéw trwatych. Sciany komor
roboczych powinny by¢ wewnatrz gtadkie i zatarte na gtadko. Wiazy kanatowe kl. D400 powinny mie¢
$rednice nie mniejsza niz 600mm. Wiazy nalezy usytuowa¢ nad stopniami ztazowymi, w odlegtosci
0,10m od krawedzi wewnetrznej Scian studzienek.

Studzienki nalezy wykona¢ o konstrukcji tradycyjnej monolityczo-prefabrykowanej. Ilos¢ kregdw jest
uzalezniona od gtebokosci studzienki.

Potgczenia szczelne kregdw i piyty nakrywkowej nalezy wykonaé przy pomocy masy uszczelniajgcej
cementowo-klejowej. Osadzenie wiazdw i stopni wiazowych nalezy wykona¢ rowniez na zaprawie
cementowej klasy 80. Odstep stopni wtazowych co 30cm.

Zewnetrzna powierzchnia Scian powinna byC¢ zarapowana i posmarowana Srodkami bitumicznymi.
W przypadku wystepowania agresywnych wod gruntowych zewnetrzna warstwa Scian powinna by¢
odpowiednio zabezpieczona.

Wszystkie studzienki usytuowane w drogach lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne
powinny by¢ wyposazone we wiaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-294 i wykonane jako przejezdne.
Poziom gdrnej powierzchni wtazu w nawierzchni utwardzonej powinien by¢ rowny z nig.

Wody opadowe z drég bedacych przedmiotem niniejszego opracowania odprowadzane bedg
uktadem szczelnych przewoddéw kanalizacji deszczowej za pomocg wpustow ulicznych do istniejgce;j
sieci miejskiej w ulicy Pitsudskiego i Gdanskiej. W tym celu przewidziano zastosowanie studzienek
osadnikowych betonowych dn 500mm np. firmy Bruk-Bet lub innego producenta o poréwnywalnej
jakosci, z odptywem dn 160, osadnikiem i wpustem deszczowym D400. Wszystkie wpusty wyposazy¢
nalezy w wiaderka osadnikowe. Nowo projektowane wpusty deszczowe zlokalizowano w miejscu
istniejgcych obecnie kratek sciekowych.

Na projektowanej sieci deszczowej przewidziano wykonanie dwéch studzienek osadnikowych,
ti. jednej (studzienka Sd3) na kolektorze odprowadzajgcym $cieki do ulicy Pitsudskiego i drugiej
(studzienka Sd7) na kolektorze odprowadzajgcym Scieki do ulicy Gdanskiej. Studzienke Sd7 nalezy
zamontowac na istniejgcym przewodzie deszczowym zbierajacym wody opadowe z ulicy Grudzigdzkiej
przechwytujgc je do nowo projektowanego kolektora deszczowego w ulicy Torunskiej.

Przewody sieci kanalizacji deszczowej w miejscu przejscia przez droge gminng nr 285 tj. ulice
Pitsudskiego oraz droge nr 370 tj. ulice Grudzigdzkg wykonaé¢ nalezy metodg przecisku hydraulicznego.
Metoda ta polega na rozpychaniu ziemi na boki przy pomocy urzgdzenia pneumatyczno-udarowego (tzw.
kreta).

Po wykonaniu przepychu, w trakcie wycofywania ttoczyska otwér zostaje powiekszony do wymaganej
Srednicy z jednoczesnym wciggnieciem za sobg rury ostonowej. Przy takiego typu technologii gleba nie
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jest odbierana, lecz zageszczana w miare wzrostu objetosci otworu, wytwarzanego narzedziem,
przepychanym przez glebe. Zaletg tej metody sg mate gabaryty urzadzenia, co powoduje, iz urzgdzenie
nie wymaga duzych wymiardbw komory montazowej oraz nie zachodzi konieczno$é niszczenia
nawierzchni drogi i kosztownego przywracania jej do stanu pierwotnego.

W projekcie przewidziano wykonanie przecisku poziomego dla rury stalowej gtadkiej ostonowej
dn 400mm i dn 250mm.
Przecisk pod ulica Pitsudskiego wykonac¢ nalezy rurg ostonowg dn 400mm o diugosci 14,0m, w ktore;j
nalezy prowadzi¢ przewdd deszczowy o $rednicy 315mm.
Przecisk pod ulicg Gruzigdzkg wykona¢ nalezy rurg ostonowag dn 250mm o diugosci 7,5m, w ktorej
nalezy prowadzi¢ przewod deszczowy o srednicy 200mm. Koncdwki rur ostonowych uszczelni¢ pianka
montazows.

Przejscia przewoddw przez Scianki studzienek wykonaé, jako szczelne i zabezpieczy¢ tulejg
ochronng z uszczelka.

Wymagania dotyczace gtebokosci utozenia kanatédw ze wzgledu na gtebokos$¢ przemarzania
gruntu zostaly zachowane.

Spadki oraz zagfebienia projektowanej sieci kanalizacji deszczowej podano na profilu
podtuznym.

KOLIZJE PROJEKTOWANEJ SIECI DESZCZOWEJ Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU

1. Ominiecie kolizji projektowanej sieci deszczowej z istniejacym przewodem kanalizacji
sanitarnej na odcinku miedzy studnia Sd12 a Sd13 zaprojektowano poprzez montaz
dwoéch réwnolegtych przewodéw o srednicy dn 160mm w zamian za jeden przewéd
o srednicy dn 315mm.

2. Usuniecie kolizji projektowanej sieci deszczowej z istniejacymi przylagczami gazowymi
nalezy wykona¢ w uzgodnieniu i pod kontrolg wlasciciela sieci czyli Zakiadu
Gazowniczego poprzez przetozenie kolidujacych przewodow gazowych ponad wierzch
rury deszczowej.

7.2 Obliczenie ilosci wod opadowych

llos¢ odprowadzanych sciekow deszczowych oblicza sie wg wzoru:

Q=gxFxyx¢[dm’s]
przy nastepujacych zatozeniach:

Wspétczynniki sptywu powierzchniowego Y:
- dla dachow W=0,90+0,95; przyjeto W=0,90;
- dla nawierzchni asfaltowych W=0,85+0,90; przyjeto W=0,85;

Wspotczynnik opdznienia ¢:

Pow. zlewni F [ha] 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 10,0 20,0
Wspélezynnik ¢ 1,00 0,89 0,83 0,79 0,76 0,68 0,61
Natezenie deszczu obliczeniowego: Qobi. = 15 dm*/sxha
Natezenie deszczu nawalnego: Qmax = 131 dm*/sxha

Obliczenie ilosci wod opadowych:

Powierzchnie nalezace do zlewni, z ktérej wody opadowe odprowadzane bedg do miejskiej sieci
deszczowej:
- powierzchnia dachéw budynkdw istniejacych: F =0,269 ha
- powierzchnia utwardzona o nawierzchni asfaltowej: F =0,239 ha
Fcalk. = 0,508 ha

- Wyznaczenie ilosci sciekédw opadowych dla natezenia deszczu obliczeniowego.

Qu.=q*xFxPx¢[dm/s]
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F x § = (0,269%0,9+0,239%0,85) = 0,44
Q. = 15 % 0,44 x 1,0 = 6,60 dm’/s
- Wyznaczenie ilosci $ciekbéw opadowych dla natezenia deszczu nawalnego.
Quax=qxXFxPx¢ [ dm’/s]
Quax = 131 X 0,44 x 1,00 = 57,64 dm’/s
llos¢ sciekdéw opadowych w czasie 15 minutowego deszczu nawalnego wyniesie:
Vismn=Q XT=57,64 x15x60 % 10°=51,88 m’

T - obliczeniowy czas trwania deszczu;

przyjeto T =15min. (maksymalne zanieczyszczenie w $ciekach opadowych wystepuje
w pierwszych 10 — 20 minut czasu trwania deszczu w tym czasie wiekszosé zanieczyszczen
zostaje zmyta, a dalsze trwanie deszczu powoduje zmniejszenie stezenia zanieczyszczen
i zwiekszenie rozcienczenia sciekow).

8.0 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z przepisami, warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t oraz zgodnie z uzyskang opinig ZUDP, decyzjg .

Prace ziemne mozna prowadzi¢ po uprzednim zgtoszeniu i uzyskaniu zgody odpowiednich
instytucji branzowych, wiascicieli dziatek. Wykonawca robét zobowigzany jest uzyska¢ zgode na wejscie
na teren od zarzgdzajgcego droga.

Zamkniecie lub ograniczenie ruchu w pasie drogowym nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z wymogami bezpieczenstwa ruchu. W tym celu teren budowy nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie
z ,Instrukcjg oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym” (Zat. Nr 1 do Zarzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 6.06.90 - M.P. Nr 24/90).

Uwaga: Wykonawca robét budowlanych ma obowigzek wykonania projektu organizacji ruchu
drogowego w rejonie przewidywanego zajecia pasa drogowego oraz projekiu zabezpieczenia terenu
pasa drogowego na czas wykonania robét.

Wytyczenie trasy sieci kanalizacji deszczowej w terenie nalezy wykona¢ wg. wspotrzednych
geodezyjnych podanych przez uprawnionego geodete.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw pod rurociggi nalezy wykonac¢ przekopy probne w celu
potwierdzenia przebiegu istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Po odkopaniu uzbrojenia nalezy ustali¢
jego faktyczne rzedne posadowienia i na tej podstawie prowadzi¢ roboty ziemne oraz montazowe.
W miejscu skrzyzowan z istniejagcymi kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi kable nalezy
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi, dwudzielnymi typu AROT, na catej szerokosci wykopu.

Przewody kanalizacyjne utozone w uprzednio wyprofilowanym dnie wykopu zasypywac nalezy
recznie piaskiem warstwg min. gr. 0,3m nad wierzch rurociggu a nastepnie zageszcza¢ mechanicznie.
Catos¢ prac ziemnych poszczegolnych odcinkéow kanalizacyjnych nalezy wykonywa¢ zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” Czesc¢ Il — Instalacje
Sanitarne i Przemystowe oraz z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 14.12.1994. (Dziennik Ustaw nr 10 z dnia 09,02.1995r.) oraz ,Warunkami technicznymi wykonani
i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”.

Rury nalezy uktada¢ w wykopach o $cianach pionowych, wykonanych recznie. Wykopy pod kanaty
nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do studzienki i prowadzi¢ w gére w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu.
Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0m. od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdluz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane
z wyrzucanej ziemi. Rurociggi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o gr. 0,1m. Rury przed montazem
nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu (w szczegdlnosci
uszczelki gumowe w kielichach). Rury nalezy uktada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna
wykopu. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna scisle przylega¢ do podtoza na catej
swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Po sprawdzeniu prawidtowosci
utozenia, rury nalezy czesciowo zasypac i wykonac¢ proby szczelnosci.

Po wykonaniu sieci przed zasypaniem wykopdw nalezy wykona¢ powykonawczy pomiar geodezyjny.




Projekt wykonawczy

Odwodnienie wykopow

Na trasie projektowanego kolektora deszczowego istnieje mozliwos¢ pojawienia sie wod
gruntowych, zwtaszcza w okresie opaddéw atmosferycznych. Woéwczas wykop nalezy dokonaé
odwonienia dna wykopu poprzez zastosowanie igtofiltréw.
Igtofiltry nalezy wpusci¢ na gtebokos$¢ 1,5 m ponizej dna wykopu, obustronnie, w rozstawie co 1,0 m.
Wode pompowaé zestawem pompowo — prézniowym. Do zasilenia pomp przewidzie¢ agregaty
pompowe elektryczne lub spalinowe.

UWAGA!
Kolizje z istniejacymi przylaczami gazowymi nalezy usungé¢é w uzgodnieniu i pod kontrolg
administratora sieci gazowe;.

9.0 POSADOWNIENIE SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

9.1 Uktadanie i podpieranie rur:

Rury w wykopie nalezy uktada¢ w taki sposéb, aby ich podparcie na catej dlugosci byto jednolite.
Podparcie dla rury stanowi warstwa wyrownawcza — podsypka oraz wypetnienie wykopu dookota rury —
obsypka rurociggu. Przy rurach kielichowych nalezy zwr6ci¢é uwage na to, czy rura nie wspiera sie na
kielichu. Przewody nalezy ukfada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekdédw. Podczas
prac wykonawczych nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem
sie podczas wypetniania wykopu i zageszczenia gruntu.

9.2 Podsypka:
Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— nie powinien zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 20 mm

— materiat nie powinien byé zmrozony

— nie powinien zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.
Jezeli grunt lokalny spetnia powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do poziomu
podsypki. W innym wypadku nalezy wykop pogtebic¢ i wykona¢ 10 cm podsypke.
Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim.
9.3 Obsypka rurociagu:

Obsypka rurociggu zagwarantuje rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Obsypka
przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy 30 cm (po zageszczeniu) powyzej
wierzchu rury.

Materiat stuzgcy do wykonania obsypki musi spetnia¢ te same warunki, co materiat do wykonania
podsypki.

Obsypke nalezy uktada¢ symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubosci nie wiekszej niz
15 cm, zwracajac szczegdblng uwage na jej staranne zageszczenie w strefie podparcia rury.

W trakcie zageszczania obsypki w tej strefie konieczne jest zachowanie nalezytej starannosci, aby nie
nastgpito przemieszczenie lub podniesienie rury. Do zageszczenia obsypki zaleca sie stosowanie lekkich
wibratoréw ptaszczyznowych (o masie do 100 kg).

9.4 Zasypka:

Pozostata czes¢ wypetnienia wykopu moze by¢ wykonana za pomoca gruntu rodzimego, jesli
wielko$¢ czastek nie przekracza 300 mm.

9.5 Zageszczenie:

Zageszczenie nalezy wykonywaé warstwami max 20 cm recznie lub lekkim sprzetem
mechanicznym. Dla podsypki i obsypki nalezy uzyska¢ zageszczenie w wysokosci 95 %
wg. zmodyfikowanej wartosci Proctora.

10.0 PROBA SZCZELNOSCI SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Nalezy przeprowadzic¢ probe szczelnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Kontrole szczelnosci rurociggdw i studzienek kanalizacyjnych przeprowadzi¢ przy uzyciu metody wodnej
(metoda ,W”). W tym celu badany odcinek rurociggu wraz ze studnig nalezy wypetni¢ w catosci woda.
Cisnienie prébne w koronie rury powinno zawieraé¢ sie w zakresie od 10 kPa do 50 kPa. Czas préby —
30 min. Warunki préby uwaza sie za spetnione, gdy dodana ilos¢ wody w trakcie trwania préby nie
przekroczy 0,2 I/m? wewnetrznej powierzchni zwilzonej.

11.0 WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA

Po zakonhczeniu prac ziemnych z wykopdw nalezy usungé wszystkie materiaty i urzadzenia
uzywane w trakcie prowadzenia prac oraz grunt zagesci¢ do warunkow pierwotnych w celu nie
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dopuszczenia do tworzenia sie stref uprzywilejowanego przeptywu wody po zasypaniu wykopow.
Po wykonaniu prac ziemnych teren nalezy uporzadkowac i przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w sposéb, ktdry nie spowoduje zanieczyszczenia srodowiska

gruntowo-wodnego.

12.0 UWAGI

1. Wszystkie stosowane materialy powinny mie¢ atesty stwierdzajgce zgodnos¢ z obowigzujgcymi
przepisami i wymaganiami higieniczno — sanitarnymi i budowlanymi.

2. Materialy budowlane muszg posiada¢ swiadectwo lub atest dopuszczajgcy do stosowania
w budownictwie na terenie RP.

3. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia wtasciwej jakosci robot, nalezy rygorystycznie przestrzegac
odpowiednich warunkdéw technicznych wykonania i odbioru robdt, z zachowaniem wymagan
w zakresie BHP i ochrony przeciwpozarowej.

4. Przed zasypaniem rurociggdéw nalezy dokonac odbioru robét przy udziale uzytkownikéw sieci oraz
wykona¢ pomiar geodezyjny.

5. Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ uzytkownikom sieci napotkane a niezinwentaryzowane uzbroje-
nie.

6. Wszystkie odstepstwa nalezy korygowac przy udziale inspektora, projektanta i uzytkownika sieci.

7. Calosc¢ robot nalezy wykonac zgodnie z projektem i warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru
rob6t budowlano-montazowych (tom I1).

8. Wszelkie watpliwosci nalezy natychmiast uzgadnia¢ bezposrednio z zespotem projektantow

w ramach nadzoréw autorskich.
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