
Projekt wykonawczy

OPRACOWANIE ZAWIERA:

1. Opis techniczny.

2. Część graficzna:

 Projekt zagospodarowania terenu – rys. nr S1

 Główny profil podłużny sieci kanalizacji deszczowej – rys. nr S2

- Odprowadzenie wód opadowych do ul. Piłsudskiego

 Profile podłużne sieci kanalizacji deszczowej – rys. nr S3

- Odprowadzenie wód opadowych do ul. Piłsudskiego

 Główny profil podłużny sieci kanalizacji deszczowej – rys. nr S4

- Odprowadzenie wód opadowych do ul. Gdańskiej

 Profile podłużne sieci kanalizacji deszczowej – rys. nr S5

-- Odprowadzenie wód opadowych do ul. Gdańskiej

 Profil podłużny sieci kanalizacji deszczowej – rys. nr S6

-- Odprowadzenie wód opadowych z działki budynku nr 41-47 przy ul. Warcisława IV

 Schemat ominięcia kolizji z istniejącym przewodem kanalizacji sanitarnej – rys. nr S7

 Studzienka betonowa połączeniowa osadnikowa dn 1000mm nr Sd3 – rys. nr S8

 Studzienki osadnikowe Ø500 z wpustem ulicznym ściekowym – rys. nr S9


