0,15 —

chodnik

()
A
o

PRZEKROJ POPRZECZNY ZJAZDU

B

spadek istn. jezdni

1:50

szeroko$¢ zjazdu wg planu sytuacyjnego

D

NN
(4

g

é
@
@

Podfoze
gruntowe
G1

PRZEKROJ PODLUZNY W OSI ZJAZDU
1:50

masa zalewowa

istn.<

7+m +3

nawierzchnia
drogi powiatowej

dfugos¢ zjazdu 6,00

0,5%

by

granica dziatki

PR

OZNACZENIA:

DDA wWN =

Podtoze
gruntowe
G2

©@OO O

- KRAWEZNIK BET. ULICZNY 15 x 22 cm, NAJAZDOWY,
- PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4, GR. 3 cm,
-tAWA Z OPOREM Z BETONU C12/15,
- NAWIERZCHNIA Z BET. KOSTKI BRUKOWEJ GR. 8 cm - KOLOR SZARY,
- PODBUDOWA GR. 25 cm Z KRUSZYWA tAMANEGO 0/31,5 STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE,
- GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM GR. 10 cm,

Colaas

masa zalewowa

7

@O

SZCZEGOL B

1:10
15

54+

g

TlE—

RS

—1

51151
5 awm al)_

masa zalewowa,

SZCZEGOL A

1:10

~

g

&6 g;* &

PROFIL BIS SP.

Z2.0.0.

ul. Fabryczna 23

Zielona Goéra

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budowa publicznego parkingu dla samochodéw osobowych
przy skrzyzowaniu ulic Warynskiego - Bukowa w Szczecinku

Temat:
Budowa parkingu

Tytut rysunku: branza
Przekroje normalne i konstrukcyjne zjazdu drogowa

Projektant: . nr uprawn. podpis Kal

specdrogi | Mr inz. Grzegorz Rusnak LBS/POOD/0057/06 #4450, 1:10

Opracowata: podpis nrrys.

Sprawdzita: nr uprawn. podpis
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