T 14640
146:40 4503042
4356\ —

A

0.206.10.17.2.5

5951500

14564 1456

L1455

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

OBIEKT: dziatki 46/3, 465/2.
OBREB: 0018 Szczecinek
MIASTO = 321501_1 Szczecinek

POWIAT: szczecinecki
TERYT: 321501 1.0018

SKALA: 1: 500
Ukfad wspdfrzednych: "2000”

Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt
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Wykonano metodg :  mapa do celéw projektowych w postaci cyfrowe]

Kierownik roboty:
upr.:

/konano w ramach roboty geodezyjnej. KERG: 6640.1110.2014.

zgfoszanej w PODGIK w: Szczecinku

Mape do celéw projektowych sporzgdzono przy

wykorzystaniu :

1.Mapy zasadniczej w skali 1: 500 nr sekcji:6.206.10.17.4.1,6.206.10.1/
6.206.10.17.2.3.

Mapa do celéw projektowych zostata wykonana bez

ustalenia obcigzefi stuzebnoSciami gruntowymi o ktdrych mowa w
Rozp. Min. Spraw Wewn. i Admin. z dnia 09.11.2011r.

(Dz.U. nr 263. 1572) — par. 80 pkt 6.

Na mapie do celdéw projektowych, wykazano nastepujgce
uzqgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:
k—588-13.

1. W zakresie opracowania znajdujq sie punkty osnowy :
geodezyjnej poziomej — brak
wysokosciowej —brak

4.2,

Podlegajgce ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust.]
pkt. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
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. Kontur uzytku gruntowego oznaczony symbolem:—-

nie jest ujawniony w bazie danych ewidencii @223 i ma%?g

~

Granice i nr dziafek ewidencyjnych wedfug

danych PODGIK w Szczecinku z dnia:  10.07.2014r
Wykazane na niniejszej mapie dane ewidencyjne
oznaczone W sposoh————o——
zawarte w rozp. Min. Rozw. Reg. i Bud. z dnia 29.03.2001r.

a

w sprawie ewidencji gruntow i budynkow
oraz w obawigzujgcych standardach technicznych

b) Wykezane na—niniejszelmasle—dene—ewidencyine

. Mapa  moze stuzyc rie—rreze—shzyc do projektowania budynkow
sytuowanych w odlegfosci nie wigkszej niz 4m od granicy dziatki

spefniajg wszystkie wymagania

stkich wymagan

Informacje dodatkowe:

1, — zakres pomiaru.

2. Redakcjo znakéw zgodna z rozp. Min. Adm. i Cyfr. z dnia
12.02.2013r. w sprawie bazy danych gedezyjnej ewidencj
sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektow
topograficznych oraz mapy zasadniczej (DZ.U. z 2013r. poz. 383)

3. Mapa nadaje sie do celow projektowych w zakresie pomiaru.

1. Nozwa pliku — 6640.1110.2014

N

. Format pliku: DXF
3. Data :
4. Wielkos¢ pliku :

5. Podpis:

4, Nie wyklucza sig istnienia w terenie rowniez uzbrojenia,

o ktorym brak byfo informacji branzowych i nie zostafo

adnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:

1. Danych branzowych — z literq B

2. Posredniego ustalenia przebiequ cparaturg
elektramagnetyczng — z literq A

3. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych — bez litery
W zwiqzku z tym w czegsciach 11 2 nie gwarantuje sie
kompletnosci, o doktadnosc pofozenia uzbrojenia jest
nizsza od dokfadnosci kartometrycznej mapy.

Aktualnoseé mapy do celdw projektowych
na dziefi :10.07.2014r.

STAROSTA SZCZECINECKI
Powiatowy Zaséb Geodezyjny i Kartograficzny
W obszarze oznaczonym linig przerywanq dokanana
aktualizacji tresci mapy zasadniczej. Dokumenty
z pomiaru uzupefniajgcego przyjgto do zasobu

powiatowego w dniu:

i zaewidencjonowano w  rejestrze wtornikow pod nr :

(pieczqtka i podpis)

Kierownik jednostki wykonawstwa geadezyjnego:

Reprodukowanie, rozpowszechnianie i rozprowadzanie niniejszego
dokumentu wymaga zezwolenia, o ktérym mowa w art.18 ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.UNr 30, poz.163 z pdz.zm.)
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LEGENDA:

- GRANICE DZIALEK
- PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA

Osi - ISTNIEJACA STUDNIA NA KANALIZACJI DESZCZOWE!

(O $1..815  -PROJEKTOWANA STUDNIA NA KANALIZACJ| DESZCZOWEJ 31000

O s - SEPARATOR ZE ZINRTEGROWANYM OSADNIKIEM

O WP1..WP16 . PROPJEKTOWANA STUDNIA SCIEKOWA Z WPUSTEM @500
_Hu - PROJEKTOWANY WPUST ULICZNY

ODCINEK |SREDNICA [SPADEK| DLUGOSC
SIECI mm % m
KANALIZACJA DESZCZOWA

Si-Ss1 2400 1,00 % 7,50 m
S1-SO @400 100%| 7,30m
SO-S2 2400 100%| 275m
S2-S3 @400 100%| 7.75m
S3-S4 2400 100%| 13,10m
S4-S5 o315 200%| 920m
S5-S6 @315 200%| 7,50m
S6-S7 2315 200%| 1645m
S7-S8 @315 200%| 13,80m
S8 - WP6 @200 050% | 505m
S2 - WP1 @200 050%| 240m
S3-WP2 @200 050%| 775m
S3-WP3 @200 050% | 5,20m
S6 - WP4 @200 050%| 4,85m
S7-WP5 @200 050%| 430m
S3-S9 @315 200%| 6,65m
S9-S10 o315 200%| 16.80m
$10-S11 @315 200%| 1430m
S11-WP9 @200 050%| 6,10m
S9-WP7 @200 050%| 5,35m
S10- WP8 @200 056% | 540m
S4-512 @315 050%| 4,15m
S12-813 o315 0,50% | 40,00m
S13-514 @315 050%| 3340m
S14-WP12 @200 050%| 17,20m
S12- WP10 @200 050%| 1,60m
S13-WP11 @200 050%| 1500m
$14-WP13 200 050%| 17,20m
S14-WP14 @200 050%| 1145m
S14-WP15 2200 050%| 1325m

5-S15 @315 050%| 12,35m
S15- WP16 2200 050%| 465m
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PROFIL BIS SP. Z.0.0.

ul. Fabryczna23  Zielona Géra

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Budowa publicznego parkingu dla samochodéw osobowych
przy skrzyzowaniu ulic Waryriskiego - Bukowa w Szczecinku

Temat:
Odwodnienie projektowanego parkingu

Tytut rysunku: branza

Projekt zagospodarowania terenu sanitama
Projekant: | mor inz. Pawel Wieczorek I skala 1500
Opracowak: mgr inz. Dagmara Ktosowska i tprewn. podpie )
BPrawdzaiacy! v insRafat Pazik i podpe nriys. 1/S
Data sierpien 2014




