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OPIS TECHNICZNY

do projektu odwodnienia projektowanego parkingu — kanalizacja deszczowa.

PODSTAWA OPRACOWANIA
Normy 1 wytyczne projektowania,
Wizja lokalna w terenie,
Warunki techniczne,
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
Projekt drogi,
Regulacje prawne
Umowa z Inwestorem

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
W sktad Projektu wehodzg opisy, rysunki.
Opracowanie obejmuje projekt budowy odwodnienia projektowanego parkingu dla
samochodow osobowych przy skrzyzowaniu ulic Warynskiego — Bukowa w Szczecinku wraz
z urzadzeniami towarzyszacymi, jak studnie, wpusty, separator z osadnikiem.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.
Na terenie objgtym opracowaniem istniejace uzbrojenie, tj. sie¢ wodociggowa, kanalizacja
deszczowa, sanitarna, siec telekomunikacyjna i energetyczna wystepuje jak na mapie.
Zmiana stanu istniejacego bedzie polegata na budowie odwodnienia projektowanego parkingu,
tj. budowie nowych odcinkéw kanalizacji deszczowej w zakresie $rednic DN315 — Dn400 mm
PVC oraz nowych odcinkow przykanalikéw kanalizacji deszczowej o $rednicy DN200 mm
PVC wraz ze studniami, wpustami i innymi niezbgdnymi urzadzeniami jak, np. separator wraz
ze zintegrowanym osadnikiem.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI- UZUPELNIENIE CZESCI RYSUNKOWEJ

3.1 Organizacja robét ziemnych.

Roboty ziemne wykonac zgodnie 7 normami PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999
Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé roboty geodezyjne, oczys$cié i
przygotowac teren, przygotowaé drogi dojazdowe, wykona¢ ewentualne odwodnienie terenu
dla zabezpieczenia wykonywanych robat.
Przystepujac do robot ziemnych nalezy wytyczy¢ osie trasy kanalizacji deszczowej. Przed
przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ roboty rozbiorkowe istniejacej
nawierzchni.
Wykopy pod kanalizacje powinny byé wykonane zgodnie z przepisami zawartymi w BN-
83/8836-02 "Przewody podziemne. Roboty ziemne.".
Prace zwiazane ze zrywaniem nawierzchni i wykonywaniem wykopow powinny byé
poprzedzone wyznaczeniem miejsc skladowania materialéw z nawierzchni i urobku ziemi.
Powinno sig¢ stosowac zasadg, ze ziemig z wykopow gromadzi si¢ po jednej stronie wykopu,
druga pozostawiajac wolna, co umozliwia fatwe i bezpieczne podtaczanie i opuszczanie rur do
wykopu. Odlegtos¢ gromadzenia ziemi od krawedzi wykopu powinna wynosié¢ 0,5 = 0,7 m.
Przed rozpoczgciem wilasciwych robot ziemnych nalezy zabezpieczyé odplyw wody
deszczowej z powierzchni ulic i $ciekéw ulicznych w ten sposob, aby w zadnym przypadku
woda nie mogla przedosta¢ si¢ do wykopdw, gdyz podczas ulewy woda opadowa moze
spowodowac zawalenie sig ewentualnej obudowy i zniszczenie $cian wykopu.
Jesli w ulicy, w ktdrej wykonuje si¢ wykop znajduje si¢ przewdd pod ci$nieniem (wodociag,
gazociag, sie¢ cieplna), to nie wolno skiadowa¢ gruntéw na trasie tego przewodu. Wszystkie
znajdujace si¢ na przewodach zasuwy, zawory odcinajace, hydranty pozarowe powinny byé

Profil Bis Sp. z o.0.
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zabezpieczone przed zasypaniem ziemia, aby w razie pgknigcia przewodu mozna bylo szybko
zamkna¢ przepltyw wody lub gazu.

Ulozenie i oznakowanie sieci wraz z uzbrojeniem i pozostale roboty.

Aby przystagpi¢ do wilasciwych rob6t montazowych nalezy sprawdzié czy roboty

przygotowawcze i towarzyszace w zakresie BHP zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja i

normami oraz z pozostalymi warunkami dotyczacymi robot ziemnych.

Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podioza,

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotykanych w obregbie wykopu,

- katy nachylenia skarp przy wykopach szerokoprzestrzennych oraz w wykopach nie
umocnionych,

- przeszkolenie pracownikow w zakresie BHP przez pracodawce w zakresie prowadzonych
robot.

Przewiduje si¢ wykonywanie wykopoéw na catej diugosci, jako waskoprzestrzenne i zaklada

szeroko$¢ wykopu taka, aby min. odleglos¢ pomigdzy zewngtrznymi $ciankami rur a obudowsa

wykopu wynosita 30 cm.

Wykopy waskoprzestrzenne na calej ich dtugo$ci nalezy umacnia¢ przy pomocy wyprasek.

SIEC:

Do budowy sieci kanalizacji deszczowej moga by¢ uzywane tylko rury, ksztattki i laczniki

z PVC niewykazujacego uszkodzen, np. wgniecenia, pgknigcia oraz rys na ich powierzchniach.

Przewody z rur PVC mozna ukladaé przy temperaturze powietrza od 5° do 30°C.

W miejscach, w ktorych wystgpuja korzystne warunki terenu wykopy mozna wykonywaé

recznie 1 mechanicznie. W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem, w miejscach

zblizen do istnigjacego uzbrojenia podziemnego lub w miejscach zblizen do $cian budynkéw

i drzew wykopy wykonywac¢ wylacznie rgeznie ze szczegdlng ostroznoscia.

Dno wykopu powinno by¢ wykonane w stosunku do projektowanych rzednych w normalnych

warunkach gruntowych (suchy, luzny lub $rednio zwarty) z dokladnos$cia +2 cm przy glebieniu

recznym i +5 cm przy wykopie mechanicznym.

Projektowane rury sieci kanalizacyjnej uktada¢ na podsypce gr. 20 cm i w obsypce piaskowej

30 cm nad rurami, pozostatg cz¢$¢ nad rurami stanowi grunt rodzimy.

Po wykonaniu proby i odbiorze kanalizacji mozna przystapi¢ do zasypania wykopu wraz

z zageszczeniem. Podsypke pod rurami i obsypke wokot rur jak i grunt wokot ewentualne;

kaskady nalezy zage$ci¢ recznie do wskaznika zaggszczenia 1s=0,97. Rury ukladaé zgodnie

z wytyczong 0sig na wyréwnanym podiozu i nastgpnie zinwentaryzowac sieci geodezyjnie.

Ziemig 1 powstaly ewentualny gruz z wykopéw wywiezé i sktadowaé w miejscu do tego

przeznaczonym. Ziemig nalezy uzy¢é do zasypania wykopow po zakorczeniu prac przy

kolektorach zasypujac warstwami grubo$ci 15 cm, pozostala ziemie wywieZzé na miejsce

wskazane przez Inwestora.

3.2 Rozwigzania projektowe

3.2.1 Opis systemu odprowadzanie wod opadowych.

Calos¢ obiektu budowlanego obejmuje odwodnienie projektowanego publicznego parkingu dla
samochodow osobowych przy skrzyzowaniu ulic Waryriskiego i Bukowej w Szczecinku.

Woda deszczowa z projektowanego parkingu bedzie splywala do studzienek $ciekowych i
nastgpnie przykanalikami do projektowanego kanalu deszczowego. Nastepnie kanal ten bedzie
odprowadza¢ wody deszczowe do istniejacej kanalizacji DN 800 w ul. Bukowej. Wody
deszczowe przed odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej zostana podczyszczone w
separatorze wraz ze zintegrowanym osadnikiem.

3.2.2 Prowadzenie, trasa.

Profil Bis Sp. z 0.0.
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Trasa projektowanej kanalizacji deszczowe] zostala przedstawiona na planie zagospodarowania

terenu. Kanaly deszczowe prowadzi¢ w drodze na glebokosciach zgodnie z profilem

kanalizacji.

W oznaczonych miejscach nalezy wykona¢ studnig¢ sciekowa z wpustem zeliwnym, studnie

kanalizacyjne, oraz pozostale projektowane elementy zgodnie =z niniejszym opisem

1 zataczonymi rysunkami jak, np. separator z osadnikiem.

3.2.3 Rury i laczenie.

Sie¢ grawitacyjng wykonac¢ z rur i ksztaltek PVC- U, posiadajacych Aprobate Techniczng ITB,

wylacznie o klasie sztywnosci 8kIN/m?, SDR34 SLW60, w zakresie §rednic DN200-400 mm,

faczonych z wykorzystaniem potaczen kielichowych.

Zastosowane rury i ksztaltki musza by¢ ze soba kompatybilne, a wiec stanowié jeden system i

by¢ produkowane przez jednego producenta (ze wzglgdu na réznice w tolerancji wykonania).

3.2.4 Studnie.

Wszystkie studnie 1 ich zwienczenia muszg spelnia¢ wymagania dotyczace nos$nosci

w zalezno$ci od rodzaju nawierzchni i rodzaju pojazdéw. Nalezy stosowaé studnie i ich

zwienczenia klasy:

Al5- dawniej 1,5T - (wlaz) stosowana wylacznie w ciagach pieszych rowerowych,

B125- dawniej 12,5T - (wlaz lub wpust) stosowana na drogach pieszych lub powierzchniach
réwnorzednych oraz parkingach i terenach parkowania samochodéw osobowych,

C250- dawniej 25T - (wpust) stosowana tylko dla wpustéw usytuowanych przy kraweznikach,

D400- dawniej 40T — (wtaz lub wpust) stosowana w jezdniach drog, utwardzonych poboczach
oraz obszarach parkingowych dla wszystkich rodzajow pojazddéw drogowych.

PRZEJSCIA PRZEZ SCIANY STUDNI:

Przejscie kanaléw przez Sciany studni i studzienek wykonuje sig, jako szczelne w stopniu

uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowe;j i eksfiltracje sciekow.

Wilaczenie kanatlu na wysokosci rury karbowanej (studzienki osadnikowe) wykonaé przy

uzyciu wktadki in situ. :

Przejscia przez Sciany betonowe wykonac przy uzyciu tulei ochronnych z uszczelkg o $rednicy

odpowiedniej dla danego doptywu. Tuleje osadzane sa w nawiercanych otworach w $cianie

betonowej. Tuleje zapewniajg szybki montaz rur kanalizacyjnych w wykopie, a technika

montazu pozwala uzyskac szczelne polaczenie. Tolerancje wymiarowe nawiercanych otwordw

do wykonania przej$cia kanalow przez $ciany studzienki wynoszg h=+ 1 mm, o=+ 0,5 °.

3.2.4.1  Istniejace studnie w obrebie przebudowywanej drogi

Wszystkie studnie i ich zwienczenia musza spelniaé wymagania dotyczace no$nosci w

zaleznosci od rodzaju nawierzchni i rodzaju pojazdow i by¢ wykonane zgodnie z rysunkami

profiléw podtuznych. Nalezy stosowac studnie i ich zwienczenia klasy D400 w jezdniach drog,

utwardzonych poboczach oraz obszarach parkingowych. Przej$cie kanalow przez $ciany studni

i studzienek wykonuje si¢ jako szczelne w stopniu uniemozliwiajacym infiltracje wody

gruntowej i eksfiltracj¢ Sciekdw. Przejscia przez S$ciany betonowe studzienek $cickowych

wykona¢ przy uzyciu przejs¢ szczelnych regulowanych DN200, kat regulacji 0-11°. Rzedne

projektowanych studni 1 wpustow dostosowa¢ do rzednych projektowanych, wg opracowania

drogowego.

Studnie kierunkowe, rewizyjne i polgczeniowe

Zmiany kierunkow trasy 1 polaczenia odcinkéw kanalizacji deszczowej na trasie wykonaé w

studniach kanalizacyjnych. Studnie wykona¢ z kregéw betonowych o $rednicach ¢1000. Na

studzience utozy¢ uliczny wiaz zeliwny zgodnie z rysunkiem profili klasy D400 o $rednicy

$600.

Studzienki deszczowe z wpustem i z osadnikiem- W

Projektuje sig prefabrykowane studnie sciekowe, z osadnikiem o wys. H=0,9 m oraz z koszem

na zanieczyszczenia, z kregéw betonowych o srednicy ¢500, z pierScieniem odciazajacym,

Profil Bis Sp. z o0.0.
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przykryte zZeliwnym wpustem deszczowym klasy D400 o wymiarach 400 x 600
zabezpieczonym przed kradzieza.

Separator z osadnikiem

Wody deszczowe w iloéci, jaka powstaje z opadow o natezeniu, co najmniej 200,0 /s*ha,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska, w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnié
przy wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego, zostang podczyszczone w separatorze i osadniku.
Separator jest urzadzeniem przeplywowym. W czgSci osadnika zachodzi sedymentacja
zawiesiny mineralnej, piasku i bfota. W komorze separacji oprocz dzialania sit ciezkosci
wykorzystano fizyczne procesy adsorpcji i koalescencji. Drobiny oleju nawarstwiajg si¢ na
powierzchni komorkowych struktur wktadu koalescencyjnego (adsorpcja), gdzie tacza sie w
coraz wigksze aglomeraty (koalescencja) i migrujq na powierzchnig, tworzac film olejowy.
Separator wyposazone jest w uklad zamykajacy, ktéry po zgromadzeniu maksymalnej iloéci
cieczy lekkiej samoczynnie zamyka odplyw separatora zapobiegajac w ten sposéb
zanieczyszczeniu odbiomnik

Zbiomnik separatora do zabudowy podziemnej w ksztalcie walca o osi pionowej wykonany jest
z polietylenu wysokiej gestosci PE-HD na bazie strukturalnych spiralnych rur dwusciennych
0 wysokiej sztywnos$ci obwodowej w zakresie SN2+SN8. Separator jest zintegrowany
z osadnikiem zawiesin mineralnych, wyposazony w obejscie burzowe typu by-pass, zawor
automatycznego zamknigcia odplywu nominalnego, ktéry zapobiega zanieczyszczeniu
odbiornika oraz pierScien odcigzajacy i wilaz zeliwny. Strukturalne, nickarbowane,
dwuptaszczowe zbiorniki, w ktorym plaszcz wewnetrzny i zewnetrzny stanowia dwie zalezne
powloki nieprzylegajace bezposrednio do siebie. Elementy wyposazenia wewnetrznego
produkowane sg z tworzywa sztucznego i stali nierdzewne;.

Dla wod odprowadzanych z projektowanego parkingu dobrano separator koalescencyjny
z auto-zamknigciem z obejSciem burzowym 10-krotnym zintegrowany z osadnikiem.

Parametry separatora ze zintegrowanym osadnikiem:

— przeplyw nominalny 15 U/s;

— przeptyw maksymalny 150 Us;

$rednica, wysokosé — 1700/2540 mm

|

— doptyw i odptyw @ 400 mm;
— pojemnosc osadnika — 1500 1.
UWAGA:

Separator dobrano na podstawie produktu firmy NAVOTECH. Projekt wykonano w oparciu
o przykladowych producentow. Proponowane urzqdzenia i elementy moina zastqpié innymi
spelniajgcymi te same funkcje oraz majqcymi te same parametry i odpowiednie atesty
i aprobaty.

3.2.5. Wiaczenia do istniejacej kanalizacji

Wilaczenie do istniejacej kanalizacji deszczowej w ul. Bukowej wykonaé w istniejacej studni
,,S1” poprzez wykonanie otworu o Srednicy o ok. 2 cm wigkszego od $rednicy kanatu
i umieszczenie szczelnego przejscia, ktére nalezy obetonowaé szybkowigzaca zaprawg
wodoszczelna.

3.2.6 Istniejgce skrzynki uliczne w obre¢bie przebudowywanego skrzyzowania.

Wszystkie istniejgce skrzynki uliczne dla sieci wodociagowej 1 sieci gazowej nalezy
dostosowa¢ do nowoprojektowanej rzednej poprzez nadbudowg z pierScieni dystansowych
o wysokosci stanowigcej roznicg migdzy rzedna istniejaca a nowoprojektowans. Pier§cienie
montowa¢ na skrzynce ulicznej pod jej pokrywa.

Profil Bis Sp. z o.0.
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3.2.7 Skrzyzowania z istn. uzbrojeniem podziemnym.
Przed  przystapieniem do  robot nalezy  wykonaé w  miejscach  zblizen
i skrzyzowan wykopy sondazowe, majace na celu zlokalizowanie istniejacego uzbrojenia.
O rozpoczgciu robdt w poblizu istniejacych sieci nalezy powiadomié wiascicieli sieci.
Wykopy w poblizu istniejacego uzbrojenia  podziemnego nalezy wykonywaé
bezwzglednie recznie.
Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia w wykopach otwartych, tj. kabli energetycznych,
telekomunikacyjnych, sieci wod- kan, wykona¢ zgodnie z warunkami wykonywania robét
ziemnych, stosujac typowe sposoby zabezpieczen.
W przypadku natrafienia w trakcie robét ziemnych na niezinwentaryzowane urzadzenia
telekomunikacyjne, energetyczne, itp. nalezy je zabezpieczyé i po ustaleniu wlasciciela,
powiadomi¢ go.
W miejscach kolizji projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejacymi gazociagami nalezy
zamontowac rury ochronne — jak na rys. 1/s
3.2.8 Proéba szczelno$ci i plukanie.
Prébe na infiltracj¢ przeprowadzi¢ nalezy w przypadku wystgpowania wody gruntowej
powyzej posadowienia dna kanatu.
Uszczelnienie ztacza kielichowego uszczelkg gumowa okragla nosi charakter uszczelnienia
dwukierunkowego o jednakowej wartoéci dzialania. Probe szczelnosci przewodu nalezy
przeprowadzi¢ na ciSnienie 3 m stw. co zabezpieczy przewdd przed infiltracja wod
gruntowych do w/w wartosci.
Probe na infiltracje przeprowadza si¢ dla catkowicie wykonanej na okreslonym terenie sieci
kanalizacyjnej, bez podzialu na odcinki, co wiaze si¢ z przeprowadzeniem odwodnienia
wykopoéw. Dopuszczalna iloS¢ wody z infiltracji wg PN — 92/B - 10735 Przewody
kanalizacyjne - wymagania i badania przy odbiorze. Sie¢ po zmontowaniu nalezy poddad
prébie szczelnosci na eksfiltracjg.
Probe szczelnosci na eksfiltracje przeprowadza si¢ odcinkami do 50 m pomiedzy studzienkami
rewizyjnymi. Studnie rewizyjne umozliwiaja zejscie na poziom kanaléw i zamknigcie ich za
pomocg tymczasowych zamknig¢ mechanicznych — korki, lub pneumatycznych — worki, dla
napehienia przewodu wodg i dokonania proby szczelnosci. Przygotowania do préby
szczelnoSci rurociagu rozpoczynajg si¢ juz przy ukladaniu polegajace na ustabilizowaniu
przewodu przez wykonanie obsypki 1 przynajmniej czgSciowego przykrycia minimum 20 cm
ponad wierzch przewodu. Zlacza kielichowe pozostawia si¢ wolne — niezasypane. Urzadzenia
do zamykania ( na okres proby) badanych kanaléw, muszg by¢ wyposazone w krocéee z
zaworami dla doprowadzenia wody, odpowietrzenia, przytaczenia urzadzenia pomiarowego,
oproznienia rurociggu z wody po probie. Wodg do przewodu kanalizacyjnego podlegajacego
probie nalezy doprowadzi¢ ze zbiornika otwartego na powierzchni terenu — grawitacyjnie.
Napetnienie przewodu przeprowadza sig¢ powoli ze studzienki od dotu kanalu. Odpowietrzenie
kanalu dokonuje si¢ przez najwyzszy jego punkt. Czas napelniania ok. jednej godziny. Do
pomiaru ci$nienia uzywa sig rurki pionowej przezroczystej lub innego urzadzenia do pomiaru
cisnienia.
Rurocigg z rur PVC poddaje si¢ probie cidnienia o wartosci 3 m.stw. Czas trwania proby
wynosi 15 minut. Na zlaczach kielichowych nie powinny pokazaé si¢ krople wody. W
przypadku nieszczelnego zlacza kielichowego rury, zlacze nalezy wymienié a prébe
szczelno$ci powtdrzyc.
Zaleca si¢ przeprowadzenie proby szczelno$ci osobno dla przewodu z rur PVC, a osobno
dla studzienek rewizyjnych wykonanych z betonu.
Sposob przeprowadzenia proby szczelnosci dla studzienek kanalizacyjnych z betonu jest
analogiczny, z tym, ze zamiast urzadzenia pomiarowego w postaci rurki szklanej lub z
tworzywa przezroczystego dokonuje si¢ pomiaru lustra wody w badanej studzience
kanalizacyjnej.

Profil Bis Sp. z 0.0.



Budowa publicznego parkingu dla samochodow osobowvch przv skrzviowaniu ulic Waryriskiego — Bukowa
w Szczecinku — ODWODNIENIE PROJEKTOWANEGO PARKINGU

Prébe uwaza si¢ za pozytywna, jezeli ubytek wody nie przekracza 21mm/m’ powierzchni
zwilZzonej w ciggu doby.

UWAGI:

1.
2.
8

Przed przystapieniem do robét dokladnie zapozna¢ si¢ z dokumentacja techniczna.
Powiadomi¢ wlascicieli terenu oraz uzbrojenia podziemnego o rozpoczeciu robét.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi -warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych — cz. II ,,Roboty instalacji
sanitarnych i przemyslowych”.

Calo$¢ prac wykonaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggéw z tworzyw sztucznych, obowijzujacymi normami, rozporzadzeniami,
Warunkami technicznymi i uzgodnieniami branzowymi zalaczonymi w niniejszym
projekcie.

Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia w wykopach otwartych tj. kabli energetycznych,
telekomunikacyjnych, sieci wod- kan, wykonaé¢ zgodnie z warunkami wykonywania
robét ziemnych, stosujac typowe sposoby zabezpieczen, ktére polegaja na podwieszeniu
tych przewodow, ochronie ich przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy
oraz ochronie przed ich §cigciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie podziemne powiadomié
inspektora nadzoru oraz wlasciciela uzbrojenia, dokonujac odpowiedniego wpisu do
dziennika budowy.

Wykonane odcinki rurociggu przed ich zasypaniem powinny byé odebrane pod
wzgledem technicznym przez inspektora nadzoru.

Wskainik zageszczenia powinien by¢ potwierdzony przez uprawnionego geologa.
Ewentualne zmiany oraz nienaniesione uzbrojenie zglosi¢ stuzbom geodezyjnym w celu
dokonania inwentaryzacji powykonawczej.

10. Wokét wykop6éw umiesci¢ barierki ochronne oraz tablice ostrzegawcze a w nocy

dodatkowo oswietli¢ je sztucznym $wiatlem.

11. W strefie skrzyzowan i zblizen do istniejacego uzbrojenia prace ziemne wykonywa¢é

recznie. Istniejace uzbrojenie nalezy zlokalizowa¢é recznymi przekopami prébnymi.

12. Po ulozeniu sieci przed zasypaniem zinwentaryzowa¢ sie¢ geodezyjnie.
13. Ewentualng ziemi¢ i gruz z demontazu wywiezé na miejsca wskazane przez

zamawiajgcego.

14. Wszelkie roboty montazowe, skladowanje oraz transport, wykonaé zgodnie

z wytycznymi danych producentéw.

Profil Bis Sp. z o.0.



