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BETONOWE STUDZIENKI SCIEKOWE
DO WPUSTOW ULICZNYCH
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0— WPUST ULICZNY ZELIWNY #600— TYP D400
1— DNO OSADNIKOWE

3— KREGI POSREDNIE

4— ELEMENT PRZYtACZENIOWY

5- PIERSCIEN ODCIAZAJACY DZ960, H=250 cm
6— PIERSCIEN UTRZYMUJACY DZ960, H=150 cm
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ELEMENTY NADBUDOWY

STUDNIA- TYP CIEZKI
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LEGENDA:

|- PIERSCIEN DYSTANSOWY BETONOWY O WYS. np. 60, 80, 100 mm DN625/DN865
2- ZAPRAWA BETONOWA O GRUBOSCI DO 10 mm

3- KRAG BETONOWY MONTOWANY NA ISTNIEJACYM- WYK. INDYWIDUALNE |
4- ISTNIEJACA STUDNIA (KOMORA) Z KREGOW LUB SCIAN BETONOWYCH

5- EWNNETUALNY PIERSCIEN ODCIAZAJACY

6- WLAZ ZELIWNY TYPU CIEZKIEGO

7- ZAPRAWA BETONOWA

8- PROJEKTOWANA PLYTA NASTUDZIENNA
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SCHEMAT WEACZENIA KASKADOWEGO
DO ISTNIEJACEJ STUDNI BETONOWEJ

trojnik redukcyjny

#200/160/87
tuleja ochronna /
- - I

P77 7777, l \
kregi betonowe / - -
tuleja ochronna f / i

] kolano

| 2160/45°
LA /
NN ‘ kolano
9160/45°

grunt wokof uskoku kaskady dobrze
zagescic wg opisu technicznego
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RUROCIAGI, KANALY
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SPOSOB PODWIESZENIA KABLI
ENERGETYCZNYCH W WYKOPIE
WASKOPRZESTRZENNYM UMOCNIONY

PRZEKROJ B-B
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SPOSOB PODWIESZENIA ISTN. KANALU
TELEKOMUNIKACYINEGO W WYKOPIE
WASKOPRZESTRZENNYM

PRZEKROJ A-A
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Obejscie przelewu tqcznik nadbudowy

Kraciec wlolowy
burzowego ped nadbudowe ML

7 deflektorem
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separotor MAK-15-B75-150-1.5-PE wymiary:

Srednica zew., D = 1700 [mm]
Zaglebienie, B = 1580 [mm]
Wysokose, H = 2540 [mm]
Przyfgeza, DN = 400 [mm]
Przeptyw nominalny: 15 [1/s]
Przeptyw max.: 150 [I/s]
Pojemnosé osadnika: 1500 [I]
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