WK Kosztorysy
ul. Tomasza Sobkowiaka 30a/13, 65-119 Zielona Géra

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

NAZWA INWESTYCJI : Budowa publicznego parkingu dla samochodéw osobowych przy skrzyzowaniu ulic Warynskiego — Bukowa w
Szczecinku

ADRES INWESTYCJI  : Dziatka nr 465/2, 46/3, 431, 38/1 — obreb 18 Szczecinek

INWESTOR : Urzad Miasta

ADRES INWESTORA  :  PI. Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek

BRANZA : drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Krzysztof Walkowiak (drogowa)

DATA OPRACOWANIA . 22 sierpien 2014

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Przedmiar robét zostat sporzadzony zgodnie z Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego (Dz. U. z dnia 16 wrzesnia 2004 r.)

SPORZADZIt. KALKULACJE : INWESTOR :



DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/Roboty przygotowawcze 1 17
1.1/Roboty pomiarowe 1 1
1.2|Usuniecie drzew i krzewéw 2 8
1.3|Zdjecie warstwy humusu 9 10
1.4|Rozbidrka elementéw drég 11 17
2|Roboty ziemne 18 19
3|Podbudowy 20 25
4|Nawierzchnie 26 29
5|Roboty wykoniczeniowe 30 31
6|Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu 32 35
7|Elementy ulic 36 39
8/Inne koszty 40 40
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. |Kod pozy-| Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji techn.
1 Roboty przygotowawcze
1.1 Roboty pomiarowe
1|KNR-W 2- |D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta m2
d.1.1{01 0114-02 pod nawierzchnie placow postojowych
8082 m?2 8 082,00
RAZEM 8 082,00
1.2 Usuniecie drzew i krzewow
2|KNNR 1 D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy do15 cm szt.
d.1.2/0101-01
149 szt. 149,00
RAZEM 149,00
3|KNNR 1 D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 cm szt.
d.1.2/0101-02
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
4/KNNR 1 D-01.02.01 |Wywozenie dtuzyc w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego mp
d.1.2/0107-01
17,5 mp 17,50
RAZEM 17,50
5|KNNR 1 D-01.02.01 |Wywozenie gatezi w miejsce pozyskane przez Wykonawce mp
d.1.2/0107-03
11,15 mp 11,15
RAZEM 11,15
6|KNNR 1 D-01.02.01 |Wywozenie korzeni i pni o $rednicy 10-15 cm w miejsce pozyskane przez |szt.
d.1.2|0108-01 Wykonawce
149 szt. 149,00
RAZEM 149,00
7|KNNR 1 D-01.02.01 |Wywozenie korzeni i pni o $rednicy 16-25 cm w miejsce pozyskane przez |szt.
d.1.2|0108-02 Wykonawce
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
8|/KNNR 1 D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie krzakéw m?2
d.1.2/0102-05
1289 m?2 1289,00
RAZEM 1289,00
1.3 Zdjecie warstwy humusu
9|KNR-W 2- |D-01.02.02 |Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej humusu z transportem urobku samocho-|m3
d.1.3/01 0230-02 dami na odlegtos¢ do 10 km
0210-04
1215 m3 1215,00
RAZEM 1215,00
10 D-01.02.02 |Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.1.3|wycena in-
dywidualna
1215 m3 1215,00
RAZEM 1215,00
1.4 Rozbidrka elementéw drog
11/KNR-W 2- |D-01.02.04 |Rozebranie ogrodzenia m?2
d.1.4/25 0307-03
262,5 m?2 262,50
RAZEM 262,50
12|KNR-W 2- |D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni m?2
d.1.4|25 0408-05
500 m?2 500,00
RAZEM 500,00
13 D-01.02.04 |Rozbiodrka studni kanalizacyjnych szt
d.1.4|wycena in-
dywidualna
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
14/KNR 4-04 |D-01.02.04 |Rozebranie konstrukcji betonowych (stupy i ptyty z fundamentami) m3
d.1.4]0306-01
75,00 m3 75,00
RAZEM 75,00
15/KNR 4-04 |D-01.02.04 |Zatadowanie gruzu koparkg na samochody (gruz z robét rozbiérkowych ~ |m3
d.1.4/1103-01 oraz gruz zalegajgcy na placu budowy)
403,89 m3 403,89
RAZEM 403,89
16/ KNR 4-04 |D-01.02.04 \Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniui |m3
d.1.4/1103-04 wytadowaniu samochodem na odlegto$¢ do 10 km
1103-05
403,89 m3 403,89
RAZEM 403,89
17 D-01.02.04 |Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.4|wycena in-
dywidualna
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. |Kod pozy-| Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji techn.
403,89 m3 403,89
RAZEM 403,89
2 Roboty ziemne
18/ KNR-W 2- |D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyz- |m3
d.2|01 0203-08 ki 0.60 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami na odleg-
0210-04 to$¢ do 10 km
kalk. wias-
na
1300 m3 1.300,00
RAZEM 1.300,00
19 D-02.01.01 |Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.2|wycena in-
dywidualna
1300 m3 1.300,00
RAZEM 1.300,00
3 Podbudowy
20|KNR 2-31 |D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w  |m2
d.3/0101-01 gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
8082 m?2 8 082,00
RAZEM 8 082,00
21|/KNR-W 2- |D-04.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi |m3
d.3|/01 0208-07 kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
0210-04 mochodami na odlegto$¢ 10 km
1616,4 m3 1616,40
RAZEM 1616,40
22 D-04.01.01 |Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.3|wycena in-
dywidualna
1616,4 m3 1616,40
RAZEM 1616,40
23|KNNR 6 |D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w grun-  |m2
d.3/0103-03 cie kat. 1l-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
8082 m?2 8 082,00
RAZEM 8 082,00
24|KNR 2-31 |D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm - warstwa dolna o grubo$ci |m?2
d.3/0114-05 po zageszczeniu 25 cm
0114-06
7475 m?2 7 475,00
RAZEM 7 475,00
25|KNNR 6 D-04.05.01 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem warstwa o grubosci po  |m?2
d.3|0111-01 zageszczeniu 10 cm
6974 m?2 6 974,00
RAZEM 6 974,00
4 Nawierzchnie
26|KNR 2-31 |D-05.03. |Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej o grubos$ci 8 cm w kolo- |m?2
d.4|/0511-03 23a rze szarym na podsypce cementowo-piaskowej
3177 m?2 3177,00
RAZEM 3177,00
27|KNR 2-31 |D-05.03. |Nawierzchnia miejsc parkingowych z kostki brukowej betonowej o grubos- |m2
d.4|/0511-03 23a ci 8 cm w kolorze grafitowym na podsypce cementowo-piaskowe;j
3797 m?2 3 797,00
RAZEM 3 797,00
28|KNR 2-31 |D-05.03. |Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm w ko-|m2
d.4|/0511-03 23a lorze szarym na podsypce cementowo-piaskowej
607 m?2 607,00
RAZEM 607,00
29|KNR 2-31 |D-05.03. |Nawierzchnia parkingu z ptyt drogowych azurowych na podsypce cemen- |m?2
d.4|0502-04 23a towo-piaskowej
kalk. wias-
na
501 m?2 501,00
RAZEM 501,00
5 Roboty wykonczeniowe
30/KNR-W 2- |D-06.01.01 |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111 m2
d.5/01 0505-04
1178 m?2 1178,00
RAZEM 1178,00
31/KNR-W 2- |D-06.01.01 |Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm m2
d.5|01 0510-01
1178 m?2 1178,00
RAZEM 1178,00
6 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
32|KNR 2-31 |D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.6|0702-02
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
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Lp. |Kod pozy-| Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji techn.
33|KNR 2-31 |D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych - znaki typu A (ostrzegawcze) |szt.
d.6|0703-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
34|KNR 2-31 |D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych - znaki typu B (zakazu) szt.
d.6|0703-02
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
35|KNR 2-31 |D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych - znaki typu D (informacyjne) szt.
d.6|0703-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
7 Elementy ulic
36/KNR 2-31 |D-08.01. |Lawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z oporem m3
d.7/0402-04 |01b
283,68 m3 283,68
RAZEM 283,68
37|/KNNR 6 D-08.01.  |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.7|0401-03 |01b mentowo-piaskowej
2730 m 2 730,00
RAZEM 2 730,00
38/KNNR 6 D-08.01.  |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce ce- |m
d.7|0401-05 |01b mentowo-piaskowej
816 m 816,00
RAZEM 816,00
39|/KNNR 6 D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.7|0404-05 kowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
75 m 75,00
RAZEM 75,00
8 Inne koszty
40 Wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej kpl.
d.8|wycena in-
dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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