Konstrukcja wzmocnienia

f 100

stropu pod strychem

Projekotwane wzmocnienie

Istniejgce belki drewniane

UWAGI:

1) Podczas modernizacji elewacji budynku
przewiduje sie wykonanie ocieplenia
styropianem o wspdfczynniku
przewodnosci A= 0,032 W/(m*K) o
nastepujgcych grubosciach:

—  Sciany zewnetrzne nr 1 (podfuzna — N):
T4cm

— Sciany zewnetrzne nr 2 (szczytowa E):
15em

— Sciany zewnetrzne nr 3 (strych — S, N,
W): 14cm

—  Sciany zewnetrzne piwnic przy gruncie:
10cm (styropian ekstrudowany)

—  Sciany zewnetrzne piwnic nad gruntem:
14cm (styropian ekstrudowany)

2) Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic

| z desek o przekroju 3,8x22cm przekroju 18x20cm | na budowie przed rozpoczeciem
| | robot budowlanych
SN / ‘ ‘ ‘ ,
! » AW 13) W razie wqtpliwosci co do sposobu
< - wykonania nalezy skontaktowa¢ sie z
projektantem w celu ich wyjasnienia
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Tytut:
Projekt budowlany kompleksowej
gtebokiej modernizacji

energetycznej wielorodzinnego
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Tynk gipsowy gr. 10mm
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